
BWC

ÁREA: 2,73 m²

COZINHA

ÁREA: 15,12 m²

LAVANDERIA / DESPENSA

ÁREA: 8,24 m²

BWC MASCULINO

ÁREA: 8,89 m²

SOLÁRIO 02

ÁREA = 11,43 m²

I=2%

I=2%
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Viga com Altura de 30cm

MURETA EM COBOGÓ - H=90 cm sobre viga

240

Arrumar cerâmica quebrada

na entrada da porta do

banheiro.

Verificar funcionamento das

instalações hidrosanitárias;

Trocar assento do vaso.
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Porta

(80x210cm)
Trocar Fechadura da Porta

SECRETARIA / ALMOXARIFADO

ÁREA: 19,06 m²

SALA DOS PROFESSORES

ÁREA: 18,45 m²
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250

REMOVER PANTOGRÁFICA

PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO

4 FOLHAS - CORRER
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CIRCULAÇÃO

ÁREA: 16,10 m²

SALA DE AULA 02

ÁREA: 37,79 m²
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CIRCULAÇÃO

ÁREA: 40,43 m²
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SALA DE AULA 01

ÁREA: 38,13 m²
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Isolar chuveiro

Existente

Remover folha da porta

(deixar sem)

Remover folha da porta

(deixar sem)
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228

Remover folha da porta

(deixar sem)

Remover folha da porta

(deixar sem)
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BWC FEMININO

ÁREA: 8,58 m²

220

BERÇARIO 01

ÁREA: 37,40 m²
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QUADRO DISTRIBUIÇÃO

MURETA EM COBOGÓ - H=90 CM

VARANDA EXTERNA

COBERTA

ÁREA: 69,32 m²

MURETA EM COBOGÓ - H=90CM

378
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J.10 (200x60/150)

Trocar Vaso Grande por

Vaso pequeno

PORTÃO

100X90cm

RODA-MEIO = 6,27 M
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Verificar funcionamento das

instalações sanitárias

TQ.

M.L.R.

AZULEJO

H: 1,50 M

VERIFICAR INSTALAÇÃO

GÁS

I=2%

Módulo Sanitário

GRANITO

H=210cm

microondas

J.10 (200x60/150)

I=2%

SOLÁRIO 01

ÁREA = 12,99 m²
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Banheira
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RODA-MEIO = 5,00 M
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BERÇARIO 02

ÁREA: 37,40 m²

Pilares pré-moldado

RODA-MEIO - 4,80 m / H = 75 CM

RODA-MEIO - 4,80 m / H = 75 CMRODA-MEIO - 4,80 m / H = 75 CM
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MURETA EM COBOGÓ - H=90 CM

RODA-MEIO / H = 75 CM
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RODA-MEIO

RODA-MEIO - 4,80 m / H = 75 CM
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VER DETALHE 01
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Mureta h=2,10m

Mureta h=80cm

CHUVEIRO
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CORTE CC
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BANHEIRO

ÁREA: 16,25 m²
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VER DETALHE 02

15 CM

10 CM

15 CM

15 CM

15 CM

15 CM

10 CM

10 CM

10 CM
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15 CM

15 CM
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Azulejo até 2,00 m

PORTÃO

100X90cm

PORTÃO

100X90cm

224

Tubo em PVC

para escoamento de água

Ø50mm

Chuveiro

60cm

010203

55cm

252580
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QUADRO DE ÁREAS

EXISTENTE (À REFORMAR): 379,78 M2  (Averbado)

CONSTRUIR: 21,84 M2

TOTAL: 401,62 M2

Revestimento de piso em Taco de madeira - Lixar e envernizar
Revestimento de piso em Taco de madeira - Realizar Reparos
Pintura acrílica semi-brilho (2 demãos) em paredes de alvenaria - Cor Areia
Pintura Esmalte em Esquadrias de madeira - Cor Vermelha
Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro - Cor Vermelha
Pintura Epoxi sobre azulejo existente - 2 demãos

*** deverá ser revisada toda a parte elétrica da edificação.

Trocar vidros quebrados das janelas
Assentamento de azulejo em parede
Arrumar forro de pvc
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Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

GESTÃO 2017-2021

Divisão de Estudos e Projetos

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº

Coronel Vivida - Paraná

(46)3232-8323 - 3232-8324

PLANTA BAIXA - REFORMA / AMPLIAÇÃO

Escala: 1:50

PLANTA BAIXA DE ÁREAS

Escala: 1:50


