Remover todo o reboco existente

Impermeabilizar parede

AMBIENTE REMODELAR
TRANSFORMAR
EM BANHEIRO ADAPTADO PARA PNE

VER DETALHAMENTO
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Parede construir (PD
(Drywall com apenas um lado acabado)
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CONSULTORIO 01
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ACABAMENTO PARTE SUPERIOR DA PORTA

253

FOTO 03 =

(0,48 X 1,10) EM DRY WALL

MURETA

JARDIM 1:
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*TROCAR REVESTIMENTO DE PISO / ESPELHO E RDDAPE
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INSTALAR CORRIMAO

OCULO

:

2,58 m)

Parede construir (PD
(Parede em drywall)

OCULO
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ORTA INSTALAR
110x210cm)
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FARMACIA

Diviséria Leve (h=300cm)
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CALHA

VAZIO
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CALHA
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Remover degrau existente
de forma que a rampa

A fique continua
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FOTO 05

FOTO 06

Remover Portdo metalico

Construir viga em concreto (moldada
in-loco - 0,50x0,24) e colocar pilares de concreto
pré-fabricado no v&o (6x)

PLANTA BAIXA - PAVTO TERREO

Area: 390,36 m2
Escala: 1:75
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Divisoria Leve (h=262cm)
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Divisoria Leve (h=262cm)

CALHA
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Diviséria Leve (h=262cm)
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L Diviséria Leve (h=262cm)

FOTO 06

CALHA

CALHA

CALHA

PLANTA BAIXA - PAVTO SUPERIOR

Area: 235,80 m2
Escala: 1:75

Esgoto
@ 40mm

SITUAGAO ATUAL

Coluna
AF @ 25mm
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DEMOLIR

N Rasgo em piso
77777771 Rasgo em parede de alvenaria
Demoligdo de sdculo

7] Demolicao de parede de
alvenaria com posterior requadro

7] Remocgéo de Esquadria de Madeira
[[II1T] Remogéo de Piso ceramico
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250mm Vaso

Ralo

@ 40mm
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DETALHAMENTO ESGOTO

I Tubulagéo Esgoto
I Tubulagdo Agua Fria

DETALHAMENTO REFORMA BWC - PNE

Escala: 1:50

Inverter sentido de abertura da porta de acesso ao banheiro;
Instalar Vaso Sanitario;

Instalar Pia;

Instalar barras de apoio para Vaso sanitario;

Trocar todo o piso do ambiente para evitar emendas;

Realizar rasgo em alveria e em piso para atendimento dos
novos equipamento sanitarios que serao instalados;

Parede onde foram realizados os rasgos em alvenaria deverao
ser concretados;

Pintura epoxi em todas as paredes (azulejos e massa);
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RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES
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Sem Escala
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ESTATISTICA

LOTEAM

ENTO = SEDE

AREA CONSTRUIDA = 626,20 M2

GQUADRA = 38

LOTE =

12

AREA D

O LOTE =

800,00 M2

TAXA DE EIE:UPAL;AD =

48,79 %
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA
GESTAO 2013 - 2016

Divisao de Estudos e Projetos

Praga Angelo Mezzomo, s/n°
Coronel Vivida - Parana
(46)3232-8323 - 3232-8324

Empreendimento:

UBS MADALOSSO

Enderego da

Obra:

RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM A RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES, CORONEL VIVIDA, PARANA.

Responsavel

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

Titulo das plantas: Data:
21.06.2017
— PROJETO REFORMA
— DETALHAMENTO Escala:
FRANK ARIEL SCHIAVINI .
Prefeito Municipal Indicada
Técnico Especificagdo: Prancha:

Area:
626,20 m2

EUCLIDES LUIZ WEISS
Eng. Civil - CREA- PR 18.913/D

Desenho:

Flavia Dahmer
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Arquivo:

ARQUITETONICO_UBS MADALOSSO_SOBRA DE RECURSO_21.06.2017




