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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE CALDISSE DECARLI
ENDERECO: RUA ROMARIO MARTINS, 154, CENTRO, CORONEL VIVIDA - PR.
OBJETO: REFORMA

1. CONSIDERACOES GERAIS

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informacdes contidas
no Projeto Arquitetonico e nas planilhas quantitativas.

Em caso de duvidas relacionadas aos desenhos ou as definicdes de acabamento, devera ser
contatado com a Divisdo de Estudos e Projetos e/ou o Responsével pelo Departamento de Saude
para a correta execug¢do dos servigos.

A obra em questdo consiste:

- Assentamento de ceramica sobre piso existente no pavimento térreo da referida Unidade

Basica de Saude;

- Remocdo de rodapé e substituicio do mesmo por rodapé ceramico embutido;

- Pintura interna de paredes em ambos os pavimentos, pintura de teto (laje) e esquadrias

do pavimento térreo;

- Reparo em telhado com substituicdo das telhas existentes por telha de zinco (projeto).

- Pintura Epoxi em paredes de azulejo (Cozinha)

- Retirada e recolocacdo de todas as portas do pavimento onde serd realizada a troca de

piso (térreo).

2. SERVICOS PRELIMINARES
Cabera a CONTRATADA, ainda como Proponente a época da licitacdo, promover minucioso
estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execugdo, com especial atencdo as possiveis

interferéncias existentes ou a executar, incluindo nos seus precos unitdrios, os custos relativos a
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protecdes e/ou escoramentos daqueles elementos, bem como, as dificuldades que eles possam
oferecer a instalagdo de equipamentos necessarios a execugdo das obras.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessdrias para a garantia do rapido
e do facil acesso aos locais dos servicos, estocagem e/ou preparo de materiais, instalados em local
seguro, fora do alcance de desvio de aguas de chuva, permitindo a execug¢do segura dos servigos.

O local onde sera executada a obra, deverd estar totalmente fechado por tapumes,
dispondo de portdes para entrada de funcionarios e material, diferenciados do acesso dos internos.

As solugbes para os possiveis problemas durante a execugdo dos servicos deverdao ser

previamente submetidas & FISCALIZACAO.

3. REFORMA

O projeto de reforma consiste basicamente na pintura interna, demolicdo de alguns
elementos, pintura de janelas e portas, coloca¢do de piso e rodapé no pavimento térreo, remogdo
do telhamento existente e parte da estrutura de madeira, instalacdo de um novo telhamento em

aco/aluminio.

3.1 Pintura

3.1.1 Janelas
Sera realizada a pintura com esmalte acetinado duas demaos, da parte interna e externa das

janelas, devendo ser mantida a cor existente.

3.1.2 Portas
Sera realizada a pintura com esmalte acetinado em madeira duas demaos, nas duas faces

das portas, marco e vistas, devendo ser mantida a cor existente.

3.1.2 Paredes
Sera realizada a pintura das paredes do pavimento térreo e do pavimento superior com tinta

latex acrilica duas demaos.
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A cor devera ser definida juntamente com o responsavel pelo DEPARTAMENTO DE SAUDE E
FISCAL DA OBRA, haja vista a intencdo de mudar a cor verde existente para uma cor clara (branca ou

similar a ser definida).

3.2 Revestimento de piso

Serd removido todo o rodapé existente do pavimento térreo, sendo substituido por
rodapé ceramico embutido na parede.

Serd realizada a colocagdo de um piso novo, sobre o piso existente, devendo este ser este
anti-derrapante, 60x60cm, PEI 5.

A escolha e definicio do piso deverd passar pela aprovacdo da FISCALIZACAO E
RESPONSAVEL PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

3.3 Cobertura

Serd realizada a retirada de todo telhamento existente juntamente com as calhas.
Posteriormente devera ser realizado o reparo de parte da estrutura de madeira do telhado.

Apds reparo da estrutura deverd ser realizada a colocacdo das telhas metalicas (aco /
aluminio) E=0,5MM, obedecendo a inclinacdo determinada pelo fabricante, e calhas de chapa de a¢o

galvanizado nimero 24.

3.4 CONSIDERACOES FINALIS.
Quaisquer servicos omissos, porém necessario para o bom funcionamento da referida obra,

devera ser repassado para a fiscalizacao.

4. LIMPEZA DA OBRA

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pegas remanescentes e as sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Deverd ser realizada a remoc¢do de todo o entulho da obra, deixando-a completamente

desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos os seus

aCessos.
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A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, lumindrias e pecas e metais sanitarios.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar
todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela FISCALIZACAO.

A obra deverd ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o
entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.

A obra deverd ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as
instalacdes funcionando, testadas previamente e na presenca da FISCALIZACAO.

Ap0ds o término dos servigos sera feita a desmobilizacdo do canteiro de obras e a limpeza

geral do complexo.

Coronel Vivida PR, 05 de maio de 2017.

EUCLIDES LUIZ WEISS

Eng. Civil - CREA - 18.913/D-PR

DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS
SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E URBANISMO
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