ESPECIFICAGAO BASICA 02— MACROMEDIDOR VERTICAL TIPO WOLTMANN
Objeto.: Dados, condicOes e exigéncias para fornecimento de medidor de dgua (hidrémetro)
1. DESTINO:

Coronel Vivida — Linha Passo Bonito

2. CARACTERISTICAS DO FLUIDO A MEDIR:

Fluido : agua Densidade : 1,0 kg/dm?® Temperatura : 402 C (maxima)

3. CARACTERISTICAS BASICAS DESEJADAS

3.1 Medidor : tipo velocimétrico multijato

3.2 Diametro nominal: 2” ( 50mm)

3.3 Tipo de extremidades: flangeadas

3.4 Pressdo maxima de trabalho: 10 bar

3.5 Vazdo méaxima: 30m¥h

3.6 Vazdo nominal: 15m¥h

3.7 Vazdo de transi¢do: 1,5 m¥h

3.8 Vazdo minima: 0,600 m¥h

3.9 Vazio caracteristica para perda de carga de 1 mca: 15m%¥h

3.10 Erro relativo do campo de medigdo: - superior : de —2% a +2% - inferior : de —5% a +5%
3.11 Classe metroldgica: A

3.12 Carcaga: corpo em ferro fundido com tratamento anti-corrosivo
3.13 Cor : azul (padrdo SANEPAR)

3.14 Comprimento do medidor: 270mm.

4. RELOJOARIA

4.1 Giratdria, selada, extra-seca, leitura direta com cifras saltantes

5. TRANSMISSAO

5.1 Magnética direta

6. CAMARA HIDRAULICA

6.1 Pivoteamento sobre esfera



6.2 Eixos em aco inox retificado ou carbureto de tungsténio, ou material que promova
durabilidade similar

7. ACESSORIOS
7.1 Porcas, parafusos, anéis e juntas de vedacao

8. GARANTIA, FORNECIMENTO DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA Exige-se garantia de 1,0 (um)
ano em relacdo a defeitos de fabricacdo e a manutencdo da classe metroldgica ( a partir da
data de operacgdo do equipamento), fornecimento de pegas e kit’s de reposicdo durante 20
(vinte) anos, com prazo de entrega nao superior a 30 (trinta) dias para equipamento nacional e
60 (sessenta) dias para equipamento importado apds a data de solicitacdo, e assisténcia técnica
que se fizer necessaria. As condi¢Ges acima propostas devem ser plenamente satisfeitas,
devendo inclusive o fornecedor apresentar declaracdo de aceitacdo das mesmas, no ato da
concorréncia.

9. EXIGENCIA REQUERIDA DO EQUIPAMENTO, APOS ESCOLHIDO

9.1 Teste hidrostatico - o equipamento devera ser testado hidrostaticamente e ndo apresentar
vazamento ou deformacao.

9.2 CondicBes de operacdo - deverd atender as condi¢cdes expressas no item 3, devendo o
medidor ser entregue aferido com o certificado de calibracdo.

ADAPTADO DE: http://licitacoes.sanepar.com.br/SLI16211.aspx



