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PROJETO ARQUITETONICO - SIMPLES CLORACAO -COMUNIDADE DE PASSO BONITO - CORONEL VIVIDA - PR

CONCRETO REGUADO

FACHADA B

FACHADA A

Instalacdo do armario: Tampo em granito (verde Ubatuba) a ser instalado sobre a bancada. Portas e prateleiras serdo em madeira maciga de pinus,
eucalipto ou similar se aprovada pela equipe de fiscalizagdo, com 20mm de espessura e revestida com férmica na cor branco neve. A madeira
macica devera ser tratada antifungo e anti insetos. A cola para fixagao da férmica na madeira maciga deve ser a base de borracha de policloropreno.
Quando necessario emenda de pecas no topo utilizar o processo "finger joints".

Devera ser utilizado um caibro para reforgo no apoio da bancada em granito com os armarios executados. Para a montagem e fixagao utilizar cavilhas
metalicas e sistema minifix com bucha americana ou de qualidade superior, de ajuste milimétrico (metalica).

As portas devem com fechadura tipo bico de papagaio com chaves escamoteaveis.

Trilhos e batentes em chapa de aluminio de 2,0mm de espessura, fixada através de parafuso 3,5x16mm auto-atarrachante em ago inox. Puxadores
posicionados frontalmente ao centro de cada porta na extremidade externa, em aluminio injetado (macico), peca Unica, tipo alga, perfil reto com
comprimento de 90mm (+/-10mm) cor natural (aluminio) fixados as portas através de parafusos passantes.

Prateleiras regulaveis através de suporte prateleira sekura.

OBS: Em caso de divergéncia, consultar a equipe de fiscalizagcdo. Apds contratacédo, a empresa devera ir até o local para verificar as medidas. Incluir
no orgamento o valor da instalagdo no local e valor do deslocamento.
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