ESPECIFICACAO ARMARIO
OBJETO: Dados, condicdes e exigéncias para fornecimento de ARMARIO DE LABORATORIO.

1. DESTINO

Cidade: Coronel Vivida — pr.
Localidade: Linha Passo bonito
Local de instalacdo: SCF1-Passo Bonito

Quantidade: 01 unidade, conforme desenhos em anexo.

2. CARACTERISTICAS GERAIS

FINALIDADE: Analises fisico-quimicas realizadas com reagentes Acidos e alcalinos.
Armazenamento de reagentes, produtos quimicos e materiais de expediente/limpeza

MEDIDAS: comprimento: 300cm; profundidade: 60cm; altura: 93cm, Conforme desenho em anexo.
INSTALACAO: Em ambiente fechado, protegido das intempéries.

BASE DE IMPLANTAGCAO: sobre s6culo de alvenaria, revestida com ceramica.

UNIDADE BASE DE AQUISICAO: m2 de projecao horizontal

3. CARACTERISTICAS BASICAS

Execucéo de século em concreto h=10cm, revestido com piso cerdmico PEI-5, antiderrapante na
cor branca, 40x40cm e rodapé com h=10cm com rejunte na cor cinza - C6d.120108, Céd 082102.
Instalacdo de bancadas de granito: os tampos em granito deverdo seguir as medidas de projeto,
todos devem ser fixados nas muretas com argamassa colante, devem ter as bordas com canto
bisotado e pingadeira de 1,00cm. Os tampos em granito deverdo ter espessura de 2,00cm e
deverao ser na cor verde Ubatuba ou similar se aprovada pela equipe de FISCALIZACAO;
Instalacdo de armérios: Tampo em granito, base (s6culo) em ALVENARIA revestido com piso
ceramico, travessas, fundo serd em alvenaria revestida com azulejo, com rejunte na cor branca.
Portas, prateleiras e laterais serdo em madeira macica de pinus, eucalipto ou similar se aprovada
pela equipe de fiscalizacdo, com 20mm de espessura e revestida com férmica na cor branco neve.
A madeira macica devera ser tratada antifungo e anti insetos. A cola para fixacdo da férmica na
madeira macica deve ser a base de borracha de policloropreno. Quando necesséario emenda de
pecas no topo utilizar o processo “finger joints”. Devera ser utilizado um caibro para reforgo no apoio
da bancada em granito com os armarios executados. Para a montagem e fixacao utilizar cavilhas
metalicas e sistema minifix com bucha americana ou de qualidade superior, de ajuste milimétrico
(metdlica). As portas devem com fechadura tipo bico de papagaio com chaves escamoteaveis.
Trilhos e batentes em chapa de aluminio de 2,0mm de espessura, fixada através de parafuso
3,5x16mm auto-atarrachante em aco inox. Puxadores posicionados frontalmente ao centro de cada
porta na extremidade externa, em aluminio injetado (maci¢o), peca Unica, tipo alca, perfil reto com
comprimento de 90mm (+/-10mm) cor natural (aluminio) fixados as portas através de parafusos

passantes. Prateleiras regulaveis através de suporte prateleira sekura.



e Acessorios: 0 sistema minifix (parafuso e tambor) devera ser um dispositivo de montagem rapido e
pratico que, quando aplicado com bucha metalica possibilite diversas montagens e desmontagens,
além de proporcionar uma fixacao resistente, sendo manufaturado em aco com acabamento natural
lavado. Os puxadores serdo em aluminio injetado (macico), perfil reto com espessura minima de
8,0mm e comprimento de 90,0mm cor natural (aluminio). O sistema de bucha americana metalica
devera ser de ajuste milimétrico, de bucha fabricada em zamak com rosca externa auto atarraxante,
para aplicacdo em painéis de madeira num pré-furo com diametro de 8mm e 12mm de profundidade
e possuir sextavado interno de 6mm e cabega com anel para acabamento. O suporte para prateleira
sekura devera ser produzido em zamak com acabamento niquelado, no formato de “L” com pinos
nas extremidades para proporcionar travamento da prateleira reguldvel, com capacidade de carga
em torno de 80 kgf. Todos acessorios utilizados na fabricacdo deverdo ser de primeira qualidade,
ndo serdo aceitos materiais com alteracdes de cor e/ou defeitos de continuidade. Antes do inicio da
fabricacé@o devera ser apresentada a marca do fabricante das chapas juntamente com amostras dos
materiais.

4. GARANTIA

e Exige-se garantia de 02 anos, a partir do inicio de operacéo do equipamento.

5. OBSERVACOES
e Os tampos em granito devem possuir saia e rodapia.

e Para execugao deverao ser conferidas as medidas “in loco”.

ADAPTADO DE: http://licitacoes.sanepar.com.br/SLI116211.aspx



