ESPECIFICACAO BASICA 08: HIDROMETRO VELOCIMETRICO CLASSE C
3/4" QN= 1,5 m3h

1. OBJETIVO
Definir condi¢gbes béasicas, dados e exigéncias para fornecimento de Hidrémetro
tipo velocimétrico Classe B 3/4" Qn= 1,5 m3/h com relojoaria inclinada.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
As normas que servirdo como referencial para esta especificacdo sdo a NM
212:99, a Portaria 246/00 do INMETRO e a NBR 8194.

3. CARACTERISTICAS GERAIS
Funcionamento: Multijato

3.1 Mecanismo de transmissao: Mecanico.

3.2 Forma de indicag&o do totalizador : Combinacéo de cilindros ciclométricos com
ponteiros, com capacidade de 5 digitos ou superior.

3.3 Tipo do totalizador: Semi-Uumido com roletes imersos em meio proprio.

3.4 Mostrador: Deve no minimo conter a marcacao da classe metrologica, marca
ou simbolo do fabricante, modelo, vazao nominal (Qn) em m3/h e deve ser provido
de dispositivo complementar (estrela, disco marcado, etc.) que permita a
Visualizagdo de movimento antes do elemento de deslocamento mais rapido do
totalizador se movimentar. O mostrador deve apresentar fundo em cor branca,
algarismos indicadores de m3 em cor preta, algarismos dos cilindros ciclométricos
e ponteiros indicadores de sub-mdultiplos de m3 em cor vermelha; demais
IndicagBes no mostrador em cor preta ou tal que produza contraste aceitavel com
as demais grandezas indicadas. Os valores maximos da menor divisdo de
Graduacdo e da capacidade minima do totalizador deverdo ser conforme as
tabelas abaixo.

3.5 Carcaca: Devera ser construida em liga de cobre (minimo 60%) de forma a
suportar uma pressdo estatica de 2,0 Mpa, equivalente a duas vezes a pressdo
nominal, sem sofrer IA/MAT/0166-001

Valor maximo da menor divisao (m3)

Qn=15m¥h ----- > 0,0002

Capacidade minima do totalizador (m3)

Qn=1,5m3h ----- > 9999

deformacgéo e sem apresentar exsudacao e nem fugas (apresentar atestado que
comprove o percentual minimo de cobre na liga, emitido por 6rgao especializado
neste segmento).

3.6 Dimensdes : As dimensfes e roscas das carcagas devem obedecer a NBR
8194. O comprimento do hidrémetro deve ser de 190mm, sem adaptacdes.



3.7 Caracteristicas de instalacdo e operacdo: O fluido a ser medido é agua
tratada, em temperatura variando de 1 a 40°C, com PH de 6 a 8,5, teor de cloro
de 2 a 5 ppm, densidade 1, com instalacdo prevista em cavalete padrao , sujeito a
inundacgéo e intempéries, preferencialmente na posicdo horizontal Os medidores
devem resistir a uma pressao de trabalho de no minimo 1,0 Mpa

3.8 Caracteristicas metrologicas: Os medidores deverao obedecer aos valores da
tabela abaixo, no que se refere a Qmin e Qt:

No ensaio de verificacdo de erros de indicacdo, os valores devem atender aos
requisitos da tabela a seqguir:

Vazao Erro maximo admissivel Qmin < Q < Qt entre - 5% e + 5%

Qt<Q <Qmaxentre - 2% e + 2%

A vazao de inicio de funcionamento devera ser no maximo de 6 I/h

Apébs o ensaio de desgaste acelerado, os desvios medidores devem atender aos
requisitos abaixo:

Vazao Desvio
Qn <2,0%
Qt < 3,0%
Qmin <4,0%

4. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:

4.1 Materiais componentes do medidor: Devem ser resistentes e/ou protegidos
contra as diversas formas de corrosado interna e externa causadas pela agua
medida, pelas impurezas que a mesma pode conter e pelas intempéries.

4.2 Cuapula : Deve ser de material transparente, resistir a esforcos mecanicos
(vidro transparente com espessura minima de 10mm) e a raios ultravioletas,
evitando o apagamento dos algarismos dos roletes e dos ponteiros, e ndo deve
permitir condensacao em condi¢cdes normais de utilizag&o.

4.3 * Relojoaria: Deve assegurar facilidade de leitura. Os ponteiros, indicagdes e
roletes de submultiplos de m3 devem ser pintados ou marcados de forma que néao
sejam encobertos ou apagados pela agéo de impurezas, raios solares ou outra
condicdo adversa. Deve ser pré-equipada com saida de pulsos.

4.4 Tampa protetora: Deve ser articulada e recobrir o mostrador, permitindo ao ser
aberta a viséo total do mesmo.

4.5 Filtro: Devera ser construido de material resistente a corrosdo e com area
filtrante efetiva igual ou superior a duas vezes a area da secdo da entrada da
camara do mecanismo do medidor. O filtro deve impedir a passagem de uma
esfera de diametro 2,5mm.

4.6 Regulador: O hidrémetro deve possuir um dispositivo de regulagem que
possibilite modificar a relagéo entre os valores indicados e os valores




convencionais verdadeiros de acordo com a portaria 246/200 do Inmetro.

4.7 Lacracdo: Tanto o regulador como hidrometro devem ser dotados de
dispositivo que permita sua lacracdo, assegurando a verificacdo de sua
inviolabilidade. A lacracéo devera ser feita com material que resista oxidagdo por
um periodo de 5 anos ou mais.

4.8 Pintura: Os medidores deverdo ser entregues pintados na cor padrdo: Azul
Royal.

ADAPTADO DE: http://licitacoes.sanepar.com.br/SLI16211.aspx



