RELACAO DE MATERIAL MECANICO

INSTALACAO HIDRAULICA

NO

DISCRIMINACAD

QUANT.

UNID.

NIPLE DUPLO F G DN 2"

1 PECA(S)

BUCHA DE REDUCAOF G DN  x

LUVAF G 2"

26

TUBO F G ASTM A-120 SCHEDULE 40 C/ COSTURA E REBARBA REMOVIDA
C/ROSCA BSP 2" x 6,00 m

25

BR

NIPLE FG DN 2"

7 PECA(S)

CURVA 90 FEMEAF G 2"

UNIAO F G 2"

TE DE REDUCAQ F G 2"X3/4"

BUJAO FG 3/4"

TUBO F G AGTM A-120 SGHEDULE 40 C/ COSTURA E REBARBA REMOVIDA
C/ROSCABSPDN 2" x 0,43m

FLANGE AVULSO FD DN 2" C/ROSCA BSP P/ E FURAGAO PADRAO DIN

12

MACRO MEDIDOR C/ FLANGES-WOLTMANN

13

TUBO F G ASTM A-120 SCHEDULE 40 C/ COSTURA E REBARBA REMOVIDA
C/ROSCABSP 2" x 0,29m

14

VALVULA RETENCAO LIGA DE COBRE COM PORTINHOLA E ANEL DE VEDACAO DE SILICONE
ROSCA BSP PN 16 POL 2"

15

VALVULA DE BLOQUEIO E REGULAGEM 2"

16

TE FG 2"

17

NIPLE FG 2"

18

VALVULA DE BLOQUEIO E REGULAGEM 2"

19

TOCO DE TUBO FG 2" X 0,70m

TOCO DE TUBO FG 2" X 1.80m

TE DE SERVICO AUTOTRAVADO PP 50 X 15

TUBO PEAD DE 20mm

30

NOTA :

CABO #25mm2 — NU
ATERRAMENTO DA CAIXA

DADOS DO POCO

Q PREVISTO 5m3/h

a: 6"

NE-PREVISTO 140m

ND 130m

PROF. INST. 150m

GRUPO MOTOBOMBA SUBMERSA

TIPO EBARA - SUBMERSA

MODELO BHS411-16

POTENCIA 8 HP

VAZAO 5msfh

ALT. MAN. 205,1m.c.a.

PRESSAO SHUT - OFF 265m.c.a.

CRIVO DA BOMBA 636m (150m de profundidade)

* CONFORME ESPECIFICACAO BASICA

1- ESTA SENDO PREVISTO O CORTE E EXECUCAO DE ROSCAS NO

LOCAL DA OBRA DOS TUBOS DE F G
2 - PARA VEDACAO DAS ROSCAS USAR FITA DE TEFLON

VER DETALHES

TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA
INSTALACAO DE SONDA DE

MEDICAO DE NIVEL
TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA
INSTALACAO DE ELETROD!

DE PROTECAO,

“\__CABO ELETRICO

|_N. CRIVO PRETENDIDO = 636,00m

CAIXA

30x30x30
40x40x40

COTAS

30
40

50
60

30
40

35
45

38
48

812mmF.G.

Lol

FERRAGEM ¢4,2mm

TAMPA DE CONCRETO

* — ARRUELA ZINCADA OU GALVANIZADA
**— PORCA SEXTAVADA ZINCADA OU GALVANIZADA

0BS.: COTAS EM CENTIMETROS(cm)

LUVA DE PVC SOLDAVEL/ROSCAVEL
3/4"

SEALTUBO
3/4

BARRILETE

ADUTORA
ADUTORA

CABO ELETRODOS

CAXA TIPO SELA 3x1,5mm2 - FLEX

CABO ELEDEEP 3#25mm?
'FORNECIDO COM A BOMBA

SELA

N

T,50m

TANPA

METALICA

ADAPTADOR SOLDAVEL/ROSCAVEL

25mm x 3/4"

TUBO PVC SOLDAVEL DN 25
P/ ELETRODUTOS DE NIVEL

FITA DE_AMARRAGAO

PLASTICA T-150R

TUBO CAMISA DO

POCO @ 6"

BASE POGO

DETALHE ELETRICO DO POCO

SEM ESCALA

ELETRICO/MECANICO - CAPTACAO SUBTERANEA - COMUNIDADE DE
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22,5 cm

ENSOR DE PRESSAO

DIGRAMA DE FORCA

VAl CASA QUIMICA
SENSOR DE PRESSAO

@%

VEM DA REDE COPEL — RAMAL ASRED

FORNECIDO, ESPECIFICADO
E INSTALADD PELA COPEL

CABECUTE [E ALUMNIO 1.1/4”

POCO

ESCALA .........1:10
0BS: PREVISTO POSSIBILIDADE DE ELEVAGAO DE 0,50m
PARA NIVELAMENTO E ELEVAGAO DO TERRENO MESMO,
APOS INSTALACAO DO POCO
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DES. CONF. NTC 901100 VERSAO OUT/2012 CAT. 28

S/ ESCALA

@ —PINGADOURD
CONECTORES FORNECIDOS E ESPECIFICADOS
PELA GOPEL

®-2410(10)mm"~760V
1e32mm (1.1/47 - AG

(©—RANAL DEVE SER DIMENSIONADO EM FUNGAD

DAS CARACTERISTICAS DAS INSTALAGOES
OBEDECENDO A NBR 5410

(©) —ATERRAMENTO — #10mm® NU
1925mm (3/4") - PVC

gt ? ?:,H\"_E”

L_—

FORNECIDO, ESPECIFICADO
E INSTALADO PELA COPEL

FURO 0/30 mm

@_FUEI.IETA "LIGADO" CONFORME RELAGAO DE
MATERAS

MEDIDOR @_:gﬂ':%“';ﬁumm' CONFORME RELAGAQ

- g_| DISPOSITMO PARA CADEADO

_J. ©'(Iupmuano DE REENERGIZAGAD)

MEDIGRO DE NIVEL .

FURO 0/30 mm

ELETRODOS DE PROTECAO

COSREADD #12,Bx2400mm

DISCRIMNAGAO

ARWAGAD SECUNDARIA PESADA, CHAPA DE AGO CARBONO Bmim, GALVANIZADO A FOGO PARA 1
ESTRIBO, FAB. ROMAGNOLE OU SMILAR (NTC 811584)

1SLADOR TIPO ROLDANA COM DELETRICO DE PORCELANACNTC 811565) FAB. OERMER OU SINILAR

ARRUELA QUADRADA. EM ACO GALVANIZADA A FOGO, MEDIDA EXTERNA 38mm. DIKMETRO FURO
18mm, ESPESSURA DA CHAPA 3mm, FAB. ROMAGNOLE OU SINILAR

BUCHA E ARRUELA DE ALUMINK 932mm(1.1/47)

CABEGOTE DE ALUWND, PARA USO EM ENTRADA DE ENERGA, NA BITOLA ¢
~ ¢32mm(1.1/47)

CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTD CLASSE 2, ISOLAMENTO 750V, PVC 70°C, BWF
rmn:fu.mmc.mmmoulummslm
10|

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEXO DURA, ENCORDOANENTO CLASSE 2A, NA SECAD §10mem’,
FAB. ALCOA OU SIMLAR

CAXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TWOLOS, COM TAMPA DE CONCRETO NA DMENSAO  DE:
500x500:500mm —  CABOS DE FORGA

CADA PARA MEDICKO DE ENERGIA PADRAQ COPEL (NTC 9101 EM CHAPA DE ALUNINIO
1,5mm, PINTURA CINZA N 6,5 PARA USD AD TENPO TPO . PARA NEDIDOR POLIFASICO,
FAB. BRUZAMOLN OU SMILAR

CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES (SPUT-BOLT), PARA CONDUTOR DE COBRE, FAR.

GRANPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO "U"TIPO GTDU 3/8" PS 4—2/0, FAB. INTELLI QU SMILAR
GURVA DE AGO GALVANZADO A FOG0, 80 GRAUS PESADO, NBRSE24 PAMA ELETRODUTO BMIOLA
1(25mm), FAB. CAREINOX OU SMILAR

DISWNTOR TERMOMAGNETICO, EM GAXA WOLDADA, REF. ELETROMAR QU SIMLAR GOM AS

CARAGTERISTIGAS:
BIFOLAR 50A 24VCA, 10KA TIPO C

ELETRODUTD DE ACO, GALVANZADO A FOGO, PESADO, BARRA DE 3m, NER 5624, FARL CARBINOX
OU SIMLAR. NA  BITOLA:

— 1.1/4" (32mm)

ELETRODUTO DE PVG, ROSGAVEL, ANTI-GHANA. NER 6180, BARRA DE 3m, FAB. TIGRE OU SINILAR
BITOLA :
— 1.1/47 (40mm)

FECHO PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL, 1/2",FAB. FUSIMEC OU SIMILAR
FITA DE AGO INOXDAVEL, LARGURA 1/2°, FAB. FUSIMEC CU SIMLAR
FITA DE BORRACHA 23 LB, AUTO-FUSKO, LARCURA 19mm, RL 10m FAB. 3M OU SIMLAR

FITA PLASTICA ISOLANTE, EM ROLOS DE 20m DE CONPRIMENTD, FAB. 3M OU SMLAR

FITA PLASTICA ISOLANTE, LARGURA 18mm, EM ROLOS DE 10m, FAB. 3M OU SMILAR, CORES:
AMARELA

BRANOA

VERMELHA

HASTE PARA ATERRAMENTO, NOCLEQ DE AGO REVESTIDO POR COBRE ELETROLTICO, DIANETRO
128mm, OOMPRIMENTG 2400mm, (NTC S17040) TIPO AELHT FAB. A ELEROTECNICA OU SMLAR

Is.l.'l‘JIIIA:E AGO CALVANIZADO A FOGO, PARA ELETRODUTO BTOLA 1.1/4° (32mm), FAB. TURY OU

PARAFUSO CABEGA GUADRADA {NAGUINA) COM PORCA, EM ACO GALVANIZADO A FOBO (NTCB11207)
ROSOA W16+2, COMPRMENTO 200mm. FAB. ROMAGNOLE OU SIMILAR

POSTE DE CONCRETO ARMADO, PARA ENTRADA DE ENERGW PADRAOD COPEL, EEGAO DUPLO T,
200 daN, 7,2m, FAB. ROMAGNOLE OU SMILAR
NURETA EN ALVENARIA DE TLIOLOS, COM PINGADEIRA NAS MEDIDAS: 1700X780X400mm

PARAFUSO DE LATAD CABECA REDONDA (MAQUINA) DUMETRO 5/16, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS,
NARCA CISER OU SINILAR

PLAQUETA EN ALUMNIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PINTURA PRETA. MEDIDAS: BOmm x 2Smm|
FIXADA COM REBITE COM O SEGUINTE DIZER: "LIGADO"

PLAQUETA EN ALUMNIO GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PINTURA PRETA, MEDIDAS: 80mm x 25mm)
CON RERITE COM O SEGUINTE DIZER: “DESLCADO"

PASTA DE SILICONE, POTE 10g, FAB. IMPLASTEC OU SIMILAR
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ENTRADA DE ENERGIA

CAIXA DE ALUMINIO VER
PROJETO ELETRICO

TUBO DE PVC SOLDAVEL
P/ INST. DE SONDA DE
MEDICAO DE NIVEL DN 25

J

TUBO DE PVC SOLDAVEL
P/ INST. DE SONDA DE
DE PROTECAO DN 25

DETALHE MECANICO DO POCO

SEM ESCALA

DIGRAMA DE COMANDO (QCDLF - VER LOCACAO PRANCHA 02 - SIC)

DETALHAMENTO-QCDLF

PASSO

BRAGADEIRA

SN

TAMPA METALICA

A

CABO ELETRICO

TUBO CAMISA DO POCO @ 10"

10" POCO
—_— <<
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<<
CAIXA TIPO CELA X
o | POCO
— 3
_ J _36
CX. TIPO
3 SELA
PORGA SEXTAVADA "
PARAFUSO DE F.G, P/ PARAFUSO @1/4”
CABECA REDONDA, X-I” SOLDADA NA
ROSCA MAQUINA INTEIRA CAIXA TIPO SELA
81/4"x1" 30 i (X-60) i 30
L I o o ]
;';.....i:.'r..“;..v._ ‘_.:
PARAFUSO E P | E— i—
SEM ESCALA BUCHA 21/4" (X-30)
X
OBS.:

POGO

A CX. TIPO SELA DEVERA SER CONFECCIONADA

NAS MEDIDAS EXTERNAS MAXIMAS,

EM CHAPA

F.G. #12 USG GALVANIZADA OU ALUMINIO 3mm.

550

o]

CX. TIPO SELA

o]

CANTONEIRA "L”

1” x 17

BONITO - CORONEL VIVIDA - PR

Area para Carimbos:

Legendas:
OBS:

ADAPTADOS DE: http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-tecnicas/mpoea-versao-2014/mpoea_-_volume_i_-_revisao_junho_2014.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-tecnicas/mpoea-versao-2014/mpoea_-_volume_ii_-_revisao_junho_2014.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-tecnicas/mpoea-versao-2014/mpoea_-_volume_iii_-_revisao_junho_2014.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-tecnicas/mpoea-versao-2014/mpoea_-_volume_iv_-_revisao_junho_2014.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-tecnicas/mpoea-versao-2014/mpoea_-_volume_v_-_revisao_junho_2014.pdf
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Ivan Rodrigo Dal-Berti e Cia Ltda - ME - CNPJ.: 11.651.182/0001-87
Av. Luiz Francisco Paggi, 1015 - 12 andar - Fone: (46) 3535-2144
Veré - PR
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
Obra: Data:

CAPTAGCAO SUBTERRANEA/AUTOMAGAO (ELETROMECANICO)

07/11/2016

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

Desenho:

IVAN DAL - BERTI

LOCALIDADE:

LINHA PASSO BONITO - CORONEL VIVIDA - PR

Escala:

INDICADAS

BENEFICIADOS: CONVENIO: Area:
37 BENEFICIARIOS FUNASA
Incluindo posto de satde e pavilhao comunitario,
Responsavel Técnico: Prancha:

RODRIGO LUDWIG

ENG. CIVIL - CREA: SC 642808/D

02A/03




