COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO _ DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSIGAO | COMP001  PORTA DE FERRO DE CORRER TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIGAO COMPLETA M2 ‘ ‘ 414,29 ‘ 421,60 |
PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO -
SINAPI-I 4930 COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL M2 1 347,52 347,52
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 21,44 23,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 16,80 18,58
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE
SINAPI 88627 ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,006 371,82 387,25
PORTA DE ABRIR 3,50X2,10m, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM BARRA ANTIPANICO,
COMPOSIGAO | COMP002 | ASSESSORIOS, INSTALADA UND ‘ ‘ 3.679,93 ‘ 3.680,82 |
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
SINAPI-I 34713 COLOCACAOQ) M2 7,35 251,21 251,21
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA:
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA
SINAPI-| 3104 FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO CJ 2 334,30 334,30
SINAPI-| 39620 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA UN 2 578,78 578,78
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 24,60 27,59
PORTA DE ABRIR PARA SAIDA DE EMERGENCIA EM CHAPA METALICA, COM BARRA ANTIPANICO,
COMPOSICAO | COMPO003 | ACESSORIOS, INSTALADA UND ‘ ‘ 267121 ‘ 2.704,99 |
SINAPI 73933/4  |PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 4,62 414,29 421,60
SINAPI-I 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA UN 2 378,60 378,60
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 70A ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA, NA MURETA
COMPOSICAO | COMPO004 |PADRAO FORCEL/CONCESSIONARIA LOCAL UND ‘ ‘ 2.355,10 ‘ 2.406,29 |
COTACAO COT 003 |POSTE EM CONCRETO PM200 - 7,20m UND 1 431,67 431,67
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E
SINAPI 88545 INSTALACAO. UN 1 153,49 162,17
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
SINAPI-| 3398 TENSAO UN 1 3,87 3,87
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16
SINAPI-I 436 MM, CABECA ABAULADA UN 1 5,40 5,40
SINAPI-I 2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 3 5,67 5,67
SINAPI-I 1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 4 1,70 1,70
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
SINAPI-I 1099 GRAUS, DE 1 1/4" UN 1 4,88 4,88
SINAPI-I 39211 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 2 1,17 117
SINAPI-I 39177 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1 1,34 1,34
SINAPI-I 1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1 3,10 3,10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,
SINAPI 74130/5 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 125,16 126,90
SINAPI-I 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 *, SEM LUVA M 0,5 2,72 2,72
SINAPI-I 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1 0,82 0,82
SINAPI-I 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1 0,42 0,42
SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1 44,33 45,43
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25
SINAPI-I 38056 MM2 UN 1 17,63 17,63
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3
SINAPI 98111 M. AF_05/2018 UN 1 20,15 21,03
CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG
SINAPI-I 1062 (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 112,10 112,10
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E
SINAPI 72271 INSTALACAO UN 2 11,81 12,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91934 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 40 14,58 15,07
SINAPI-| 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 199 MM X5 M UN 1 3,40 3,40
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
SINAPI-I 39263 ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 M 8,5 45,40 45,40
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10
SINAPI-I 1597 MM UN 8 6,46 6,46
SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 1 16,34 16,34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA
SINAPI 87487 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 1,7 65,74 69,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
SINAPI 87894 400L. AF_06/2014 M2 4,24 5,03 5,48
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E
APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM
SINAPI 87795 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 4,24 37,12 38,51
SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 4,24 11,34 11,95
TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE
SINAPI-I 40865 *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA) UN 0,3 1,87 1,87
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Data Responsavel Técnico: Euclides Luiz Weiss
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