CONECTOR TIPO "U" NA CONEXAO VEM DO QD-1
DOS CABOS COM A HASTE #3/4" -PVC
#16 mm2 CU NU #16 mm? CUNU , #16 mm? CUNU
ESPECIFICACOES DO ATERRAMENTO
cX. Dg&égsﬁﬁi\q - A conexao do cabo de cobre com a haste de aterramento no solo deve ser efetuada
através de conector "U" ou "GAR". A primeira haste da malha de aterramento devera ficar
abrigada no interior da caixa de inspegao / passagem;
- A haste de aterramento devera ser do tipo Haste Copperweld @5/8” x 2,40m alta camada;
- O cabo de cobre nu 16 mm? na malha deve estar em contato direto com o solo, ndo
devendo ser abrigado em eletroduto;
- O cabo deve ser continuo desde o barramento do quadro de distribuicao até a haste de
terra;
HASTE TERRA DE COBRE OU
DET DO CONECTOR CABO /|_| ASTE ACO COBRE, ALTA CAMADA - A resisténcia de aterramento ndo deve ultrapassar 10 ohms em qualquer época do ano.
S/ Escala 5/8" x 2,40m
. S/ Escala
PROJEGAO DA COBERTURA
S oSt elIR'PVCrigido
F QD-1 - Descida eletroduto aparente PVC rigido 3/4" EPR 90° Cu 1 kV
N - Descida eletroduto aparente PVCer’gido 1.1/2" #16
o P - Acoplamento vertical eletrocalha/QD
Compatibilizar com hidrdulico T - Subida eletrocalha 50x50mm com tampa
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220x210

Saida para perfilado

Perfilado 38x38mm (h=3,7m)

Perfurado com tampa

PROJEGAO PORTICOS PRE MOLDADOS EM CONCRETO
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\Montagem e fixagdo

conforme detalhes

Saida vertical |
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PVC rigido 3/4"
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PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50
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Perfilado 38x38mm (h=3,7m)

Perfurado com tampa
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TOMADA DE FORCA; CX. 4x2"; h=30 cm; I = 10A

TOMADA DE FORCA; CX. 4x2"; h=110cm; I = 10A

TOMADA DE FORCA; CX. 4x2";h=2,4m; I = 10A

TOMADA DE FORCA; CX. 4x2"; h =110 cm; I = 20A

TOMADA DE FORCA TRIFASICA 32 A (MEDIA)

CONJUNTO DE TOMADAS CONFORME DET. TIPICO

PONTO DE FORCA TRIFASICO (PISO)

INTERRUPTOR DE UMA TECLAS SIMPLES; CX. 4x2"; h=110 cm

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES; CX. 4x2"; h=110 cm

INTERRUPTOR TRES TECLAS PARARELAS; CX. 4x2"; h = 110 cm

RELE FOTOELETRICO 220 Vca COM BASE

REFLETOR LED 50 W; h=3,7m

QUADRO DE DISTRIBUICAOQ; SOPREPOR; h = 1,30 m

CX. PASSAGEM PVC RIGIDO 30x30x10cm TAMPA CEGA; SOBREPOR

CX. DE PASSAGEM DE CONCRETO 30x30x30cm COM TAMPA; NO PISO

CX. DE PASSAGEM PVC 4x2" COM TAMPA CEGA

8,

LUMINARIA LED COM BLOCO DE ILUMINACAO AUTONOMO

CONECTADA EM TOMADA DE FORCA CX. 4x2";h=2,2m; = 10A

ELETROCALHA METALICA OU PERFILADO, CONFORME ANOTACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

D] 1 [0 0 ll=(s]2] 16 ]o|s]6] ]+ ¢ ]+

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS

ATERRAMENTO C/HASTE 5/8" x 2,40 m ALTA CAMADA

1

_|

FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

TUBULACAO INSTADA EM PAREDE E FORRO

TUBULACAO APARENTE

TUBULACAO INSTALADA NO PISO OU ENTERRADA

PONTO DE ILUMINACAO NO TETO, POTENCIA INDICADA
(EMBUTIR/SOBREPOR)

—— TUBULACAO/ELETROCALHA QUE SOBE

—=0 TUBULACAO/ELETROCALHA QUE DESCE

Eletrocalha 50x50mm (h:
Perfurada com virola e tampa
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SAIDA HORIZONTAL

BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO

, PERFILADO METALICO
- OU ELETROCALHA

Saida vertical
Eletroduto aparente

PVC rigido 3/4"
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Maio francesa simples

Curva 90° horizontal

Perfilado 38x38mm (h=3,7m)

Perfurado com tampa

TE vertical de decida
Eletrocalha 50x50mm
com tampa
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Saida vertical
Eletroduto aparente
PVC rigido 3/4"
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Montagem e fixacdo
conforme detalhes

PARA ELETRODUTO

SAIDA HORIZONTAL ELETRODUTO

SEM ESCALA

SAIDA/ACOPLAMENTO VERTICAL

SEM ESCALA

FLANGE PARA ACOPLAMENTO
EM QUADRO DE DISTRIBUICAO
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Maio francesa simples
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Eletrocalha 50x50mm (h=3,7m)
Perfurada com virola e tampa
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Caixa de acionamento iluminagao
interna saldo e externa. Utilizar
botoeiras liga-desliga e mini
contatores. (h=1,30m)

350x210

300x150 P=110

PROJEGAO DA COBERTURA

VER FIXACOES SUPERIORES

OPCAO DE LIGACAO
COM TOMADA 2P+T

FIXACAO
TIRANTE

PERFILADO

GANCHO DE
SUSPENSAO

LUMINARIA
2x48 W

MONTAGEM DE LUMINARIA
EM PERFILADO

SEM ESCALA

FIXA

SEM ESC

CABO DE ACO OU VERGALHAO

TIRANTE

L/&&O SUPERIOR PERFILADO

- QUADRO DE CARGA
@p-01 ILUMINACAO T.UG. T.U.E. ou Ponto boténcia Carga por fase
o Descricao Tenséao N° Pot.Unit.| Pot.Tot. N° Pot.Unit.|Pot.Tot.(] N° : .
Total
Circuito Pontos W) W) Pontos ) W) | Pontos Tipo Pot.Unit.(W) otal (W) R S T
4 20 80 0 0 0 0 - 0
1 [luminagdo Coz./Copa/Ext. 127 1 16 16 0 0 0 0 - 0 146 146
1 50 50 0 0 0 0 - 0
2 lluminag3o Sal3o 127 12 48 576 0 0 0 0 - 0 576 576
L 4 16 64 0 0 0 0 - 0
3 llumina¢do BWC/Externa 127 5 50 100 0 0 0 0 - 0 164 164
4 TUG Cozinha 127 0 0 0 5 300 1500 0 - 0 1500 1500
5 TUE Cozinha 127V 20 A 127 0 0 0 0 0 0 1 2200 2200 2200 2200
6 TUE Cozinha 220V 20 A 220 0 0 0 0 0 0 1 3600 3600 3600 1800 1800
7 TUG Copa 127 0 0 0 S 300 1500 0 - 0 1500 1500
8 TUE Copa 220V 20A 220 0 0 0 0 0 0 1 3600 3600 3600 1800 1800
9 Ventiladores 220 0 0 0 4 800 3200 0 - 0 3200 1600 1600
EM [lum. Emergéncia 127 5 50 250 0 0 0 0 - 0 250 250
LARGA INSTALADA (W): 16736 5296 5676 5764
DEMANDA (W): 15062 4766 5108 5188
CORRENTE (A): 40 38 40 41
SIMBOLOGIA DE ELETRICA NOTAS
SIMB. ESPECIFICACAO

> FIACAO NAO ESPECIFICADA SERAQ #2,5 mm? - 750 VOLTS
DE COBRE COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS

> ELETRODUTOS NAO ESPE

> TODOS OS ELETRODUTOS

CIFICADOS SERAO (33/4"

SERAO CONECTADOS AS CAIXAS

ATRAVES DE ADAPTADORES ADEQUADOS PARA TAL

> OS BARRAMENTOS NO SE
DE FORMA ESCALONADA!

U MODULO DEVERAO SER MONTADOS

>

> A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES
E A DE TERRA DIRETAMENTO NO QUADRO;

> TODOS OS CONDUTORES COM ISOLAMENTO 750 VOLTS DEVERAO
SER DE BAIXA EMISSAO DE FUMACA EM GASES TOXICOS

> TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO ATENDER A CURVA "C"
DE ACORDO COM A NORMA IEC-947-2

> TODOS 0S DISJUNTORES SERAO DE UM UNICO FABRICANTE,
DE MODO A SE CONSEGUIR UMA MELHOR SELETIVIDADE DAS
PROTECOES E PADRONIZACAO DAS INSTALACOES

> TODOS OS DISJUNTORES SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE
PLAQUETAS DE ACRILICO INDICANDO O SEU CIRCUITO

> A IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES FASE SERA EFETUADA
COM FITA COLORIDA NAS CORES AMARELA (FASE R), BRAN-

CA (FASE S) E VERMELHA

(FASE T)

> TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALACAO ELETRICA,
NORMALMENTE SEM TENSAO E SUJEITAS A ENERGIZACAO
ACIDENTAL, SERAO PERMANENTEMENTE ATERRADAS;

> CONFORME A NBR 5410 E
A ESTANHO NA TERMINA

PROIBIDA A APLICACAO DE SOLDA
CAO DE CONDUTORES PARA CONEC-

TA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUI-

PAMENTOS ELETRICOS;

> OS QUADROS DE DISTRIB
DOS EM CHAPA METALIC

UICAO, DEVERAO SER CONFECCIONA-
A, COM TAMPA E SOBRETAMPA, AFIXA-

DAS ATRAVES DE DOBRADICAS, COM DIMENSOES E RIGIDEZ

MECANICA ADEQUADAS

AS SUAS FINALIDADES;

> O ENGASTAMENTO DO POSTE DE ACESSO DEVERA SER DE 60 cm

+ 10% DO COMPRIMENTO

DO MESMO;

> 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO SER DE COBRE

COM ISOLACAO DE PVC 7
UTILIZADOS CABOS DE A
MESMA CAPACIDADE DE

0°C OU SUPERIOR. PODERAO SER
LUMINIO DESDE QUE ATENDAM A
CONDUCAO DE CORRENTE;

> DEVERAO SER UTILIZADOS CONECTORES BI—METAL[COS EM
CONEXOES ENTRE CONDUTORES DE COBRE E ALUMINIO.

0S CABOS CONDUTORES DEVERAO SER INDICADOS

NAS SEGUINTES CORES PARA ENERGIA:

—= FASE R - AMARELO

—= FASE S - BRANCO

—= FASE T - VERMELHO

—= NEUTRO - AZUL CLARO
—= TERRA - VERDE/AMARELO
—== RETORNO - PRETO

RESERVADO

Jorge Brancalione da Silva

Rua Brigodeiro Rocho Loures, 78, Centro — 835550-0(
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