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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,00 X 1,25 = 2,50 M2 SERVICOS PRELIMINARES 2,50
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE

1.1.0.2. DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGAO PARA UN 1,00 1,00 unidade SERVICOS PRELIMINARES 1,00
MEDIDOR E ATERRAMENTO.
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC

1.1.0.3. SOLDAVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN 1,00 1,00 unidade SERVICOS PRELIMINARES 1,00
HIDROMETRO). AF_11/2016

= 5 5 =

1.1.0.4. :::DF;?/QAOEERO DN 25 (%), 5,0 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 unidade SERVICOS PRELIMINARES 1,00
TU_BO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1.1.0.5. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 10,60 VER PROJETO SERVICOS PRELIMINARES 10,60
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA

1.1.0.6. DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 5,00 VER PROJETO SERVICOS PRELIMINARES 5,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Considerar o prazo previsto no

1107 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 4,00 Cronograma - 4 meses SERVICOS PRELIMINARES L

_ Somente nas divisas voltadas para
1.1.0.8. ;’?::_MEERDEig:gl\:/AEEZ\'/\lAS\?TE(;RDAECZC;(MPENSADA’ E= 6MM, COM PINTURA M2 202,18 as vias publicas / 48 + 31,10 + SERVICOS PRELIMINARES 202,18
7,80 + 5,00 = 91,90 X 2,20 = 202,18

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE Ty

1.1.0.9. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 M2 847,48 . < quip SERVICOS PRELIMINARES 86,40
VEZES implantados na praca

1.2. DRENAGEM | \ -
CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO E GRELHA METALICA PARA _

1201 DRENAGEM PLUVIAL (DETALHE PRANCHA 06) M 72,00 PRENAGEM

1.2.0.2. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 VER PROJETO DRENAGEM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM

1203. BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 35,00 LERIERCSEIS DRENAGEM
AF_12/2015

1.3. 'INFRAESTRUTURA [ \ -

1.3.1. |Estacas, Blocos e Sapatas | \ -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 7UNIDADESDE1M=7MX2

1.3.1.1. DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 69,00 FLOREIRAS =14 M //4x1,00m = INFRAESTRUTURA
AF_03/2018 4,00 x 2 floreiras = 8 m
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

1.3.1.2. DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. M2 6,50 VER PROJETO INFRAESTRUTURA
AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMON'[AGEM DE FORMA P~ARA VIGA 35,68 X 0,20 = 7,13m2 // 24,80 X

1.3.1.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. M2 14,07 _ INFRAESTRUTURA 6,94
AF 06/2017 0,07 X 4 MODULOS = 6,94m?
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ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.1.4. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 54,58 VER PROJETO INFRAESTRUTURA
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
1.3.1.5. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 60,25 VER PROJETO INFRAESTRUTURA
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SE(;AO
1.3.1.6. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. KG 48,20 VER PROJETO INFRAESTRUTURA
ESCAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 0,6 x 0,6 x 0,3 = 0,108 x 4 unidades
1317 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 251 =0,432 m3 INFRAESTRUTURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- 12 Barras de 75 cm = 9m x 4
1318 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Ke 4780 sapatas = 36,00 m x 0,245= 8,82 kg INFRAESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 0,6 x 0,6 x 0,3 =0,108 x 4 unidades
13.1.9. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 231 =0,432 m3 INFRAESTRUTURA
1.3.2. \Vigas Baldrames -
Baixa = 0,40 + 4,80 + 0,8 + 1,30 =
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA IbSZOTn/;IAIES;ATfi;%SnZ ); (2) ;0
1.3.2.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACC)ES. M2 28,05 : o ! INFRAESTRUTURA
AFE 06/2017 =354m2x2=7,08m2//15+13
- =2,8x2=5,60mx0,20=1,12 m2
x 3 floreiras = 3,36
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.2. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 43,20 VER PROJETO INFRAESTRUTURA
AF_06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.2.3. CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 84,01 VER PROJETO INFRAESTRUTURA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.4. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 220,34 VER PROJETO INFRAESTRUTURA
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.2.5. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 25,47 VER PROJETO INFRAESTRUTURA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
17,70M /6 M = 2,95 = 3,00 // 5,60 x
1.3.2.6. TRELICA TG-12 / BARRA COM 6M UND 6,00 3=16,80m /6 = 2.80 = 3 barras INFRAESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 17,70x0,20x0,15 = 0,531 // 16,80 x
13.2.7. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 559 0,15 x 0,20 = 0,504 INFRAESTRUTURA
PMv3.0.1
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Tamanho do muro de contengéo:
Vista 1 = 1,00m / Vista 2 = 1,00m /
Vista 3 = 0,50m / Vista 4 = 0,50m //
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 1m x 36m + 1m x 18m + 0,50m x
1328 ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 146,21 36m +0,50m x 18m = 81m2 // Viga INFRAESTRUTURA
baldrame e Viga cinta:
2x0,20x108m = 43,2m?2 // 81+43,2=
124,2m?2
1.4. |SUPRAESTRUTURA - \ \
1.4.1. Pilares - \ \
FABRICAC,AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1.4.1.1. MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 32,30 VER PROJETO SUPRAESTRUTURA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.2. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAC,AO TERREA OU SOBRADO KG 44,91 VER PROJETO SUPRAESTRUTURA
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO KG 80,30 VER PROJETO SUPRAESTRUTURA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Concretagem do interior dos pilars
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ juntamente com a TG8 - 0,12 X
14.14. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 150 0,12 X 2,50 = 0,036 X 4 PILARES = SUPRAESTRUTURA
0,144
1.4.1.5. TRELICA TG-8 / BARRA COM 6M UND 4,00 |1 barra por pilar = 4 unidades SUPRAESTRUTURA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 0.32 X 2.50 = 0.8 x 4 faces = 3.20
1.4.1.6. (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 12,80 n';2 4 ’ilar;s . 12.80 m2 - SUPRAESTRUTURA
(CIMENTO, CAL E AREIA) p -
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, _
14.1.7. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 25,90 3,70 X 7=25,90 M SUPRAESTRUTURA
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, _
1.4.1.8. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 10,60 5,30 X2=10,60 M SUPRAESTRUTURA
Caibros 20 x 15 = (0,20x2)x5,30 =
2,12 + (0,15x2)x5,30 = 1,59 =1,59
VERNIZ (CETOL) PARA MADEIRA EXTERNA _ DURABILIDADE 8 ANOS - ;;;/21 Z;l:r g"gx’izz_ca'bms ST
1.4.1.9. GALAO COM 3,6 LITROS - 3 DEMAOS COM INTERVALO DE 24 HORAS UND 1,00 N SUPRAESTRUTURA
ENTRE DEMAOS (0,06x2x5,3,70) + (0,12x2x3,70) =
0,444 +0,888=1,32m2x 7 =9,32
m2//19,32 +7,42 =16,74 m2 x 3
demé&os = 50,23 m2
PMv3.0.1
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Caibros 20 x 15 = (0,20x2)x5,30 =
2,12 +(0,15x2)x5,30 = 1,59 =1,59
+2,12 = 3,71 m2 x 2 caibros = 7,42
1.4.1.10. g;ggéi$825 \?{EDITENNIiOPgLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS M2 16,74 m2 //// Caibros 6x12 = SUPRAESTRUTURA
' (0,06x2x5,3,70) + (0,12x2x3,70) =
0,444 +0,888=1,32m2x 7 =9,32
m2 //l1 9,32 + 7,42 = 16,74 m2
1.4.1.11. CANTONEIRADE ACO 3" X 3" X 1/4" KG 2,52 |0+10m X 0,90 kg (peso nominal) = SUPRAESTRUTURA
0,090 x 28 cantoneiras = 2,52
1.4.2. \Vigas Cinta§, Vergasﬂe Contravergas o
1.4.2.1. FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 M2 60,70 |Conforme projeto estrutural. SUPRAESTRUTURA
MM. AF_12/2015
ARMAC,AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.2. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 152,11 |Conforme projeto estrutural. SUPRAESTRUTURA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 91,79 Conforme projeto estrutural. SUPRAESTRUTURA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ .
1.4.2.4. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 4,55 |Conforme projeto estrutural. SUPRAESTRUTURA
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5
1.4.2.5. M DE VAO. AF_03/2016 M 4,10 1,35+1,40+1,35 SUPRAESTRUTURA
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1.4.2.6. 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 4,50 2,25+2,25 SUPRAESTRUTURA
15. |Paredes e Painéis -
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ?6425;2()2’—2%25+x4'24$5+—4é4703+3 o
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE N ;1 99 (dR/isé'ria inte'rnajbwvc masc)
1.5.0.1. PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E M2 65,33 | _ 6’2 32 m2 - Portas. Cobod6s e Paredes e Painéis
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. e L 9 -
AFE 06/2014 Vé&os = 42,58 m2 + Platibanda =
- 22,75 = 65,33 m2
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 3?5';';""1"h_oldgonr:]“;‘i/i‘ifacg'lti”ggﬁ ,
1.5.0.2 VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA M2 81,00 Vista 3 - 0.50m / Vista 4 - 0.50m /I Paredes e Painéis
T LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE T P 36'm 2 g 52 8 6 o
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 !
- 36m + 0,50m x 18m = 81m?
15.03 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO M2 11.13 0,45 x 0,45 = 0,2025 x 55 un= 11,13 Paredes e Painéis
R COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ! m2
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/
1.5.0.4. QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, M2 1,16 0,58x2=1,16 Paredes e Painéis
E= *3,0+CM
PMv3.0.1
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| 20.57565 41.752,74]
FLOREIRAS: Baixa = 0,40 + 4,80 +
0,8+1,30=7,30x0,3=2,19 m2//
Alta = (4,40 + 0,8 ) x 2 = 10,40 x
0,60 = 6,24 m2 // TOTAL = 8,43 M2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ X 2 FLOREIRAS = 16,86 M2 //
1.5.0.5. (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 26,94 FLOREIRAS COM BANCO: 1,5 + Paredes e Painéis
(CIMENTO, CAL E AREIA) 13+15+1,3=560mx0,60=
3,36 m2 x 3 un = 10,08 M2 //
PERGOLADO: 0,32x2,50=0,8x4
faces = 3,20 m2 x 4 pilares = 12,80
m2
Baixa=0,40 + 4,80 + 0,8 + 1,30 =
7,30 x 0,3 =2,19 m2 // Alta = (4,40
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ +0,8)x2=10,40 x 0,60 = 6,24 m2
1.5.0.6. (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 26,94 // TOTAL=8,43 M2 X 2 Paredes e Painéis
(CIMENTO, CAL E AREIA) FLOREIRAS = 16,86 M2 // 1,5 + 1,3
+1,5+1,3=5,60m x 0,60 = 3,36
m2 x 3 un =10,08
1.6. |Cobertura -
FABRICACAO E INSTALA(;AO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA
1.60.1. TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 15,82 Roi82E2 Cobertura
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 _
1.6.0.2. AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 06/2016 M2 16,45 15,82 x 1,04 = 16,45 Cobertura
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, .
1.6.0.3. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 17,50 17,50 m - todas as platibandas Cobertura
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, Ver projeto Arquitetonico - Planta de
1.6.0.4. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 4,10 Cobertura
Cobertura
AF_06/2016
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, _
1.6.0.5. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P M2 15,07 5.06 +6.19 + 3.82 = 15,07 Cobertura
. (2,25%6) + (1,70x2) + 4,40 + 1,35 +
1.6.0.6. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 27.45 1,55+ 0,45 + 1,00 + 0,45 + 1,35 = Cobertura
PLASTICO). AF_05/2017
27,45 m
17. 'PAVIMENTAGAO - \ \
1.7.1. |Piso Ceramico - \ \
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 6,19 + 5,06 + 3,82 = 15,07 x 0,05 = %
17.1.1. GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 0.75 0,7535 PAVIMENTAGAO
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, . X
1.7.1.2. 4.2MM, MALHA 15X15CM M2 36,82 MALHA DUPLA: 2x18,41m? PAVIMENTACAO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ _ ~
17.13. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,79 He PAVIMENTACAO
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.7.1.4. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 15,07 6,19 + 5,06 + 3,82 = 15,07 PAVIMENTAGAO
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
- N Rodapé deve ser embutido
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA x
1.7.1.5. EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 7,85 i,§58+50,45+1+0,45+l,7O+0,2O+2,7O PAVIMENTACAO
1.7.2. |Grama sintética =
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, _ %
1.7.2.1. COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 75,07 11,04 x 6,80 = 75,07 PAVIMENTACAO
GRAMA SINTETICA - 12 MM _ PROPRIA PARA PLAYGROUND _ INCLUSIVE _ 5 %
1.7.2.2. INSTALACAO M2 61,44 10,24 x 6,00 = 61,44m PAVIMENTACAO
1723 Eglé$£ BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 129,60 '18m x 36m x 0,20m = 129,6m? PAVIMENTA(;AO
PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO _ 3 %
1.7.2.4. PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 97,20 18m x 36m x 0,15m = 97,2m PAVIMENTACAO
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR _ %
1.7.2.5. PLACA 400 KG) M3 226,80 129,6+97,2=226,80 PAVIMENTACAO
1.7.2.6. EXECU(;AO DE IMPRIMA(;AO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 648,00 18x36=648,00 PAVIMENTA(;AO
GRAMA SINTETICA - 52 MM - PROPRIA PARA PRATICA DE FUTEBOL - COR
1.7.2.7. VERDE ( DE ACORDO COM ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO) - M2 648,00 18x36=648,00 PAVIMENTAGAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7.3. |Piso em Concreto Polido -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.7.3.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 86,40 21,60 X 4 Modulos = 86,40 M2 PAVIMENTAGAO 86,40
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE CONCRETO _ %
1.7.3.2. TIPO BAMBOLE (DESEMPENAR E POLIR) M2 86,40 21,60 X 4 Modulos = 86,40 M2 PAVIMENTACAO 86,40
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGCAO EM PISOS OU RADIERS, 21,60 X 4 Modulos = 86,4 x 0,05 = %
1733 ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 432 4,32 m3 PAVIMENTAGAO N
Blocos para fixagdo dos
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE %
17.34. RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) "3 038 Zh(;”fzb:gos"fd g;’:o ROF0 @R PAVIMENTAGCAO 08
1.7.3.5. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 86,40 21,60 X 4 Modulos = 86,40 M2 PAVIMENTA(;AO 86,40
1.7.4. 'Paver - \
1.7.4.1. Egs:gg&;ﬁcp\o E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 466,98 Verificar projeto - PRANCHA 09-A PAVIMENTAGCAO 65,50 75,15
1.7.4.2. FINCADINHA DE CONCRETO - 9X19X39CM - 0,0171 m3/m M 145,46 Verificar projeto - PRANCHA 09-A PAVIMENTACAO 32,60 33,50
EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.7.4.3. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 306,29 Verificar projeto - PRANCHA 09-A PAVIMENTAGCAO 58,00 39,09
AF_12/2015
EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO - . x
1.7.4.4. RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 124,15 |Verificar projeto - PRANCHA 09-A PAVIMENTACAO 3,84 31,06
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU - . x
1.7.4.5. DIRECIONAL, AMARELO M2 36,16 Verificar projeto - PRANCHA 09-A PAVIMENTACAO 3,58 5,00
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1.7.5. Grama Natural -
1.75.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 259,07 \leeé 'Ssts:gamemo = FRANERA @)= PAVIMENTAGAO
1.8. 'REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDE - \ \
1.8.1. 'Revestimentos Argamassados - \ \
Perimetro 25,95 x 2,70 = 71,36 m2 -
cobogé = 60,23 m2 (interno) // 4,40
+4,05 + 4,40 + 0,45 + 0,45 + 4,05 =
17,80 m x 4,05 = 72,09 m2 - cobogo
=60,96 - véo (3,37) = 57,59 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO (externo) // Tamanho do muro de
1.8.1.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 242,02 contencdo: Vista 1 = 1,00m / Vista 2 EE;E;EMENTO E PINTURA DE
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 =1,00m / Vista 3 = 0,50m / Vista 4
=0,50m // 1m x 36m + 1m x 18m +
0,50m x 36m + 0,50m x 18m =
81m?2 // Viga baldrame e Viga cinta:
2x0,20x108m = 43,2m?2 // 81+43,2=
124,2m?2
Perimetro 25,95 x 2,70 = 71,36 m2 -
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO cobogé = 60,23 m2 (interno) // 4,40
1.8.1.2 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 117.82 +4,05+ 4,40 + 0,45 + 0,45 + 4,05 = REVESTIMENTO E PINTURA DE
e DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. ! 17,80 m x 4,05 = 72,09 m2 - cobogo PAREDE
AF_06/2014 =60,96 - véo (3,37) = 57,59 m2
(externo)
1.8.13 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 3112 60,23 (interno) - 29,11 (ceramico) = REVESTIMENTO E PINTURA DE
T DEMAOS. AF_06/2014 ! 31,12 PAREDE
1.8.2. |Revestimento Ceramico -
Dentro dos lavabos, com altura de
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 13?1/28;/;3 ZE;\S E:g‘g; fsgj
1821 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM M2 2011 1’0 35/ iBWC h)IASE _ 205 +’2 2_5 REVESTIMENTO E PINTURA DE
e AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. ! ! Y ’ PAREDE
AF 06/2014 +1,02+1,30+1,15+1,08 +1,15+
- 1,08 + 1,23 =12,51 X 1,50 = 18,76
/118,76 + 10,35 = 29,11 M2
1.8.3. |Pintura -
1831 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 3112 60,23 (interno) - 29,11 (ceramico) = REVESTIMENTO E PINTURA DE
T AF_06/2014 ! 31,12 PAREDE
PMv3.0.1
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Tamanho do muro de contengéo:
Vista 1 = 1,00m / Vista 2 = 1,00m /
Vista 3 = 0,50m / Vista 4 = 0,50m //
1.8.3.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 12420 1m x 36m + 1m x 18m + 0,50m x REVESTIMENTO E PINTURA DE
e EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 ! 36m +0,50m x 18m = 81m2 // Viga PAREDE
baldrame e Viga cinta:
2x0,20x108m = 43,2m?2 // 81+43,2=
124,2m?2
1833 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 88.71 60,23 (interno) - 29,11 (ceramico) = REVESTIMENTO E PINTURA DE
U PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ! 31,12m2 + 57,59 m2 (externo) PAREDE
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. REVESTIMENTO E PINTURA DE
1.8.3.4. AF_09/2016 M2 57,59 57,59 m2 (externo) PAREDE
Todas as paredes de cobog6 =
11,13 m2 x 2 lados = 22,26 x 2 REVESTIMENTO E PINTURA DE
1.8.3.5. RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 4,00demaos:44’52m2:rendimento PAREDE
12,50 m2 por litro = 3,562 | = 4 litros
1.9. [INSTALACOES HIDROSANITARIAS | [ \
1.9.1. 'Lougas e Metais - \ \
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - ~ o
1.9.1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 UN 2,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
1.9.1.2. REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO UN 2,00 VER PROJETO INSTALACC)ES HIDROSANITARIAS
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9.1.3. LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 2,00 VER PROJETO INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
1.9.1.4. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 2,00 VER PROJETO INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
1.9.2. Hidraulico - Agua fria -
1.9.2.1. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 VER PROJETO INSTALAQOES HIDROSANITARIAS
1.9.2.2. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 13,81 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
1.9.2.3. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,80 VER PROJETO INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS
1.9.2.4. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,92 VER PROJETO INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, ~ o
1.9.2.5. COM CORPO DIVIDIDO UN 2,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, ~ o
1.9.2.6. COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, ~ o
1.9.2.7. COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
PMv3.0.1
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVA(;AO DE ~ o
1.9.2.8. AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 3,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE = <
1.9.2.9. AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM = 5
1.9.2.10. RAMAL DE DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015 UN 10,00 BERIERCIEIC INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
1.9.2.11. RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . UN 1,00 VER PROJETO INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
AF_06/2015
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM ~ <
1.9.2.12. PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015 UN 5,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
1.9.2.13. "]:g:EAU;gE%FTAFT_EDUCAO‘ PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA UN 2,00 VER PROJETO INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ~ <
1.9.2.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 2,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
1.9.3. |Esgoto -
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.9.3.1. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 VER PROJETO INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1.9.3.2. ;—fLSJSBS()) PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR M 13,00 VER PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS
1.9.3.3. ;fLSJSBS()) PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR M 7,45 VER PROJETO INSTALA(;C)ES HIDROSANITARIAS
1.9.3.4. gg;ﬁg’LFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA UN 2,00 VER PROJETO INSTALAQOES HIDROSANITARIAS
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.9.3.5. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 10,00 VER PROJETO INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.9.3.6. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 VER PROJETO INSTALA(;OES HIDROSANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1.10. [INSTALAGOES ELETRICAS |
1.10.0.1. ngh;zFJAl_cljzAsD?gl\A/l EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U UN 12,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGOES ELETRICAS
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM
1.10.0.2. (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 6,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAQOES ELETRICAS
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
1.10.0.3. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 72,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAQC)ES ELETRICAS
1.10.0.4. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGOES ELETRICAS
PMv3.0.1
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1.10.0.5. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 5,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACC)ES ELETRICAS
1.10.0.6. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGCOES ELETRICAS
1.10.0.7. CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACC)ES ELETRICAS
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ~
1.10.0.8. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2 M 1.030,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ~
1.10.0.9. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M 600,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ~
1.10.0.10. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 30,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
1.10.0.11. HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 15,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGOES ELETRICAS
CONDUTORES DE 4 MM2
1.10.0.12. gglé:UD:Al;%SSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 6,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGOES ELETRICAS
1.10.0.13. ggl;(:UD(;EAIE)AOSSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 36,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGOES ELETRICAS
1.10.0.14. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE ~
1.10.0.15. 3/4", COM TAMPA CEGA UN 6,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS ~
1.10.0.16. DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM UN 12,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ~
1.10.0.17. 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 14,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ~
1.10.0.18. ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS UN 1,00 INSTALAGOES ELETRICAS
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, ~
1.10.0.19. CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - ~
1.10.0.20. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2016 UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - ~
1.10.0.21. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 1,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - ~
1.10.0.22. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - ~
1.10.0.23. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 1,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
1.10.0.24. APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGOES ELETRICAS
AF_11/2016_P
1.10.0.25. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 40,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
1.10.0.26. EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), M 200,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGOES ELETRICAS
TIPO SEALTUBO
PMv3.0.1
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
1.10.0.27. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 80,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAGCOES ELETRICAS
INSTALACAO. AF_12/2015
1.10.0.28. E;A)JigkﬂANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 3,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACC)ES ELETRICAS
FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA =
1.10.0.29. RECOMENDADA = *222 5* KGF UN 8,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E o
1.10.0.30. INSTALA(;AO. AF_12/2017 UN 19,20 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A
VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500w, COM BRACO EM =
1.10.0.31. TUBO DE ACO GALVY D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= UN 12,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.10.0.32. LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM
1.10.0.33. (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 18,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALA(;OES ELETRICAS
INSTALACAO. AF_11/2016_P
1.10.0.34. LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 10,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAQOES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - ~
1.10.0.35. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2017 UN 5,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
1.10.0.36. NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACC)ES ELETRICAS
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", =
1.10.0.37. COMPRIMENTO 1/2" UN 12,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
1.10.0.38. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 72,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS =
1.10.0.39. MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, =
1.10.0.40. PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M 5,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
1.10.0.41. REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN 12,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALA(;OES ELETRICAS
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA =
1.10.0.42. 220V/1000W - FEORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - =
1.10.0.43. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2017 UN 3,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
1.10.0.44. SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALAQOES ELETRICAS
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, =
1.10.0.45. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 6,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 =
1.10.0.46. MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 72,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, =
1.10.0.47. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 16,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, =
1.10.0.48. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 5,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
PMv3.0.1
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Item Descricdo Unidade uantidade Meméria de Célculo Airuiador de Eventos 1 2
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO .
1.10.0.49. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2015 UN 1,00 VER PROJETO ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS
1.11. [ESQUADRIAS [ 2 [ \
1.11.1. \Portas \ - \ \
11111 PORTA DE FERRO _ VENTILADA _ COR CINZA _ COMPLETA _ com as UND 2,00 2 Unidades ESQUADRIAS
dimensdes previstas no projeto
1.12. |FECHAMENTO / CERCAMENTO / ALAMBRADO \ - \ |
11201 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H M 123.60 gi ;51}?10//1225107‘2 ’_/ ;2 251}:5;12 FECHAMENTO / CERCAMENTO /
=2,20 M, D =16 A 19 CM (PARA CERCA) X 1,90 = 22,80m = 123.60 m ALAMBRADO
112,02 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 164 Volume=3,14x0,10*2x 0,70 = FECHAMENTO / CERCAMENTO /
e 1,30 M. AF_03/2016 "~7 10,022 x 75 palanques = 1,64 ALAMBRADO
ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO DE LUMINARIAS E ALAMBRADO,
FECHAMENTO EM ALAMBRADO, PORTOES DE ACESSO, TRAVES, i o e 2 (S S 2R
112,03 CHUMBADORES, CORDOALHAS E TIRANTES DE TRAVAMENTO E REDE UND 100 Y Lt T ey M2/7144 . FECHAMENTO / CERCAMENTO /
e DE COBERTURA EM POLIETILENO 150MM, e CRUZETA EM U PARA T P - ALAMBRADO
FIXAGAO DAS LUMINARIAS - DETALHADOS NA PRANCHA 07 DO PROJETO -
ARQUITETONICO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO
1.13. MOBILIARIO [ - \ \
1.13.0.1. BANCO DE MADEIRA PLASTICA UND 17,00 VER PROJETO MOBILIARIO 2,00 9,00
11302, MESA DE CONCRETO QUADRADA COM TABULEIRO E 4 BANQUETAS UND 2,00 |VER PROJETO MOBILIARIO
QUADRADAS
LIXEIRA MONOBLOCO COM DOIS CESTOS, EM POLIETILENO VAZADO DE
1.13.0.3. ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE DE 80 LITROS, CORES DO CESTOS UND 6,00 VER PROJETO MOBILIARIO 2,00 1,00
VERMELHO E VERDE, H=1,30
DE ACORDO COM PROJETO E .
1.13.0.4. PLAYGROUND UND 100 g iy MOBILIARIO
. A VER DISPOSICAO PROJETO .
1.13.0.5. LUMINARIA DE LED CONICA UND 1700 £ eTRICOS MOBILIARIO 4,00 4,00
1.13.0.6. POSTE CONICO RETO - 4M - PINTADO NA COR PRETA UND 17,00 \E/EETDRII%POOSSICAO BRCIELC MOBILIARIO 4,00 4,00
1.14. |SERVICOS FINAIS [ - \ \
1.14.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.440,00 ﬁ?;?g:rzgmda agEadE SERVICOS FINAIS
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1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE
1.1.0.2. DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA UN 1,00
MEDIDOR E ATERRAMENTO.
KIT CAVALETE PARA MEDI(;AO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
1.1.0.3. SOLDAVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE UN 1,00
HIDROMETRO). AF_11/2016
HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.1.0.4. AF_11/2016 UN 1,00
1.1.05. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 10.60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
1.1.06 JOE!.HO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN~32MM. INSTALADO EM PRUMADA UN 5.00
e DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
11.0.7. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES 2.00
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS !
1.1.0.8. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA M2 20218
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X !
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
1.1.0.9. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 M2 847,48 75,07 18,40 19,61 648,00
VEZES.
1.2. DRENAGEM -
CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO E GRELHA METALICA PARA
1201 DRENAGEM PLUVIAL (DETALHE PRANCHA 06) M 72,00 B8
1.2.0.2. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 3,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
1.2.0.3. DIAMETRO DE 300 MM, JUN]’A ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM M 35.00 35.00
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ! !
AF_12/2015
1.3. \INFRAESTRUTURA -
1.3.1. |Estacas, Blocos e Sapatas -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE
1.3.1.1. DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 69,00 47,00 22,00
AF_03/2018
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.3.1.2. DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAQAO. M2 6,50 6,50
AF_06/2017
FABRICA(}AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.1.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZA(;C)ES. M2 14,07 7,13
AF_06/2017
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Item Descricao Unidade uantidade 3 4 5 6 7 8 9
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
13.14. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 54,58 e
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
13.15. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 60,25 02
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SE(;AO
13.16. CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. KG 48,20 A0
ESCAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM
1317 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 2,51 T B e
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
13.18. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 47,86 SO Gl
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
13.1.9. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 231 e Bee b
1.3.2. \Vigas Baldrames - \
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACC)ES. M2 28,05 17,61 10,44
AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.2. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. M2 43,20 43,20
AF_06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.2.3. CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 84,01 84,01
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
13.24. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 220,34 e et
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.2.5. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 25,47 25,47
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.3.2.6. TRELICA TG-12 / BARRA COM 6M UND 6,00 6,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
13.2.7. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 559 e S A8
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IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
1.3.2.8. ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 146,21 22,01 124,20
1.4. |SUPRAESTRUTURA \ - \ \ [
1.4.1. Pilares \ - \ \ \
FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1411 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 82,30 250
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.2. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 44,91 27,45 17,46
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 80,30 47,30 33,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
14.1.4. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 150 LSe oL
1.4.1.5. TRELICA TG-8 / BARRA COM 6M UND 4,00 4,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
1.4.1.6. (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 12,80 12,80
(CIMENTO, CAL E AREIA)
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA,
14.1.7. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 25,90 A
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA,
14.18. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 10,60 Aoyee
VERNIZ (CETOL) PARA MADEIRA EXTERNA _ DURABILIDADE 8 ANOS -
1.4.1.9. GALAO COM 3,6 LITROS - 3 DEMAOS COM INTERVALO DE 24 HORAS UND 1,00 1,00
ENTRE DEMAOS
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APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS
1.4.1.10. DECORATIVAS, 3 DEMAOS M2 16,74 HAenit
1.4.1.11. CANTONEIRADEACO3" X 3" X 1/4" KG 2,52 2,52
1.4.2. \Vigas Cintas, Vergas e Contravergas o \
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
1.4.2.1. MM. AF_12/2015 M2 60,70 17,50 43,20
ARMAC,AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.2. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 152,11 43,75 108,36
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 91,79 38,02 53,77
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
14.24. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 455 il A
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5
14.25. M DE VAO. AF_03/2016 M 410 4l
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
14.26. 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 450 GRe
15. |Paredes e Painéis -
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
1.5.0.1. PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E M2 65,33 65,33
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.5.0.2. V]ERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA~9CM) DE PAREDES COM AREA M2 81,00 81,00
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO
15.03. COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 11,13 e
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/
1.5.0.4. QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, M2 1,16 1,16
E= *3,0+CM
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ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ
1.5.0.5. (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 26,94 26,94
(CIMENTO, CAL E AREIA)
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
1.5.0.6. (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 26,94 26,94
(CIMENTO, CAL E AREIA)
1.6. |Cobertura - \
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
1.6.0.1 MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA M2 15.82 1582
T TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ! !
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMiNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
16.02. AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 M2 16:45 e
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
16.03. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 17,50 e
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.6.0.4. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 4,10 4,10
AF_06/2016
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
16.05. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P M2 15,07 o
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
16.06. PLASTICO). AF_05/2017 M 27,45 ZLES
17. 'PAVIMENTAGAO - \
1.7.1. |Piso Ceramico - \
1711 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA M3 0.75 075
e GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 ! !
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
1.7.1.2. 4.2MM, MALHA 15X15CM M2 36,82 36,82
1713 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0.79 0.79
T BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! !
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.7.1.4. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 15,07 15,07
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
1715 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 785 785
e EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 ! !
1.7.2. |Grama sintética - \
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,
17.2.1. COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 75,07 =
GRAMA SINTETICA - 12 MM _ PROPRIA PARA PLAYGROUND _ INCLUSIVE
1.7.2.2. INSTALAQAO M2 61,44 61,44
1723 EEE$$ BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 129,60 129,60
PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO
17.2.4. PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 97,20 ST
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR
1.7.2.5. PLACA 400 KG) M3 226,80 226,80
1.7.2.6. EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 648,00 648,00
GRAMA SINTETICA - 52 MM - PROPRIA PARA PRATICA DE FUTEBOL - COR
1.7.2.7. VERDE ( DE ACORDO COM ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO) - M2 648,00 648,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7.3. |Piso em Concreto Polido -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.7.3.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 86,40
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
1732 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE CONCRETO M2 86.40
T TIPO BAMBOLE (DESEMPENAR E POLIR) !
1733 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS, M3 432
U ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 !
1734 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE M3 0.38
e RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) !
1.7.3.5. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 86,40
1.7.4. 'Paver - \
17.41. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 466,98 52,60 37,03 8571 150,99
ESPESSURA
1.7.4.2. FINCADINHA DE CONCRETO - 9X19X39CM - 0,0171 m3/m M 145,46 52,33 9,79 17,24
EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.7.4.3. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 306,29 15,68 29,40 60,54 103,58
AF_12/2015
EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1744, RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 124,15 SLOS eheE A SO
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU
1.7.4.5. DIRECIONAL, AMARELO M2 36,16 5,56 3,28 1,63 17,11
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1.7.5. Grama Natural -
1.7.5.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 259,07 259,07
1.8. \REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDE - |
1.8.1. 'Revestimentos Argamassados - \
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.8.1.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 242,02 117,82 124,20
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
18.1.2. DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 117.82 CRgE2
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
1.8.1.3. DEMAOS. AF_06/2014 M2 31,12 31,12
1.8.2. |Revestimento Ceramico -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1821 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM M2 2011 2011
e AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. ! !
AF_06/2014
1.8.3. |Pintura -
1831, 2ELIOC(;,/A2%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 31,12 31,12
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
1832 EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 124,20 22820
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1833. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 88,71 et
1.8.3.4. TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 57,59 57,50
AF_09/2016
1.8.3.5. RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 4,00 4,00
1.9. [INSTALACOES HIDROSANITARIAS - [ [ [ \
1.9.1. 'Lougas e Metais - \ \ \ \
1911 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN 200 200
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 ! !
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
1.9.1.2. REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO UN 2,00 2,00
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9.1.3. LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 2,00 2,00
1.9.1.4. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 2,00 2,00
1.9.2. Hidraulico - Agua fria - |
1.9.2.1. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 1,00
1.9.2.2. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 13,81 13,81
1.9.2.3. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,80 4,80
1.9.2.4. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,92 3,92
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM,
19.25. COM CORPO DIVIDIDO UN 2,00 208
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM,
1.9.2.6. COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00 e
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM,
192.7. COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00 e
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM
1928 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE UN 300 200
e AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE ’ ’
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM
16.29 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE UN 200 5100
e AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE ’ ’
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
1.9.2.10. RAMAL DE DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_06/2015 UN 10,00 2000
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
1.9.2.11. RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . UN 1,00 1,00
AF_06/2015
1.6.2.12 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 5.00 500
e PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_06/2015 ' '
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA
1.9.2.13. ERIA PREDIAL UN 2,00 2,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
19.2.14. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 UN 2,00 2008
1.9.3. |Esgoto -
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.9.3.1. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 1,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1.9.3.2. ;szsBs()) PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR M 13,00 13,00
1.9.3.3, ;galaa()) PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR M 7.45 7.45
19034 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA UN 2,00 2,00
BRANCA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.9.3.5. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 10,00 10,00
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.9.3.6. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 2,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1.10. [INSTALAGCOES ELETRICAS [ - \
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
1.10.0.1. SIMPLES, COM 3" UN 12,00 12,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM
1.10.0.2. (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
1.10.0.3. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 72,00 72,00
1.10.0.4. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 2,00
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1.10.0.5. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 5,00 5,00
1.10.0.6. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 2,00
1.10.0.7. CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,00 95,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
110.08. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 1.030,00 £230.00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
1.10.0.8. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M 600,00 e
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
1.10.0.10. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 80,00 Soty
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
1.10.0.11. HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 15,00 15,00
CONDUTORES DE 4 MM2
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
1.10.0.12. CORRUGADO UN 6,00 6,00
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
1.10.0.13. CORRUGADO UN 36,00 36,00
1.10.0.14. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 8,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1.10.0.15. 3/4". COM TAMPA CEGA UN 6,00 6,00
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS
1100.16. DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM UN 12,00 2fe
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
110.0.17. 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 14,00 L
1.10.0.18 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA UN 1.00 1.00
D ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS ! !
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
1.10.0.19. CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN 2,00 2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.10.0.20. FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. AF_04/2016 UN 2,00 2o
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
110.0.21. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_04/2016 UN 1,00 sg
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
110.0.22. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2016 UN 2,00 2o
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
110.0.23. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2016 UN 1.00 sy
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
1.10.0.24. APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 50,00 50,00
AF_11/2016_P
1.10.0.25. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 40,00 40,00
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
1.10.0.26. EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), M 200,00 200,00
TIPO SEALTUBO
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
1.10.0.27. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 80,00 80,00
INSTALACAO. AF_12/2015
1.10.0.28. FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 3,00 3,00
MM X 20 M
FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA
1.10.0.29. RECOMENDADA = *222,5* KGF UN 8.00 Eee
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1.10.0.30. INSTALACAO. AF. 12/2017 UN 19,20 19,20
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A
VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM
1.10.031. TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= UN 12,00 2200
2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.10.0.32. LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 12,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM
1.10.0.33. (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 18,00 18,00
INSTALACAO. AF_11/2016_P
1.10.0.34. LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 10,00 10,00
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
1.10.0.35. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 5,00 ST
1.10.0.36. NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 1,00
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4",
1.10.0.37. COMPRIMENTO 1/2" UN 12,00 12,00
1.10.0.38. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 72,00 72,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.10.0.39. MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - UN 2,00 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.10.0.40 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 500 5.00
T PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! !
1.10.0.41. REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN 12,00 12,00
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA
1.10.042. 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 208
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
1.10.043. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 3,00 &L
1.10.0.44. SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 2,00 2,00
1.10.0.45 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, UN 6.00 6.00
e 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 ! !
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5
1.10.0.46. MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 72,00 1ELY
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2,
1.10.047. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 16,00 Asloe
1.10.0.48 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, UN 500 5.00
T 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 ! !
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
1.10.0.49. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 1,00 e
1.11. [ESQUADRIAS - [ [
1.11.1. \Portas - \ \
11111 PORTA DE FERRO _ VENTILADA _ COR CINZA _ COMPLETA _ com as UND 2,00 2,00
dimensdes previstas no projeto
1.12. |FECHAMENTO / CERCAMENTO / ALAMBRADO - \ |
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H
11201, =2,20 M, D =16 A 19 CM (PARA CERCA) M 123,60 L2850
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.12.0.2. 130 M. AF_03/2016 M3 1,64 1,64
ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO DE LUMINARIAS E ALAMBRADO,
FECHAMENTO EM ALAMBRADO, PORTOES DE ACESSO, TRAVES,
11203 CHUMBADORES, CORDOALHAS E TIRANTES DE TRAVAMENTO E REDE UND 100 1.00
e DE COBERTURA EM POLIETILENO 150MM, e CRUZETA EM U PARA ' '
FIXAGAO DAS LUMINARIAS - DETALHADOS NA PRANCHA 07 DO PROJETO
ARQUITETONICO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO
1.13. MOBILIARIO - \ \
1.13.0.1. BANCO DE MADEIRA PLASTICA UND 17,00 2,00 4,00
MESA DE CONCRETO QUADRADA COM TABULEIRO E 4 BANQUETAS
1.13.0.2. QUADRADAS UND 2,00 2,00
LIXEIRA MONOBLOCO COM DOIS CESTOS, EM POLIETILENO VAZADO DE
1.13.0.3. ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE DE 80 LITROS, CORES DO CESTOS UND 6,00 1,00 1,00 1,00
VERMELHO E VERDE, H=1,30
1.13.0.4. PLAYGROUND UND 1,00 1,00
1.13.0.5. LUMINARIA DE LED CONICA UND 17,00 4,00 1,00 4,00
1.13.0.6. POSTE CONICO RETO - 4M - PINTADO NA COR PRETA UND 17,00 4,00 1,00 4,00
1.14. |SERVICOS FINAIS - \ \
1.14.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.440,00 1.440,00
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