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T~ 01.1/4" ka 130 | |
— L #2x4+4 mm? 61.1/4" ka | FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
’ #3/4" PVC i 1n BN ‘ 1l
O o e ______/" ==~ ——_————________ o #s /o FB_ -4 ________ Ny s~ v | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, CAPACIDADE INDICADA
--X "4 T =
_I - -1- -1- Diretamente | <
- \-|-H¢3/ " 2x400 W 2x400 W 2x400 W 45 enterrado | / TUBULACAO INDO PARA CIMA
:) e #25 :
- 2 ~
< - N } o1" 0S CABOS CONDUTORES DEVERAO SER INDICADOS
D_ : NAS SEGUINTES CORES PARA ENERGIA:
#4
S CAMPO DE FUTEBOL !
N
N U — FASE R - AMARELO
O S SOCIETY ! \% —= FASE S - BRANCO
N | w2 —= FASE T - VERMELHO
? < N | — NEUTRO - AZUL CLARO
R , —= TERRA - VERDE/AMARELO
O \ | —= RETORNO - PRETO
\
|
\ . \
J \ |
< \ I
\ |
|
FR— | NOTAS
D @_ @XZQ W |
oy--_L____ - ___- I
m P R N 4 ! > FIACAO NAO ESPECIFICADA SERAO #2,5 mm? - 750 VOLTS
1x29 W 534" ‘\ : DE COBRE COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS
#2,5 \\ : > ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO @3/4"
\\ © I © ! > TODOS QS ELETRODUTOS SERAO CONECTADOS AS CAIXAS
\ : ATRAVES DE ADAPTADORES ADEQUADOS PARA TAL
\ 2 ~
\ : > 0S BARRAMENTOS NO SEU MODULO DEVERAO SER MONTADOS
\ | DE FORMA ESCALONADA;
| ~ .
\ : > TODOS OS ELETRODUTOS APARENTES SERAO DE PVC RIGIDO
: ! > A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES
, : E A DE TERRA DIRETAMENTO NO QUADRO;
: ! > TODOS OS CONDUTOIgES COM ISOLAMENTO 750 VOLTS DEVERAO
[ : SER DE BAIXA EMISSAO DE FUMACA EM GASES TOXICOS
,' ! > TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO ATENDER A CURVA "C"
| : DE ACORDO COM A NORMA IEC-947-2
II ! > TODOS OS DISJUNTORES SERAO DE UM UNICO FABRICANTE,
PERGOLA + JOGOS | ' DE MODO A SE CONSEGUIR UMA MELHOR SELETIVIDADE DAS
/ : PROTECOES E PADRONIZACAO DAS INSTALACOES
/ | > TODOS OS DISJUNTORES SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE
I’ I PLAQUETAS DE ACRILICO INDICANDO O SEU CIRCUITO
, 'I > A IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES FASE SERA EFETUADA
- - , COM FITA COLORIDA NAS CORES AMARELA (FASE R), BRAN-
Tt --— - | CA (FASE S) E VERMELHA (FASE T)
2 #2x4+4 mm? -2 -2- ! > TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALACAO ELETRICA,
2x400 W 5314 PVC 2x400 W : 2x400 W ! NORMALMENTE SEM TENSAO E SUJEITAS A ENERGIZACAO
(1 _[] L1 1] L1 1] I ACIDENTAL, SERAO PERMANENTEMENTE ATERRADAS;
crFr------------ ~ _~ -~ - - - - -" - \- - - - ---"--"-"-"-" A - - - - -~ - - - TN - - T T T AT T T T T\ "~ N (] > CONFORME A NBR 5410 E PROIBIDA A APLICACAO DE SOLDA
X 2 X 2 conexao 7, 2 A ESTANHO NA TERMINACAO DE CONDUTORES PARA CONEC-
1T ol 1T ol estrura-aterramento 1T ol TA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUI-
PLANTA BAIXA - LAYOUT It T I T I T PAMENTOS ELETRICOS:
ESCALA 1:100 4 #25 4 #25 4 #25 > 0S QUADROS DE DISTRIBUICAO, DEVERAO SER CONFECCIONA-
DOS EM CHAPA METALICA, COM TAMPA E SOBRETAMPA, AFIXA-
DAS ATRAVES DE DOBRADICAS, COM DIMENSOES E RIGIDEZ
MECANICA ADEQUADAS AS SUAS FINALIDADES;
> O ENGASTAMENTO DO POSTE DE ACESSO DEVERA SER DE 60 cm
+10% DO COMPRIMENTO DO MESMO;
POSTE DE ILUMINACAO DO CAMPO: > OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO SER DE COBRE
COM ISOLACAO DE PVC 70°C OU SUPERIOR. PODERAO SER
- Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo; UTILIZADOS CABOS DE ALUMINIO DESDE QUE ATENDAM A
MESMA CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE;
- Duas luminarias por poste, contendo: luminaria tipo projetor para lampada de - P
a ST Ao R0 vseor et de 00 lnpada devapor mtaico 504, ralrpar lamc 7 T B T Cog
B X . de vapor metalico 400W com ignitor e capacitor integrado, alto FP; -
POSTE DE ILUMINACAO DA PRACA: ~ ) ’
POSTE DE ILUMINAGCAO \
- Poste metalico reto teleconico com 3,5 metros de altura - CAIXA DE PASSAGEM - A tubulagao que sobe no poste de iluminagao para alimentag&o elétrica das
(topo ao chao), fixagédo na base do tipo flangeada e no TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO COM 30x30x30 cm COM TAMPA luminarias deve ser eletroduto galvanizado a fogo @3/4". ]
topo com tubo de g60 mm; DOIS FUROS PARA CABO DE COBRE 25 mm? DE CONRETO Obs.: saida da caixa de passagem e curva para subida através de eletroduto
x vc B@3/4", transicao do eletroduto de pvc para eletroduto @3/4" galvanizado a
- Luminaria Schreder modelo ZELA - LED 29 W, classe |, FIXAR A 10 cm DA BASE DO POSTE DE ILUMINAGAO 1p0cm abaixo no rgn'vel do solo, subida rﬁ)o pgste através do eletroduto galvanizado
maiores informagdes consultar catalogo do produto; NO INTERIOR DAS TRELICAS DO POSTE TR R R : de @3/4" fixado com fita metdlica a cada 2 m;
- Aterrar corpo da luminaria e do poste através do RS A R R R R, 2x400W . . e . . . )
condutor dg terra do circuito de glimentagéo através ////\\/;\\/;\\/;\\///// ) ESTRUTURA '\\/;\\/;\\/;\\/;\\/;\\/;\\/;\\/; - Fixar a tubulagéo elétrica no interior das trelicas do poste;
de terminal de compresséo. PARAFUSO INOX . s . . )
/ CABECA SEXTAVADA @1/4" - 1.1/4" - Fixar luminarias tipo projetor em cruzeta de ago perfil U (100x50 mm) e com-
2 primento 1,6 m. Fixar cruzeta no poste, com abragadeira tipo U;
% s
‘E - Usar condulete tipo "T" de PVC no topo do poste para derivagao para as duas
< luminarias;
. - Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de
JJL_L e alimentagéo através de terminal de compressao tipo olhal;
—A- DUPLA CAIXA DE PASSAGEM 4x4" CONECTAR NA HASTE DE - Ver detalhes do aterramento do poste matélico;
OCTOGONALCOM FUNDO MOVEL ATERRAMENTO HASTE TERRA DE ACO COBRE . - . A .
ALTA CAMADA 5/8" x 2,40m - Ver demais caracteristicas no projeto arquitetonico e projeto estrutural.
DET. ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINACAO T ))
. | DO CAMPO. CONEXAO DO CABO DE COBRE COM ‘A\.‘_
R R OO A ESTRUTURA DO POSTE. P 29 . RESERVADO
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, ESPECIFICACOES DO ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINACAO DO CAMPO
DET. POSTE E LUMINARIA ZELA CONECTOR TIPO "U”/ _GAR" o .
S/ ESCALA NA CONEXAO DOS CABOS - Os postes de iluminag&o devem ser aterrados por cabo de cobre nu 25mm?, fixado no
COM A HASTE poste de iluminagdo e em haste de aterramento no solo; Eﬂerg ComérCiO de MOteriGiS ElétriCOS LTDA
SUPERFICIE - A conexao deste cabo no poste deve-se dar através de terminal de compressao : :
estanhado, fixado no poste através de parafusos e porcas conforme “Detalhe” do projeto ‘Jorge Brancal [Oﬂ e_da . S' lva
TEARNL | NN elétrico. Esta conexdo deve ser efetuada a aproximadamente 10 cm do solo, ndo sendo En genhelro Eletricista
\/\/\/\// . __//\/\/\/\, ier f |
R _ >/< permitido o contato do terminal de compressao com o solo; CREA PR-146012/D
Ko RS
= (/Z " (/2 - A conex&o do cabo de cobre com a haste de aterramento no solo deve ser efetuada
= % % através de conector "U" ou "GAR", conforme “Detalhe” do projeto. A haste de aterramento
£ 2. "2 COMPACTAR O SOLO DET. HASTE EM CX. DE PASSAGEM devera ficar abrigada no interior das caixas de passagem elétricas;
= S = . . ; .
0 >/§ . \//f S/ ESCALA - A haste de aterramento devera ser do tipo Haste Copperweld @5/8” x 2,40m alta camada; MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ELETRICO
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ROROL ISR - O cabo de cobre nu 25mm?2 deve ser continuo deste o terminal de compressao até a
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LAYOUT, PLANTA BAIXA, NOTAS, ESPECIFICACOES, LEGENDA
E DETALHES.
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