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**Vem do Hidrémetro

*Vai para a rede de esgoto
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= 8 N3do deve haver interligacdo entre tubulacdo que conduza
S agua fornecida por redes publicas de concessionarias e
S tubulacdo que conduza d&gua proveniente de sistema
e particular de abastecimento (conexdo cruzada), seja esta ALTERACOE RRECOE
O Ultima com agua potavel ou ndo. GOES / CORRECOES
O Em instalagéo predial de égua fria abastecida com égua 05.11.2018 - Corregdes solicitadas pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL _ OFICIO 3339/2018/REGOV/CV _ Item 2.3.1.2
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NOTAS:

- Todas as medidas referem-se a pisos e paredes
"acabados", conformes cotas e distancias indicadas no
Projeto Arquitetonico.

- Inclinagdes minimas: rede de Esgoto =

- para diametro nominal igual ou inferior a 75mm = 2%,

- diametro nominal ou superior a 100mm = 1%, rede de
Agua pluvial = 1,5%

- Os diametros das tubulagdes estdo indicados em
"milimetros", exceto onde indicado.

- As cotas (distancias) estdo expressas em "centimetros",
exceto onde indicado.

- Consultar sempre o Memorial e demais folhas deste
Projeto.

- A especificacdo e formas dos acabamentos e aparelhos
sanitarios serdo especificadas no Projeto Arquitetoénico.

- A posicdo de instalacdo dos aparelhos sanitarios devera
seguir rigorosamente as indicacdoes do Projeto
Arquitetbnico, mesmo que esteja divergente deste
Projeto.

- Em qualquer instalacdo dos aparelhos sanitarios
(aguecedor, hidromassagem, lavatério, vaso sanitario,
piscina e outros) sempre deverdo ser consultados os
respectivos fabricantes e executar conforme suas
especificagcdes e orientacdes dos mesmos, mesmo que
esteja divergente deste Projeto.

1 UN | Caixa D’Agua 310 Litros
2 UN Vaso Sanitério Sifonado Convencional em Louga Branco
2 UN | Valvula de Descarga
2 UN Mictdrio Sifonado em Louga Branca
i 2 UN I Lavatdrio Suspenso em Louga Branca
1 UN Bebedouro de pressdo em inox — duas alturas
| 5 UN I Tubo Soldavel NBR 5648 — Barra com 3 metros —25 mm
* Prumadas: 2,7-0,6 = 2,10 * 3 =6,30m
T e MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA
* Barrilete: 2,73 +1,16 + 0,32 + 0,40=4,61m =
* total = 13,81/ 3 = 4,60 barras W ~
4 UN I Tubo Soldavel NBR 5648 — Barra com 3 metros —32 mm G ESTAO 201 7 - 2020
* Prumada: 2,70
* Vem do Hidrémetro: 4,20 + 3,70 = 7,90 . é . Divisdo de Estudos e Projetos
* Total: 10,60/ 3 = 3,53 barras ’ T T Praga Angelo Mezzomo, s/n°
| 2 UN | Tubo Soldavel NBR 5648 — Barra com 3 metros —40 mm . Coronel Vivida - Parana
* Prumada: 2,40 x 2= 4,80/ 3 = 1,6 barras N & (46)3232-8323 - 3232-8324
| p: UN | Tubo Soldavel NBR 5648 — Barra com 3 metros — 50 mm
* Barrilete: 0,54 +2,86 +0,52 = 3,92 / 3 = 1,30 barras Empreendimento:
| 1 UN I Registro de Espera — DN 50 mm - Barrilete P ’
1 UN Registro de Espera — DN 32 mm — Barrilete — Alimentador Predial
| 2 UN IRegistrodeEspera—DNZSmm—BarriIete PRACA - PROJETO JOGANDO MELHOR
3 UN Registro de Gaveta, com Canopla Cromada — 1” — Ramal de
abastecimento dos lavatérios, bebedouro e mictdrios. CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, PLAYGROUND, ACADEMIA DE TERCEIRA IDADE,
2 UN Registro de Gaveta com Canopla Cromada — 1 %" -Ramal dos Vasos - - 2
P SANITARIOS E PERGOLA COM MODULO DE JOGOS
10 UN Joelho 902 - PVC Soldavel — DN 25 mm
[ 1 UN | Joelho 452 - PVC Soldavel — DN 25 mm
5 UN Joelho 902 - PVC Soldavel — DN 32 mm
[ 2 UN | Joelho de Redugdo — PVC Soldavel — 50mm x 40 mm Contetido da prancha: Data:
| 2 o | 16 - PVC Soldével ~ DR25 mm MODULO SANITARIO - HIDROSANITARIO 29.06.2018
!NSTALACNOES SANITARIAS FRANK ARIEL SCHIAVINI Escala:
[ 1 UN | Caixa de Inspegdo _ Prefeito Indicada
13,00 M Tubo PVC - Esgoto — Série Normal — DN 50mm
| | *0,61+2,23+0,28+2,00+0,30 + 1,05 + 4,77 +0,87 + 0,87 = 12,98 ~ -
7,45 M Tubo PVC- Esgoto — Série Normal— DN 100mm Responsavel Técnico Area de Intervenggo: Prancha:
| | * 1,64 +2,20 +0,30 +3,30= 7,44 1.440,00 M2
2 UN Ralo Sifonado PVC : _ ART DE PROJETO: 0 3 -A
| 10 UN [ Joelho 902 - Esgoto Predial — Série Normal — DN 50mm
2 UN Joelho 909 - Esgoto Predial — Série Normal — DN 100mm EUCLIDES LUIZ WEISS 20185389850

Eng. Civil - CREA- PR 18.913/D

DE 09

PROJETO: Flavia Dahmer
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