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VIGAS BALDRAMES (20x15cm) - Alinhar pela lateral externa da viga
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FLOREIRA EM TIJOLO À VISTA - ESCALONADA

(2 UNIDADES)

Escala 1:50

FLOREIRA EM TIJOLO À VISTA

COM BANCOS

(3 UNIDADES)

Escala 1:50

- DETALHES FLOREIRAS

- DETALHAMENTO DE ÁREA DE PAVER E

GRAMA

- ARBORIZAÇÃO

- EQUIPAMENTOS
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APROVAÇÕES:

ESPECIFICAÇÕES - BANCO

FOTO ILUSTRATIVA

Confeccionado em madeira plástica, solução 100%

ecológica fabricado a partir de reciclagem de vários

tipos de plásticos, na cor Itaúba; reciclável e não

tóxico; Medidas: largura de 1500mm, altura do

assento de 370mm, altura do  encosto de 400mm,

altura total de 770mm, base assento de 340mm;

estrutura do banco deverá ser formada por 3 pés em

formato de H, produzido em material PP, com 3 travas

em forma de mão francesa; 4 unidades de tábuas que

medem 136 x 30 x 1500mm, produzidas em

polietileno e polipropileno, para assento e encosto;

entregue desmontável, acompanham 26 unidades de

parafusos e porcas para fixar perfil tábuas nos pés e 6

unidades de parafusos e porcas para fixar travas  nos

pés e perfil tábua; peso aproximado: 21kg; deverá

acompanhar o manual de montagem.

DETALHE FLOREIRA - NIVEL DO PISO

Escala 1:40

PRAÇA - PROJETO JOGANDO MELHOR
Campo de Futebol Society, Playground, Academia de Terceira idade,

Sanitários e Pérgola com módulo de jogos

ARBORIZAÇÃO

Escala 1:500

PAVIMENTAÇÃO - ÁREA DE GRAMA E PAVER

Escala 1:500

ESPECIFICAÇÕES - LIXEIRA

FOTO ILUSTRATIVA

Lixeiras monobloco com 02 cestos em polietileno

vazado de alta durabilidade, com capacidade para 80

litros, cores dos cestos vermelho e verde, resistentes

ao sol e chuva, com suporte metalico de 03 polegadas

e 1,30 mts de altura, pintura em epoxi preta e

galvanizado

ESPECIFICAÇÕES - LUMINÁRIA

Luminária em formato cônico e sistema de iluminação com tecnologia LED de alto

fluxo luminoso, altissima durabilidade e baixo consumo. Integra placas de lentes para

o aumento da eficiencia e melhor distribuição de luz. Possui em sua parte superior

alojamento e tampa com junta de vedação em guarnição de silicone, resistindo a

temperaturas de até 200º C. LEDs com eficiência de 145 lm/w e vida util do LED de

até 100.000 horas. Difusor em policarbonato, transparente e de alta resistência a

impactos, vandalismo e a readiações UV.

O poste deve  ser produzido em aço carbono, com altura de 3,10 metros,  fixação de

tipo flangelado, Galvanizado a fogo e pintado com pintura eletrostática a pó, na COR

PRETA.

FOTO ILUSTRATIVA

DETALHE INSTALAÇÃO LUMINÁRIA
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