MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

DISPOSIGOES GERAIS

1 - EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagcdo, a ser
instaurada pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotacéo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA/PR.

Para a execugcdo dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacéo da situacao do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura
Municipal, com relagao as licengas e alvaras.

2 - NORMAS GERAIS

Estas especificagbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensédo e
complementacéo dos Projetos Executivos da Construcédo e Orgcamento de Custos, sendo parte
integrante do contrato de obra;

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pegas que compdem o Projeto de
construcdo deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisédo de Estudos e Projetos
da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso
Unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela
Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderdo exigir informagdes complementares, testes ou analises para embasar
Parecer Técnico Final a sugestéo alternativa;

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas especificacbes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal,
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com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua
utilizagdo e a composigao orgamentaria completa que permita comparagéo com materiais e/ou
servicos semelhantes, além de catalogos e informacgdes complementares.

Todas as pecas gréficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa
proponente.

Sao Obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

a) Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranca de Trabalho;

b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo;,

c) Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
nimero compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certiddes, licencas, evitando
interrupcées por embargos;

e) Manter servico ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucéo da mesma,

f) Providenciar a colocagdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura
Municipal, CREA e outros;

g) Apresentar no final da obra a documentagéo exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execucdo da obra, objeto destas especificacdes técnicas, fica sob a
responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis
sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.

3 -FISCALIZAGAO

A fiscalizacéo dos servigos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que Ihe for determinado;

A empreiteira manterd na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os
atos, de modo que as comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada

~
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pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera estar
registrado no CREA — PR como responsavel técnico da obra;

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens ou em servico na obra, se isso Ihe for exigido pela
fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo sera
precedida dentro de vinte e quatro horas.

Podera a fiscalizacdo paralisar a execugéo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos néo forem executados de acordo com as especificacées, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagao pertinente;

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificacdes, orgamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos,

bem como um livro diario de obras;

4 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0s
padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, méo de obra e execucéo de
servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos;

Em caso de divida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras
de propriedade da prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda n&o recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

5 - INSTALAGOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas
correspondente as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servicos provisorios, e a
colocacéo da placa de obra com as indicagdes do projeto, conforme modelo fornecido pela
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Praga Angelo Mezzomo, s/n - 85.550-000 - Coronel Vivida - Parana
Fone: (46) 3232-8300 - Fax: (46) 3232-1016 - e-mail: administracao@pmcv.com.br



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

6 - LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Este servico considera na limpeza completa do local onde serd executada a
pavimentacdo. Prevendo a remocgéo transporte e destinacdo de todo material solto (terra,
pedra, entulhos, rampas de concreto que adentrem a area a ser pavimentada, etc.), ou
quaisquer obstaculos que possam comprometer a estabilidade da pavimentagéo.
O servico sé sera aceito apés vistoria da fiscalizagdo indicada pela Prefeitura Municipal. A
fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou
néo.

7 - REVESTIMENTO

Este projeto trata da Pavimentagdo asfaltica (CBUQ), sobre pavimentacéo existente
fresada.

Os servigos deverdo ser executados conforme especificagées definidas em projeto, as
davidas serdo sanadas pela fiscalizagdo na época da execugao dos servigos.

A execucao do recapeamento compreende as seguintes etapas:

7.1 - PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO

Apés a fresagem sera feita uma deméo de Pintura de Ligacdo com RR-1C, em toda a
area a pavimentar, para que as camadas de CBUQ tenham aderéncia a pavimentacéo ja
existente, seguindo o exposto na normativa DER/PR ES-P 17/05 — PAVIMENTAGAO:
PINTURAS ASFALTICAS;

7.2 - AREA DELIMITADA A ESTACIONAMENTOS (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada,
de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-
50/70 — 5,7%, espalhada e comprimida a quente, com tempo ensolarado sobre a pintura de
ligacao ja existente;

Na area destinada para estacionamentos sera executado uma camada (capa) de 3cm
(trés centimetros) com densidade de 2,5 t/m?® (toneladas por metro cubico), espalhado com
vibroacabadora e compactada com rolo de Pneu e com Rolo compactador. O rolo de Pneu e o
rolo compactador liso deverdo passar 0 numero de vezes necessario para que o trecho deseja
compactado homogenizadamente.

A execugao dos servicos de pavimentacao asfaltica com CBUQ, devera ser de agard
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com as Normas Técnicas.

7.3 - CAPA DE ROLAGEM (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada,
de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) € material betuminoso CAP-
50/70 — 5,7%, espalhada e comprimida a quente, com tempo ensolarado sobre a pintura de
ligacao ja existente;

A capa de Rolagem sera executado sera executado em uma camada de 5cm (cinco
centimetros) com densidade de 2,5 t/m*® (toneladas por metro cubico); espalhado com
vibroacabadora e compactada com rolo de Pneu e com Rolo compactador. O rolo de Pneu e o
rolo compactador liso deverao passar 0 nimero de vezes necessario para que o trecho deseja
compactado homogenizadamente.

A execucao dos servicos de pavimentagéo asfaltica com CBUQ, devera ser de acordo
com as Normas Técnicas.

7.4 ACEITAGAO DOS SERVIGOS

A aceitacdo final dos servicos sera mediante apreciagao visual e com testes a serem
julgado satisfatérios pela fiscalizagdo, assim como também a largura do pavimento e espessura
média da pavimentacao;

8 — SINALIZAGAO DE TRANSITO

A sinalizagao horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as
condicées de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibigcdes, restricbes e
informacdes que Ihes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a
seguranca e ordenar os fluxos de trafego.

8.1 - SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizacao vertical € existente na area de intervencdo, devendo somente ter o
cuidado para que maquinas ou equipamentos ndo vem danificar as mesmas, caso isto ocorra a
responsabilidade de conserto sera por parte da contratada;

8.2 - SINALIZAGAO HORIZONTAL

Serao executadas as pinturas na pavimentacéao, conforme projeto;
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O material usado (tinta) devera atender as especificagdes : NBR 11862- Tinta para
Sinalizacéo Horizontal de Resina Acrilica, da ABNT.
Sua resisténcia devera seguir a tabela abaixo;

ESPESSURA| VMD DURACAO
0,6 mm 20.000 24 meses

9 - IDENTIFICAGCAO

9.1 - IDENTIFICAGAO DA OBRA - PLACA DA OBRA

Sera colocada uma placa de obra em chapa de aco galvanizado, nos padrées da
Caixa Econémica em local definido pela Divisdo de Estudos e Projetos do municipio em no
local da area de intervencéo.

9.2 - IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO

A placas com a identificacdo dos logradouros publicos ja estao previstas no PROJETO DE
IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE EM PARTE DA AVENIDA
GENEROSO MARQUES E TODA A EXTENCAO DA RUA ROMARIO MARTINS — AVANCAR
CIDADE, CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0501929-36/2018

10 - CONTROLE DE QUALIDADE

E obrigatério o controle tecnolégico, das obras de pavimentacdo asfaltica, sendo
indispensavel a apresentacdo de Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos resultados dos
ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme exigéncias do DNIT;

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitagdo dos
servicos em medicdo e pagamento, os custos correspondentes a tais servicos técnicos
laboratoriais estao incluidos nos custos unitarios dos servigcos. O Controle Tecnolégico devera
ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das analises deverao ser
apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Analise dos Resultados”,
descrevendo claramente se a amostra atende, ou ndo, ao projeto € as normas, vinculado a
uma ART, nos laudos deverao constar o numero da ART correspondente, podendo ser unica
para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence a amostra.
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11 - CONSIDERAGAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificagbes de servico sera dirimida
pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos
Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou
servico, a fiscalizagdo municipal terd supremacia e autoridade para identificar os mesmos,
dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificacées
constantes nas normas da Associacéo Brasileira de Norma Técnica e as especificacbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para os tipos
de servigcos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagbes e contradicbes
resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagéo do tipo material e servico constantes dos documentos
que integram o Projeto Executivo, somente poderdo ser executados com autorizagéo expressa
do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construgéo da presente
obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovacdo prévia do municipio, através de seu engenheiro,

bem como toda a fiscalizacdo e medigcdes dos servicos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 30 de Janeiro de 2019.

EUCLIDES LUJZ WEISS
Engenheiro Civil
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