“ RELAGAO DE MATERIAIS RELAGCAO DE MATERIAIS
NT o) 7 ; = .
ﬂ‘ _ ] Ligacées domiciliares Valvula redutora de pressao 3/4" : VRPs 02, 03, 04, 05 e 06
Qtde: 5 (5 na Zona Alta)
- - Em rede DN32 105 (34 na Zona Alta e 71 na Zona Baixa) ] o ] ]
= _ _ Em rede DN50 7 (2 na Zona Alta e 5 na Zona Baixa) Iltem | Cédigo Descrigcao Material| PN | DN (Qtde.|Unid.
27 33 .
Em _.mn_m~_u.ZNm 8 — (8 na N.o:m Baixa) = Adaptador soldawel curto com bolsa e DN32 x
ol Tubo PEAD Item | Cédigo Descricao Material| PN | DN |Qtde.| Unid. 24 | 42-20095 | ' PVC 14| 10 un
oezo () @ —» —m - ‘ - 1 | 42462545 |Colar de tomada n<%_uo: ww 1105 | un e
|v” ghT i 4 25 | 40-31151 |Luva de reducgéo FG " 10 un
= . Adaptador para PEAD junta DE20 x 3/4
9 1 2 | 45-34827 |[compressé&o/rosca macho - NBR PP 16 Ll 225 un . Toco de tubo FG NBR 5580 e DIN "
i = 3/4 26 | 40-31950 2440 com BSP L= 60 cm FG 3/4 10 un
CORTE Caixa pré-fabricada em concreto CORTE A /\\ = 15.803 — com roscas — c -
com dimensdes internas de Fundo em brita 3 45-43664 |Tubo NBR 8417 PEAD 10 DE20 | 1.200 m 27 40-31437 |Té FG 3/4 5 un
aeﬂmmx_wo os_ﬁ_. x B x H) ou moldada 4 | ap-go5aq |COtovelo 90° roscavel com anel de PVC 34" | 480 un 28 | 40-30899 |Niple duplo FG 3/4" 45 un
no local em alvenaria, com - T T n
dimensces de 50x50x70 cm. B reforgo Bmﬁm__om _ Registro de x@méﬁm em bronze, liga de cobre/ brz /| 1.4 )
150 5 42-161349 | Toco de tubo L= 60cm PVC 3/4 120 un %[ 29 |47-267830 [cobre ou latdo, com roscas BSP - latdo MPa 3/4 15 un
15 120 15 Registro de presséo roscas BSP NBR 15.705
. | 6 47-43206 Bmm:o\*m_:mm conforme NBR 14119 ou | liga de 3/4" 120 un 30 47-35491 |Filtro y em bronze ou latao brz / latédo 16 wR._ 5 un
Tubo PEAD te) S registro de esfera conforme cobre 31 40-30996 |Plug FG 1/2 10 un
DE 20 rrN EB/USMA/100 32 [40-134716 |Unido com assento cénico em bronze FG 3/4" 10 un
— " —E08D ¢+ O 7 _ Tubete _o.:.@o com porca m guarnicao (a _u<O, ou 3/4" 120 un <.m_<c_m qmacmoqm de presséo 0,03 acao ) )
0 ser adquirido pela comunidade) latéo *1 33 47-30082 |direta, presséo de entrada até 10 bar e | brz / latdo 10 3/4 5 un
I " ~ . , . 7
Y . 8 _ Mwﬂoﬂ_mﬂmmwm ser adquirido pela 3/4" 120 un saida ajustawel, rosca BSP o
40 o . — 34 | 40-31542 |Té de redugéo FG .V_A 10 un
PLANTA 9 _ Tubete curto com porca e guarni¢céo PVC ou 3/4" 120 un 1/2
= (a ser adquirido pela comunidade) latéo *| s/n [05-236349 [Manémetro (0 a 100 mca) 100 mm ago inox 1/2" 1 un
10 |42-149969 [Toco de tubo L= 40cm PVC 3/4" 120 un R .
« NOTAS: A 11| 4224279 |Plug roscawel PVC 3/ 120 un *| s/n |05-261327 [Manémetro (0 a 60 mca) 100 mm aco inox 1/2" 1 un
1. Mmmmcwﬂstmh%%mmw_m%kﬂw for feita em alvenaria, sugere-se deixar o fundo em brita para escoamento de aguas de chuva 0 A 12 | 45078530 Té de senico com adaptador e registro op DN50 x w " Valvula redutora de _u_.mmmmo 11/4" : VRPs 07 e 08
2. Os materiais do cavalete, a partir do cotovelo, e o tubo PEAD DE20 est&o relacionados e quantificados no desenho de ligagdes PLANTA broca DE20 D_“Q . 2 AN na Zona B m_xmv
domiciliares de agua (LDA). A ; ; e:
Té de senigo com adaptador e registro DN75 x
13 | 45-282815 PP 8 un L. Lo . .
] B o broca DE20 Item | Cddigo Descri¢éo Material| PN | DN |Qtde.| Unid.
Valvula redutora de pressao 3/4" proxima ao cavalete : VRP-01 (Zona Alta) . o . o . ) — | 46-273244 [Fita veda rosca 3/4" rolo 10 m PTFE 3/4" | 120 un
. * NOTA: Para ajustar a VRP deverao ser instalados manémetros onde estéo indicados os plugues (item 31). Ap6s Adaptador soldavel curto com bolsa e DN75 x
Escala: 1:25 A:\_mQ_Qm.m em OBV 0 ajuste, 0s manémetros deverio ser retirados e os plugues instalados. . 35 | 42-20192 PVvC . 4 un
Registros de manobra rosca 3
E de DN32 6 (3naz Al 3 na Z Baixa) 36 | 40-31330 |Luva de redugéo FG 3x2" 4 un
, - m rede na Zona a e o na Zona bailxa 2 x 1
" . . 37 | 40-29343 |Bucha de redugéo FG 4 un
<m_<:_.m _..oa_:oqm .o_m pressao 3/4" (x5) : VRPs 02, 03, 04, 05 e 06 (Zona Alta) Em rede DN50 1 (1 na Zona Baixa) ¢ 1/4"
Escala: 1:25 (medidas em cm) j 26 | 40.31976 |10°0 de tubo FG NBR 5580 & DIN G PP R B
Iltem | Codigo Descricao Material| PN | DN [Qtde.|Unid. 2440 com roscas BSP L= 60 cm
15 39 | 40-31453 |Té FG 11/4" 2 un
*| 14 |42-227889 |Valwla de esfera soldavel PVC _<___um 32 6 un 40 | 40-30910 |Niple duplo FG 11/4" 18 un
15 42227234 |Luva de correr JE com anéis PVC 32 | 6 | un Registro de gaveta em bronze, ligade | o/ /1 4 4
16 x| 41 |47-267856 |cobre ou latdo, com roscas BSP - lat3 MP 11/4" 6 un
*| 16 |42-227900 |Valwila de esfera soldavel PVC vipa | % 1 un NBR 15.705 atao a
. *| 42 47-35513 |Filtro y em bronze ou latdo brz / latédo 16 11/4" 2 un
17 42-23930 (Luva de correr JE com anéis PVC 50 1 un 23 20-30996 |Plug G 72 Z o
Valvula redutora de pressio 3/4" para disposi¢ao préxima ao cavalete: VRP-01 44 |40-134856 |Uniao com assento conico em bronze FG 1147 ) 4 un
_ Valwla redutora de presséo com agao
NT 0] Qtde: 1 (1 na Zona Alta) *| 45 | 47-44032 |direta, press&o de entrada até 10 bare | brz / latdo | 10 | 11/4" | 2 un
ﬂ — — | cod 5 M . DN |atde.| Unid saida ajustavel, rosca BSP
mm mm . o tem | Codigo escrigao ateria tde.| Unid.
- H— s NT g ¢ 46 | 40-31585 |Té de reducdo FG TS 4 |
. . 2 L let Adaptador junta de compresséo para DE20 x 172
. ] < cavalete 1 45-284 PP 1 1 = - 20,
ms mm Y i 8 45284083 |\ e A D com rosca femea - NBR15803 6 | s un Conforme especificagéo
mm mm J © 19 |42-149969 |Toco de tubo PVC roscavel L=40 cm PVC 3/4" 2 un
. mm = - - Registro de gaveta em bronze, liga de
© fe)]
. mm @I *| 20 |47-267830 |cobre ou latdo, com roscas BSP - OOJH\MMN ! _,h__uAm 3/4" 1 un
— — I -— Tubo PEAD DE 20 NBR 15.705
(] nm & Rede de distribuigao 2 21 40-30899 |Niple duplo FG 3/4" 2 un
HH -H = em DN32 2 22 | 40-134716 |Unido com assento conico em bronze FG 3/4" 1 un
CORTE A — /\M = Valwla redutora de pressdo com agéo
Fundo em brita *| 23 | 47-30082 [direta, pressdo de entrada até 10 bar e | brz / latéo 10 3/4" 1 un
saida ajustawel, rosca BSP
150
15 120 15
Ligacoes domiciliares de agua (LDA)
Escala: 1:25 (medidas em cm)
O '®)
S
A
0 >
PLANTA .
o NOTA: Para ajustar a VRP deveréo ser instalados manémetros onde estao indicados os plugues (item 43). Apés
o0 ajuste, os manémetros deverao ser retirados e os plugues instalados.
* NOTAS:
Valvula redutora de pressédo 1 1/4" (x2) : VRPs 07 e 08 (Zona Baixa) . Medidas om om
Escala: 1:25 A_ij_Qmm em OBV 2. Para os tubos de FG, previu-se corte e execugéo de roscas no local.

3. Usar fita de teflon ou trava quimica para vedar as roscas.

4. Todas as tubulagdes aéreas, independentemente do material constituinte, deveréo receber pintura apropriada para
protecdo contra intempéries (cor verde emblema, notagdo Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores
para identificagéo de tubulagées).

5. Todos os tubos e conexdes em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plastica de
polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem
a mesma protegao, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexdes galvanizados para instalacées
prediais de agua fria.

6. Por questdes de seguranga contra vandalismo, é recomendavel a retirada das alavancas e volantes dos registros apos se

Caracteristicas das VRPs A<b_<:_mw Redutoras de _u—.mmmwov alcancgar a regulagem desejada. Os cabecgotes deverdo ter sua posigéo fixada por meio de tiras de borracha a serem
S dispostas ao redor da pega.
| 0 ZONAALTA
_ d NT RS E— NT - Tubo FG 172"
u w ﬂ VRP n° DN PE (mca) |PS (mca)| NT (m) Obs.
7 ‘ 1 3/4" 7 30 649,6 [No cavalete da ligagéo de Leonir
o g E81 B 2 3/4" 55 20 665,0 |[Cota + 23m acima do NT da casa de Leonir T. " DESCRIGAO DA REVISAO oATA ADEQUAGRO | RSP, TEONIGO
~ e - 3 3/4" 74 25 612,0 |[Cota + 9m acima do NT da casa de Nelson
M Lm = m _MMMMMH_Mwo%:ﬂww%J%Qﬂhou%wo%mmmxm ] Chapa de ferro 4 3/4" 60 20 660,0 [Cota + 84m acima do NT da casa de Leticia Morais \h .m\bzmv}a QOS m:\:.m Qm .m.m:mm\ﬁmsd QD \um\.m:m
S .F (19)ee (2) ou(17) \\ am Ecc_w%/n_wwwao B igual a: - e=2,66 mm (MSG12) 5 3/4" 68 25 612,0 |Cota + 36m acima do NT da casa de Leticia Morais ! “\ p
e /%_Wm 8 om b DNBO. 6 374" 62 20 623,0 |Cota + 41m acima do NT da casa de Luiz Bauhamm ; _
< ‘ + A‘v - MUNICIPIO/SISTEMA: -
I M ZONA BAIXA CORONEL VIVIDA — COMUNIDADE DE CRISTO RE| 2/7
e e o ¢
E \ 5] .Mf VRP n DN __|PE (mca)|PS (mca)] NT (m) _ Obs. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Base em Tubo em t9 P 7 11/4 73 40 560,0 |Cota +20m acima do NT do pogo
brita ne 2 concreto DN300 8 11/4" 63 50 537,0 |Cota + 2m abaixo do NT da casa de Sérgio Brock PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA: DATA: dez/2015
PE Pressao de entrada Projeto para implantagado de SAA rural ez
CORTE VISTA . . ) Comunidade de Cristo Rei
Chave T para registro PS: Pressao de saida Detalhes da RDA (rede de distribuigdo de agua) ESCALA .
Escala: 1:25(medidas em cm) NT: Nivel do terreno indicade
Registros de manobra S £ 0 S (O crean ooy e Antonio Dall Vecchia
- - H RESP. TECNICO PROJETO:
Escala: 1:25 ABQQ_Qmm em OBV Unidade de Servico Projetos e Obras Sudoeste Eng? Dalim Gomes Paniago
AV. TANCREDO NEVES, 1040 - CENTRO - CEP: 85805-003 - CASCAVEL/PR- F:(045) 3220-1303 CREAN" 5060.495.178 - D - SP
DESENVOLVIMENTO DO DESENHO
GERENTE: ENG® MARIO KIYOSHI HANAOKA CREAN": 5.869 - D/MS GREA N°:
ARQUIVO ELETRONICO: ADEQUAGAO DO DESENHO
PR 02_CEL VIVIDA_CRISTO REI_DETALHES RDA.DWG cREAN.
A1 840 x 594 mm




