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CSB-01 (poco): Detalhe

Escala: 1:20
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Corte C

Bloco de ancoragem
65x65x65¢cm

(ver nota sobre
cuidados durante a
escavagao)

Abragadeira e

parafusos em ago

Tubo de PVC soldavel DN 25 para instalagdo de

eletrodos
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Bloco de ancoragem
65x65x65cm

Corte D

Abragadeira e

CSB-01 (poco) e abrigo: Fachada principal

Escala: 1:50
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Abrigo do quadro de comando: Corte B

Escala: 1:50

parafusos em ago

Tubo de PVC soldavel DN20
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Corte

Eletrodos de protegéo

Furo @ 22mm

Planta

Abracadeira

Tampa metalica

Cabo elétrico

Tubo camisa
do pogo

Parafuso cab. sext. DIN 933

chapa ago 50x350 mm, e=6,3 mm,
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aco inox 304 M6x25
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Detalhe da abracadeira

Detalhe da tampa do poco

S/ escala

Porca sext. DIN934
ago inox 304 M6

Arruela lisa DIN-A-125
aco inox M6

0 Laje impermeabilizada

Elemento vazado ou
meio tijolo protegido com
tela microtex ou similar
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Abrigo do quadro de comando: Corte A

Escala: 1:50

RELAGAO DE MATERIAIS
Estacao elevatdria de agua tratada (EET-01): barrilete de recalque
ltem| Cédigo Descrigcao Material | PN | DN [Qtde. |Unid.
Conjunto motor-bomba monobloco e
multiestagio Q= 3,5 m¥h, H,,2n=103 mca,
11 - P = 4 HP. Ref: Vanbro 1 un
VBUC.71X18.040.Y, Schneider ME-
AL1740N ou similar
2 40-30929 (Niple FG 11/2" 8 un
3 | 40-134821 |Unido assento conico em bronze FG 11/2" 2 un
4 40-31623 |Té de redugéo FG 1 ““M. I un
5 | 40-30996 |Plug (bujo) FG 172" 1 un
6 47-43931 Valwila o_w aﬁm:mmo com portinhola e anel Liga de 16 | 112" 1 un
de vedagao de silicone, rosca BSP cobre
Vélwla esfera em ago inox e corpo em esfera: aco
| 7 - ¢ P inox; corpo:| 16 | 1 1/2" 1 un
bronze, passagem plena, rosca BSP
bronze
8 40-31984 |Toco de tubo L=1,5 m (conf. na obra) FG 11/2" 1 un
9 40-31461 [Té FG 11/2" 1 un
10 | 47-267864 |Registro de gaeta, rosca BSP, NBR 6414 _.MMM@ 112" | 2 un
11 | 40-134082 [Curva 90° FG 11/2" 2 un
12 | 40-31984 |Toco de tubo L=0,9 m (conf. na obra) FG 11/2" 1 un
13 | 40-90182 |Niple de redugdo FG NA \w..A 1 un
14 40-30791 |Luva FG 2" 1 un
15 | 45-261831 Adaptador PP junta de compresséo para PP 16 _umm..w X 1 un
PEAD com rosca macho 2
Estacao elevatoéria de agua tratada (EET-01): barrilete de succ¢ao
ltem| Cédigo Descrigcao Material | PN | DN [Qtde. |Unid.
16 | 40-30538 |[Flange com sextavado FG 2" 4 un
17 40-30937 |[Niple FG 2" 4 un
18 | 40-134880 |Unido assento conico em bronze FG 2" 3 un
19 | 40-31992 |Toco de tubo L=3,84 m (conf. na obra) FG 2" 1 un
*NOTAS:
1. Medidas em cm.
2. Paraos tubos de FG, previu-se corte e execugao de roscas no local.
2. Ver detalhes da urbanizagédo na Prancha 07.
3. Oterreno da area da captagdo devera ser coberto com lona sob pedrisco, a fim de evitar o crescimento de
vegetagao.
4. Usar fita de teflon ou trava quimica para vedar as roscas.
5. Todas as tubulagdes aéreas, independentemente do material constituinte, deverao receber pintura
apropriada para protegao contra intempéries (cor verde emblema, notagdo Munsell 2,5G3/4, conforme NBR
6493:1994 - Emprego de cores para identificacao de tubulagées.
6. Todos os tubos e conexdes em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita
plastica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de
modo semelhante assegurem a mesma protegdo, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de
tubos e conexbes galvanizados para instalagées prediais de agua fria.
7. Na partida da bomba e teste do pogo devera ser conectado um mandmetro a saida de 1/2" do té de redugao
(item 6 da relagao de materiais) para afericdo das pressdes esperadas. Apds a finalizagdo do teste, a
abertura devera ser vedada com um plug (item 7).
8. Por questdes de seguranca contra vandalismo, é recomendavel a retirada das alavancas e volantes dos
registros apés se alcangar a regulagem desejada. Os cabegotes deverdo ter sua posigao fixada por meio de
tiras de borracha a serem dispostas ao redor da pega.
9. Préximo ao pogo existe area alagavel (banhado). E recomendéavel executar elementos de drenagem no
terreno para assegurar a estabilidade da area do pogo e do abrigo
10. A entrada de energia devera ser locada de forma a evitar que os fios elétricos passem por cima do pogo ou

fiquem préximos a ele. Isto para evitar possiveis acidentes durante a montagem e manutengdes da bomba.

As paredes da vala para execucgao do bloco de ancoragem deverédo ser escoradas ou cortadas em talude
(parede inclinada) para evitar desmoronamentos da parede e acidentes com os trabalhadores. O solo local,

por ser alagavel, é mais propenso a este tipo de deslocamento.
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DESCRIGAO DA REVISAO

DATA

ADEQUAGAO

RESP. TECNICO

L
>

SANEPAR Companhia de Saneamento do Parand

MUNICIPIO/SISTEMA:

CORONEL VIVIDA —

COMUNIDADE DE C

RISTO REI

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

FOLHA N°:

3/7

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:

Projeto para implantagado de SAA rural
Comunidade de Cristo Rei

Captacgao subterranea CSB-01 (pogo)

DATA:

dez/2015

ESCALA:

Indicada

UNIDADE SANEPAR:

AV. TANCREDO NEVES, 1040 - CENTRO - CEP: 85805-003 - CASCAVEL/PR- F:(045) 3220-1303

GERENTE: ENG® MARIO KIYOSHI HANAOKA

Unidade

v s P oS 0

COORDENADOR:

Técnico Agilmar Antonio Dalla Vecchia

CREAN* 33412-TD-PR

de Servico Projetos e Obras Sudoeste

RESP. TECNICO PROJETO:

Eng? Dalim Gomes Paniago
CREAN® 5060.495.178 - D - SP

CREAN*: 5.869 - D/MS

DESENVOLVIMENTO DO DESE!

CREAN°:

NHO

ARQUIVO ELETRONICO:

PR 03_CEL VIVIDA_CRISTO REI_CSB—01.DWG

ADEQUAGAO DO DESENHO

CREAN°:

A1 840 x 594 mm




