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EET-01, centro de reservacao e tratamento: Planta baixa
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EET-01: Fachada principal

Escala: 1:50

para evitar a entrada de insetos ou
pequenos animais. Amarra-la com
arame recozido.

tratamento

N.T.

Elemento vazado ou
meio tijolo protegido com

tela microtex ou similar
© Laje impermeabilizada

P 7
/ ||
> ya— LI
o 0 @]
50 mwgwoacm
Qomwmaomw\@ Quadro
0 10 | o de S
& = @\ comando | cu
abracadeiras
em aluminio N ‘a 0
) Calgcada ‘,\ ?
o] /
S E
10 46 10 e ————— R VE-TH TR ST\ 2R
PEAD PE100 PN12,5 DEB3
12 12 T4 (material computado na
adutora)
13
Bloco de
ancoragem :
80x80x506m Abracadeira e

parafusos em ago

EET-01, casa de quimica: Corte A
Escala: 1:50

Elemento vazado ou
meio tijolo protegido com
tela microtex ou similar

abilizada <=1=

Laje imperme

3030 \

_ RAP - 15 m?

Reservatério em
__ fibra de vidro __ \@

180

Calgada N.T.

v V

@‘,lﬁ

Abragadeira e
parafusos em ago

Bloco de apoio
30x30 cm

EET-01: Corte B
Escala: 1:50

& o

\ANWWW##UJN@

RAP - 15 m? RAP - 15 m?3
| | |

Reservatério em

_ _ Reservatério em _

fibra de vidro _ _ fibra de vidro _

_ tubulagéao

_ _ _ Dispor apoio para a
09 @ O
| g o

, | 96

A\

)
! 1 T [ 1 in|

B

i
i
; 9 G

3 06

Abracadeira e
parafusos em ago

s __ﬁ
® OOEEO®E
Dispor apoio para a

tubulagao

Dispor apoio para a

RAP-01 e RAP-02: Corte D
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* Obs:

1. Dispor um gancho em cada canto do entorno do reservatério (4 para cada um).
2. Adobra de 50 cm devera ser fixada a armadura positiva (inferior).

3. O comprimento da dobra vertical reta € variavel, dependendo da altura da base do reservatério;
verificar em campo.

Detalhe do gancho para fixacao dos tirantes de apoio do reservatoério (x8)
Escala: 1:25

RELACAO DE MATERIAIS

Estacao elevatoria de agua tratada (EET-01): barrilete de recalque

Item| Cédigo Descrigao Material | PN | DN |Qtde.|Unid.
Conjunto motor-bomba monobloco e
multiestagio Q= 3,5 m%h, H,,,,=103 mca,
11 - P = 4 HP. Ref: Vanbro 1 un
VBUC.71X18.040.Y, Schneider ME-
AL1740N ou similar
2 40-30929 |Niple FG 11/2" 8 un
3 | 40-134821 |Unido assento conico em bronze FG 11/2" 2 un
4 40-31623 |Té de reducéao FG ! “N X 1 un
5 40-30996 |Plug (bujao) FG 1/2" 1 un
6 47-43931 Valwla Q,m _.mﬁm:mmo com portinhola e anel Liga de 16 | 112" 1 un
de vedacao de silicone, rosca BSP cobre
Valwla esfera em acgo inox e corpo em esfera: ago
1 7 - inox; corpo:| 16 | 1 1/2" 1 un
bronze, passagem plena, rosca BSP
bronze
8 40-31984 |Toco de tubo L=1,5 m (conf. na obra) FG 11/2" 1 un
9 40-31461 |Té FG 11/2" 1 un
10 | 47-267864 |Registro de gaweta, rosca BSP, NBR 6414 ra_uww_mw 112" | 2 un
11 | 40-134082 [Curva 90° FG 11/2" 2 un
12 | 40-31984 |Toco de tubo L=0,9 m (conf. na obra) FG 11/2" 1 un
13 | 40-90182 |Niple de redugao FG 2| 1|
14 | 40-30791 [Luva FG 2" 1 un
15 | 45-261831 Adaptador PP junta de compresséo para pp 16 DEG63 x 1 un
PEAD com rosca macho 2"
Estacao elevatoria de agua tratada (EET-01): barrilete de sucgao
Item| Cédigo Descrigao Material | PN | DN |Qtde.|Unid.
16 | 40-30538 |Flange com sextavado FG 2" 4 un
17 | 40-30937 |Niple FG 2" 4 un
18 | 40-134880 |Unido assento cénico em bronze FG 2" 3 un
19 | 40-31992 |Toco de tubo L=3,84 m (conf. na obra) FG 2" 1 un
20 | 47-267872 |Registro de gaweta, rosca BSP, NBR 6414 _.ﬁ_uwwmm 2 3 | un
21 40-31992 Toco de tubo com rosca sem fim nas FG on 9 un
duas pontas L=0,20 m
22 | 40-31992 |Toco de tubo L=0,56 m (conf. na obra) FG 2" 2 un
23 | 40-31470 (Té FG 2" 1 un
Reservatérios apoiados 15 m® (RAP-01 e RAP-02): descargas e extravasores
Item| Cédigo Descrigcao Material | PN | DN |Qtde.|Unid.
16 | 40-35038 |Flange com sextavado FG 2" 8 un
20 | 47-267872 |Registro de gaveta, rosca BSP, NBR 6414 _.ﬁ_uwwmm 2" 2 un
21 40-31992 Toco de tubo com rosca sem fim nas FG on 4 un
duas pontas L=0,20 m
24 | 40-134163 |Curva 90° FG 2" 2 un
Reservatoérios apoiados 15 m® (RAP-01 e RAP-02): barrilete de entrada e
reservatorios
Item| Cédigo Descrigao Material | PN | DN |Qtde.|Unid.
25 | 42-24007 |Luva de correr PVC 75 1 un
26 | 42-22586 |Curva 90° PVC 75 1 un
27 | 42-20176 |Adaptador JE bolsa/rosca com anel PVC 75x3" 1 un
28 | 40-134201 |Curva 90° FG 3" 5 un
29 | 40-32018 |Toco de tubo L=0,99 m (conf. na obra) FG 3" 1 un
30 | 40-32018 |Toco de tubo L=2,32 m (conf. na obra) FG 3" 1 un
31 | 40-31496 (Té FG 3" 1 un
32 | 40-30953 |Niple FG 3" 5 un
33 | 40-134945 [Unido assento conico em bronze FG 3" 2 un
34 | 47-267899 |Registro de gaveta, rosca BSP, NBR 6414 _.Mwmm 3" 2 | un
35 | 40-32018 |Toco de tubo L=4,08 m (conf. na obra) FG 3" 1 un
36 | 40-32018 |Toco de tubo L=1,61 m (conf. na obra) FG 3" 1 un
37 | 40-32018 |Toco de tubo L=1,48 m (conf. na obra) FG 3" 1 un
38 | 40-32018 Toco de tubo com rosca sem fim nas FG 3 2 un
duas pontas L=0,20 m
39 | 40-30554 |Flange com sextavado FG 3" 4 un
. Reservatorio em fibra de vidro, 15 m3® com| fibra de
40 - . 2 un
tampa vidro
: Torneira de presso para jardim (NBR liga de 0,9 "
51 | 47-43508 102813) cobre MPa 3/4 1 un
56 | 40-31801 |Té de redugdo FG 3"x1" 1 un
57 | 40-29238 |Bucha FG 1"x3/4" 1 un

* Conforme especificagdo.

* NOTAS:

A

Medidas em cm.

Ver detalhes da urbanizagao na Prancha 07.

Usar fita de teflon ou trava quimica para vedar as roscas.

O terreno da area da elevatéria devera ser coberto com lona sob pedrisco, a fim de evitar o crescimento de vegetagéo.
As dimensoes da base da bomba seréo definidas em campo, durante a execugéo da obra.
Para os tubos de FG, previu-se corte e execugao de roscas no local.

Todas as tubulagdes aéreas, independentemente do material constituinte, deverao receber pintura apropriada para protegao contra

intempéries (cor verde emblema, notagdo Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificagédo de
tubulagées.

6. Todos os tubos e conexdes em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plastica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50,

, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma protegao,

conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexdes galvanizados para instalagbes prediais de agua fria.

7. Por questdes de seguranca contra vandalismo, é recomendavel a retirada das alavancas e volantes dos registros apés se alcancgar
a regulagem desejada. Os cabegotes deverdo ter sua posigéo fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas ao redor da

pegca.

8. As pecas dos barriletes foram levantadas tomando-se como base a bomba Vanbro citada. Caso seja adquirida a bomba Schneider
sugerida, serdo necessarios niples de redugéo em FG na saida (1 x 1") e na entrada (2 x 1"). Se for outro modelo, de outro

fabricante, deverdo ser verificadas quais as pecas necessarias ao ajuste.

9. Previu-se regime de funcionamento da bomba de 10h por dia, a ser verificado conforme as condigdes observadas durante a
operagéao do sistema.

10. Relacdo de materiais continua na prancha seguinte.
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