RELACAO DE MATERIAIS (continuagio)
Reservatorios apoiados 15 m® (RAP-01 e RAP-02): barrilete de saida
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~ . ~ *NOTAS:
EET-01, centro de reservacao e tratamento: Planta de locacao -
Escala: 1:50 1. Medidas em cm.
2. Ver detalhes da urbanizagdo na Prancha 07.
3. Oterreno da area da elevatéria devera ser coberto com lona sob pedrisco, a fim de evitar o crescimento de vegetagao.
4. As dimensdes da base da bomba serao definidas em campo, durante a execugao da obra.
3. Paraos tubos de FG, previu-se corte e execugao de roscas no local.
4. Usar fita de teflon ou trava quimica para vedar as roscas.
5. Todas as tubulagdes aéreas, independentemente do material constituinte, deveréo receber pintura apropriada para protegéo contra
intempéries (cor verde emblema, notagdo Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificagdo de
Elemento vazado ou tubulagées.
meio tijolo protegido com 6. Todos os tubos e conexbes em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plastica de polietileno ou
tela microtex ou similar . polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma protegao,
. abilizada <=i=10 \M\\ll conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexées galvanizados para instalagées prediais de agua fria.
Laje impermeabT " —— RAEGRLS| ] ) )
T ] 7. Por questdes de seguranca contra vandalismo, é recomendavel a retirada das alavancas e volantes dos registros apés se alcangar a
lizada <=i=10% F\\\J[j\\\ ] regulagem desejada. Os cabegotes deverdo ter sua posigéo fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas ao redor da
- rmwmgm\%\l\\u i . pega.
= T\_.l\\.\\.N\\u\. = m), 20 @ 50 f 8. As pecas dos barriletes foram levantadas tomando-se como base a bomba Vanbro citada. Caso seja adquirida a bomba Schneider
P “ ! sugerida, serdo necessarios niples de redugéo em FG na saida (15 x 1") e na entrada (2 x 1"). Se for outro modelo, de outro
a5 fabricante, deverdo ser verificadas quais as pegas necessarias ao ajuste.
9. Previu-se regime de funcionamento da bomba de 10h por dia, a ser verificado conforme as condigdes observadas durante a operagao
do sistema.
o abragadeiras
,% A B m M em aluminio
o A a Ne DESCRIGAO DA REVISAO DATA ADEQUAGAO RESP. TECNICO
abragadeiras _ Calead
em aluminio \ N o —_—asada N.T. \h
- _ . 7
- _V \ == SANEPAR Companhia de Saneamento do Parana
& 2 Calgada N.T. |_ _|
= p— = ‘N ) \.Oﬁ\ ‘N Aplicagao do Tomada de 47 MUNICIPIO/SISTEMA: FOLHAN":
tratamento .
Aplicagao do L) L égua bruta (55) CORONEL VIVIDA — COMUNIDADE DE CRISTO REl 5/7
trat I K
ratamento ‘ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
omwm Qm Q—.‘_:—.—mom" Umﬂm_—.-m Qm Qz.n—.mam Qm NQ—.‘_N U—‘C.ﬂm PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA: DATA:
mmom_m. 1 mO Projeto para implantagado de SAA rural dez/2015
Casa de quimica : Detalhe da saida da solucéo de cloro Comunidade de Cristo Rei ]
4. Estacao elevatdria de agua tratada EET-01, centro de reservagao e tratamento ESCALA: )
Escala: 1:50 Planta de locagdo, fachada e detalhes Indicada
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