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ALINHAMENTO PREDIAL
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PAVER 6CM _ COR GRAFITE

PAVER TÁTIL _ 6CM _ VERMELHO
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aba lateral

inclinação máx - 10%
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ALINHAMENTO PREDIAL

33 - rebaixamento A

vista 1

75 43

7
5

3
3

7543

7
5

3
3

v
i
s
t
a

 
2

Canteiro mais alto em PAVER
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36 - rebaixamento D

Rampa lateral

inclinação máx  -

8,33%

Sarjeta

Guia

Calçada

Rampa lateral

inclinação máx  -

8,33%

Plataforma principal

1,50

Alinhamento do

imóvel

Rua

Francisco Beltrão

Centro

Município de

Coronel Vivida
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ALETA ANTI-GIRO

ALETA ANTI-GIRO

CONCRETO D=200mm

CALÇADA
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20
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0

Rua

Romário Martins

Centro

Município de

Coronel Vivida

Avenida

Generoso Marques

Centro

Município de

Coronel Vivida

*** FUNDO AZUL COM LETRAS EM BRANCO

Logradouro

Nome xx

Bairro

Município de

Coronel Vivida
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IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA

IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA

PLACA ESMALTADA PARA

IDENTIFICAÇÃO DE RUA

45X25CM, COM INDENTIFICAÇÃO

EM TODOS OS LADOS, COM

SUPORTE METÁLICO TUBULAR

GALVANIZADO  DIAMETRO DE 2"

ESPESSURA DE 3,00mm COM

TAMPA PLASTICA SUPERIOR,

CANTONEIRAS SOLDADAS PARA

FIXAÇÃO DAS PLACAS E ALETAS

ANTIGIRRO H=3m FIXADA EM

BASE DE CONCRETO D:200mm

H:600mm;
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SUPORTE TUBULAR METÁLICO Ø2,5"

MEIO-FIO

CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

COM TAMPA

30X30X40cm - Fundo em Brita

Corrugado 2"

Base de Concreto / Para instalação

de luminária // 30x30x50cm

5
0

FAIXA LIVRE  - PASSEIO

Corrugado 3.2mm

Centro do Bloco

*Tanto as caixas de passagem quanto os blocos deverão ficar com seu acabamento no mesmo nivel do paver

Paver - cor grafite

Paver - cor natural
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Brita

DETALHE PAGINAÇÃO DO PISO

DETALHES

PROGRAMA AVANÇAR CIDADES _ MOBILIDADE URBANA _ GRUPO 01
Modalidade 03 - Transporte Não Motorizado

Implantação de calçadas com acessibilidade em parte da Avenida
Generoso Marques e toda a extenção da Rua Romário Martins

FRANK ARIEL SCHIAVINI

Prefeito Municipal

Flávia Dahmer

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

GESTÃO 2017 - 2020

Divisão de Estudos e Projetos

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº

Coronel Vivida - Paraná

(46)3232-8323 - 3232-8324
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APROVAÇÕES:

ESCALA 1:20

DETALHE RAMPA DE ACESSO

DETALHE FLOREIRA

ESCALA 1:20

DETALHE POSTE ORNAMENTAL

DE 43

Planta Baixa
Escala 1:25

Vistas
Escala 1:25

Perpectivas
Escala 1:25

ESCALA 1:20

Perpectivas
Escala 1:25

ALISSON
No canteiro mais baixo

MINI ÉRICA
no canteiro mais alto

ESPECIFICAÇÕES - LIXEIRA

Lixeiras monobloco com 02 cestos em polietileno

vazado de alta durabilidade, com capacidade para 80

litros, cores dos cestos vermelho e verde, resistentes

ao sol e chuva, com suporte metalico de 03

polegadas e 1,30 mts de altura, pintura em epoxi

preta e galvanizado

Luminária em formato cônico e sistema de iluminação com tecnologia LED de

alto fluxo luminoso, altissima durabilidade e baixo consumo. Integra placas de

lentes para o aumento da eficiencia e melhor distribuição de luz. Possui em sua

parte superior alojamento e tampa com junta de vedação em guarnição de

silicone, resistindo a temperaturas de até 200º C. LEDs com eficiência de 145

lm/w e vida util do LED de até 100.000 horas. Difusor em policarbonato,

transparente e de alta resistência a impactos, vandalismo e a readiações UV.

O poste deve  ser produzido em aço carbono, com altura de 3,10 metros,

fixação de tipo flangelado, Galvanizado a fogo e pintado com pintura eletrostática

a pó, na COR PRETA.
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MODELO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE RUA

DETALHE CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA

FOTO ILUSTRATIVA

A tampa da caixa de passagem deverá ter acabamento liso.

FLÁVIA DAHMER

Arquiteta e Urbanista

CAU A129315-0

26.630,79 M2

RRT Nº 7591771 M2
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