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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: PAVIMENTAGAO DO TREVO PRC 158 km 489+770m - Coronel Vivida.

LOCALIZACAO: PRC 158 km 489+770m - Coronel Vivida

DISPOSICOES GERAIS

1 EXECUGAO DA OBRA
A execucdo da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo, a ser instaurada pela
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART
junto ao CREA/PR.
Para a execugéo dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagao
da situagao do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relagédo
as licengas e alvaras.

2 NORMAS GERAIS

Estas especificagbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensédo e complementagéo
dos Projetos Executivos da Construcdo e Orcamento de Custos, sendo parte integrante do contrato de
obra;

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pegcas que compdem o Projeto de construgéo
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida;

Eventuais alteragcbes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverao ser previamente apreciados pela Divisédo de Estudos
e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos projetos, que poderédo exigir
informagcbes complementares, testes ou andlises para embasar Parecer Técnico Final a sugestdo
alternativa;

Os materiais e/ou servigos nao previstos nestas especificagdes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com
acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverdo ser apresentados Memorial
Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizagdo e a composi¢do orgcamentaria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e
informagbes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa proponente.

S&o Obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Praca Angelo Mezzomo, s/n - 85.550-000 - Coronel Vivida - Parana
Fone: (46) 3232-8300 - Fax: (46) 3232-1016 - e-mail: administracao@pmcv.com.br



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

HONEL \|N

Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranga de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto

do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou

terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

c) Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certiddes, licengas, evitando interrupgdes por
embargos;

e) Manter servico ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se
por quaisquer danos decorrentes da execugédo da mesma;

f) Providenciar a colocagéo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, CREA
e outros;

g) Apresentar no final da obra a documentagéo exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execucgédo da obra, objeto destas especificagcdes técnicas, fica sob a responsabilidade da

contratada o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o que

se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.

Wy_

3 FISCALIZAGAO

A fiscalizagéo dos servigos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal,
através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que
Ihe for determinado;

A empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que as
comunicag0es feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da empresa, devera estar registrado no CREA — PR como responsavel
técnico da obra;

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens ou em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizagéo,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo sera precedida dentro de vinte
e quatro horas.

Podera a fiscalizagéo paralisar a execucao dos servigcos, bem como mandar refazé-los, quando
os mesmos nao forem executados de acordo com as especificagbes, detalhes ou com boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

A presenca da fiscalizagcdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante a
legislagdo pertinente;

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos, bem como
um livro diario de obras;

4 MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdes
da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, mao de obra e execugdo de servigos especificados,
serdo rigorosamente exigidos;

Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagéo exigir andlise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira;
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A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras de
propriedade da prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

5 INSTALAGOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas correspondente as
instalagbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, m&o de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios, e a colocagao da placa de obra com as
indicagdes do projeto, conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

6 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

As drenagens e obras de arte correntes que se fizerem necessarias e que estejam contempladas
em orgamento deverao ser executadas seguindo o especificado em projeto;

OBS: VERIFICAR ANEXO 01

7 PAVIMENTAGAO

7.1 -PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO

Apos a lavagem da pista sera executada uma deméao de Pintura de Ligagdo com RR-1C, em toda a
area a pavimentar, para que as camadas de CBUQ tenham aderéncia a pavimentagao ja existente,
seguindo o exposto na normativa DER/PR ES-P 17/05 — PAVIMENTACAO: PINTURAS
ASFALTICAS;

7.2 -CAPAEMC.B.U.Q

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado
mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 — 5,7%,
espalhada e comprimida a quente, com tempo ensolarado sobre a pintura de ligagdo ja existente;

A capa em C.B.U.Q sera executada conforme espessuras indicadas em projeto sendo diferenciadas
nas faixas de estacionamento e pista de rolamento. A densidade calculada em projeto é de 2,5 t/m?
(toneladas por metro cubico). Este servigco deve ser executado com vibroacabadora de asfaltos e
compactados com rolo de Pneu e com Rolo compactador vibratério. O rolo de Pneu e o rolo
compactador liso deverdo passar o numero de vezes necessario para que o trecho deseja
compactado homogenizadamente.

A execucao dos servigos de pavimentagao asfaltica com CBUQ, deve estar dentro da especificagéo
de Servigos n° DER-PR ES-P 15/05 e demais normas que contemplam sua aplicagao.

7.3 ACEITAGAO DOS SERVIGOS

A aceitagéo final dos servicos sera mediante apreciagao visual e com testes a serem julgado
satisfatorios pela fiscalizagéo, assim como também a largura do pavimento e espessura média da
pavimentacao;

OBS: VERIFICAR ANEXO 02
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8 SINALIZAGAO DE TRANSITO

A sinalizagdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as condigbes
de utilizagdo adequada da via, compreendendo as proibigdes, restricdbes e informagdes que lhes
permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranga e ordenar os fluxos de
trafego. (VERIFICAR ANEXO 03)

9 CONTROLE DE QUALIDADE

E obrigatério o controle tecnolégico, das obras de pavimentagéo asféltica, sendo indispensavel a
apresentagao de Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e dos resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servigos, conforme exigéncias do DNIT;

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverao ser apresentados para a aceitagédo dos servigos em
medi¢do e pagamento, os custos correspondentes a tais servigos técnicos laboratoriais estdo incluidos
nos custos unitarios dos servigos. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado
e os resultados obtidos das analises deverdo ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados
de “Andlise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra atende, ou nado, ao projeto e as
normas, vinculado a uma ART, nos laudos deverdo constar o numero da ART correspondente, podendo
ser unica para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence a amostra.

10 CONSIDERAGAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreenséo das especificagdes de servigo sera dirimida pelo Engenheiro
Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, neste
Memorial e na falta de orientacdes de algum tipo de material ou servigo, a fiscalizagdo municipal tera
supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificagbes constantes nas
normas da Associagao Brasileira de Norma Técnica e as especificagdes dos fabricantes dos produtos a
serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de servigos
previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptag¢des e contradigdes resolvidas pelo engenheiro
autor dos projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagdo do tipo material e servigo constantes dos documentos que integram o
Projeto Executivo, somente poderdo ser executados com autorizagéo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e
aprovagao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medigdes
dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 15 de Setembro de 2020.

EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil CREA-PR 48.913/D
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ANEXO 01

9 PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

9.1 Consideragoes Gerais

O projeto do sistema de drenagem e de obras-de-arte correntes foi desenvolvido com base nos
subsidios fornecidos pelos estudos hidrologicos, nas especificagbes técnicas e projetos-tipo elaborados,
definindo os dispositivos do sistema.

Assim, com o objetivo de disciplinar o fluxo d’agua superficial, e ainda, as aguas provenientes da
infiltracdo superficial, previu-se um sistema de drenagem de modo a captar, conduzir e descarregar em
lugar apropriado e seguro estas aguas. Este sistema abrange as categorias de obras de drenagem
superficial e subterraneas.

As obras de drenagem superficial compreendem as sarjetas, canaletas, valetas de protegédo e
dispositivos diversos.

As obras-de-arte correntes, cujo objetivo € o de permitir que as aguas de regime permanente ou
intermitente cruzem os terraplenos sem lhes causar danos, constituem-se de bueiros tubulares e celulares

de concreto armado.

9.2 Obras de Drenagem Superficial
Sao apresentados, a seguir, os critérios que foram adotados para definigdo dos dispositivos de

drenagem da ligag&o rodovidria.

9.2.1 Sarjetas

Com a finalidade de coletar as aguas provenientes das precipitagdes superficiais sobre os taludes
e plataforma, conduzindo-as longitudinalmente até as saidas, os cortes serdo drenados por intermédio de
sarjeta triangular de concreto.

As sarjetas projetadas devem ser conectadas as sarjetas existentes, valas existentes ou

desguadas nas bacias de detengéo existentes, conforme apresentado nas plantas do projeto.

9.2.2 Valetas de protecéo de corte
As valetas de protegdo de corte tem a finalidade de coletar as aguas do terreno natural que
seguem para os taludes de corte, conduzindo as mesma para locais onde elas possam ser dispersadas

e/ou conduzidas sem prejudicar a estrutura.

9.2.3 Valetas de protecéo de aterro
As valetas de protecdo de aterro tem a finalidade de coletar as aguas do terreno natural que
seguem para os taludes de aterro, conduzindo as mesma para locais onde elas possam ser dispersadas

sem prejudicar a estrutura.
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Foram determinadas como continuacao das sarjetas.

9.2.4 Caixas Coletoras de Sarjetas
As caixas coletoras de sarjetas tém por finalidade captar as aguas coletadas pelos dispositivos de
drenagem superficial, quando estes atingem a sua capacidade maxima, ou quando o greide da rodovia

interceptar uma bacia de contribuicao abaixo do fundo da vala.

9.2.5 Bocas de lobo simples
As bocas de lobo simples tem a finalidade de captar as aguas coletadas pelos meio-fios quando
estes atingem a sua capacidade maxima, ou quando o greide da rodovia interceptar uma bacia de

contribuicao abaixo do fundo da vala

9.2.6 Transposigao de Segmentos de Sarjetas
Nos locais em que segmentos de sarjetas, ou valetas foram interceptados por acessos marginais,
rodovias secundarias e/ou propriedades particulares, foi prevista a construgdo de uma travessia com

tubos, denominadas TSS.

9.3 Obras-de-Arte Correntes
Nao ha necessidade de implantagdo de novas obras de arte corrente.

9.4 Obras de Drenagem Subterranea
Sao apresentados, a seguir, os critérios que foram adotados para definicdo dos dispositivos de
drenagem subterranea da obra.

9.4.1  Drenos profundos

Com a finalidade de coletar as aguas sub-superficiais sobre os taludes e plataforma, conduzindo-
as longitudinalmente até as saidas, serédo executados drenos profundos.

Os drenos projetados devem ser conectadas aos drenos existentes, valas existentes ou desgliadas
nas bacias de detencao existentes, conforme apresentado nas plantas do projeto.
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ANEXO 02

8

8.1

Consideragoes Gerais

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

Para o pré-dimensionamento do pavimento flexivel, foi utilizado no projeto o Método de

Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis — DNER (Murillo Lopes de Souza em 1961), com base nos

parametros definidos pelo estudo de trafego e pelos dados geotécnicos da regido.

8.2
821

822

Parametros

CBR Projeto

* ISC Subleito: 7,44%
* ISC Sub-Base: 20%
 |SC Base: 80%

O ISC do subleito foi obtido seguindo a seguinte equagéo:

Onde:
« ISCc:
« X
+ o
« N:

Namero “N” — Resumo

1,29.0

JN

ISC. =X -

indice de suporte califérnia carateristico da unidade geotécnica;
Média aritmética dos valores obtidos;
Desvio padrao dos valores individuais;

numero de amostras;

O valor de "N" considerado é 2x10°, obtido pelo método USACE, conforme apresentado nos

estudos de trafego, para um periodo de projeto de 10 anos.

8.3

Dimensionamento

Conforme ja usual na regido as camadas do pavimento serdo compostas de sub-base de

Macadame Seco, base de Brita Graduada e Revestimento em Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

O dimensionamento do pavimento foi dimensionado de acordo com o Método de Dimensionamento

de Pavimento Flexivel adotado pelo DNIT, proposto pelo Eng. Murilo Lopes de Souza, pode ser obtido da

equacao apresentada abaixo.

Onde:

H, =77,67.N""*.CBR "
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* Hg espessura da camada (cm);
* N repeticdes do eixo padrao;
+ CBR: indice de suporte Califérnia da camada adjacente;
Para determinagdo das espessuras das camadas, devem ser adotadas as inequagbes dispostas

adiante.
RK +BK,=zH,, RK, +BK,+h,K,>H,
Onde:
* R: espessura da camada de revestimento (cm);
o K coeficiente estrutural do revestimento;
- B: espessura da camada de base (cm);
o K coeficiente estrutural da base;
*  Hyp: espessura total do pavimento acima da camada com CBR 80%;
*  hy: espessura da camada de sub-base (cm);
o Ky coeficiente estrutural da sub-base;
*  Hyp: espessura total pavimento acima da camada com CBR 20%;

Os coeficientes estruturais adotados estédo apresentados na Tabela 5.

Camada Material Coeficiente estrutural
Revestimento| Concreto Asfaltico Usinado a Quente - CAUQ 2
Base Brita Graduada 1
Sub-Base Macadame Seco 1

Tabela 5 — Coeficientes estruturais do pavimento

8.4 Resultados
Com base nos parametros e equagdes apresentadas, foram obtidos os seguintes resultados:

Hiotal 4402 cm

CBR sub-base 20,00 cm

Hao 2437 cm
K: 2,00 R 5,00 cm
Kp 1,00 B 14,37 cm Arredondando => 15,00 cm
Kn 1,00 hyo 19,65 cm Arredondando => 20,00 cm

A estrutura final do pavimento ficou definida da seguinte maneira, conforme apresenta-se na Tabela
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Camada Material Espessura (cm)
Revestimento CAUQ 5,00
Base Brita Graduada 15,00
Sub-Base Macadame Seco 20,00
Sub-leito Solo local

Tabela 6 — Estrutura final pavimento para pista de rolamento
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ANEXO 03

11  PROJETO DA SINALIZAGAO VIARIA

11.1 Consideragoes Preliminares

O projeto de sinalizacdo devera orientar o motorista para adaptacdo a geometria da nova
intersecao, procurando ordenar o trafego através da implantacao de pinturas e placas que contribuiréo para
a utilizagdo da mesma. Estas medidas sdo as mais importantes para aumentar os niveis de seguranca.

O projeto de sinalizagédo seguiu as normas e especificagées vigentes, em particular o Anexo Il do
Cadigo Nacional de Transito, aprovado pela Resolugéo n° 160, de 22 de abril de 2004, o Manual Brasileiro
de Sinalizagéo de Transito - CONTRAN — DENATRAN — MINISTERIO DAS CIDADES, 2007 e o Manual de
Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, 1999.

Este Projeto esta subdividido em sinalizag&o horizontal e vertical.

A sinalizacdo de obras devera seguir o Manual de Sinalizagcdo de Obras Emergéncias em Rodovias.

11.2 Sinalizagao Horizontal
A sinalizacao horizontal tem a finalidade de orientar o motorista dentro do critério preestabelecido,

aumentando, com isto, a seguranga do trafego.

11.2.1 Linhas longitudinais — demarcadoras de faixa, de proibigcdo de ultrapassagem e de bordo de pista

As demarcadoras de faixa, para sentidos opostos, serédo pintadas no eixo da pista, tracejadas e na
cor amarela. Ja nos sentidos iguais, estas serdo pintadas entre as faixas adjacentes e em cor branca.

As de proibigdo de ultrapassagem estaréo posicionadas no limite da faixa para a qual a proibi¢cdo se
aplica, lado a lado com a linha demarcadora, ou com a de proibicao de ultrapassagem relativas a faixa de
trafego do sentido oposto. Sua pintura sera continua, na cor amarela, localizadas em todos os locais onde a
visibilidade ndo permita a ultrapassagem com seguranca.

Inicialmente deve ser “apagada” a sinalizagao existente com o uso de tinta preta, tanto no trecho da
intersegdo como no trecho referente ao acesso atual da propriedade junto a praga de pedagio.

Todo o trecho em que serd instalada a intersecdo tera duas linhas de proibicao de ultrapassagem
separadas entre siem 15 cm.

As de bordo de pista serdo de cor branca, continua, e afastadas de 15 cm do limite da pista de

rolamento.

11.2.2 Linhas transversais — de retengéo ou de dé a preferéncia
As de retengdo, estardo posicionadas transversalmente a pista a qual se aplicam, ocupando toda a
sua largura. Situam-se em paralelo a via a ser cruzada, com afastamento entre 0,60m e 5,00m do bordo

daquela via. Sua pintura sera continua e na cor branca.
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11.2.3 Areas zebradas
Sao areas compostas por linhas diagonais, posicionadas, em fungdo do sentido do fluxo, de tal
forma a sempre conduzir o veiculo para a pista trafegavel, formando um angulo préoximo de 45° com a linha

de canalizacao adjacente. Terao cor e dimensdes conforme orientagdes constantes do das plantas.

11.2.4 Inscrigbes no pavimento — setas, simbolos e legendas
As setas, indicativas de movimento ou de mudanga obrigatéria de faixa, os simbolos, de dé a
preferéncia e intersegdo com ferrovia (Cruz de Santo André), e as legendas, de regulamentacdo (PARE) ou

de adverténcia, sdo marcagdes pintadas em cor branca e com as dimensdes indicadas nas plantas

11.2.5 Dispositivos auxiliares — tachas e tachbes

As tachas devem possuir a forma quadrada (100x100x19mm, minimo) e com O corpo e 0s
elementos refletivos na cor branca ou amarela, conforme a da linha a qual estejam associadas.

Nas linhas de bordo de pista, serdo bidirecionais, espagcadas a cada 4,0m nos. Nas linhas de eixo
que separam fluxos com sentidos opostos, serdo bidirecionais, espagadas a cada 4,0m e posicionadas
entre as linhas quando duplas ou no meio do segmento interrompido da pintura. As que separam fluxos de
mesmo sentido, também serdo bi-direcionais, espagcadas a cada 4,0m posicionadas no meio do segmento
interrompido.

Os tachbes devem possuir a forma retangular (160x250x50mm, minimo) e com o corpo € 0s
elementos refletivos na cor branca ou amarela, também conforme a da linha a qual estejam associados.
Nas linhas de eixo que separam fluxos com sentidos opostos, serdo bidirecionais, espacadas a cada 4,0m e
posicionadas entre as linhas quando duplas. Estdo instalados em todo trecho onde houver proibicdo de

ultrapassagem, na rua lateral e nas ilhas, conforme apresentado nas plantas

11.3 Sinalizagao Vertical
O Projeto de Sinalizagao Vertical foi baseado nos seguintes principios:
» Compreensao pelos motoristas;
+ Mesma intensidade ao longo da rodovia, a fim de condicionar o motorista;
+ Continua, isto &, os sinais devem ser coerentes entre si;
* Antecipada, a fim de preparar o motorista para sua préxima deciséo.
Transversalmente, os sinais deverdo ser colocados a margem direita da via, a uma distancia minima

de 1,5m da borda externa da faixa de seguranga.
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11.3.1 Regulamentagéo
Os sinais de Regulamentagéo tém por finalidade informar ao usuario das proibicdes ou restrigbes
disciplinando uso da rodovia. Na intersegéo, as placas circulares terdo 100cm de diametro, 41cm de lado no

caso dos sinais de regulamentagao de parada obrigatéria e dé a preferéncia com 100cm de lado.

11.3.2 Adverténcia
Os sinais de Adverténcia informam ao usuario de situagdes potenciais de perigo. Serao

apresentados em placas quadradas de 100x100cm.

11.3.3 Indicagéo

As placas de Indicagdo orientam o usuario no seu deslocamento pela rodovia identificando a
rodovia, indicando direcéo e sentido, distancias e limites, além de servigos auxiliares. Os sinais indicativos
de diregado e sentido e de distancia terdo 200x100cm ou 200x200cm, conforme o caso.
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