ANEXO 03

11  PROJETO DA SINALIZAGAO VIARIA

11.1 Consideragoes Preliminares

O projeto de sinalizacdo devera orientar o motorista para adaptacdo a geometria da nova
intersecao, procurando ordenar o trafego através da implantacao de pinturas e placas que contribuiréo para
a utilizagdo da mesma. Estas medidas sdo as mais importantes para aumentar os niveis de seguranca.

O projeto de sinalizagédo seguiu as normas e especificagées vigentes, em particular o Anexo Il do
Cadigo Nacional de Transito, aprovado pela Resolugéo n° 160, de 22 de abril de 2004, o Manual Brasileiro
de Sinalizagéo de Transito - CONTRAN — DENATRAN — MINISTERIO DAS CIDADES, 2007 e o Manual de
Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, 1999.

Este Projeto esta subdividido em sinalizag&o horizontal e vertical.

A sinalizacdo de obras devera seguir o Manual de Sinalizagcdo de Obras Emergéncias em Rodovias.

11.2 Sinalizagao Horizontal
A sinalizacao horizontal tem a finalidade de orientar o motorista dentro do critério preestabelecido,

aumentando, com isto, a seguranga do trafego.

11.2.1 Linhas longitudinais — demarcadoras de faixa, de proibigcdo de ultrapassagem e de bordo de pista

As demarcadoras de faixa, para sentidos opostos, serédo pintadas no eixo da pista, tracejadas e na
cor amarela. Ja nos sentidos iguais, estas serdo pintadas entre as faixas adjacentes e em cor branca.

As de proibigdo de ultrapassagem estaréo posicionadas no limite da faixa para a qual a proibi¢cdo se
aplica, lado a lado com a linha demarcadora, ou com a de proibicao de ultrapassagem relativas a faixa de
trafego do sentido oposto. Sua pintura sera continua, na cor amarela, localizadas em todos os locais onde a
visibilidade ndo permita a ultrapassagem com seguranca.

Inicialmente deve ser “apagada” a sinalizagao existente com o uso de tinta preta, tanto no trecho da
intersegdo como no trecho referente ao acesso atual da propriedade junto a praga de pedagio.

Todo o trecho em que serd instalada a intersecdo tera duas linhas de proibicao de ultrapassagem
separadas entre siem 15 cm.

As de bordo de pista serdo de cor branca, continua, e afastadas de 15 cm do limite da pista de

rolamento.

11.2.2 Linhas transversais — de retengéo ou de dé a preferéncia
As de retengdo, estardo posicionadas transversalmente a pista a qual se aplicam, ocupando toda a
sua largura. Situam-se em paralelo a via a ser cruzada, com afastamento entre 0,60m e 5,00m do bordo

daquela via. Sua pintura sera continua e na cor branca.
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11.2.3 Areas zebradas
Sao areas compostas por linhas diagonais, posicionadas, em fungdo do sentido do fluxo, de tal
forma a sempre conduzir o veiculo para a pista trafegavel, formando um angulo préoximo de 45° com a linha

de canalizacao adjacente. Terao cor e dimensdes conforme orientagdes constantes do das plantas.

11.2.4 Inscrigbes no pavimento — setas, simbolos e legendas
As setas, indicativas de movimento ou de mudanga obrigatéria de faixa, os simbolos, de dé a
preferéncia e intersegdo com ferrovia (Cruz de Santo André), e as legendas, de regulamentacdo (PARE) ou

de adverténcia, sdo marcagdes pintadas em cor branca e com as dimensdes indicadas nas plantas

11.2.5 Dispositivos auxiliares — tachas e tachbes

As tachas devem possuir a forma quadrada (100x100x19mm, minimo) e com O corpo e 0s
elementos refletivos na cor branca ou amarela, conforme a da linha a qual estejam associadas.

Nas linhas de bordo de pista, serdo bidirecionais, espagcadas a cada 4,0m nos. Nas linhas de eixo
que separam fluxos com sentidos opostos, serdo bidirecionais, espagadas a cada 4,0m e posicionadas
entre as linhas quando duplas ou no meio do segmento interrompido da pintura. As que separam fluxos de
mesmo sentido, também serdo bi-direcionais, espagcadas a cada 4,0m posicionadas no meio do segmento
interrompido.

Os tachbes devem possuir a forma retangular (160x250x50mm, minimo) e com o corpo € 0s
elementos refletivos na cor branca ou amarela, também conforme a da linha a qual estejam associados.
Nas linhas de eixo que separam fluxos com sentidos opostos, serdo bidirecionais, espacadas a cada 4,0m e
posicionadas entre as linhas quando duplas. Estdo instalados em todo trecho onde houver proibicdo de

ultrapassagem, na rua lateral e nas ilhas, conforme apresentado nas plantas

11.3 Sinalizagao Vertical
O Projeto de Sinalizagao Vertical foi baseado nos seguintes principios:
» Compreensao pelos motoristas;
+ Mesma intensidade ao longo da rodovia, a fim de condicionar o motorista;
+ Continua, isto &, os sinais devem ser coerentes entre si;
* Antecipada, a fim de preparar o motorista para sua préxima deciséo.
Transversalmente, os sinais deverdo ser colocados a margem direita da via, a uma distancia minima

de 1,5m da borda externa da faixa de seguranga.
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11.3.1 Regulamentagéo
Os sinais de Regulamentagéo tém por finalidade informar ao usuario das proibicdes ou restrigbes
disciplinando uso da rodovia. Na intersegéo, as placas circulares terdo 100cm de diametro, 41cm de lado no

caso dos sinais de regulamentagao de parada obrigatéria e dé a preferéncia com 100cm de lado.

11.3.2 Adverténcia
Os sinais de Adverténcia informam ao usuario de situagdes potenciais de perigo. Serao

apresentados em placas quadradas de 100x100cm.

11.3.3 Indicagéo

As placas de Indicagdo orientam o usuario no seu deslocamento pela rodovia identificando a
rodovia, indicando direcéo e sentido, distancias e limites, além de servigos auxiliares. Os sinais indicativos
de diregado e sentido e de distancia terdo 200x100cm ou 200x200cm, conforme o caso.
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