MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR PROTOCOLO:
REFERENCIA:
OBIJETO: RECUPERAC[\O COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA
IRREGULAR.
OBRA: LIGACI'-'\O DA ESTRADA RURAL SANTO TONION A COMUNIDADE DE SANTA LUCIA;
Extenso:
Distancias Médias de Transportes(DMT)
Comercial Local
Materiais Origem Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Abrigo parada dnibus (1)
Areia Unido da Vit6ria -PR
Brita Pedreira-
Cal hidratada/virgem (2)
Cal CH-I p/microrev. Rio Branco do Sul
CAP-30/45 ou CAP-50/70 (4)
Cimento Balsa Nova - PR
CM-30 Araucaria - PR
Emulsdo EAI Ponta Grossa - PR
Emulsdo c/ polimero Curitiba (CT)
€  [Gabido galvanizado 3)
&j Massa brita graduada Usina de solos 26,00
E Massa a quente Usina de asfalto 26,00
' Massa a frio Usina de asfalto
g Massa solo-cimento Usina de solos
E Material de fresagem Pista p/Bota-fora
IS Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora
Paralelepipedo Jazida/Pedreira
Pedra Britada-O.A.E. Pedreira-
Pedra méo Pedreira-
Poliedro Jazida/Pedreira-
Preench.rebaixo Corte em rocha/Jazida 26,00
Rachao Pedreira-
Solo jazida Jazida-
Solos moles Pista p/Bota-fora
Tijolos (2)
Trilhos/chapas (3)
Tubo/lajota concreto (1)
Tubo metalico/Pérticos (3)
< Areia Uni&o da Vitéria -PR 255,00
= Brita Pedreira- 0,10
8 |[Cimento Portland Balsa Nova - PR 409,00
S CAP/CAP-50/70 Araucéria 420,00
= Cal hidratada CH-I Rio Branco do Sul 450,00
&  [Emulsdo RR1C/2C Curitiba (CT) 409,00
&  [Emulsgo c/polimero Curitiba (CT)
Solo jazida Jazida-

Coronel Vivida, 02 de Outubro de 2020




