——— APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE E MASSA ACRILICA (PAREDE INTERNA)

PLANTA BAIXA - REFORMAS

ESCALA 1:50
AREA CONSTRUIDA = 121,25 m?

PROJEGAO DA COBERTURA

CIRCULACAO

Tubulagao embuida 1o piso 0u pelo subsolo
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Gondutor RETORNO.
Luminéria a ser substituida por Painel
de Sobrepor 4040 cm, 30 W - LED
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& ‘Tomada especial ou 600W a 0,30m do piso
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[ ] PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO (2 DEMAOS) EM PAREDES DE ALVENARIA
[ PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO (2 DEMAOS) EM TETO - LAJE
APLICAGAO DE MASSA ACRILICA NO TETO

OBSERVACOES

CONSULTAR MEMORIAIS DESCRITIVOS (2)

~——APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE, TEXTURA ACRILICA E PINTURA (PAREDES EXTERNAS)

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA - MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS

TABELA DE ESQUADRIAS

DIMENSOES
N. [QUANT.
LARGURA ALTURA

J1 02 120 X 60
J2 04 180 x 60
J3 02 240 x 180
P1 01 480 X 230
P2 01 320 X 210
P3 02 80 X 210
P4 02 80 X 210

APROVAGOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR

PROJETO:

ESCALA:

ESTATISTICA PROJETO ARQUITETONICO INDICADA
BAIRRO SAO JOSE OPERARIO / LOTEAMENTO VILA OPERARIA OBRA: 2 DATA:
! ACADEMIA DA SAUDE (REFORMA) OUTUBRO/ 2020

QUADRA 13/LOTE 02 RUA PRIMO ZENI - BAIRRO SAO JOSE OPERARIO
AREA DO LOTE = 1.292,80 m?
AREA CONSTRUIDA = 121,25 m? TiTuLo: PRANCHA:

- PLANTA BAIXA -REFORMAS
TAXA DE OCUPAGAO = 8,53%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO = 0,08 PLANTA BAIXA -ALTERAGOES NA INSTALAGAO ELETRICA
AREA DE PERMEABILIDADE = 548,70 m? /03
TAXA DE PERMEABILIDADE = 42,44% "AUTOR () DO PROJETO: DESENTO
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