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ESCALA 1:50

ÁREA CONSTRUÍDA = 121,25 m²

N.
DIMENSÕES

TABELA DE ESQUADRIAS

J1

J2

LARGURA ALTURA

120 x 60

180 x 60

QUANT.

04

02

P1 480 x 23001

P2 320 x 21001

P4 80 x 21002

ESTATÍSTICA

BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO / LOTEAMENTO VILA OPERÁRIA

QUADRA 13 / LOTE 02

ÁREA CONSTRUÍDA = 121,25 m² 

TAXA DE OCUPAÇÃO = 8,53%

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO = 0,08

ÁREA DE PERMEABILIDADE = 548,70 m²

TAXA DE PERMEABILIDADE = 42,44%

ÁREA DO LOTE = 1.292,80 m²

OBSERVAÇÕES

CONSULTAR MEMORIAIS DESCRITIVOS (2)  

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS
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PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS) EM PAREDES DE ALVENARIA
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS) EM TETO - LAJE

APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE E MASSA ACRÍLICA (PAREDE INTERNA)

APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA NO TETO

CIRCULAÇÃO
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ALTERAÇÕES NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Escala 1/50

PROJEÇÃO DA COBERTURA

Condutor TERRA

Tubulação embutida no piso ou pelo subsolo

Tomada 100W a 0,30m do piso

Tomada 100W a 2,30m do piso

Tomada especial ou 600W a 0,30m do piso

Luminária à ser substituída por Painel

de Sobrepor 40x40 cm, 30 W - LED

Condutor RETORNO

Condutor NEUTRO

Condutor FASE

Tubulação embutida no teto ou parede

X

XX

Interruptor com uma tecla paralela

Quadro de Distribuição 1,50m do piso

Tubulação de alimentação dos quadros

Tomada especial ou 600W a 2,30m do piso

PLANTA BAIXA -ALTERAÇÕES NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA (PAREDES EXTERNAS)
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