MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
REFORMA

OBRA: REFORMA DA SALA DA LICITAGAO

ENDERECO:
PRACA ANGELO MEZZOMO, S/N. CORONEL VIVIDA, PARANA.
OBJETO: REFORMA

AREA DE INTERVENCAO: 57,22m?

CORONEL VIVIDA PR, 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
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OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo complementar o projeto arquitetdnico
desenvolvido para a referida obra, ditando normas, consideracdes e diretrizes gerais
para a sua construgdo, assim como peculiaridades relevantes e pertinentes ao projeto,
que deverdo nortear desde a devida aprovagdo do projeto perante os oOrgdos
competentes, licitagdo, or¢amento, adogdo de sistemas construtivos e quaisquer
outros fatores que se fizerem necessarios para a perfeita exequibilidade da obra, além
do cumprimento integral da fun¢do a que é destinada.

Este documento tratara de maneira genérica sobre o sistema construtivo,
caracteristicas dos materiais a serem empregados, caracteristicas fisicas finais
esperadas dos ambientes componentes da obra, especificidades
arquitetonicas/construtivas, instalacfes complementares especificas, elementos
normativos aplicaveis, e demais generalidades funcionais.

Este memorial diz respeito somente as informagées pertinentes ao projeto
arquitetéonico e tem carater auxiliador na elaboragdo dos demais projetos
complementares e especificos necessarios a correta exequibilidade da obra,

A mao-de-obra deverd ser realizada por operdrios especializados e os
equipamentos deverdo ser apropriados aos servigos. Fica a critério da fiscalizagdo a
impugnagdo de qualquer unidade construtiva que nido obedeca as condicdes impostas,
bem como intervir, a qualquer momento, na execucdo dos servicos que julgue estarem
sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com as normas de
seguranga.

A empresa é responsavel pelos funcionarios e por todos os tributos que fazem
parte da obra,

Todos os materiais empregados e servicos obedecerdo rigorosamente aos
desenhos de projetos e respectivos detalhes, as exigéncias e prescrices contidas
neste memorial, as normas e especificagdes da Associa¢do Brasileira de Normas

Tecnicas - ABNT bem como, as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes.
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Os materiais empregados na obra, de equivaléncia com as referéncias
indicadas neste memorial, subentendem-se que se tratam de produtos com qualidade,
custo, aparéncia, textura, formato, dimensées, cor, peso e funcionamento similares ou
equivalentes ao produto indicado, cabendo a fiscalizagdo a aceita¢do ou a rejeicio do
produto que se pretende aplicar em substituicdo. Desta forma, deverdo ser
submetidos a aprovacdo prévia da fiscalizagdo, que, para isso, analisara as amostras e
prototipos comerciais apresentados pela contratada, para que se comprovem a
qualidade dos mesmaos,

Antes de iniciar a obra, o empreiteiro devera entrar em contato com a
fiscalizacdo. A obra devera ser executada de acordo com as especificacdes que se
seguem. A critério da fiscalizagdo, os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem
defeituosos em sua execugdo, serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do
empreiteiro,

O empreiteiro devera providenciar a retirada periddica do entulho que se
acumular no canteiro de obras e destina-lo em local adequado. Os materiais que ndo
satisfizerem as especificagdes ou forem julgados inadequados, serdo removidos do
canteiro de servigo em 48 horas a contar da determinagdo do engenheiro fiscal.

Os servicos de reforma previstos em projeto e planilha devem ser executados
com vistas a seguranga dos usudrios e dos equipamentos/materiais de trabalho, caso a
obra seja realizada de forma concomitante com as atividades rotineiras do local.

Sugere-se que sejam definidas frentes de obra para realizagdo da intervencdo
e correto isolamento da drea, compativel com as etapas previstas nas planilhas
or¢gamentarias.

A seguir sdo apresentados 0s servigos necessarios

1. DESCRIGAO DOS SERVICOS
Todos os servigos deverdo obrigatoriamente seguir as especificagdes dos

proximos itens, bem como estar de acordo com as boas praticas de construcio e
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normas brasileiras, Havendo necessidade de alguma alteragdo, a mesma deve ser
anteriormente aprovada pelo fiscal da obra,

As intervencdes estdo abaixo listadas, sendo que as medidas devem ser
verificadas no projeto arquitetonico.

Os materiais e especificacbes ficam constante nesse memarial e planilhas
orcamentarias, sendo que em caso de divergéncia a fiscalizagdo ira indicar o que deve

ser utilizado,

1.1 Servigos preliminares
a) Demolir as divisorias de madeira, conforme indicado em projeto.
b) Demolir a parede em alvenaria, conforme indicado em projeto.
¢) Deverdo ser removidas as trés (3) portas de madeira, conforme indicado em
projeto.

d) Demolir o rodapé existente de toda a drea a ser reformada;

1.2 Janelas

a) Retirar as duas esquadrias antigas, conforme indicado em projeto.

b) Fazer a abertura na parede (demoli¢do), para permitir a instalacdo de uma
nova janela, conforme indicado em projeto. As aberturas devem ser
requadradas, para obterem um acabamento perfeito. Fazer também a
execucdo das vergas e contravergas para a janela nova.

c) Instalar as trés (3) janelas novas, com dimensdo de 250 cm de largura, por
150cm de altura, com 4 folhas de correr, estrutura de aluminio e vidro
temperado. Também devem ser instaladas pingadeiras, em pedra de
marmore. Deverdo ser considerados todos os materiais e acessorios para a

execu¢do da janela,

1.3 Refarma do piso

1.3.1 - Regularizacdo do piso - area de 29,38 m?
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a) Deverd ser demolida a camada superior do piso (2 a 3cm), para retirar a
camada superior com pintura e sujeiras, de modo a permitir um melhor
nivelamento do piso, conforme indicado em projeto,

b) Em seguida devera ser aplicada uma camada de contra piso, para
regularizar e nivelar a superficie do piso, com argamassa com aditivo

impermeabilizante, na drea indicada em projeto;

1.3.2 = Assentamento de piso Porcelanato

a) Inicialmente deverd ser feita a limpeza do piso, para remover qualquer tipo
de sujeira;

b) Devera ser assentado o piso porcelanato (60x60cm), nas areas demarcadas
em projeto. A cor e 0 modelo do piso deverdo ser definidos juntamente com a
fiscalizagdo. O piso devera ser instalado de maneira que toda a area da reforma esteja
em um mesmo nivel (nivelada).

c) Deve ser assentado também um rodapé com altura de 7 ¢cm, no contorno de
toda a drea que receber o piso porcelanato.,

d) Apos seca a argamassa, deve ser feito o rejuntamento do piso e dos rodapés;

e) Deverdo ser fornecidos dois (2) metros quadrados do mesmo piso utilizado,
de modo a permitir futuros reparos na mesma drea, e também para permitir a compra
do piso com as mesmas especificages para o caso de eventuais reformas futuras em

areas adjacentes.

1.4 Forro

a) Deverdo ser retiradas as lumindrias existentes com cuidado, para posterior
reinstalagdo das mesmas.

b) Antes da instalacdo do forro, devera ser passada a fiacdo elétrica indicada

para passar sobre o forro, conforme indicado em projeto.
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c) Devera ser executada estrutura de madeira (tarugamento) para fixagio do
forro. Para essa estrutura deverdo ser previstos reforcos nas posicdes onde serdo
instaladas as luminarias, de modo a permitir a sua fixacdo.

d) Deverd ser instalado forro em PVC, incluindo o acabamento (meia cana). O

forro devera ser executado em um nivel somente, com altura de 3,4m.

1.5 Instalagdo Elétrica

a) Deverd ser feita a instalagdo elétrica para prover: pontos de iluminagdo (4
no total), tomadas de uso geral (9 no total), e tomadas de uso especifico
(ar-condicionados) = (2 no total), conforme indicado projeto. A instalagao
devera ser feita sobre o forro, e descer para os pontos de utilizagdo através
de eletrodutos rigidos de PVC.

b) Devera ser utilizado o mesmo quadro de distribuicdo (QD2), onde serdo
instalados os disjuntores dos circuitos. A alimentagdo do quadro deverd ser
feita pelos ramais de distribuicdo presentes, considerando 3 condutores
fase e 1 neutro;

c) Devera ser instalado novo interruptor para a iluminagdo, conforme indicado
em projeto.

d) As instalacbes deverdo ser entregues em funcionamento

1.6 Instalagdo da rede |ogica
1.6.1 = Rede telefonica
a) Devera ser feita a instalagdo do cabos para prover: 7 pontos de utilizagdo de
telefone, incluindo as tomadas;
b) A instalacdo devera partir do quadro de distribuicdo, presente no prédio. A

instalagdo deverd ser feita sobre o forro, e descer para os pontos de
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utilizagdo através de eletrodutos rigidos de PVC, distintos daqueles
utilizados para a instalagdo da rede de energia elétrica.

c¢) O eletroduto para instalagdo telefonica também serd utilizado para
passagem dos cabos de internet. Nesses eletrodutos nao podem estar

passando cabos de energia eletrica, para evitar interferéncia no sinal,

1.6.2 Rede de Internet
a) Devera ser feita a instalacdo do cabos para prover: 9 pontos de utilizacdo de
internet, incluindo as tomadas, conforme indicado em projeto;
b) A instalagdo devera ser feita através do forro, e descer até os pontos de
utilizagdo através dos mesmos eletrodutos rigidos de PVC da rede telefone,

c) Asinstalaces deverdo ser entregues em funcionamento

1.7 Pintura das Paredes internas

a) serd realizada a limpeza das paredes, em seguida o emassamento com
massa acrilica para correcdo das fissuras e imperfeicdes, e entdo sera realizada a
preparacao (lixamento e limpeza);

b) devera ser feito isolamento com fita crepe em todas as esquadrias, cantos,
sempre onde houver encontro com outro material, interruptores, lumindrias, etc, ndo
serdo aceitos retoques mal feitos. Os equipamentos de pintura deverdo ser novos, e
especificos para cada tipo de pintura a ser realizada;

c) aplicagdo de pintura das paredes com tinta acrilica premium duas demaaos,
nas cores a serem definidas juntamente com a fiscalizagéo.

d) devera ser tomado cuidado com a limpeza durante a execucio da pintura, e
os retoques finais, o ndo cumprimento pode levar a reprovagdo do servigo por parte da

fiscalizagdo.

2 Servicos finais
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a) Limpeza da obra, e retirada de qualquer residuo remanescente da reforma.

2.CONSIDERAGOES FINAIS

Qualquer modificacdo no projeto arquiteténico e especificagdes terd que ter
prévia aprovacao do responsavel técnico e fiscal da obra. Deverdo ser considerados, a
titulo de orcamento, quaisquer pegas, materiais e componentes “ndo contemplados”
ou “ndo discriminados” no orgamento, porem que sejam imprescindiveis ao pleno e
correto funcionamento da obra.

Todos os materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade com
as normas da ABNT e demais legislagdes que versem sobre a matéria.

A obra s0 sera liberada, apos cuidadosa fiscalizacdo e constatagdo das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalages. A obra devera ser
entregue limpa.

Quaisquer servicos omissos, porém, necessarios para o bom funcionamento da
obra, deverdo ser repassados para a fiscalizacdo.

A fiscalizagéo ficara sob a responsabilidade da Divisdo de Estudos e Projetos.

Coronel Vivida PR, 01 de fevereiro de 2021.
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JEAN FEVIPE MIECOANSKI

Enf. Civil - CREA 148981/D-PR
DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS
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