
ELETROCALHA 50X50MM PERFURADA H =3,45 M (SUPERIOR)

ELETROCALHA 50X50MM PERFURADA H = 3,45 M (SUPERIOR)

SUPORTE PARA ELETROCALHA

CURVA HORIZONTAL 90 º
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FIAÇÃO ATRAVESSA O CÔMODO SOBRE O FORRO EM

ELETRODUTO DE PVC
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FIAÇÃO DESCE, EM ELETROCALHA NA PAREDE,

PARA A ELETROCALHA INFERIOR

ø1"

CAIXA DE

DISTRIBUIÇÃO
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Legenda

Caixa de Distribuição

Eletroduto rígido de PVC aparente que desce

Tomada RJ45 a 0,3m do piso (Ponto de internet)

Tomada RJ11 a 0,3m do piso (Ponto de telefone)

Eletroduto sobre o forro (CABO UTP 6) -

DE INTERNET

Eletroduto sobre o forro (CABO CCI) - TELEFONE

Identificação de Cabos:

Número do Último Par de Cabo

U = Cabo UTP Categoria 6,

Quantidade de Cabos

XX x CS U XP

XX-YYY a ZZZ

CS=Cabo Secundário, CP=Cabo Primário 

Indicativo da Quantidade de Pares do Cabo

Indicativo do Pavimento do Ponto

Número do Primeiro Par de Cabo

x - CI 50

10

Número dos Pares de cabo

Tipo do cabo

Eletrocalha perfurada 50x50mm

Quantidade de Cabos

Rede de Telefone:

QD1
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