MUNICIiPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA E SERVICOS

OBRA: PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO BARRACAO DO DEPARTAMENTO
SOCIAL.

ENDERECO: RUA PRIMO ZENI. LOTE 02, QUADRA 29, LOTEAMENTO JARDIM SCHIAVINI -
MATRICULA 13.914/1, CORONEL VIVIDA - PR.

OBIJETO: REFORMA E MELHORIAS. ART:1720210394602

1. CONSIDERACOES GERAIS

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informacgdes contidas
no Projeto Arquitetonico e nas planilhas quantitativas. No caso de duvidas relacionadas aos
desenhos ou as definigdes de acabamento, devera ser contatado com a Divisdo de Estudos e
Projetos e Departamento Social para a correta execu¢do dos servigos.

A obra em questdo consiste:

- Reforma e Melhoria de um Barracdo Social com drea de 200,00m?.

1.1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1. ESTAQUEAMENTO COM PONTALETE.

A empresa contratada devera executar o estaqueamento do solo com pontaletes prevendo
nivelamento de toda a drea com caimento de 0,3% em diregdo a porta existente para escoamento

das aguas no ato da limpeza.

1.1.2. LASTRO EM BRITA.
Apos o estaqueamento a contratada devera realizar o nivelamento do local com mistura de
britas n? 01 e 02 em espessura minima 5 (cinco) centimetros para que em toda a drea possa receber

a mesma espessura de concreto estabelecida no projeto.

1.2. PAVIMENTAGAO INTERNA
1.2.1. ARMACAO.
A contratada devera realizar o langamento da malha de ferro 20 x 20 ¢cm, didmetro 3,4 mm,

com 02 metros de largura e 03 metros de comprimento, sobrepostas com no minimo de 10cm e com
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espagadores para a mesma ndo ficar centralizada na espessura do concreto e ndo em contato com o

lastro de brita.

1.2.2. PISO.

Apos perfeito nivelamento, serd executado o piso com espessura de 7 cm de concreto, fck
25MPa, polido com desempenadeira elétrica, com aditivo impermeabilizante. Observar os “niveis”
constantes no projeto arquiteténico.

Todos os desniveis entre pisos deverdo prever acesso para PNE (rampa), de acordo com o

que estabelece a NBR 9050/2004.

1.2.3. JUNTAS DE DILATAGAO.

A contratada entre 10 horas e 24 horas apés o termino da execugdo do piso devera realizar
as juntas de dilatagdo em corte com maquindrio apropriado em uma malha espacada de 2,5 metros
por 2,5 metros (conforme especificado em projeto), devendo ter uma profundidade da ordem de
1/3 da espessura do piso e com espessura de corte entre 3 a 4 milimetros.

Apos os cortes e a cura do concreto a contratada devera realizar a preparagdo das juntas
executando a limpeza das mesmas com aspirador de po e isolamento das bordas com fita adesiva e
somente apos realizar a aplicagdo de silicone de poliuretano, realizando o acabamento para que o

mesmo fique na mesma altura do piso acabado.

1.3.  DETALHES CONSTRUTIVOS

Deverdo ser considerados a titulo de orgamento, quaisquer pegas, componentes,
complementos ou agregados “ndo contemplados” ou “ndo descriminados” no orcamento, porém
que sejam imprescindiveis ao pleno e correto funcionamento do elemento construtivo (parafusos,
conexdes, vedantes, etc.)

A determinagdo ou aceitagéo final, para uso ou substituicio de materiais, serd julgado pelo
engenheiro responsadvel pelo projeto ou por membro do corpo técnico da prefeitura, devidamente
credenciado para tal.

Quaisquer duvidas inerentes ao projeto, a exequibilidade da obra, interpretacio de
orcamento, poderdo ser dirimidas, a qualquer tempo, diretamente com o responsdvel técnico pelo

projeto arquiteténico.
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2. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pegas remanescentes e as sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios.

Devera ser realizada a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas.

Particular cuidado deverd ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificagdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, lumindrias e pecas e metais sanitarios.

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada deverd executar
todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela FISCALIZACAO.

A obra deverd ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as
instalagdes funcionando, testadas previamente e na presenga da FISCALIZACAO.

Quaisquer servigos omissos, porém necessario para o bom funcionamento da referida obra,

devera ser repassado para a fiscalizacdo.

Coronel Vivida PR, 26 de Janeiro de 2021.

Lt
JEAN IPE MIECOANSKI
Engenfeito Civil - CREA-PR 148981/D
ivisdo de Estudos e Projetos



