VEM DO POSTE

Armacdo Presbow, tipo pesada,

Ramal de ligagdo

DA COPEL

Curva de 135°

4x50mm?

Poste de acesso

de concreto
300 daN

Eletroduto de PVC
rigido preto ou ago

zincado a quente

Minimo seis voltas com arame

de ago 14 BWG, fita metdlica
ou bragadeira.

com zincagem a quente

20 cm (min.)
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— PROJETO CONFORME NORMAS NBR—5410/NB—3 E NTC

— A BITOLA DO CONDUTOR SERA SEMPRE A MESMA DESDE A SAIDA
DO QD ATE O ULTIMO PONTO DO CIRCUITO

— IDENTIFICAR AS FASES UTILIZANDO FIACAO COM CAPA COLORIDA

NAS CORES: FASE A — AMARELA
FASE B — BRANCA
FASE C — VERMELHA
NEUTRO - AZUL
TERRA  — VERDE

RETORNO — CINZA
— SEGUIR EQUILIBRIO DE FASES CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

— O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DO BAR-—
RAMENTO ATE A HASTE DE TERRA

— TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER
ATERRADAS

— DISJUNTORES ATE 100A, Cx.SECC E 0OS CM’s DEVERAO SER
ADQUIRIDOS DE FABRICANTES CADASTRADOS NA COPEL.

— A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES
E A DE TERRA FIXADO DIRETAMENTE NA CARCACA DO QD

UTILIZAR NEUTRO PROPRIO PARA CADA CIRCUITO
IDENTIFICAR OS CIRCUITOS TERMINAIS NO QD
VER BITOLA DOS CONDUTORES NOS DIAGRAMAS E SAIDA DOS QD’S

OS ALIMENTADORES SUBTERRANEOS NAO DEVERAO CONTER
EMENDAS

PARA CONEXOES DOS CABOS FLEXIVEIS COM MEDIDORES, DISJUN—
TORES E BARRAMENTOS, DEVERAO SER UTILIZADOS CONECTORES

DE COMPRESSAO APLICADOS COM ALICATE ESPECIFICO

£ VEDADA A APLICAGAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINAGAO DE

CONDUTORES PARA CONECTA—LOS A BORNES OU TERMINAIS DE
DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS

AS PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO DEVERAO SER REBITADAS E/OU
PARAFUSADAS. NAO SERAO ACEITAS PLAQUETAS COLADAS

0S RAMAIS ALIMENTADORES INSTALADOS EM ELETRODUTO NO SOLO
DEVERAO POSSUIR CLASSE DE ISOLAGAO 1 KV COM CAPA ADICIONAL
INCLUSIVE O NEUTRO, CONFORME NBR5410

OS ELETRODUTOS NO POSTE, ARO E TAMPA DA Cx.PASSAGEM
DEVERAO SER FORNECIDOS E INSTALADOS PELO PROPRIETARIO
OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO
DE VEICULOS, DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO

VALOR DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INFERIOR A
25 ohms, EM QUALQUER EPOCA DO ANO

— BARRA DE NEUTRO DO CM DEVERA SER A MAIS PROXIMA DA TAMPA

OS CONDUTORES DOS RAMAIS ALIMENTADORES DEVEM SER
CONTINUOS, SEM EMENDAS

— CADA ELETRODUTO DEVE CONTER CIRCUITOS COMPLETOS DE FASES

E NEUTRO

— 0S BARRAMENTOS DA Cx.SECCIONADORA (PROT. GERAL) DEVERAO

SER MONTADOS DE FORMA ESCALONADA, SER ESTANHADOS E POS—
SUIR FURAGOES DE DIAMETRO 14mm.

— UTILIZAR CURVA LONGA NA ENTRADA DA Cx. SECCIONADORA (PROT.

GERAL)

— NOS BARRAMENTOS DA Cx.SECCIONADORA (PROT. GERAL), PREVER

PARAFUSOS DE AGO BICROMATIZADOS DE ¢1/2"x2" PROVIDOS DE
PORCA, ARRUELA LISA E DE PRESSAO DE ENCOSTO ESTRIADO.

— UTILIZAR CABOS MULTIPOLARES PARA ALIMENTADORES DAS UNIDA—

DES CONSUMIDORAS QUE PASSAM PELO MESMO LEITO DE
ELETROCALHA

— PARA INTERLIGAGOES DENTRO DO CM/QDG ENTRE BARRAMENTOS—

DISJUNTORES, DISJUNTORES—MEDIDORES, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE
CABOS RIGIDOS
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