CAIXXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAGOES e b e At et o] s i e
COMPOSIGAO 001 EM PROJETO UND
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
SINAPI 96522 |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 142,01 157,69
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975 |PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 369,28 382,26
SINAPI-| 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M M ] 28,41 28,41
SINAPI-| 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X £), 3,48 KG/M M 0,4 39,97 39,97
SINAPI 88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 26,61 29,64
SINAPI-| 34723 [PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,225 739,20 739,20

[comPOSICAD 002 EXECUGAO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 [ 103302 |

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO

SINAPI-| 41965 |DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 2,5548 390,42 390,42

SINAPI 88314 [RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072 17,92 19,87
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0575 179,06 181,58
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95632 [10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, AF_11/2016 CHI 0,0434 62,53 65,05
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SINAPI 96463 [SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0299 168,09 170,61
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SINAPI 96464 [SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017 CHI 0,01719 67,00 69,52
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA OBRIGATORIA - R-1- [l

COMPOSIGAO 003 OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND |

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA

SINAPI 96522 |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 142,01 157,69
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975 [PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 369,28 382,26
SINAPI-| 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M M 3 28,41 28,41
SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X £), 3,48 KG/M M 0,4 39,97 39,97
SINAPI 88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 26,61 29,64
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,302 739,20 739,20

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50%0,50m) - CONFORME ESPECIFICAGOES [ aieatich ap [ s ol
COMPOSICAO 004 EM PROJETO UND
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522  [COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975  [PREPARO MANUAL, AF_05/2021 M3 0,018 369,28 382,26
SINAPI-| 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M M 3 28,41 28,41
SINAPI-| 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X £), 3,48 KG/M M 0,4 39,97 39,97
SINAPI 88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 26,61 29,64
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,25 739,20 739,20

PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50%0,70m) -
COMPOSIGAD 005 CONFORME ESPECIFICAGOES EM PROJETO UND
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522 [COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 142,01 157,69
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975 [PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 369,28 382,26
SINAPI-| 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M ™M 3 28,41 28,41
SINAPI-| 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M 0,4 39,97 39,97
SINAPI 88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 26,61 29,64
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,35 739,20 739,20

COMPOSIGAO 006 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO PADRAO DO PROGRAMA UND o 969,69 |
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 |REGIAO - BRUTA M 2,5 8,70 8,70
SINAPI-I 4491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10 5,35 5,35
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0
SINAPI-| 4813 [X1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,25 320,00 320,00
SINAPI-| 5075  |[PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,275 20,24 20,24
SINAPI 88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,15 28,10
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 19,78 21,87
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 [BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 284,62 292,69
COMPOSIGAO 007 CONTENGAO LATERAL COM SOLO JARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO M2
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI-| 6081 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTEATE 10KkM) | M3
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSIGAO 009 MICROESFERAS DE VIDRO M2
SINAPI-| 5318 |DILUENTE AGUARRAS L
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER,
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10,685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 152,70 155,17
SINAPI-| 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 13,60 13,60
SINAPI-| 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 14,21 14,21
SINAPI-| 25972 0,4 0,00 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 19,78 21,87
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 137,19 139,94
COMPOSICAO 010 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2

COTAGAO 173040-DER |EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 0,0005 2.353,66 2.353,66
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAQ TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 83362 14,300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0018 234,87 237,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 19,78 21,87
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA

SINAPI 96013 - CHP DIURNO, AF_02/2017 CHP 0,0004 207,69 210,88
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA

SINAPI 96014 - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 48,37 51,56

T

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (#0,50m) - CONFORME spisdt e, |

COMPOSIGAO 011 ESPECIFICAGOES EM PROJETO UND | | 259,91
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522 |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 142,01 157,69
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975  |PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 369,28 382,26
SINAPI-| 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M M 3 28,41 28,01
SINAPI-I 574 |CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X ), 3,48 KG/M M 0,4 39,97 39,97

SINAPI 88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 26,61 29,64
SINAPI-L 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,1963 739,20 739,20

COMPOSIGAO 012 [EXECUGAO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA EXISTENTE M3 i 8,
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAQ
SINAPI-I 41965 |DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAQ POSTO USINA T 2,5548 390,42 390,42
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0575 212,09 215,52
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032

SINAPI 5934 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0434 77,18 80,61

SINAPI 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072 17,92 19,87

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0575 179,06 181,58

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95632 [10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, AF _11/2016 CHI 0,0434 62,53 65,05
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0299 168,09 170,61
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017 CHI 0,01719 67,00 69,52
COMPOSIGAO 013 |ADMINISTRAGAO DA OBRA UND
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 92,47 106,82
SINAPI 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 5.705,38 6.547,77
SINAPI 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 20,14 23,08
COMPOSIGAO 014 [IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE COM CM-30 M2
COTAGAO | 560400-DER |IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CM M2 1 0,31 0,31
COTAGAO | 589100-DER |FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 0,0012 5.022,50 5,022,50

RETIRADA, RECOLOCAGAO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM

COMPOSICAO 015 ARGAMASSA M| I 16,77 I
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 25,41 28,38
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 19,78 21,87
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL,
SINAPI 88629 [AF_08/2019 M3 0,001 519,51 537,42

ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALCADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
COMPOSIGAO 016 PERCUGAO. M3

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG, CAP. MIN, 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN,
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,048 121,44 124,47

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4Xa, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.

SINAPI 5679 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,062 50,43 53,46

SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 19,78 21,87
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

SINAPI 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,205 32,42 35,39
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015 CHI 0,19 25,22 28,19

SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,25 23,90 23,90
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC, DESONERADO ~ NAO DESONER,
COMPOSIGAO 018 EXECUGAO DE PAVER REAPROVEITADO (DA PISTA DO LAGO) M2
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
SINAPI-| 4741 [PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3
SINAPI 88260  [CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 [KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 9,83 9,83
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 [KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,54 0,54
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 [1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 22,65 22,65
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  [1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI
PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAGAO DE CALCARIO, ADUBO E
COMPOSIGAO 019 REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2
| SINAPI 98521  |APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2
SINAPI-| 3322 |GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 /19,78 2wy
SINAPI 88441  |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 // 2458 /g
L 18/01/2022 7/’[///
Data Responsavef Tecnifo: HLYAN BOWONI MINOSSO
EA/CAU: CAU-PR A230599-2
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