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GRAMA EXISTENTE

CALÇADAS EXISTENTES EM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER)

ATERRO A EXECUTAR

ELÉTRICA A EXECUTAR

CAIXAS DE PASSAGEM

POSTES DECORATIVOS A INSTALAR

EQUIPAMENTOS A INSTALAR

CALÇADAS EXISTENTES EM CONCRETO ALISADO

BASE

PÓ DE PEDRA
COMPACTADO E
NIVELADO
e=5cm

PISO EMBORRACHADO
MONOLÍTICO PERMEÁVEL COM
50mm SENDO 40mm RASPAS E
10mm GRANULADOS
*PAGINAÇÕES A
CRITÉRIO DO MUNICÍPIO

SOLO COMPACTADO

ATERRO
25,03m³

BASE
AREIA DE ASSENTAMENTO
SARRAFEADA h= 3cm

BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO DRENANTE

CINZA 20x10x6cm
REJUNTAMENTO:

MISTO 50% PÓ DE PEDRA
50% PEDRISCO

EXECUTAR BLOCOS
DE ANTEPARO PARA
PROTEÇÃO DO PISO
*CONSULTAR O MANUAL DO APARELHO ANTES
DA EXECUÇÃO POIS OS APARELHOS VARIAM
CONFORME O FABRICANTE

MURO EXISTENTE

CONTENÇÃO
EXECUTAR FINCADINHA
COM 9cm LARGURA
39cm DE PROFUNDIDADE

MURETA EM CONCRETO
40cm x 15cm

COM BROCA ø20 C/100cm VIGA DE AMARRAÇÃO
15cm X 20cm
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EM CONCRETO ARMADO
CONFORME DETALHAMENTO

MURETA
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MURO EXISTENTE
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VIGA DE AMARRAÇÃO
EM CONCRETO ARMADO
CONFORME DETALHAMENTO
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