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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
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QUADRO DE CARGAS DO QUADRO DE DISTRIBUICAO
SEM ESCALA

Quadro de Cargas QD

1 (lluminagdo Campo)

2 (Circuito Comando Quadro)

VAI PARA CONTATOR K1
Ver Diagrama de Comando

Ver Diagrama de Comando

N Circuito

Descricao

Esquema \ Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S In'
(V) (VA) (W) (W) (W) (A)

Condutor Ic
(mm2) (A)

Disj | dV parc | dV total
(A) (%) (%)

1

lluminagdo Campo

F+F+T 220 V 3556 3200 | R+S 1600

1600 | 16.2 | 2#4+T4 EPR 1kV 90° 42.0

2x20A 2.09 4.59

2

Circuito de Comando

F+F 220V | —— — | R+S —1 | — 2#1.5 750V 14.0

2x10A 0.00 2.50

TOTAL

QD

2F+N+T | 220/127V 3200 | R+S 1600

7600 | 16.2 | 2#10(10)+ 110 EPR 1KV 90°| 42.0

2x50A 2.50 2.50

Especificagdo da fiagédo a ser utilizada

- Condutores de alimentagao do QD:
-4 (F+F+N+T) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 10mm? - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90°
- Condutores de alimentagao do Circuito 1:
- 1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x4mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90°
- Condutores de comando do Circuito 2:
2 - 2 (F+F) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 1.5mm? - Prysmian Superastic - Isolagdo 750V
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ESPECIFICACOES DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO

- Quadro de Distribuigao
- Dimensdes Sugeridas A=400mm L=300mm P=200mm (Para facilitar a montagem do quadro e considerando que o tamanho dos equipamentos
internos podem variar de acordo com o fabricante, no momento da execugao deve-se conferir as dimensdes do quadro, a fim de verificar se o

quadro comporta

o0 modelo dos equipamentos escolhidos, caso necessario adotar um quadro maior)

- O QD devera ser executados de acordo com a NBR 5410.

- Devera possuir,

entre outros:

- Grau de protegao IP 54 ou maior.
- Embutido em mureta de alvenaria com pingadeira.
- Em chapa de ago galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo.

- Placa de

montagem interna.

- Equipamentos internos fixados em trilhos padrao DIN.
- Conexao dos disjuntores dos circuitos através de barramento tipo pente com corrente compativel a corrente do disjuntor geral.

- Conexao de condutores flexiveis nos equipamentos no interior do quadro elétrico através de terminal de compressao especifico.
- Tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado.

- Placa de

protecdo para isolagéo das partes vivas com chapa em policarbonato transparente.

- Barramento de Terra e Neutro independentes.
- O barramento de neutro deve ser instalado sobre isoladores e o barramento de terra deve ser fixado diretamente na carcaga do QD.
- Aterrar barra de Terra através de cabo de cobre isolado 10mm? fixado na haste de terra através de conector tipo GAR em cobre.

- Plaqueta de identificacdo nos Equipamentos internos, Disjuntores, DR, e barramentos de Neutro e Terra.

- Plaqueta de sinalizagao e adverténcia na tampa externa do quadro indicando perigo e a tens&o de operagéo do quadro.

- Diagrama unifilar e diagrama de comando do quadro disponivel dentro do respectivo quadro.

- O quadro

deve ser entregue com a adverténcia especificada no item 6.5.4.10 da NBR 5410

- O DR indicado devera ser de 30mA.
- Disjuntores do tipo minidisjuntores padréo DIN.
- Caracteristicas de construgéo e montagem conforme NBR 5410.

- O esquema de aterramento elétrico adotado sera do tipo TN-S, no qual o condutor de neutro e o condutor de protecao (terra) sao distintos.

Sendo o Neutro aterrado somente junto a medicéo, e deste ponto em diante ndo sendo mais conectado ao condutor de protegao (terra).

- No momento da execugéo e fabricagdo do quadro as dimensées do quadro devem ser conferidas e se necessario modificadas de modo que os
disjuntores, equipamentos, barramentos e cabos fiquem melhor posicionados e facilite a montagem, conexdo e passagem de cabos.

- Para mais detalhes ver o diagrama unifilar, diagrama de comando, notas e os detalhes 1 e 2.
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MODO DE ACIONAMENTO DA ILUMINACAO

- Projetores de lluminagéo do Campo - Seréo acionados por programador horario, com horario a ser definido

pela respectiva p

refeitura (Ver Diagrama de Comando).

Legenda e Especificagbes

B

2

i40x40x40

2x400W

22 Detalhe de fiagéo elétrica:

QUADRO DE MEDIGAO EXISTENTE

Quadro de distribuigdo
-Instalar na mureta existente

Caixa de passagem de concreto no solo (Dimensdes Indicadas em cm)

- Com Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta

camada 254 microns (quando indicado)

- Com tampa em concreto

- Com dreno no fundo da caixa

- Para evitar vandalismos e roubo de condutores, a tampa da caixa de passagem no
solo pode ficar enterrada alguns centimetros no solo, dificultado o acesso. Contudo,
deve-se documentar a localizagao das caixas de passagem para que seja possivel
acessa-las em manutengoes futuras.

DIAGRAMA DE COMANDO
SEM ESCALA

Circuito de Comando

10A
| A FASE A
B FASE B -
220V 1 7
-n
>
(%)
m
2‘ 8
A1 1
K1
A2 2
@ L J

Circuito de Forga

Vem do Disjuntor de
20A do circuito de
lluminagéo do Campo

Vai para lluminagao
do Campo

g 3Sv4d

NA

NOTAS DO CIRCUITO DE COMANDO

Explicagdo do funcionamento do circuito de comando:

- O circuito de comando acima efetuara o acionamento da iluminagédo do campo.

- A iluminagéo do campo sera acionada nos horarios e dias da semana programados no Programador Horario (Timer).
- Deveréao ser programados no timer os horarios de acionamento e desligamento. Podem-se utilizar as diferentes

programagdes do timer para considerar horarios diferenciados para os diferentes dias da semana.

- A programacao do timer deve ser realizada conforme o manual do fabricante.

- No horario programado no timer para o acionamento da iluminagdo do campo o contato NA (Normalmente Aberto) do

Timer é fechado.
- Uma vez que o contato NA do Timer é fechado, ocorre a energizagao da bobina do contator.

- Uma vez que a bobina do Contator é energizada, ocorre o fechamento dos contatos de forga NA do contator.
- Com o fechamento dos contatos de forga NA do contator ocorre a energizagéo e acionamento da iluminagéo do campo.

Observagdes do circuito de comando:

- O modo de ligag&o dos equipamentos pode variar de acordo com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No

momento da execugdo seguir as recomendagdes de ligagdo do fabricante do equipamento.

- O circuito de forga de alimentag&o da iluminagéo do campo n&o deve ser interligado diretamente nos contatos de
comando do timer, pois isso aplicara uma sobrecarga nos contatos de comando do timer, podendo ocasionar a queima do
equipamento. Assim, é necessaria a utilizagdo do contator para efetuar o acionamento do circuito de forga do campo.

- O circuito de comando do timer e contator ndo devem ser alimentados diretamente pelo disjuntor de 20A do circuito de
forga da iluminagéo do campo. O circuito de comando deve ser alimentado pelo disjuntor bipolar de 10A especifico para o

circuito de comando.

SIMBOLOGIA:

Programador Horario (Timer) Digital - 220V
comando
do campo a ser definido pela prefeitura.

do fabricante.

do fabricante do equipamento.

- Contatos 1 e 2 - Alimentagao Elétrica do Timer

- Contatos 7 e 8 - Contatos normalmente abertos de

- Horario de programacgéo para acionamento da iluminagéao
- Configurar o programador horario de acordo com o manual
- O modo de ligagédo do equipamento pode variar de acordo

com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
momento da execugao seguir as recomendacao de ligagéo

abertos - 220V
Al 1 3
K1 forca

A2 217 4]NA

do fabricante do equipamento.

Contator Modular 25A Bifasico - 2 contatos normalmente

- Contatos A1 e A2 - Alimentagéo da Bobina do Contator
- Contatos 1, 2, 3 e 4 - Contatos normalmente abertos de

- O modo de ligagédo do equipamento pode variar de acordo
com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
momento da execugao seguir as recomendagéao de ligagéo

10A
Disjuntor Bipolar Termomagnético 10A

Obs.: Ver lista de especificagdes das caixas de passagem no solo, ao lado >>>

Poste de iluminagao do campo:

- Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo.

- Duas luminarias de LED por poste.

- Ver o projeto arquiteténico para a especificagdo do conjunto.

- Luminaria de LED com poténcia nominal maxima de 400W.

- Luminaria de LED com alto fator de poténcia e baixas distor¢des harmonicas.

- Tensao da luminaria 220V.

- A tubulagao que sobe no poste de iluminagdo para alimentagao elétrica das
luminarias deve ser eletroduto de aco galvanizado a fogo pesado @3/4" .

- Fixar a tubulagéo elétrica junto ao poste de iluminagéo.

- Usar condulete tipo "T" de aluminio no topo do poste para derivagao para as
duas luminarias.

- Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de
alimentacao conectado através de terminal de compresséo tipo olhal.

- Aterrar o poste metalico através de cabo de cobre nu #50mm? fixado a 10cm da
base do poste através de terminal de compressao e interligado a haste de terra
localizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotérmica.

- Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste metalico.
- Ver demais caracteristicas no projeto arquiteténico e projeto estrutural

Eletroduto Enterrado no Solo

- Os eletrodutos ndo especificados em projeto ou sem indicagao
especifica seréo eletrodutos flexiveis, corrugados de PVC &1".

- Os eletrodutos com indicagéo "KL" deverao ser do tipo "Kanalex"

- Os eletrodutos com indicagdo "FG" deverao ser de Aco Galvanizado a
Fogo pesado

- Os eletrodutos com indicagao "PVC" deverao ser rigidos de PVC

Conduto com fios Neutro, Fase, Retorno e Terra
respectivamente com numero do circuito, comando do
retorno, bitola do condutor e didametro do eletroduto

Lista de especificagbes das caixas de passagem no solo:

- CX 1 - Caixa de passagem junto ao quadro de distribuicéo:
- Aterrar o barramento de terra e carcaga do quadro de distribuicéo através de
condutor de cobre isolado de 10mm? e conector tipo GAR
- Aterrar o poste de iluminagao do campo através de condutor de cobre nu de
#SOtmIrrr:z, :faixago na haste de terra através de solda exotérmica conforme
"Detalhe 3 e 4"

-CX 4,5, 8 e9 - Caixa de passagem junto aos postes de iluminagdo do campo:
- Aterrar o poste de iluminagédo do campo através de condutor de cobre nu de

#SOmIrrr:z, :faixago na haste de terra através de solda exotérmica conforme
"Detalhe 3 e 4"

-CX 2, 3,6 e7 - Caixa de passagem diversa:
- Esta caixa de passagem nao contera haste de terra.

Obs.: Todas as hastes de aterramento deverédo possuir as seguintes caracteristicas:
Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns

DETALHE 3

DETALHES ATERRAMENTO

ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINACAO DO CAMPO
CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A ESTRUTURA DO POSTE

SEM ESCALA

ESTRUTURA METALICA DO POSTE DE ILUMINAGAO DO CAMPO
PORCA SEXTAVADA EM AGO
INOX @1/4" REF. TEL-531\
ARRUELA DE PRESSAO EM ACQ_/

INOX @1/4" REF..TEL-5311

DETALHE 4

CABO DE COBRE NU Somé.n;/
CONECTAR NA HASTE

ATERRAMENTO
VER "DETALHE 4"

TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO COM DOIS
FUROS PARA CABO DE COBRE 50mm?

REF..TEL-5177

FIXAR A 10cm DA BASE DO POSTE DE ILUMINAGAO NO
INTERIOR DAS TRELICAS DO POSTE

ARRUELA LISA DE ACO

\ARAFUSO INOX CABEGCA SEXTAVADA @1/4" - 1.1/4"

ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINACAO DO CAMPO
CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A HASTE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU 50mm?
PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO DO POSTE
DE ILUMINAGAO

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: TEL-95611)
(CARTUCHO N°115 REF.: TEL-99115)
(ALICATE Z-201 REF.: TEL-98201)

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
@5/8 x 2,40m (254 MICRONS)
REF.: TEL-5814

ESPECIFICAGOES DO ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAGAO DO CAMPO

- Os quatro postes de iluminagdo do campo deverdo ser aterrados.
- Os postes de iluminagdo devem ser aterrados por cabo de cobre nu #50mm?, fixado no poste de iluminagédo e em haste de aterramento no

solo.

- A conexao do cabo de cobre nu #50mm? no poste deve-se dar através de terminal de compressao estanhado, fixado no poste através de
parafusos e porcas conforme “Detalhe 3” do projeto elétrico. Esta conexdo deve ser efetuada a aproximadamente 10 cm do solo, ndo sendo
permitido o contato do terminal de compressao com o solo.
- A conexao do cabo de cobre com a haste de aterramento no solo deve ser efetuada através de solda exotérmica, conforme “Detalhe 4” do
projeto. A haste de aterramento devera ficar abrigada no interior das caixas de passagem elétricas.
- A haste de aterramento devera ser do tipo Haste Copperweld @5/8” x 2,40m alta camada 254 microns.
- O cabo de cobre nu #50mm? deve estar em contato direto com o solo, ndo devendo ser abrigado em eletroduto.

- O cabo de cobre nu #50mm? deve ser continuo deste o terminal de compresséo até a haste de terra.

- Os materiais utilizados e conexdes devem suportar, sem danos, os efeitos térmicos e eletrodinamicos de descargas atmosféricas, bem
como os esforgos acidentais previsiveis.

- No momento da execugao do aterramento, deve-se considerar que a interligagdo de metais diferentes, sem precaugdes adequadas, pode

causar problemas graves de corroséo eletrolitica. Neste caso deve-se utilizar conector especifico para jungédo de diferentes tipos de metais.
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