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| / | i . . Casa de quimica Tipo E: Corte C - Entrada de agua bruta
o , \ J/ , 1= Casa de quimica Tipo E: Corte A .
= N i \ / | S . Escala: 1:50
| N | Escala: 1:50
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Entrada de | \ | * NOTAS:
f energia a W Vi W X * NOTAS: 1. Medidas em cm.
implantar [ Vo [ — 2. Verrelagdo de materiais no desenho 02.
L Iy 1 1. Medidas em cm. 3 P it . d i daco d . ida da tornei
! X — L« X R — x P E— X £ 2. Ver relagao de materiais no desenho 02. . ara evitar respingos pode-se dispor um pedago de mangueira na saida da torneira.
Portao para veiculos padrao Sanepar
128.5 128 30 412 30 128 128.5 Casa de quimica para adutoras com pressoes até 1 MPa: planta baixa Casa de quimica para adutoras com pressoes até 1 MPa: fachada principal e Casa de quimica para adutoras com pressoes até 1 MPa: cortesBe C
Acesso a Escala: 1:50 corte A Escala: 1:50
construir Escala: 1:50
i 1000 g
CSB-01 e tratamento: Planta de locacéao
Escala: 1:50
RELACAO DE MATERIAIS
CSB — CAPTACAO SUBTERRANEA DE AGUA
[TEM CODIGO DESCRIGAO QUANT.|UN
1 | 40-030791 LUVA FG (existente) ? 2" 0,00 un
A A 2 | 40-030937 | NIPLE FG ¢ 2" 8,00 un
3 | 40-134163 | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90" s 200 [un
4 | 40-031992 TUBO FG C/ ROSCAS: L = A DEFINR NO LOCAL ¢ 2° 2,00 un
5 | 40-134880 | UNIAO FG C/ ASSENTO CONICO DE BRONZE ¢ 2" 2,00 |un
6 | 40-031666 | TE DE REDUGAO FG ¢ 2" x 1/2" 1,00 un
7 | 40-030996 PLUG FG ¢ 1/2° 1,00 un
8 | 47-044059 VALWLA DE RETENGAO LIGA DE COBRE C/ PORTINHOLA ¢ 2° 1,00 un
9 | 47-285507 VALVULA ESFERA LATAO NIQUELADO @ 2" 2,00 un
10| 40-031470 | TE FG s 2 1,00 [un
11| 47-267872 | REGISTRO DE GAVETA LIGA DE COBRE ¢ 2" 1,00 [un
12| 40-030422 | CURVA FG MACHO/FEMEA 90' ¢ 2" 1,00 [un
(@] 13| 40-031992 | TUBO FG C/ ROSCAS: L = A DEFINIR NO LOCAL ¢ 2" 1,00 [un
n» o e 14] 40-031992 | TUBO FG ROSCA BSP (existente) 9 2 000 [m *NOTAS:
.@ 15| ————————| CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA (i ) 1,00 cj -
© 16| 40-090182 | NIPLE REDUGAO ¢ 2" x 1.1/27" 2,00 [un 1.  Medidas em cm.
6/ 2w 17| 40-031330_| LUVA REDUGAO FG e 3 x2 .00 | un
Abragadeira 23 S 18] 42-020176 | ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL $ DN75x3 1,00 [ uwn 2. Paraos tubos de FG, previu-se corte e execugéo de roscas no local.
g © P — 19| 42-027472 | TUBO PVC JS (P/ ELETRODOS) verificar crivo DN 20 00,00 [ m . B
58 20 42-023817 | LUVA PVC JS BOLSA/ROSCA DN 20 x 3/4" 1,00 [un 2. Ver detalhes da urbanizagdo na Prancha 5.
Q/ | W mm, TRATAMENTO — TOMADA DE AGUA 3. O ﬂm:mzm da area da captagao devera ser coberto com lona sob pedrisco, a fim de evitar o crescimento de
g E- [TEM_coDIGo DESCRIGAO QUANT.JUN vegetagao.
; & 21 | 45-282815 | TE DE SERVICO PP C/ ADAPTADOR REGISTRO BROCA ° DN75xDE2 100 L 4. Usar fita de teflon ou trava quimica para vedar as roscas
m o 22 | 45-043664 TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 ¢ DE 20 10,00 | M D —..v )
,m M Tomada de 4gua bruta —— Aplicacdo do tratamento M So-oae Anetion o P/ PEAD COM_ROSCA MAGHO : “N x O 20 100 “” 5. Todas as tubulagdes aéreas, independentemente do material constituinte, deverdo receber pintura
8 o PEAD DE20 PEAD DE20 25 | 40-031950 | TuBO FG clASSE MEDIA o 3/ 200 | m apropriada para protegéo contra intempéries (cor verde emblema, notagéo Munsell 2,5G3/4, conforme NBR
27T |26 | 40-030758 | v Fe ¢ _3/4 1,00 |un 6493:1994 - Emprego de cores para identificagdo de tubulagées.
Base g
D Te] 27 | 47-288581 | TORNEIRA EM LIGA DE COBRE ROSCA EXTERNA s 3/4° 1,00 |un ~ . . .
N.T ﬂ‘ 2] _ i — 6. Todos os tubos e conexdes em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita
! M‘ _ _ ~ >0 >0 TRATAMENTO — APLICACAO plastica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de
i ITEM CODIGO DESCRIGAO QUANT. [UN modo semelhante assegurem a mesma protegdo, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de
e I 100 = 2 BOMBA_DOSADORA_ ELETROMAGNETICA 1,00 [un tubos e conexdes galvanizados para instalaces prediais de 4gua fria.
29 MANGUEIRA FLEXIVEL 4mm x 6mm da_bomba ) 1,00 |un
/@ 1 Lv m)r\ o H AD. DA Ehecm_a 4x6mm_P/ ROSCA BSP 1/2" —(acess. bomba_dosadora) “.% un 7. Na partida da bomba e teste do pogo devera ser conectado um mandmetro a saida de 1/2" do té de redugao
i — > = | 1 145035122 1 CAXA D' AGUA EM POLIETILENO OU RIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 250L L ek (item 6 da relagao de materiais) para aferigdo das pressdes esperadas. Apods a finalizagdo do teste, a
R . . . . = 32 | 45-034827 ADAPTADOR PP P/ PEAD COM ROSCA MACHO /4" x 3,00 |un , " ! ’
=z Vem do pogo 7 va para distribuicao o 33 | 45-043664 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 P T abertura devera ser vedada com um plug (item 7).
== = Cabo elétri (rede) ™ 34 | 47-038105_| VALVULA DE RETENGAO LIGA DE COBRE C/ PORTINHOLA s 3/4 1,00 | un B ) ’ ) )
= \ = abo elétrico 35 | 45-262815_| TE DE SERVIGO PP C/ ADAPTADOR REGISTRO BROCA ® DN 75 x DE 20| 1,00 | un 8. Por questdes de seguranca contra vandalismo, é recomendavel a retirada das alavancas e volantes dos
registros apés se alcangar a regulagem desejada. Os cabegotes deverdo ter sua posigao fixada por meio de
s TRATAMENTO — COLETA P/ ANALISE DA AGUA tiras de borracha a serem dispostas ao redor da pega.
/@ [TEM_CODIGO DESCRIGAO QUANT.JUN » o . . ]
36 | 40-029696 | COTOVELD FG v 3/¢ 200 | un 9. Proximo ao pogo existe area alagavel (banhado). E recomendével executar elementos de drenagem no
Abragadeira _ i 37 | 47-043208 | REGISTRO DE PRESSAO LIGA DE COBRE MACHO/FEMEA s /4 100 [ terreno para assegurar a estabilidade da area do pogo e do abrigo
25 20 25 38 | 40-158976 | COTOVELO FG MACHO/FEMEA v 3/47 1,00 [un
/a Tampa metdlica . N o 39 | 40-031950 | TUBO FG CLASSE MEDIA LE7LH 120 | m 10. A entrada de energia devera ser locada de forma a evitar que os fios elétricos passem por cima do pogo ou
Tubodo PYC sodavlonzo | 15 70 15 40 | 45-034877 | ADAPTADOR PP P/ PEAD COM_ROSCA MAGHO # /4 xDE20| 1,00 fun fiquem proximos a ele. Isto para evitar possiveis acidentes durante a montagem e manutengées da bomba.
instalagao de eletrodos 41 | 45-043664 | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 ¢ DE 20 2000 | m
100 | 42 1 45-282815 | TE DE SERVICO PP C/ ADAPTADOR REGISTRO BROCA $ ONT7S xDF 200 1,00 lun 11. As paredes da vala para execugéo do bloco de ancoragem deverao ser escoradas ou cortadas em talude
(parede inclinada) para evitar desmoronamentos da parede e acidentes com os trabalhadores. O solo local,
) por ser alagavel, é mais propenso a este tipo de deslocamento.
) ‘ Pilarete (mourao)
Bloco de ancoragem e Corte < ) da cerca
abragadeira a serem PLANTA
definidos pelo projeto.
13
Tubo de PVC soldavel DN 20 % NT |
para _—»_w._”m_mmmc de eletrodos mﬁuﬁwmmmw:na.m 40 - [ — — ] ﬂ‘ NUﬂmOQO:mw ._”_UO Uem
* . — —t— —H ni i Ne DESCRIGAO DA REVISAO DATA ADEQUAGAO RESP. TECNICO
NOTAS: Planta — T T aluminio ou ago galvanizado <
1. Medidas em cm. . I e
- . . . Tampa metélica, em fibra de \b . <
2. Verrelagao de materiais no desenho CSB-06. 1] =y vidro ou 3 de concreto com N.T # . Q\ m>2mh% QOS.GmD\Em Qm mmbmmsm\id QO ﬁm\mbm
P = e . . L S A e € Servico
3. Paraos tubos de FG, previu-se corte e execugao de roscas no local. 0 ~ 1] ] dimensoes de 33 x 100 x 5 cm. ANO@ AN ¢
[aV] 1 1
4. Usar fita de teflon ou trava quimica para vedar as roscas. . parafuso cab. sext. DIN 533 — 1 0 MUNICIPIO/SISTEMA: CORONEL VIVIDA FOLHAN®:
chapa ago 50x350 mm, e=6,3 mm, ago inox 304 Méx25 e et .
5. Todas as tubulagbes aéreas, independentemente do material constituinte, deverao receber pintura apropriada para protegao oF ’ T ] COMUNIDADE BARRA VERDE SISTEMA DE D : _O m
contra intempéries (cor verde emblema, notacdo Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para LI o >
identificacéo de tubulages) . — HH| Aplicagéo do tratamento ) ) ABASTECIMENTO DE AGUA
. s onn 2 o T | PEAD DE20 3 3
6. Todos os tubos e conexdes em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plastica de polietileno ou T " T T PROJETOINIDADE CONSTRUTIVA OATA:
polivinil A_».m? fita Scotchrap 50, Qm 3M), ou outros materiais e vqoacﬁwm que de ano mmBm_:m:ﬁm assegurem a mesma uqo.ﬁmomo“ - . a0 inox 304 MG = = == N N Projeto de engenharia para implantagdo de SAA rural maio/2019
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexdes galvanizados para instalagdes prediais de agua fria. etalhe da abracadeira L1 L] Captac@o subterranea CSB-01 (pogo) e casa de quimica (tratamento)
7. Na partida da bomba e teste do pogo devera ser conectado um mandmetro & saida de 1/2" do té de redugéo (item 6 da relagéo Fundo em brita ESCALA )
de materiais) para aferigdo das pressdes esperadas. Apos a finalizagdo do teste, a abertura devera ser vedada com um plug Detalhe da tampa do poco Indicada
item 7). S/ escala -
A v CORTE A UNIDADE SANEPAR: COORDENADOR DE OBRAS E SANEAMENTO RURAL:
8. Por questdes de seguranca contra vandalismo, é recomendavel a retirada das alavancas e volantes dos registros apés se « NOTA: medid Q \D Q ,m, Q Eng® Aroldo Nascimneto Ramos
alcancar a regulagem desejada. Os cabegotes deveréo ter sua posigéo fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas * NOTA: medidas em cm * NOTA: medidas em cm NOTA: medidas em cm. CREAN 104430-D-PR
dor d . —_— - RESP. TECNICO PROJETO:
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