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Servigos Preliminares -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS B . .
1.1.0.1. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 36,75 112,11+12,11+2,03+3+7,5 = 36,75 Servigos Preliminares 36,75
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA o . .
1.1.0.2. (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 1,00 18 (0,570,50,5) = 1 Servigos Preliminares e
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 8 Barras do 60 om = 4.8 x 8
11.03. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 15,17 | Baras de 99 om ~ o x® Servigos Preliminares 15,17
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 PEED = S Qe
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE P,
1.1.0.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 f’i}‘ja'as =05 UE=E AT E Servicos Preliminares 1,00
BETONEIRA 400 L. AF05/2021
1.2. Vigas Baldrames -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.2.0.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. M2 25,40 |((12,11+10,18+12,11+1,8+3,07+3,0 Vigas Baldrames 25,40
7)0.3)2
AF 06/2017
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Vergalhdo:
1202, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 67,84 |(12,11+10,18+12,11+1,8+3,07+3,0 Vigas Baldrames 67,84
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 7+0,6)*4 * 0,395kg/m
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.0.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 19,30 (71)2;'01 ;"_1?;:28;;5;;;;1'3;?;27:'3'0 Vigas Baldrames 19,30
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3= =
124,96 * 0,154kg/m
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Vigas baldrame =
1204, CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,91 |(12,11+10,18+12,11+1,8+3,07+3,0 Vigas Baldrames 1,01
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 7)* (0,3"0,15)= m®
1205 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 6,35 |(12,11+10,18+12,11+1,8+3,07+3,0 Vigas Baldrames 6,35
DEMAOS AF_06/2018 O e
13. SUPRAESTRUTURA :
1.3.1. Pilares -
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM (P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8=8und)*
1341 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 7.86 3 575%0,15%2 SUPRAESTRUTURA THE
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE o
1312, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 64,67 ipga":éf 33'3 3'72?,’1'3*6627{;?_,?“””(1) SUPRAESTRUTURA 64,67
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 : 617kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE (P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8=8und)
1313, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 18,87 *3,275226,2m / 0,15 = 175 estribos SUPRAESTRUTURA 18,87
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 *0,70 = 122,50m * 0,154kg/m
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE B
1.3.14. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,60 E:12'7P52*’§ ::,Slié(l),li’g,PG,PZPéB—Sund) SUPRAESTRUTURA 0,60
BETONEIRA 400 L. AF05/2021 2GS,
1.3.2. Vigas Cintas -
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 (12,11+10,18+12,11+1,8+3,07+3,0
13.2.1. MM AE 052020, M2 2540 (%000 SUPRAESTRUTURA 25,40
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1322, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 67,84 (714-26161)11121::;315;1 32192; 3/':]7‘”3'0 SUPRAESTRUTURA 67,84
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 : 395kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE (12,11+10,18+12,11+1,8+3,07+3,0
1323, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 38,21 7)/0,15 = 282 estribos * 0,88 * SUPRAESTRUTURA 38,21
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 0,154kg/m
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,01 (71)2:3 ‘;g:g;ﬁ fﬁjm S VS0 SUPRAESTRUTURA 1,91
BETONEIRA 400 L. AF05/2021 30,
133. RAMPA / ACESSO DE VEICULOS :
1.3.3.1. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 14,00 (19,48 * 0,35) + (47,77 * 0,15) SUPRAESTRUTURA 14,00
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1332, BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 67,25 |19,48 + 47,77 SUPRAESTRUTURA 67,25
AF_12/2015
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA .
1.333. (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 015127(05705%0,3) SUPRAESTRUTURA ik
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1334, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 20,64 |((3,5+3,5+5,46+0,6) *4) * 0,395kg/m SUPRAESTRUTURA 20,64
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE (3.5+3.5+4.46)/ 0.15)" 0.7)
1.3.35. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 9,00 {(3,043.5+4,46)10.15°0, SUPRAESTRUTURA 9,00
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 154kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE P—
13.36. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 080 T2 (0,15%0.1512.46) SUPRAESTRUTURA 0,60
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’ Tkl
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM I
1337, MADEIFA SERRADA. E~2t MV AF. 0012020 M2 3,73 (0,15*12,46)*2 SUPRAESTRUTURA 3,73
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
1338, DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA M 27,30 13,652 SUPRAESTRUTURA 27,30
DIAGONAL = 4,2 MM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
13.39. 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 6,23 12,46°0,5 SUPRAESTRUTURA 6,23
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
134, PAREDES E DIVISORIAS -
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE (135,33+2,4+1,08)=139,71
1.3.4.1. 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 128,68 |2 e ’ SUPRAESTRUTURA 128,68
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (3.38+0,78+0,49+1,08+4,4)=11,03
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO Paredes (31,27°3,275)=102,41
1.3.4.2. INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM M2 93,38 . o (1 e 15);4:9 B SUPRAESTRUTURA 93,38
GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P e ’
1.3.5. Vergas e Contra-Vergas =
JANELAS (3,1+1,1+1,2)
135.1. Yﬁfgé\’%g‘\f? (l)r;/;g%o EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE M 15,00 PORTAS SUPRAESTRUTURA 15,00
’ - (2,5+1,3+1,3+1,6+1,6+1,3)
1.4. COBERTURA -
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO .
1.4.01. DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 1.766,68 |2 o0 COBERTURA (e
INSTALACAO. AF 01/2020 P
TELHAMENTO COM TELHA EM ALUZINCO TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 N
1.4.0.2. TRAPEZOIDAL COM EPS 30MM M 115,00 |103+12 COBERTURA 115,00
1.4.0.3. FECHAMENTO DE PLATIBANDA COM TELHA EM ALUZINCO 0,43 M2 138,53 (18,68*2)*(10,18*2)*2,4 COBERTURA 138,53
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.4.0.4. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 11,00 |11 COBERTURA 11,00
AF 07/2019
1.5. REVESTIMENTOS -
15.1. Paredes (INTERNAS E EXTERNAS) -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO . e e
1.5.1.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 400,19 5128’68 2PH(5,7473)"4)+(8,15"3)"3 REVESTIMENTOS 400,19
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS "
1.5.1.2. DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 400,19 |128,68*2+69,48+73,35 REVESTIMENTOS 400,19
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS .
1.5.1.3. DEMAOS. AF 06/2014 M2 399,08 |128,68+(93,38*2)+(34,74+48,9) REVESTIMENTOS 399,08
1514, QEL(I)%Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 586.95 593,38 2)+(128,68*2)=(69,48+73,35 REVESTIMENTOS 586,95
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM .
1.5.1.5. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 399,50 |(93,38*2)+128,68+34,74+48,9 REVESTIMENTOS 399,50
1.5.1.6. XEX&;J/ZR& QCR'L'CA' APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 187,93 | 128,68+24,45+34,8 REVESTIMENTOS 187,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM ((3,075*2)+(1,81*2)+3,07+1,6)*3,27
1547, AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 47.30 |5 REVESTIMENTOS e
PAREDES. AF_06/2014
15.2. TETO -
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FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, N .
15.2.1. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF. 05/2017 P M2 170,76 |(8,15*5,79)+(12,11*10,08) REVESTIMENTOS 170,76
1.5.3. Pisos -
1.5.3.1. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 36,00 |120%0,3 REVESTIMENTOS 36,00
1.5.3.2. KEOOQE%%ONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 120,00 |10,08*11,96 REVESTIMENTOS 120,00
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),
15.3.3. DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 120,00 10,08*11,96 REVESTIMENTOS 120,00
MALHA = 15 X 15 CM
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
15.3.4. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 3,60 |120%0,03 REVESTIMENTOS 3,60
DE *10 CM*. AF_07/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
15.3.5. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 10,19 14,92+527 REVESTIMENTOS 10,19
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
16. ESQUADRIAS =
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, "
1.6.0.1. FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ™2 3,78 (2,1M1.8) ESQUADRIAS 828
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.6.0.2. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 10,32 |(3*(2,5*1,2))+(0,6*0,6)+(0,8*1,2) ESQUADRIAS 10,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1603 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 500 15 ESQUADRIAS S0
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
1.7. INSTALACOES HIDROSANITARIAS -
1.7.1. Lougas e Metais -
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - De acordo com broieto
1.7.1.1. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 100 | it proj INSTALACOES HIDROSANITARIAS 1,00
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E De acordo com projeto ]
1712 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 1,00 | i drosanitario INSTALAGOES HIDROSANITARIAS e
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, De acordo com projeto ]
1713 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 i drosanitério INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 200
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA De acordo com projeto ;
1.7.14. CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 1,00 |\ drosanitario INSTALACOES HIDROSANITARIAS e
BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE De acordo com projeto ;
1745 COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,90 |idrosanitario INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 1%
1.7.2. Hidraulica -
PMv3.0.1
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - De acordo com projeto - :
17.2.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 7.0 i drosanitério INSTALAGOES HIDROSANITARIAS ey
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE De acordo com projeto .
17.2.2. DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 300 hidrosanitario INSTALACOES HIDROSANITARIAS e
1723, REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF UN 200 | D acordo com projeto INSTALACOES HIDROSANITARIAS -
1509) hidrosanitario
1.7.2.4. REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 3,00 Slzrics‘;’:l;ﬁgm RISte INSTALACOES HIDROSANITARIAS 3,00
1.7.25. TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 Elzriz‘;ﬁ;ﬁgm RISte INSTALACOES HIDROSANITARIAS 4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM De acordo com broieto
1.7.2.6. RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 2,00 8 e proj INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 2,00
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
17.27. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 Elzriz‘;ﬁ;ﬁgm RISte INSTALACOES HIDROSANITARIAS 1,00
1.8. Esgoto -
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, De acordo com broieto
1.8.0.1. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 |28 Aol oo proj Esgoto 1,00
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E De acordo com oroieto
1.8.0.2. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 400 |8 e proJ Esgoto 4,00
SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO De acordo com oroieto
1.8.0.3. E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 24,00 € 8700, O proj Esgoto 24,00
SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA De acordo com oroieto
1.8.0.4. SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 8 e proJ Esgoto 2,00
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, De acordo com broieto
1.8.0.5. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 1,00 |28 B0l oo proj Esgoto 1,00
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, De acordo com oroieto
1.8.0.6. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 8 e pro Esgoto 2,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA De acordo com oroieto
1.8.0.7. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE UN 1,00 |28 B0l oo proj Esgoto 1,00
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, De acordo com oroieto
1.8.0.8. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 o e proJ Esgoto 6,00
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM De acordo com oroieto
1.8.0.9. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 1,00 |28 B0l oo proj Esgoto 1,00
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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CAF 0 0 [MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
FRENTES DE OBRA:
w
<
[S)
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.9. ELETRICA -
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
1.9.0.1. BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 1,00 |PREVIA DO PROJETO ELETRICA 1,00
AF_10/2020
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
1.9.0.2. LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 12,00 |PREVIA DO PROJETO ELETRICA 12,00
INSTALACAOQ. AF_02/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - .
1.9.0.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 |PREVIA DO PROJETO ELETRICA 1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - .
1.9.04. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 |PREVIA DO PROJETO ELETRICA 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - .
1.9.0.5. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 |PREVIA DO PROJETO ELETRICA 1,00
1.9.06. A e S SAGEM, EMIPVC, DE 47X 27, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL |y 22,00 PREVIA DO PROJETO ELETRICA 22,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.0.7. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 PREVIA DO PROJETO ELETRICA 100,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.0.8. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 PREVIA DO PROJETO ELETRICA 100,00
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.0.9. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 30,00 PREVIA DO PROJETO ELETRICA 30,00
AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO -
1.9.0.10. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10,00 R OIS ELETRICA o
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO -
1.9.0.11. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 200 R ORI ELETRICA 20
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E -
1.9.0.12. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017 UN 10,00 |PREVIA DO PROJETO ELETRICA 10,00
1.10. LIMPEZA FINAL DE OBRA -
1.10.0.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 120,00 \PREVIA DO PROJETO LIMPEZA FINAL DE OBRA 120,00
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
1.10.0.2. DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 M2 74,51 PREVIA DO PROJETO LIMPEZA FINAL DE OBRA 74,51
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO
1.10.0.3. DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF 04/2019 M2 47,30 |PREVIA DO PROJETO LIMPEZA FINAL DE OBRA 47,30

PMv3.0.1

CORONEL VIVIDA / PR

Local

quarta-feira, 4 de maio de 2022

Data

Responsavel Técnico

Nome: VANDERLEIA WITCZAK DOS SANTOS

CREA/CAU: A1695754
ART/RRT: 11879153
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV

CAF 0

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Descricao Unidade Quantidade

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

11,01, CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

1102 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

1,00

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.0.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

15,17

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.1.04. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

25,40

1.2.01. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2
AF_06/2017
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.2.0.2. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

67,84

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.0.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.2.04. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

1.205. DEMAOS AF_06/2018

M2

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

1841 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.1.2. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.1.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PMv3.0.1
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CAIYXA

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CAF

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Item

1.3.1.4.

1.3.21.

Descricao

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

Unidade

M3

M2

Quantidade

0,60

\
25,40 ‘

1.3.2.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

67,84

1.3.2.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

38,21

1.3.24.

1.3.3.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

M3

1.3.3.2.

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

M2

1.3.3.3.

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

1.3.34.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.3.3.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.3.3.6.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1.3.3.7.

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

1.3.3.8.

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

1.3.3.9.

PMv3.0.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

CAF

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0

N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |

0 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Item

1.3.4.1.

Descricao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Unidade Quantidade

M2

1.34.2.

1.3.5.1.

1.4.0.1.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 P

M2

KG

1.766,68

1.4.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA EM ALUZINCO TERMOISOLANTE CHAPA 0,43
TRAPEZOIDAL COM EPS 30MM

M2

1.4.0.3.

FECHAMENTO DE PLATIBANDA COM TELHA EM ALUZINCO 0,43

M2

115,00 ‘
138,53 |

1.4.04.

1.5.1.1.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

11,00

1.5.1.2.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2

1.5.1.3.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

1.5.1.4.

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

1.5.1.5.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

1.5.1.6.

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

M2

1.5.1.7.

PMv3.0.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR |
CAF 0 0 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Item Descricao Unidade Quantidade
1521, FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 170,76
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
|
1 5.3.1. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 36,00 |
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
1.5.3.2. M2 120,00
AF_09/2020
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),
1.5.3.3. DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 120,00

MALHA =15 X 15CM

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.5.34. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 3,60
DE *10 CM*. AF_07/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.5.3.5. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.6.0.2. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 10,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

1.6.0.1. M2

1.6.0.3. UN 5,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E

1712 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MEsA,  UN
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1713 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, N
713 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1714 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA N
714 CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 * (REF 1193)
1715 BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 150 X 0,60 M, PARAPIADE |

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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CAIYXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CAF 0 0 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Item Descricao Unidade Quantidade
1721 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 7.00
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 '
1722, TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 500
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ’
1723, REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF UN 2.00
1509)
1.7.2.4. REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" UN 3,00
1.7.2.5. TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
1.7.2.6. RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 2,00
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1.7.2.7. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.8.0.1. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
1.8.0.2. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 4,00
SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.8.0.3. E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 24,00
SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
1.8.0.4. SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.8.0.5. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 1,00
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.8.0.6. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
1.8.0.7. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE UN 1,00
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
1.8.0.8. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.8.0.9. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 1,00
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

PMv3.0.1
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memodria de Caélculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CAF 0 0 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Item Descricao Unidade Quantidade
1.9. ELETRICA -
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
1.9.0.1. BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. UND 1,00
AF_10/2020
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
1.9.0.2. LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 12,00
INSTALACAOQ. AF_02/2020
19.0.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
1.9.04. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 !
19.05 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1.00
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
1.9.0.6. CORRUGADO UN 22,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.0.7. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 100,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.0.8. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.0.9. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 30,00
AF_12/2015
1.9.010 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 29 A, INCLUINDO UN 10.00
R SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
1.9.011 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20~A, INCLUINDO UN 200
D SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
19012 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), jOAIZSOV, INCLUINDO SUPORTE E UN 10.00
T PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017 ’
1.10. LIMPEZA FINAL DE OBRA -
1.10.0.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 120,00
11002 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PO_RCELANATO UTILIZANDO M2 7451
T DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 ’
11003 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO M2 4730
o DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 ’
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Local

quarta-feira, 4 de maio de 2022

Data

Responsavel Técnico

Nome: VANDERLEIA WITCZAK DOS SANTOS
CREA/CAU: A1695754

ART/RRT: 11879153
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