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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO
DE CORONEL VIVIDA

LOCALIZACAO:

1- RUA AQUILINO A. BARP

2 - RUA OLIVIO FACCIOCHI

3 - RUA ADOLFO R. B. DA SILVA

e — PROTOCOLO: 18.856.931-5 ART: 1720222198196

DISPOSICOES GERAIS
1 EXECUGCAO DA OBRA
A execucdo da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo, a ser instaurada pela Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART / RRT junto ao 6rgio
competente.
Para a execugdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagdo da situagdo

do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relagdo as licengas e alvaras.

2 NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensdo e complementagdo dos
Projetos Executivos da Construgdo e Orgamento de Custos, sendo parte integrante do contrato de obra;

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pegas que compdem o Projeto de construgdo deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Eventuais altera¢Bes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos
da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes
complementares, testes ou andlises para embasar Parecer Técnico Final a sugestdo alternativa;

Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas especificagcdes constituem casos especiais, devendo ser
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apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor
dos projetos. Neste caso deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo
para sua utilizagdo e a composi¢do orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos
semelhantes, além de catdlogos e informagdes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser
rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa proponente.

Sdo Obriga¢des do Empreiteiro e do Responsdavel Técnico:

a) Obedecer as normas e Leis de higiene e segurancga de Trabalho;

b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de
sua negligéncia, impericia ou omissao;

c) Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em nimero
compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certidGes, licengas, evitando interrupgdes por
embargos;

e) Manter servigo ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se

por quaisquer danos decorrentes da execugao da mesma;

f) Providenciar a colocagdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, CREA e
outros;

g) Apresentar no final da obra a documentagdo exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execugdo da obra, objeto destas especificagdes técnicas, fica sob a responsabilidade da

contratada o fornecimento de todo o material, m3o de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessario

para o bom andamento dos servigos.
3 FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Divisdao de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, através
de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que as comunicagdes feitas ao

preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serd
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considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera
estar registrado no CREA/CAU como responsavel técnico da obra;

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operdrio, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens ou em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizagdo, sem haver necessidade de
declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo serd precedida dentro de vinte e quatro horas.

Podera a fiscalizagdo paralisar a execu¢do dos servigos, bem como mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo forem executados de acordo com as especificagcdes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislagdo
pertinente;

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificagGes,

orgcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos, bem como um livro diario de obras;

4 MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padroes da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, mao de obra e execugdo de servicos especificados, serdo rigorosamente
exigidos;

Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise em instituto
oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execu¢do das obras de propriedade da
prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total

responsabilidade da empreiteira;

5 INSTALACOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas correspondente as instalagdes
provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a
execucdo dos servigos provisérios, e a colocagao da placa de obra com as indicagdes do projeto, conforme modelo

fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

6 TERRAPLENAGEM

O local de intervengdo devera ser escavado com equipamento apropriado em profundidade de 0,41
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metros em toda a extensdo que recebera a execugdo das camadas de sub base em macadame seco e a base em brita
graduada, devendo o material resultante ser carregado e transportado até o local indicado em projeto que recebera
aterro compactado, o qual devera ser realizado com material apropriado para posterior receber as camadas de

suporte da pavimentagdo.

7 DRENAGEM
A presente especificagdo tem por finalidade determinar a maneira geral de execugdo dos servigos e as

principais caracteristicas dos materiais a serem empregados nas obras.

7.1 EspecificagGes de materiais
Todos os materiais a serem empregados na execugao dos servigos discriminados neste projeto, deverao

obedecer rigorosamente as prescricdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT, NBR 8890/03 (EB-969).

7.1 Tubos
Os tubos com didmetro de 0,40m e 0,60m serdo de classe C-2, e o seu recebimento serad de acordo com a

Especificacdo Brasileira ABNT, NBR 8890/03 (EB-969). As juntas deverdo ser do tipo ponta e bolsa ou macha e fémea.

7.3 Transporte, carga e descarga dos tubos

O transporte, a carga e descarga, deverdo ser feitos com todo cuidado, evitando-se choques e ndo atirando
os tubos de cima dos veiculos.

Deverao ser descarregados, de preferéncia, ao longo das cavas, a fim de ser evitado o transporte a longas
distancias.

Os materiais transportados para as obras e que ndo forem utilizados logo a seguir, deverdo ser

armazenados pela empreiteira de acordo com os padrdes usuais e normas de armazenamento dos fabricantes.

7.4 Escavagao de valas
A escavacdo poderd ser manual ou mecanica. Ocorrendo infiltragdes de dgua durante as escavagdes, em
quantidades que dificultem o trabalho ou venham a prejudicar o assentamento dos tubos, essa agua deve ser

esgotada.
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7.5 Assentamento dos tubos
O trecho sobre o qual o tubo sera assentado devera ser firme, e apresentar uma resisténcia uniforme. Os
tubos serdo assentados em linha reta, e as bolsas e/ou fémeas dos tubos, deverdo ficar voltadas para montante. A

execucao das juntas deverad ser efetuada com lona preta de 200 micras.

7.6 Reposigao de valas
A reposicdo da terra escavada sobre o tubo deverd ser efetuada em camadas nao superior a 15 cm,
adensadas cuidadosamente. O material de reposicdo sera o proprio material escavado, salvo quando o projeto de

pavimentacgdo especificar outro tipo, retirando-se corpos estranhos de dimens&o notavel.

7.7 SINALIZACAO
As areas de trabalho deverdo ser devidamente sinalizadas e isoladas da entrada de pessoas e veiculos ndo

autorizados ao oficio.

7.8 FISCALIZAGAO

A execucgdo da obra devera ser acompanhada por responsavel técnico habilitado para este fim, com a
emissdo de ART de execugdo. O responsavel pela execugdo das obras devera seguir as medidas previstas na ABNT,
NBR 12266 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagdo de 4dgua, esgoto ou drenagem urbana e
ABNT, NBR 9061 — Seguranga de escavagdo a céu aberto. Sempre que houver atividades na obra, uma copia do
projeto de galeria de dguas pluviais deve estar no canteiro de obras. O empreendedor deverda manter equipe
qualificada para a execugdo dos servigos e cumprir todas as normas regulamentadoras de seguranga do trabalho
M.T.E. Caso seja necessaria alguma alteragdo do projeto aprovado, o empreendedor devera comunicar previamente,
por escrito, com justificativa técnica ao prestador para que este se manifeste quanto a aprovagdo. A execugdo da

galeria de aguas pluviais somente deverad ser iniciada apds a terraplanagem e estabelecimento do greide definitivo.

8 SUB-BASE EM MACADAME HIDRAULICO

O agregado graudo deve constituir-se por pedra britada tipo rachdo, produto total da britagem primadria,
constituido de fragmentos duros duraveis, livres de excesso de particulas lamelares, alongadas, macias ou de facil
desintegragdo, matéria organica e outras substancias ou contaminagdes prejudiciais. O agregado graudo deve
atender aos seguintes requisitos:

O didmetro méaximo do agregado deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3 da espessura final da
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camada. No entanto devido ao processo de obtencdo da pedra rachdo, admite-se um percentual de até 10% de

agregado com granulometria entre 4” e 6”. O agregado graudo deve satisfazer a faixa granulométrica da Tabela 1;

Tabela 1 — Faixas Granulométricas do Material de Enchimento

Peneira de Malha Quadrada | 7° @™ Massa, Passando
ASTM mm |
g" 152 4 100
4" 101.6 a0 - 100
3 76,2 65— BO
2" 50,8 1555
1" 254 5-30
W 127 2-18
4 48 0-15

O agregado graudo deve ser espalhado em uma camada uniformemente distribuida, obedecendo aos
alinhamentos e perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e suficiente para que seja
obtida a espessura especificada apds compactagdo. O espalhamento pode ser feito com motoniveladora ou trator
de esteira com lamina. Apds o espalhamento do agregado graudo, deve-se executar a verificagdo do greide e da
se¢do transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou excesso de material, deve-se efetuar a
correc¢do pela adicdo ou remogdo do material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo. Efetuadas as corre¢Ses necessarias, deve ser obtida a acomodacgdo
do material grauido, previamente ao langamento do material de enchimento, pela passagem do rolo liso sem vibrar.

Esta prevista Sub-base em macadame seco britado em espessura de 25 cm em extensdo indicada em projeto
onde ndo existe sub-base sendo que a mesma devera ser executada com maquindrio apropriado e obrigatoriamente
obedecendo as normas estabelecidas para o fim que se destinam e deverdo seguir as especificacdes do DER/PR ES-P

03/05 — Macadame Seco;

9 COLOCACAO DE GUIAS DE CONCRETO (MEIO-FIO)
Estd previsto a retirada de todos os meios fios em pedra existentes com carga, transporte e descarga até
o local indicado pela administragao, para possivel instalagdo das novas pegas em concreto.

O meio fio também denominado Guia, serd em concreto simples resisténcia minima a compressao 20 Mpa
com secdo trapezoidal com sarjeta TIPO 2 - DER conforme detalhe em projeto.
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Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundagdo deve estar com sua superficie devidamente

regularizada, de acordo com a segdo transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou
sulcadas e, ndo deve apresentar solos turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas. Devem estar,
também, sem quaisquer de infiltragGes d'dgua ou umidade excessiva. Para efeito de compactag¢do, o solo deve estar
no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da umidade étima de compactacao, referente ao ensaio de Proctor
Normal. Os mesmos deverdo ficar com altura entre 0,10 e 0,15m contando a partir da parte superior da
pavimentacgdo asfaltica acabada.

Deverao
Os servigos deverdo ser executados de modo que as seguintes condi¢des sejam atendidas

a) a variagdo admitida do nivelamento do fundo das valas é de + 2 cm; em relagdo a de projeto;
b) a variacdo admitida da largura do fundo das valas é de + 0,5 cm, em relagdo a de projeto;
c) a tolerancia para alinhamento é de = 0,5 cm em qualquer ponto.
A locagdo devera seguir o projeto de implantagdo, obedecendo as diretrizes e detalhes expostos.
O servigo so serd aceito apds vistoria da fiscalizagdo indicada pela Prefeitura Municipal. A fiscalizagdo
determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou ndo.

10 BASE EM BRITA GRADUADA

Esta prevista em toda a area da pavimentagdo onde for executada a pavimentagdo sub-base em macadame
seco britado, camada regularizadora e drenante Faixa Ill em espessura de 16 cm em brita graduada, sendo que a
mesma devera ser compactada 100%, com magquinario apropriado e obrigatoriamente obedecendo as normas

estabelecidas para o fim que se destinam e deverdo seguir as especificacbes do DER/PR ES-P 05/05 — Brita Graduada;

11 IMPRIMACAO

A imprimagdo consistira na aplicagdo de um asfalto diluido de petréleo RR-1C sobre a superficie da base de
brita graduada. Os servigos de imprimacao serdo conduzidos de acordo com o disposto na DER/PR ES-P 17/17, mais
o conteldo de outras especificagdes complementares que se fagam necessarias. Serd empregado na imprimagdo da
base de brita graduada, emulsdo do tipo EAI, preenchendo todos os requisitos da especificagdo DER/PR ES-P 17/17.
A taxa de aplicacdo do ligante empregado devera ser determinada experimentalmente na obra, considerando-se que
a taxa ideal é a maxima que pode ser absorvida pela camada em 24 horas, sem deixar excesso na superficie. A taxa
de aplicagdo e de aproximadamente 0,0012t/m?.

A Cura do asfalto diluido de petréleo RR-1C, se dard apds 72 horas, portanto sé serdo permitidas a aplicagdo
do C.B.U.Q, apds este periodo, e caso este prazo ultrapasse em mais 72 horas, devera ser realizada a aplicagdo de
pintura de ligagdo com RR-1C seguindo o exposto no item 10.1. Todos os equipamentos deverdo ser inspecionados
pela Fiscalizagdo, devendo a parte receber aprovagdo, sem o qual ndo serd dada a autorizagdo para o inicio dos
servigos. O equipamento basico para a execugdo da imprimagdo compreende as seguintes unidades:
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¢ Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor de ar;
¢ Distribuidor de material asfaltico equipado com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, capaz de promover a aplicagdo uniforme do ligante.

A via serd liberada para o trafego de veiculos somente apds a cura da emulsao.

12 CAPAEM C.B.U.Q

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado
mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 — 5,7%, espalhada e comprimida
a quente, com tempo ensolarado sobre a pintura de ligagdo (imprimagdo) ja aplicada e currada;

A capa em C.B.U.Q sera executada em espessura de 5 cm conforme indicadas em projeto. A densidade
calculada em projeto é de 2,4 t/m® (toneladas por metro cubico). Este servico deve ser executado com
vibroacabadora de asfaltos e compactados com rolo de Pneu e com Rolo compactador vibratério. O rolo de Pneu e o
rolo compactador liso deverdao passar o numero de vezes necessario para que o trecho seja compactado
homogenizadamente.

A execugdo dos servigos de pavimentagdo asfaltica com CBUQ, deve estar dentro da especificagdo do
Manual de Pavimentag¢do do DNIT e demais normas que contemplam sua aplicagdo.

11.1 ACEITACAO DOS SERVICOS

A aceitagdo final dos servigos sera mediante apreciagdo visual e com testes a serem julgado satisfatorios

pela fiscalizagdo, assim como também a largura do pavimento e espessura média da pavimentagao;

13 SINALIZAGCAO DE TRANSITO

A sinalizagdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as condicdes de
utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibi¢cGes, restricdes e informagdes que |lhes permitam adotar
comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar os fluxos de trafego.

13.1 - SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagdo vertical sera contemplada com as placas de sinalizagdo indicadas em projeto e suas
especificagdo constantes no mesmo, bem como placas se indicagdo de Logradouros Publicos nos pontos
determinados em projeto. Com as demais placas existentes nos locais, a contratada deverd ter o cuidado para que
magquinas ou equipamentos ndo danifiquem as mesmas, caso isto ocorra a responsabilidade de substitui¢do sera por
parte da mesma;

A método de execucdo, fixagdo bem como o material utilizado para confecgdo das placas e suportes deve
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seguir o indicado em projeto, ndo sendo aceito materiais divergentes do mesmo, sob pena de substitui¢do, sem

custos a contratante.

13.2 -SINALIZAGAO HORIZONTAL

Serdo executadas as pinturas na pavimentagdo, conforme indicadas em projeto.

A mesma deva seguir o constante no manual de Sinalizagdo Horizontal do CONTRAN;

O material usado (tinta) deverd atender as especificagdes : NBR 11862- Tinta para Sinalizagdo Horizontal

de Resina Acrilica, da ABNT.

14 IDENTIFICAGAO

14.1 IDENTIFICAGAO DA OBRA - PLACA DA OBRA

Sera colocada uma placa de obra em chapa de ago galvanizado, nos padr&es do programa, conforme
fornecido pela contratante em local definido pela Divisdo de Estudos e Projetos do municipio em no local da area de

intervengao.

15 CONTROLE DE QUALIDADE

E obrigatério o controle tecnolégico, das obras de pavimentacdo asfaltica, sendo indispensavel a
apresentac¢do de Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servigos, conforme exigéncias do DNIT;

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitagdo dos servicos em medigdo

e pagamento, os custos correspondentes a tais servigos técnicos laboratoriais estdo incluidos nos custos unitdrios
dos servigos. O Controle Tecnolégico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das
analises deverdo ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Andlise dos Resultados”,
descrevendo claramente se a amostra atende, ou ndo, ao projeto e as normas, vinculado a uma ART, nos laudos
deverdo constar o nimero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, indicar também qual o trecho

da rua/etapa que pertence a amostra.

16 CONSIDERACAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificagdes de servico sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal
da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta
de orientagGes de algum tipo de material ou servigo, a fiscalizagdo municipal terd supremacia e autoridade para
identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigcos terdo como pardmetros basicos de execugdo, as especificagdes constantes nas normas
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da Associagdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de servigos
previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacgdes e contradi¢cdes resolvidas pelo engenheiro autor dos
projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagdo do tipo material e servigo constantes dos documentos que integram o Projeto
Executivo, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A
utilizacdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovacgdo prévia do municipio,

através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medigdes dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 09 de maio de 2022
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