
MEIO-FIO (GUIA) A INSTALAR

MEIO-FIO EXISTENTE

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS PÚBLICOS A INSTALAR

PLACAS A INSTALAR

CALÇADA PASSEIO EXISTENTE

PAVER COR NATURAL

PAVER TÁTIL DIRECIONAL

FINCADINHA DE CONCRETO 10x20cm

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

ÁRVORES A RETIRAR

ÁRVORE A PLANTAR (CANELINHA)

ÁRVORE A PLANTAR (CEREJEIRA DO JAPÃO)
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MEDIDAS EM PLANTA

BASE EM BRITA GRADUADA e=15cm

IMPRIMAÇÃO COM COM ASFALTO DILUÍDO RR-1C 

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO (GUIA) PADRÃO TIPO 2 COM SARJETA

BASE EM MATERIAL GRANULAR (RACHÃO) e=20cm

CAPA >> PISTA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q - 5cm
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PAVER 6cm
RAMPA LATERAL PAVER 6cm
    INCL. MÁX. - 8.33%

GUIA (MEIO-FIO) PATAMAR PRINCIPAL PAVER 6cm

PISO TÁTIL - ALERTA

PISO TÁTIL - DIRECIONAL

** Rampa de Rebaixamento para travessia de pedestres de acordo com item 6.10.11.13 da NBR 9050 - Modelo D

POSTE - REDE ELÉTRICA

*** A Rede de Energia Elétrica está disposta na faixa de serviço, qual seja, faixa de grama entre a calçada e a Via a ser
pavimentada.
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LOGRADOURO EXISTENTE
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Paver Tátil Alerta

** Rampa de Rebaixamento para travessia de pedestres de acordo com item 6.10.11.13 da NBR 9050 - Modelo D

*** A Rede de Energia Elétrica está disposta na faixa de serviço, qual seja, faixa de grama entre a calçada e a Via a ser
pavimentada.
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ENTRADA DE VEÍCULOS
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LOGRADOURO EXISTENTE

* Toda a calçada da via objeto deste projeto será realizada a execução
de acordo com o padrão definido, não sendo mantida em nenhum caso
calçadas existentes.
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Pavimentação
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** Rampa de Rebaixamento para travessia de pedestres de acordo com item 6.10.11.13 da NBR 9050 - Modelo D

*** A Rede de Energia Elétrica está disposta na faixa de serviço, qual seja, faixa de grama entre a calçada e a Via a ser
pavimentada.
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PISO TÁTIL - ALERTA

RAMPA LATERAL PAVER 6cm
    INCL. MÁX. - 8.33%
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* Toda a calçada da via objeto deste projeto será realizada a execução
de acordo com o padrão definido, não sendo mantida em nenhum caso
calçadas existentes.
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SUPORTE METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO COM
DIÂMETRO DE  50mm (2") E ESPESSURA 1,55mm COM TAMPA
E ALETAS ANTIGIRRO H=3m FIXADA EM BASE DE CONCRETO
DE ø0,20x0,55cm (øxh);
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IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA

IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA

PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE RUA
45X25CM, COM INDENTIFICAÇÃO
EM TODOS OS LADOS, COM
SUPORTE METÁLICO TUBULAR
GALVANIZADO  DIAMETRO DE 2"
ESPESSURA DE 3,00mm COM
TAMPA PLASTICA SUPERIOR,
CANTONEIRAS SOLDADAS PARA
FIXAÇÃO DAS PLACAS E ALETAS
ANTIGIRRO H=3m FIXADA EM
BASE DE CONCRETO D:200mm
H:600mm;
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SUPORTE TUBULAR METÁLICO Ø2,5"*** FUNDO AZUL COM LETRAS EM BRANCO
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2021 - 2024

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mezzomo, s/nº

Coronel Vivida - Paraná
(46)3232-8300
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APROVAÇÕES:

Douglas Strapazzon

 1720222198196

2.161,48m²

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS
URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR.

LOTEAMENTO SOL NASCENTE

JEAN FELIPE MIECOANSKI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 148.981D/PR

ANDERSON MANIQUE BARRETO
PREFEITO

CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS
Escala: 1/50

MEIO FIO TIPO 2
Escala: S/E

SUPORTE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Escala: 1/25

DETALHAMENTO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
Escala: 1/10

PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Escala: S/E

ENTRADA DE VEICULOS - COM FAIXA DE SERVIÇO
Escala: 1/50

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - COM FAIXA DE SERVIÇO
Escala: 1/50

CALÇADAS - COM FAIXA DE SERVIÇO
Escala: 1/50

CORTE CALÇADAS - COM FAIXA DE SERVIÇO
Escala: 1/50

ENTRADA DE VEICULOS - SEM FAIXA DE SERVIÇO
Escala: 1/50

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - SEM FAIXA DE SERVIÇO
Escala: 1/50

CALÇADAS - SEM FAIXA DE SERVIÇO
Escala: 1/50

CORTE CALÇADAS - SEM FAIXA DE SERVIÇO
Escala: 1/50

ARVORES - CANELINHA
Escala: S/E

ARVORES - CEREJERIA DO JAPÃO
Escala: S/E

MEIO FIO TIPO 2
Escala: S/E
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