PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

. X MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA
Meméria de Célculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
EXECUCAO CAMPO GRAMA SINTETICA - GERMANO ESTEDILE 0 0| [MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
S
FRENTES DE OBRA: <
o
&
Item Descricdao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA i
11 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 242 [22nptilly SERVICOS PRELIMINARES 242
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.1.2. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 108,00 |2*(18m+36m) SERVICOS PRELIMINARES 108,00
AF 10/2018
1.2. BASE DO CAMPO -
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE
1.21. 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E M2 648,00 |area (18m*36m) BASE DO CAMPO 648,00
INSTALACAO. AF 07/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.2.2. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 77,76 |area(18m*36m)* espessura0,12m BASE DO CAMPO 77,76
ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019
3 area (18m*36m)*
1.2.3. LASTRO COM PO DE PEDRA, COMPACTADO. M 32,40 BASE DO CAMPO 32,40
espessura(0,05m)
1.3. DRENAGEM -
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,30 X 0,30 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, interno[comprimento](5*2*11,27+3*
1.3.1. ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE ESCAVAGAQ (30x60cm), m 277,70 36+18) + externo (2*18m+36m) DRENAGEM A
E REATERRO APILOADO (30x30cm).
TUABO DE CONCRETO PARA REQES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
132 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 108,18 [22.67mEgse ol DRENAGEM i
AF 12/2015
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO .
133 PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 UN D I DRENAGEM W
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM conforme projeto (caixas maiores, a
1.3.4. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA UN 2,00 |jusante, que recebem maoir fluxo DRENAGEM 2,00
REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 de agua)
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA R_ETANGULAR, EM ALVENARIA COM conforme projeto (caixas menores
1.3.5. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 3,00 no entorno do campo) ! DRENAGEM 3,00
REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.3.6. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA UN 12,00 |conforme projeto DRENAGEM 12,00
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO conforme projeto: largura
1.3.7. (AQUISIGAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO M3 0,22 |(0,6m)*comprimento (7,35m) DRENAGEM 0,22
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020 *espessura (0,05m)
RECOMPOSIGCAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE conforme projeto:largura
1.3.8. VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E M3 2,65 |(0,6m)*comprimento (7,35m) * DRENAGEM 2,65
COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020 profundidade (0,6m)
1.4. FUNDACAO DO ALAMBRADO 2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO 60 estacas * 1.20 m de B
1.4.1. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 72,00 R } FUNDACAO DO ALAMBRADO 72,00
profundidade
AF 05/2020
JES ESTRUTURA DO ALAMBRADO -
1.5.1. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 43,20 | lados (2) * altura (0,2m) * ESTRUTURA DO ALAMBRADO 43,20
=peso (0,222 kg/m) * comprimento
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- (0,46 m) * quantidade (
15.2. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7353 | comprimento ((18,2m+36m)*2) / ESTRUTURA DO ALAMBRADO 523
espagamento (0,15m))
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- = EE0 (0,95 b)) CnHInED
1.5.3. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 187,70 (1,1 * (18,2m+36m)*2) * quantidade ESTRUTURA DO ALAMBRADO 187,70
- de barras (4)
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, = VIGA: largura (0,12 m) * altura
1.5.4. FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,60 |(0,20m) * comprimento ( ESTRUTURA DO ALAMBRADO 2,60
ACABAMENTO. AF 06/2017 (18,2m+36m)*2)
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1.5.5. TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), M 72,00 |(Esperas para estrutura do ESTRUTURA DO ALAMBRADO 72,00
ALAMBRADO EM TUBOS DE AGCO GALVANIZADO, COM TELA
LOSANGULAR GALVANIZADA (ATE ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO 2 -
1.5.6. (ALTURA ENTRE 4M ATE 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM M 756,00 |=18m x 36m x 7m ESTRUTURA DO ALAMBRADO 756,00
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
1.6. INSTALACAO ELETRICA -
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE . 5 -
1.6.1. SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 |conforme projeto INSTALACAO ELETRICA 1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE }
1.6.2. SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES UN 1,00 |conforme projeto INSTALAGAO ELETRICA 1,00
DIN, 100 A
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - . 5 -
1.6.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 |conforme projeto INSTALACAO ELETRICA 1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - q 5 -
1.6.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 |conforme projeto INSTALACAO ELETRICA 1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - . P -
1.6.5. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 ] UN 1,00 |conforme projeto INSTALACAO ELETRICA 1,00
1.6.6. XENJ)’/ZTO% TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 |conforme projeto INSTALAGAO ELETRICA 1,00
BOTOEIRA DE COMANDO LIGA/DESLIGA PARA QUADRO DE COMANDO, H 5 -
1.6.7. FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. UND 1,00 |conforme projeto INSTALACAO ELETRICA 1,00
=largura (0,2m) * profundidade
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL (0,50m) * comprimento i -
16.8. A 1,30 M. AF_02/2021 M3 10 | 4 42+6,74+32,39+2,37+2,37+22,6 INSTALACAO ELETRICA GO
1+29,21+1,98+3,76+2,5+2,74)
=largura (0,2m) * profundidade
(0,50m) * comprimento P -
1.6.9. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,10 (4.42+6,74+32,39+2,37+2,37422,6 INSTALACAO ELETRICA 11,10
1+29,21+1,98+3,76+2,5+2,74)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE _
1.6.10. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 111,09 ;i;;;?z:;gi;sgi;;:g37:226 INSTALAGAO ELETRICA 111,09
E INSTALACAO. AF 12/2021 ’ ’ ’ T
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
1.6.11. APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 36,00 |=9m*4 INSTALAGAO ELETRICA 36,00
AF 11/2016 P
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM = quantidade por poste de 3
1.6.12. (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E UN 8,00 |iluminagao (2) * nimero de postes INSTALACAO ELETRICA 8,00
INSTALACAO. AF 11/2016 P (4)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, = comprimento (2,0M) * quantidade
1.6.13. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,00 |de cabos (3) + Aterramento: INSTALAGCAO ELETRICA 9,00
AF_12/2015 comprimento (1,5m) * 2
= nUmero de cabos (3) *
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Ff’:gfé":ﬂ%z 3042 3742 37429.6
1.6.14. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 395,61 § ’ e ’ ’ INSTALAGAO ELETRICA 395,61
1+29,21+3,76)+ numero de
AF_12/2015 - *
refletores (4) * altura (7,0m)
numero de cabos (3)
= nUmero de cabos (3) *
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Ff’:gfé":ﬂﬂg 46+.5+0.83+22 61
1.6.15. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 33525 ' y N - i INSTALAGAO ELETRICA 335,25
+29,21+1,98) + numero de postes
AF_12/2015 " *
(5) * alltura do poste (3m) * nimero
de cabos (3)
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- }
1.6.16. MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 17,00 |conforme projeto INSTALAGAO ELETRICA 17,00
AF 12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E conforme projeto(Cx1,Cx2, 5 -
1847, INSTALACAO. AF 12/2017 UN 6.00 Cx4,Cx8,Cx13,Cx17). INSTALACAO ELETRICA Bfew
1.6.18. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 8,00 |= comprimento (2m) * nimero de INSTALACAO ELETRICA 8,00
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1.6.19. CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotgrmlca, forma para solda und 6,00 |uma por haste INSTALACAO ELETRICA 6,00
exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox
LUMINARIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LAMPADA DE LED - = 2 unidades * numero de postes P -
1.6.20. FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO ELETRICO und 8.00 de iluminacéo (4) INSTALACAO ELETRICA D
POSTE METALICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINARIA 1 PETALA 100 A i .
1.6.21. W.CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. und 5,00 |conforme projeto INSTALACAO ELETRICA 5,00
1.7. PASSEIO EM PAVER -
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.71. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 260,81 |=121,74M*1,5M + 39,1M*2,00M PASSEIO EM PAVER 260,81
AF 12/2015
VIGA CONTENGAO DAS CALGADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM .
172 CONCRETO 15MPa E COLOCACAO DE VERGALHAO g5mm - 10cm*20cm M 168,44 [copfompe(piRStd PASSEIO EM PAVER e
1.8. GRAMA SINTETICA -
1.8.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA, CONFORME M2 648,00 |=18m * 36m GRAMA SINTETICA 648,00
1.9. TRAVE DE FUTEBOL -
1.9.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 0,13 |= area( pi*0,2%/4 m?) * profundidade TRAVE DE FUTEBOL 0,13
1.9.2. CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,13 |= area( pi*0,2%/4 m?) * profundidade TRAVE DE FUTEBOL 0,13
ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AGO
1.9.3. GALVANIZADO, DIMENSOES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PAR 1,00 |1 PAR TRAVE DE FUTEBOL 1,00
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEGAO UV.
1.10. BANCOS -
1.10.1. BANCO DE CONC PROJETO UND 5,00 |conforme projeto BANCOS 5,00

CORONEL VIVIDA PR

Local

sexta-feira, 24 de junho de 2022

Data

C=BR, O=ICP-Brasi, OU=Presencial, 0U=40312993000151,

OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(em branco), CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988

Eu'sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2022.06.24 19:30:00-0300"

Responsavel Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: 148981/D

ART/RRT: 1720223291351
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