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Legenda e Especificagbes

IQM Quadro de Medigao - Entrada padrao (EXISTENTE)

Quadro de distribuigdo (A INSTALAR)
IQD -Embutir na mureta existente, conforme indicado no projeto.
-Instalar nele os dispositivos de comando.

Caixa de passagem de concreto no piso (Dimensdes Indicadas em cm)

- Com Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns
- Com tampa em concreto

- Com dreno no fundo da caixa

Obs.: Ver lista de detalhes dos aterramentos nas caixas de passagem no solo

Poste de iluminagdo do campo:

- Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo
-2- - Duas luminarias por poste, contendo: refletor tipo LED de no minimo 100W de

2x400W poténcia e poténcia nominal maxima de 400W.
- A tubulagao que sobe no poste de iluminagéo para alimentagéo elétrica das
luminarias deve ser eletroduto galvanizado a fogo @3/4"
Obs.: saida da caixa de passagem e curva para subida através de eletroduto

pvc @3/4", transigao do eletroduto de pvc para eletroduto ®3/4"galvanizado a

10cm abaixo no nivel do solo, subida no poste através do eletroduto galvanizado

de @3/4"

- Fixar a tubulag&o elétrica no interior das trelicas do poste

- Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de

alimentagéo através de terminal de compresséo tipo olhal

- Aterrar o poste metalico através de cabo de cobre nu #50mm? fixado a 10cm da

base do poste através de terminal de compresséo e interligado a haste de terra

localizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotermica

Eletroduto Enterrado no Solo
- Os eletrodutos nao especificados em projeto seréo flexiveis,
corrugados de PVC @1"

22 Detalhe de fiag&o elétrica:
N Conduto com fios Neutro, Fase, Retorno e Terra
K o1 respectivamente com nimero do circuito, comando do

n retorno, bitola do condutor e didmetro do eletroduto

o\ﬂo CONTATOR

3 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA/DESLIGA

Poste de iluminag&o do parque:
- Poste metalico de 4 metros com luminaria de LED.
- Ver o projeto arquitetdnico para a especificagdo do conjunto.
- Luminaria de LED com poténcia nominal maxima de 100W.
- Luminaria de LED com alto fator de poténcia e baixas distorgdes harmonicas.
- Tensao da luminaria 220V.
- Com fotocélula integrada para acionamento da iluminag&o.
- Ver detalhe genérico da luminaria no "Detalhe 5".
- Aterrar corpo da luminaria e do poste através do condutor de terra do circuito
de alimentagdo conectado através de terminal de compresséo tipo olhal.
- Com janela de inspegdo na base do poste para passagem e conexdo dos
cabos de alimentagao.
- Fixada em base de concreto de 40x40x40cm.
- Ver demais caracteristicas no projeto arquitetonico.

-
100W

[ESPECIFICAGOES - LUMINARIA

Luminaria em formato cdnico e sistema de iluminagdo com tecnologia LED de alto fluxo luminoso,
altissima durabilidade e baixo consumo. Integra placas de lentes para o aumento da eficiencia e melhor
distribuicdo de luz. Possui em sua parte superior alojamento e tampa com junta de vedagdo em
guarnigao de silicone, resistindo a temperaturas de até 200° C. LEDs com eficiéncia de 145 Im/w e vida
util do LED de até 100.000 horas. Difusor em policarbonato, transparente e de alta resisténcia a impactos,

vandalismo e a readiagdes UV.

O poste deve ser produzido em ago carbono, com altura de 4,00 metros, fixagcdo de tipo flangelado,

Galvanizado a fogo e pintado com pintura eletrostatica a p6, na COR PRETA.
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