
BRITA 01

CAMADA FILTRANTE

DRENO PVC DN = 150mm

CORRUGADO E PERFURADO

MANTA GEOTÊXTIL

TRAMPASSE DE 20 A 30cm

SOLO EXISTENTE
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CAIXA CAPTAÇÃO DE CONCRETO

DETALHE DE INSTALAÇÃO

sem escala

 pó de pedra e=5cm

grama sintética

 brita e=12cm

terreno regularizado

tubo vertical

espera  comp.100cm

tubo horizontal

DETALHE D1

sem escala

 pó de pedra e=5cm

blocos de concreto intertravados

 brita e=12cm

terreno regularizado

tubo corrugado

tela galvanizada 2"

DETALHE VALA DE

DRENAGEM EXTERNA

sem escala

PVC 100mm

tubo horizontal

 galvanizado 1.1/2"

 galvanizado 1.1/2"

galvanizado 3"

ou tubo PEAD 100mm

corrugado drenante envolto em

manta geotêxtil ou camisa

tubo corrugado PVC 100mm

ou tubo PEAD 100mm

corrugado drenante

envolto em manta

geotêxtil ou camisa

Vala de drenagem envolta

com manta Geotêxtil de

200g/m2

Composição: 100% fibras de

poliéster

Processo: mantas

agulhadas
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CAIXA CAPTAÇÃO

em Concreto

sem escala

i = 1%
i = 1%

canaleta de drenagem solo compactado grama sintética manta drenante Geotêxtil de 200g/m²

aplicada ao longo de todo o

campo

brita graduada pó de pedra compactado

i = 1% i = 1%

CORTE TRANSVERSAL - DETALHE DRENAGEM INTERNA

Escala: 1/100

Planta
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Elevação Lateral Elevação frontal
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TUBO GALVANIZADO 3"

TUBO GALVANIZADO 1 
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VISTA 1

ESCALA 1:25

CHAPA 

195MM X 195MM

D3

D2

V1

D4

D2

D4

D2

D4

D2

D4

D2

D4

D2

D4

D2

D4

D2

D4

1350

VISTA 2

ESCALA 1:25

V2
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4 Ø 8 C=166

1 Ø 8 C=186
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CORTE A-A

50 VIGA CINTA
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4 Ø 8 C=166

44
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CORTE B-B

-0,50m

B

BLOCO B1 (4x)

50 X 50 X 40
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6 Ø 6.3 C=170
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- DETALHES ARQUITETÔNICOS

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

GESTÃO 2021 - 2024

Divisão de Estudos e Projetos

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº

Coronel Vivida - Paraná

(46)3232-8323 - 3232-8324

04/06

APROVAÇÕES:

DETALHAMENTO BANCOS

SEM ESCALA

JOÃO RODOLFO PETZHOLD FERRI

Arquiteto e Urbanista - CAU- A1728105

JOÃO

5.000,00 M2

EXECUÇÃO DE CAMPINHO EM GRAMA SINTÉTICA
CAMPO 02 - BAIRRO FLECK

11943627

ESTRUTURA METÁLICA PARA REFLETORES
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