BLOCO B1 (4x)

50 X 50 X 40
50 VIGA CINTA
> /
44
<]~ hFt31— T
N =
™ N o a4 1@ 8C=186
AA AN
| o]
>
47'@ M CORTEAA
™ ' 44
- -
34 4@ 8C=166
CORTE B-B
44
F—1 S
34 4@ 8C=166
_'
\—TUBO GALVANIZADO 3"

1000

~—D1

>—TUBO GALVANIZADO 1 3¢

S~——Dn4
| —ot

1000

/ 1000

\/2—\

1000

9205

1000

1000

799
e e =y e
1

992

CHAPA S¢"—1—
X TISMM

=N
VISTA 1

ESCALA 1:25

50
=

ESTRUTURA METALICA PARA REFLETORES

/799

SECAO

@ 63 6.3 C=170
@30.0

D3———-\\

%5 >
S ]
™M
—— —
LN
i
~
©)
M
(o]
Q
N
o —
LN
—
- O\
1350
/

| ——D4

| ——D4

| —D4

/—DZ

| ——D4

‘\\\ \/‘\\/‘\\\\\ \/\‘\%
]

| —D4

T

+

!

VISTA 2

ESCALA 1:25

tubo vertical

galvanizado 3"

tubo horizontal

galvanizado 1.1/2"

grama sintética
p6 de pedra e=5cm

N

terreno regularizado

espera comp.100cm

tubo corrugado PVC 100mm
ou tubo PEAD 100mm
corrugado drenante

envolto em manta

geotéxtil ou camisa

Vala de drenagem envolta
com manta Geotéxtil de
200g/m2

Composigao: 100% fibras de
poliéster

Processo: mantas
agulhadas
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tubo horizontal
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ou tubo PEAD 100mm
corrugado drenante envolto em

manta geotéxtil ou camisa
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CAIXA CAPTACAO DE CONCRETO
DETALHE DE INSTALACAO

sem escala
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Planta

Elevacao Lateral

QUANTIDADES PARA 1 UNIDADE
POSICAO TIPO | QUANTIDADE C‘D“"(Emlf” T CDME::‘”EDTAL
V1 TUBO 3" 2 800 1600
V2 TUBO 3 1 920 920
D1 TUBO 14" 16 105 1680
D2 TUBO 17" 8 100 800
D3 TUBO 14" 1 135 135
D4 TUBO 14" 21 26 702

canaleta de drenagem

solo compactado

)

DETALHAMENTO BANCOS
SEM ESCALA

grama sintética

manta drenante Geotéxtil de 200g/m?
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aplicada ao longo de todo o
campo

brita graduada

CORTE TRANSVERSAL - DETALHE DRENAGEM INTERNA

Escala: 1/100

po de pedra compactado
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DETALHE VALA DE
DRENAGEM EXTERNA
sem escala
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CAIXA CAPTACAO

em Concreto
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA

GESTAO 2021 - 2024

Divisao de Estudos e Projetos
Praga Angelo Mezzomo, s/n°

Coronel Vivida - Parana
(46)3232-8323 - 3232-8324

Empreendimento:

CAMPO 02 -

EXECUCAO DE CAMPINHO EM GRAMA SINTETICA

BAIRRO FLECK

Arquiteto e Urbanista - CAU- A1728105

ContelGdo da prancha: Data:
DETALHES ARQUITETONICOS 24.06.2022
ANDERSON MANIQUE BARRETO Escala:
Prefeito Indicada
Responsdvel Técnico Area de Intervengdo: Prancha:
5.000,00 M2
RRT de projeto:
JOAO RODOLFO PETZHOLD FERRI 11943627

04/06

PROJETO: JOAO
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