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1x FG 93/4 QUADRO DE COMANDO -
4 1 x FG @3/4" INSTALADO NA ESTRUTURA ‘ ‘
4 METALICA (PILAR DO REFLETOR)
A POSTE DE CONCRETO PM 100 - 7,2m
) ‘ ‘ B RAMAL DE SERVICO CONDUTOR DE COBRE
VEM DO QUADRO DE MEDICAO C ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAO
r VEM DO BARRAMENTO DE TERRA ‘ ‘ D ARMACAOQO VERTICAL COM HASTE
) |_ DO QUADRO DE MEDICAO E PARAFUSO CABECA QUADRADA
.\ \ \ - = F CINTA DE ACO OU FIO DE COBRE
@——-|-|-|—1-|'0— KANALEX @1.1/2 Legenda e Especificagbes G |LUVA PVC
10 H CURVA DE ENTRADA DE 135°
1 2 J FLANGE
_|.|L|.|I_1T_ KANALEX @1.1/2" | i K__| CURVA DE ENTRADA DE 90°
25 4 0 40x40x40 L CAIXA PARA MEDIDOR, PADRAO FORCEL
L ATERRAMENTO DA BARRA DE TERRA DO QD | | M |BUCHA DE ALUMINIO
\( IQM Quadro de Medig3o - Entrada padrao (EXISTENTE) N | CONDUTOR DE COBRE NU
VAI PARA ALIMENTAGCAO DAS LUMINARIAS ‘ ‘ O |HASTE DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
Quadro de distribuigdo (A INSTALAR) —Q AROELA DE ALUMINIO
UQD -Embutir na mureta existente, conforme indicado no projeto. R
-Instalar nele os dispositivos de comando. V = VARIAVEL
\
NOTAS:
‘ ‘ Caixa de passagem de concreto no piso (Dimensdes Indicadas em cm) 1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
- gom :—Iaste de Aterramtento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns E INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
- Com tampa em concreto X
| | % O e i caixa 2- A DISTANCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
Obs.: Ver lista de detalhes dos aterramentos nas caixas de passagem no solo QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NAO PODE
SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRANSITO OU
D IAG RAMA U N I F I LAR G E RAL PASSAGEM DE VEICULOS E 3.50m EM LOCAIS DE
Poste de iluminacgo do campo: CIRCULAGCAO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
S E M ESCALA - Poste mI(eL;éljlqo ?:om 8 metrgs de altura conforme projeto estrutural do campo PORTA
PO P B B e gy, P LD de no minimo 100 de 3- AS DIMENSOES INDICADA SAO OS VALORES MINIMOS
‘ ‘ - A tubulacao que sobe no poste de iluminagao para alimentagéao elétrica das EXIGIDOS, EM "cm
luminarias deve ser eletroduto galvanizado a fogo @3/4" 4- ANTES DA INSTALACAO DOS PADROES DE ENERGIA
Obs.: faida da caixa de passagem e curva para subida atra\'{és de eletroduto CONSULTAR A CONSECIONARIA LOCAL (FORCEL), PARA
00 W) | | 05 abai o el 6o ok, SLbia o pose aevss 6o elerodlc Gaanzado VERIFICAR A CORRETA, _INSTALAGAO DOS PADROES DE
e " )
16 A - Fixar a tubulag&o elétrica no interior das treligas do poste RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS MUDANCAS
1kV (500 W) o - I/_-\terr?r o_cor?o d,as.(;unsinén‘_iasI %través do copdu.t{tor diahtelrra do circuito de SOLICITADAS PELA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE
" " X H = alimentagao atraves de terminal de compressao lipo olna
CAIXA "CN" - MEDICAO COPEL < L~ I IT 1 (lluminagdo Parque) — - Aterrargo poste metalico através de cabpo de cobrpe nu #50mm? fixado a 10cm da ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO
Ramal de 63 A R+S LN base do poste através de terminal de compresséo e interligado a haste de terra
Entrada (0 O 2.5 (e0)] localizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotermica
50 A 50 A 30mA 20 A
1KV 1KV 1 0 kY (3200 W) P ————————————————
H e ‘o_@ H £ R b _o~Lo [T 2 (Iluminagao Campo) | | APROVAGOES:
R+S Eletroduto Enterrado no Sol ’
10 10 4 - gsr(élgtr%dqu rr?ég ggpegif("ljcados em projeto serdo flexiveis,
PVC @1" KL @1.1/2" ‘ | corrugados de PVC @1"
T N 22 Detalhe de fiagéo elétrica:
Aterramento do Neutro 1 2 o1 Conduip com fitos Neutro, Fas%, Retorr)to e Terrad g
2 _ —H'IL respectivamente com nimero do circuito, comando do
Cobre 10mm 1 ky @2 4k retgrno,lvbitola do conduLtjor e diémeltrowdo eletroduto
PVC @19mm - 1/2
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BOTOEIRA DE COMANDO LIGA/DESLIGA
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40x40x40
‘ Poste de iluminacéo do parque:
- \P/oste meﬁéltlico de{l ?:netros com Iuminérjfa de J_EdD. ot
- Ver o projeto arquitetdnico para a especificagéo do conjunto. [ 4
- Luminaria de LED ténci inal maxima de 100W. -
| © b e R e s MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA
- lensao da luminaria . ~
- Com fotocélula integrada para acionamento da iluminag&o.
100W - Ver detalhe genéric%. da .Iupminéria no "Detalhe 5". ¢ o G ESTAO 2021 = 2024
- Aterrar corpo da luminaria e do poste através do condutor de terra do circuito
de alimentagéo conectado através de terminal de compresséo tipo olhal.
‘ ‘ - Cé)ong éaengl%%%tigsgggéo na base do poste para passagem e conexdo dos T T' Divisdao de Estudos e Projetos
ca i . f ”
- \F/ixada em base ge concreto de 40x40x40cm. 4 Praga Angelo Mezzomo, s/n°
- Ver demais caracteristicas no projeto arquitetonico. 00 ““ e .
| \ BONEL\IN\ Coronel Vivida - Parana
N P (46)3232-8323 - 3232-8324
\ \
Empreendimento:
2
{ x FG @3/4" 2
2x400W 1 x FG @3/4" \ \ A -
b3 X EXECUCAO DE CAMPINHO EM GRAMA SINTETICA
- N 2x400W
DE':' 2- | | CAMPO 02 - BAIRRO FLECK
CX19 - —
40x40x40 - | | 1 5
1
—f | S 22 fowiox40 oz = ;
._H:F—Q’F' ”——fﬂ:ﬂw,,,,,,, | i 5 ) [ ESPECIFICACOES - LUMINARIA
E - o1 .
I‘U\TLT ”, e Contelido da prancha: Data:
exir @ Luminari formato coni istema de iluminaga tecnologia LED de alto fluxo Iumi 50 ELE 24.06.2022
40x40x40 40x40x40 =5 uminaria em formato cénico e sistema de iluminagdo com tecnologia e alto fluxo luminoso, _ DISPOSICAO ELETRICA
/ pad altissima durabilidade e baixo consumo. Integra placas de lentes para o aumento da eficiencia e melhor
t 4 2 CX15 2482 CX14 \ distribuicdo de luz. Possui em sua parte superior alojamento e tampa com junta de vedagdo em Escala:
[ ||| ||| oo 40x40x40 ZOA0XE0 42 CX13 guarnigdo de silicone, resistindo a temperaturas de até 200° C. LEDs com eficiéncia de 145 Im/w e vida ANDERSON MANIQUE BARRETO Indicada
A o2 40x40x40 util do LED de até 100.000 horas. Difusor em policarbonato, transparente e de alta resisténcia a impactos, Prefeito :
' ' 3444 vandalismo e a readia¢des UV.
25 4 _ o _ Responsdvel Técnico Area de Intervengdo: Prancha:
O poste deve ser produzido em ago carbono, com altura de 4,00 metros, fixagcdo de tipo flangelado,
Galvanizado a fogo e pintado com pintura eletrostatica a p6, na COR PRETA. 1.200,00 M2
RRT de projeto:
DIS POS'QAO ELETR'CA JOAO RODOLFO PETZHOLD FERRI 11943627
1:100 Arquiteto e Urbanista - CAU- A1728105 PROJETO: JOAO 06/06
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