MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MEMORIA DE CALCULO

01 - RUA CANDIDO INACIO DE LIMA
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DESCRIGAO DOS SERVIGOS
SERVIGOS PRELIMINARES
Demoligdo de Concreto Simples
5,94 m?unidade em calgadas existentes * 22 unidades * 0,03 m de espessura

PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM MADEIRA E PONTALETES
REVESTIMENTO
Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )
1122,61+1548,10+931,59+901,10+467,10+529,89+416,24+224,22+204,17+425,32+412,37+225,08+188,17+422,24
Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emuls&o
1122,61+1548,10+931,59+901,10+467,10+529,89+416,24+224,22+204,17+425,32+412,37+225,08+188,17+422,24
Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagéo

8.018,20 m> * 0,0005 ton/m?
CBUQ - CAPA Trago 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)

8.018,20 m> * 0,05 m? * 2,4 ton/m?

EXECUGAO DE FAIXAS ELEVADAS RESOLUGAO 738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018 - CONTRAN

5,00m*0,15h + (1,50m*0,15h /=2 A* 2 lados) * largura da pista 0975 m?  * 12 (Ia;gi:tr:)da N 24 ton/me *
5,00m*0,15h + (1,50m*0,15h /=2 A* 2 lados) * largura da pista 0975 m?  * 9,75 (Ia;gi:tr:)da . 24 ton/me *
5,00m*0,15h + (1,50m*0,15h /_2 A* 2 lados) * largura da pista 0975 m?  * 79 (Iargura da , 24 ton/me *
= pista)
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)
1.050,06 m> * 57 %

MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado

52,40 + 14,98 + 74,85 + 12,90 + 50,00 (substituigdo de pecas quebradas(m))

SERVIGOS DE URBANIZAGAO

Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)

1 und

1 und

2 und

25,93+23,27+15,88+35,78+10+0,8+7,96+0,80+47,47+51,35+5,98+0,80+12,17+0,80+20,93+0,80+24,75+4,40+37,64+10,05+0,80+0,80+20,78+0,8

0+17,03+0,80+100,34+0,80+3,62+0,80+16,57+0,80+0,80+4,15+138,14+12,54+44,29+0,80+0,80+25,60+1,50+14,62+1,50

Regularizagdo e Compactagéo p/ assentamento de calgadas/lajotas/blocos
32,86+40,02+23,77+53,67+93,02+70,93+87,96+243,20+81,06+21,94

Colchao de p6 de pedra para assentamento de calgadas
32,86+40,02+23,77+53,67+93,02+70,93+87,96+243,20+81,06+21,94 m* 0,05

Paver ou Bloket e=6cm - sem colchao

32,86+40,02+23,77+53,67+93,02+70,93+87,96+243,20+81,06+21,94 m? - 33 rampas * 5,94

Plantio de Grama em placas

10,40+9,35+14,31+8,04+16,63+7,42+37,97+4,79+21,26+80,09+13,20+3,32+9,98+20,72
+5,85

m?
Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2
33 unidades conforem projeto
SINALIZAGAO DE TRANSITO
Tachéo refletivo bidirecional - instalado
23+83+83+54+78+38+30 und

Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2)

ESTACIONAMENTO (2,2011)+14,92+15,79+12,35+38,40+9,71+4,31+74,14+2,66+13,31+13,11+43,65+12,24+15,07
CONTINUO +(2,20%9)+14,94+52,66+42,95+(2,20*4)+54,47+41,04+1,85+1,90+6,98+14,33+10,65+(1,904)+  * 0,1=
TINTA BRANCA 28,87+32,20+(1,90*2)

ESTACIONAMENTO g 30425 52+21,91+1,84+16,00+13,98+40,13+49,71+16,57+26,31+9,52+39,33+37,39+37,84+1

CONTINIIO ni1=

63,67
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QUANT

3,92
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8.018,20
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SEIL/2016
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TINTA AMARELA

DIVISAO DE FLUXO
SIMPLES SECCIONADA
TINTA AMARELA

APROXIMAGAO
DUPLA
TINTA AMARELA

PEDESTRES E RETENGAO
TINTA BRANCA

ROTULAS
SETAS
LETREIROS

6,96+12,51+4,10+14,76+21,43+6,27+11,61+21,06+21,13

(49,02+52,26+82,75+13,23+17,32+40,11+47,45+24,31+37,32+34,82+36,17+5,44+19,43+19,17
)12

3152

(182*4,00%0,40)+8,07*0,40+5,90*0,40+5,90*0,40+5,90*0,40+5,90*0,40+5,90*0,40+5,13*0,40+4,
59*0,40+4,80%0,40+2,80*0,40+5,02*0,40+2,90*0,40+4,11*0,40+4,80*0,40+2,90*0,40+4,90*0,40
+4,82*0,40+4,80%0,40+4,80%0,40+4,80%0,40+2,90*0,40+4,71*0,40+4,70*0,40+2,90*0,40+4,80*0
,40%2,90*0,40

TINTA AMARELA 6,50+7,56+6,87+28,27+13,18+6,05+20,88

TINTA BRANCA 2,58+2,58+1,60+1,60+4*1,35+0,36*38

Placa sinalizag&o refletiva - SEM SUPORTE

FAIXA ELEVADA

ROTATORIA

IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOURO

8 und * 060 * 080 = 3,84
4 und * 050 * 050 = 1,00
7 und * 045 * 0,25 2 = 1,58 (2 adisivos por placa)

Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m

FAIXA ELEVADA

ROTATORIA

IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOURO

8 suportes
4 suportes
7 suportes

ENSAIOS TECNOLOGICOS

Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagédo de Ligante Betuminoso

Cada 700,00m? de pavimentagao realizar 1 ensaio

Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

Cada 700,00m? de pavimentagao realizar 1 ensaio

Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica

Cada 700,00m? de pavimentagao realizar 1 ensaio

Extragéo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa

Cada 700,00m? de pavimentagao realizar 1 ensaio

Mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamento e equipe para extragéo de corpos de prova da capa asfaltica.

1 unidade

C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
0U=40312993000151, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco),
CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988

Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

2022.07.13 18:02:00-03'00

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil — Crea 148.981D/PR
Divisao de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viacao e Urbanismo
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