
16,00 + 59,31 + 11,25 + 54,00 m² * 0,35

16,00 + 59,31 + 11,25 + 54,00 m² * 0,35

+ + + + +

+ + + + +

m² *

m² * * 2,4

#### m² * 8 * 2,4 * 1 und

m² *

 +  +  +  + 

 m 

+ + + + + + +

 +  +  + m²

 +  +  +  +  + 

 +  +  +  +  + 

+ + + m² - 0 * 5,94

+ + + m² - 0 * 0,79 m²

 18,00  *   2,00  +  14,62  +   5,58  +   7,78  +  14,80  +   2,34  + 

 21,73  +  21,75  +   4,92  +  81,83  +  32,65 

 +       -    +       -    +  +  + 

+ 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 

05 - RUA HONORATO NEPOMUCENO

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT

2 TERRAPLENAGEM      

520100B DER
Escavação e carga mat. 1a. cat.

m3 49,20                  

3 BASE / SUB-BASE      

4 REVESTIMENTO      

49,20                  

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão
m2 1.999,27             

      661,14    1.329,51           8,62 

589420B DER mat
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação

ton 1,00                    
              1.999,27 0,0005 ton/m²

570400C DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade maior que 10000 toneladas)

              1.999,27 0,05 m³ ton/m³

 5,00m*0,15h + (1,50m*0,15h / 2 ∆ * 2 lados) * largura da pista 
= 

(largura da 
pista)

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado
m 20,00                  

589000N DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas)
ton 14,74                  

                 258,63 5,7 %

PAV-077 PM curitiba  Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta 
m 41,81                  

        20,00  (substituição de peças quebradas(m)) 

603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas

810250G DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)
m 113,62                

13,57 27,33 15,73 32

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      

0,05
              -                 -   

m3 8,45                            20,36         41,00         70,70         37,01               -                 -   
m² *

534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão
m2 144,10                

49,1 95 0 0 rampas

534906L DER Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão (Podotátil Alerta e Direcional)
m2 24,97                  

8,27 16,7 0 0 rampas

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

m2 146,67                

ESTACIONAMENTO
TINTA BRANCA

* 0,1 =         24,40 

ESTACIONAMENTO
CONTINUO 

TINTA AMARELA
72,84+8,43+23,33+62,67+1,34+47,55 * 0,1 =         21,62 

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)

=           5,55 
0

DIVISÃO DE FLUXO
SIMPLES SECCIONADA 

TINTA AMARELA

             55,47                   -                     -   

* 0,1

Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada (mecânico) para remendo profundo531330 DER
m3

PAV-085 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )
m2 1.999,27             

      661,14    1.329,51           8,62 

ton /m³

ton 258,63                
EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS RESOLUÇÃO 738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018  - CONTRAN 

 18,00+6,74+8,0+3,14+4,35+1,58 

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos
m2 169,07                

        20,36         41,00         70,70         37,01 

24,99

5 MEIO-FIO E SARJETA      



1,00 * 15,00 * 2,00

2,93 + 4,9 + 2,9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +

0 + 0 + 0 + * 0,4 + 40 * 4 * 0,4

1,39 * 2 =

1,03 * 5 =

4,9 * 6,48 ∕ 2 * 1 =

0 und * 0,50 * 0,70 =

0 und * 0,50 * 0,70 =

0 und * 0,50 * 0,70 =

0 und * 0,50 * 0,70 =

2 und * 0,50 * 0,70 =

3 und * 0,25 * 0,40 * 2 =

0

0

0

0

2

3

FAIXA ELEVADA           0,70 

FAIXA ELEVADA suportes

m2 146,67                

PEDESTRES E RETENÇÃO
TINTA BRANCA = 68,29

ROTULAS 
SETAS

LETREIROS

APROXIMAÇÃO
DUPLA 

TINTA AMARELA
* 0,1 =           3,00 

820000A DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE

∆ TINTA BRANCA 2,78

5,15

15,88

LOGRADOURO           0,60 

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m

un

suportes

m2 1,30                    

PRIVATIVO MOTO               -   

ROTATIVO 15 MIN               -   

PRIORITÁIO PNE               -   

PRIORITÁIO IDOSO               -   

5,00                    

PRIVATIVO MOTO suportes

ROTATIVO 15 MIN suportes

PRIORITÁIO PNE suportes

PRIORITÁIO IDOSO suportes

LOGRADOURO

3,00                    

7.4 DAER/RS
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio

un 3,00                    

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      

(2 adisivos por placa)

74022/53 SEIL/2016
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio

un 3,00                    

7.1 DAER/RS
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio

un 3,00                    

74022/27 SEIL/2016
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio

un

engenharia1
JEAN
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