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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR
LOCALIZACAO:

1 — RUA UBALDINO DO AMARAL

2 - RUA DESEMBARGADOR MOTTA

3 - RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO

N° PROPOSTA PLATAFORMA + BRASIL: 020230/2022/MDR/CAIXA
ART: 1720224174987

DISPOSICOES GERAIS

1 EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo, a ser instaurada pela Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotacido de Responsabilidade Técnica — ART / RRT junto ao 6rgéo
competente.

Para a execugdo dos servigos serdao necessarios os procedimentos normais de regularizagdo da situacdo do
responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relagdo as licengas e alvaras.

2 NORMAS GERAIS

Estas especificacbes de materiais e servigos sdao destinadas a compreensdo e complementa¢do dos
Projetos Executivos da Construgdao e Orgamento de Custos, sendo parte integrante do contrato de obra;

Eventuais duvidas de interpretagdo entre as pegas que compdem o Projeto de construcdo deverao ser dirimidas antes
do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos
da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagGes
complementares, testes ou analises para embasar Parecer Técnico Final a sugestdo alternativa;

Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas especificagdes constituem casos especiais, devendo ser
apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor
dos projetos. Neste caso deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo
para sua utilizacdo e a composi¢do orcamentaria completa que permita compara¢do com materiais e/ou servicos
semelhantes, além de catdlogos e informagdes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser
rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa proponente.

S3o Obriga¢des do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

a) Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranca de Trabalho;
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b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

c) Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em nimero
compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certidGes, licengas, evitando interrupgdes por
embargos;

e) Manter servigo ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-
se por quaisquer danos decorrentes da execu¢dao da mesma;

f) Providenciar a colocagdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, CREA e
outros;

g) Apresentar no final da obra a documentagdo exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execucdo da obra, objeto destas especificagbes técnicas, fica sob a responsabilidade da

contratada o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o que
se fizer necessdrio para o bom andamento dos servigos.

3 FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, através de
seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

A empreiteira manterd na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado residente, que as representard integralmente em todos os atos, de modo que as comunicagdes feitas ao
preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera
estar registrado no CREA/CAU como responsavel técnico da obra;

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens ou em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizagdo, sem haver necessidade de
declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo serd precedida dentro de vinte e quatro horas.

Podera a fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como mandar refazé-los, quando os mesmos
nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

A presencga da fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislacdo
pertinente;

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especifica¢Oes,
orcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos, bem como um livro diario de obras;

4 MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdes da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, mao de obra e execugdo de servigos especificados, serdo rigorosamente
exigidos;

Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise em instituto oficial,
correndo as despesas por conta da empreiteira;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras de propriedade da
prefeitura municipal, assim como das jad construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira;
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5 INSTALAGOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas correspondente as instalagdes
provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas necessdrias a
execucdo dos servigos provisérios, e a colocagdo da placa de obra com as indicagdes do projeto, conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

6 TERRAPLENAGEM
Onde houver escavagdes na area de interven¢do devera o mesmo ser executado com equipamento
apropriado em profundidade indicada em projeto.

7 SUB-BASE EM MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA PARA EFORCO DO
SUBLEITO

Sera executada reforgo do subleito nos locais indicados em projeto. O agregado graudo deve constituir-se
por pedra britada tipo rachdo, produto total da britagem primaria, constituido de fragmentos duros duraveis, livres
de excesso de particulas lamelares, alongadas, macias ou de facil desintegracdo, matéria orgdnica e outras
substancias ou contaminag¢des prejudiciais. O agregado graido deve atender aos seguintes requisitos:

O didmetro maximo do agregado deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3 da espessura final da camada.

No entanto devido ao processo de obten¢do da pedra rachdo, admite-se um percentual de até 10% de agregado com
granulometria entre 4” e 6”. O agregado graudo deve satisfazer a faixa granulométrica da Tabela 1;

Tabela 1 — Faixas Granulométricas do Material de Enchimento

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa, Passando
ASTM mm 1
& 1524 100
4" 1016 80 - 100
3 76,2 8580
2 50,8 15- 55
1 254 5-30
w 12,7 2-18
n°4 48 0-15

O agregado graudo deve ser espalhado em uma camada uniformemente distribuida, obedecendo aos
alinhamentos e perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e suficiente para que seja
obtida a espessura especificada apds compactagdo. O espalhamento pode ser feito com motoniveladora ou trator
de esteira com lamina. Apds o espalhamento do agregado graudo, deve-se executar a verificagdo do greide e da
se¢do transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou excesso de material, deve-se efetuar a
corre¢do pela adicdo ou remogdo do material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado mitudo. Efetuadas as corre¢Ges necessarias, deve ser obtida a acomodacgdo
do material gratdo, previamente ao langamento do material de enchimento, pela passagem do rolo liso sem vibrar.

Esta prevista Sub-base em macadame seco britado em espessura de 25cm em extensao indicada em projeto
onde ndo existe sub-base sendo que a mesma devera ser executada com maquindrio apropriado e obrigatoriamente
obedecendo as normas estabelecidas para o fim que se destinam e deverdo seguir as especificacdes do DER/PR ES-P
03/05 — Macadame Seco;
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8 ALINHAMENTO GUIAS DE CONCRETO (MEIO-FIO)

Estdo previstos o realinhamento manual de meio-fio indicados em projetos sendo que estdo previstos em
orcamento a substituicdo dos que estiverem quebrados. Os mesmos deverao ficar com altura entre 0,10 e 0,15m
contando a partir da parte superior da pavimentacgado asfaltica acabada.

Os servigos deverdo ser executados de modo que as seguintes condi¢des sejam atendidas

a) avariagdo admitida do nivelamento do fundo das valas é de + 2 cm; em relagdo a de projeto;
b) avariagdo admitida da largura do fundo das valas é de + 0,5 cm, em relagdo a de projeto;
c) atolerancia para alinhamento é de + 0,5 cm em qualquer ponto.

Apds assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com dosagem em
volume de 1 de cimento para 3 de areia.

A locagdo devera seguir o projeto de implantagdo, obedecendo as diretrizes e detalhes expostos.

O servigo sé sera aceito apods vistoria da fiscalizagdo indicada pela Prefeitura Municipal. A fiscalizagdo
determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou ndo.

9 DRENAGEM PLUVIAL

Estd previsto a execu¢do de remendo profundo com dreno tubulado em local indicado em projeto para
resolucdo dos problemas contidos na Rua Major Estevao Ribeiro do Nascimento, sendo que o a area drenada sera
direcionada a galeria de dgua pluvial existente na mesma rua indicada.

Neste local serd escavado o material em uma area de 10,00 metros por 11,00 metros com uma
profundidade calculada de 1,25 metros, sendo este material transportado até o Departamento de Obras viagdo e
urbanismo para posterior destinagdo. No local escavado serdo colocados material granular tipo rachdo em camada
de 1,10 metros e base em brita graduada com camada de 0,15m, para posterior aplicagdo das camadas de C.B.U.Q

Também serd realizado a drenagem deste ponto e da lateral da rua em uma extensdo de 68,25 metros em
0,50 de largura por 1,50 de profundidade até a galeria de dgua existente.

10 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Este servigo considera na limpeza completa do local onde sera executada a pavimentagdo, nos trechos que
se encontram como base para a aplicagdo do C.B.U.Q a pavimenta¢do em pedras poliédricas ou recape sobre
pavimentacgdo asfaltica existente. Prevendo a remogdo transporte e destinacdo de todo material solto (terra, pedra,
entulhos, rampas de concreto que adentrem a area a ser pavimentada, etc.), ou quaisquer obstaculos que possam
comprometer a estabilidade da pavimentagdo.

O servigo sé sera aceito apods vistoria da fiscalizagdo indicada pela Prefeitura Municipal. A fiscalizagdo
determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou ndo.

11 REVESTIMENTO
Este projeto trata de recapeamento asfaltico (CBUQ), sobre pavimentagdo poliédrica.
Os servigos deverdo ser executados conforme especificagdes definidas em projeto, as duvidas serdo sanadas pela
fiscalizagdo na época da execugdo dos servigos.
A execucgdo do recapeamento compreende as seguintes etapas:

11.1 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
Apos a lavagem da pista sera executada uma demao de Pintura de Ligagdo com RR-1C, em toda a drea a
pavimentar, para que as camadas de CBUQ tenham aderéncia a pavimentagdo ja existente, seguindo o exposto na
normativa DER/PR ES-P 17/17 — PAVIMENTACAO: PINTURAS ASFALTICAS;
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12 CAPAEM C.B.U.Q (FAIXA C)

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 — 5,7%, espalhada e comprimida a
guente, com tempo ensolarado sobre a pintura de ligagdo (imprimagdo) ja aplicada e currada;

A camada de rolamento ou simplesmente "capa asfdltica": camada superior da estrutura destinada a receber
diretamente a a¢do do trafego. A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativel com o
funcionamento elastico da estrutura e condiges de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego. A este
respeito, observar as recomendacdes contidas no Manual de Execucdo do DER/PR;

A capa em C.B.U.Q sera executada em espessura de 0,05m conforme indicadas em projeto. A densidade
calculada em projeto é de 2,4 t/m? (toneladas por metro cubico). Este servico deve ser executado com
vibroacabadora de asfaltos e compactados com rolo de Pneu e com Rolo compactador vibratério. O rolo de Pneu e
o rolo compactador liso deverdo passar o nimero de vezes necessario para que o trecho seja compactado
homogenizadamente.

A execucgdo dos servigos de pavimentagdo asfaltica com CBUQ, deve estar dentro da especificagdo do
Manual de Pavimentag¢do do DNIT e demais normas que contemplam sua aplicagdo.

A composicao da mistura deve satisfazer aos requisitos do quadro apresentado a seguir e ao percentual
do ligante betuminoso determinado no projeto:

PE"::::;E"“‘ Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura,mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F
19 38.1 100 100 = = = =
12 254 95-100 | 90-100 100 — — -
W 18.1 80-100 = 90— 100 100 100 -
w 12,7 = 56 —80 = 80-100 | 90— 100 =
%" 9.5 45— 80 — 56—-80 | 70-90 75— 90 100
n°4 48 28— 60 2959 35-65 | 50-70 45— 65 75— 100
n® 10 2,00 20-45 18 -42 22-46 | 33-48 25-35 50— 90
n.°40 042 10-32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.° 80 0,18 8-20 — - 8-17 5—13 7-28
n.° 200 0,075 3-8 1T 2-8 4 —10 210 3-10
Utilizagdo como Ligagao Rolamento Reperfilagem
‘aniagao do teor de ligante 40-55 45—6,0 I 50-65
Espessura max., cm 6.0 5.0 | 3.0

DER/PR ES-P 21/17

12.1 ACEITACAO DOS SERVICOS
A aceitacgdo final dos servigos sera mediante apreciagdo visual e com testes a serem julgado satisfatorios
pela fiscalizagdo, assim como também a largura do pavimento e espessura média da pavimentagao;

13 SINALIZACAO DE TRANSITO

A sinalizagdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as condigdes de
utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibi¢des, restricbes e informagbes que |hes permitam adotar
comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar os fluxos de trafego.

13.1 -SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizagdo vertical serd contemplada com as placas de sinaliza¢do indicadas em projeto e suas
especificagdes constantes no mesmo, bem como placas se indicagdo de Logradouros Publicos nos pontos
determinados em projeto. Com as demais placas existentes nos locais, a contratada deverd ter o cuidado para que
magquinas ou equipamentos ndo danifiquem as mesmas, caso isto ocorra a responsabilidade de substitui¢do sera por
parte da mesma;
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A método de execugdo, fixagdo bem como o material utilizado para confec¢do das placas e suportes deve
seguir o indicado em projeto, ndo sendo aceito materiais divergentes do mesmo, sob pena de substituicdo, sem
custos a contratante.

13.2 -SINALIZACAO HORIZONTAL

Serdo executadas as pinturas na pavimentag¢do, conforme indicadas em projeto.

A mesma deva seguir o constante no manual de Sinalizagdo Horizontal do CONTRAN;

O material usado (tinta) devera atender as especificagbes: NBR 11862- Tinta para Sinaliza¢do Horizontal
de Resina Acrilica, da ABNT.

14 IDENTIFICACAO

14.1 IDENTIFICACAO DA OBRA - PLACA DA OBRA

Sera colocada uma placa de obra em chapa de ago galvanizado, nos padr&es do programa, conforme
fornecido pela contratante em local definido pela Divisdo de Estudos e Projetos do municipio em no local da area de
intervengao.

15 PASSEIO EM PAVER DENTIFICACAO

15.1 CONSIDERACOES GERAIS

A construgdo de um pavimento de blocos de concreto deverd ater-se a uma sequéncia ldgica de atividades,
de modo a racionalizar o trabalho e reduzir os custos. Apenas a boa coordenagdo entre as diversas etapas sucessivas
permite obter um bom pavimento. A logistica deve prever que os materiais destinados a sub-base, a base e a camada
de pedrisco cheguem a obra pelo lado para o qual avancga a obra, e os blocos e a areia de rejuntamento cheguem
pelo lado do acabamento. Para tanto a mdo de obra deverd estar apta a trabalhar neste sistema.

A execugdo do pavimento dos passeios devera respeitar a recomendagdo especifica das normas técnicas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos respectivos materiais e sistemas construtivos,
inclusive os seus instrumentos de controle de qualidade e garantia.

O tratamento do solo natural e da camada que constituird a base sera realizada de acordo com a técnica
tradicional segundo as recomendag¢des da Associagdo Brasileira de Cimento Portland e das regulamentagdes do DNIT
para pavimentos para trafego leve. Este procedimento é obrigatério nos locais onde havera acesso de veiculos aos
imoveis lindeiros a via por sobre a calgada.

Durante a colocagdo das camadas ou de qualquer pavimento autorizado nos passeios, 0s mesmos nao
poderdo obstruir quaisquer tampas, grelhas, camaras de inspecdo, jardineiras, futuras covas de arvores, nem formar
degraus ou ressaltos com elas, sendo que nenhum degrau poderd ser feito na calgada. As rampas para acesso de
veiculos ou demais nivelamentos entre a calgada e as edificagdes deverdo ser acomodadas na parte interna do
terreno (apds o muro). E proibido construir rampas para veiculos na faixa de circulacdo da calcada, pois dificultam
ou impedem a circulagdo segura dos pedestres e das pessoas com mobilidade reduzida.

Diante destas consideragGes iniciais, a CONTRATADA devera verificar a necessidade de:

a) Rebaixamento e/ou adequacdo das guias e tomar as providéncias cabiveis perante aos 6rgdos publicos

para sua execugdo consultando-os sempre em caso de quaisquer duvidas;

b) Eliminagdo, relocagdo ou nivelamento de caixas de inspegdo existentes ou desativadas nas calcadas,

sempre obedecendo as normas e autorizagdes dos 6rgaos competentes;

O detalhamento construtivo deve seguir o especificado em projeto.

A CONTRATADA serd a Unica responsavel por qualquer necessidade de modificagdo das intervengdes
existentes no Passeio Publico e tomar as providéncias legais e técnicas cabiveis perante aos 6rgdos publicos e
concessionarias pertinentes para sua boa execucao.
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16 CONTROLE DE QUALIDADE

E obrigatério o controle tecnoldgico, das obras de pavimentacdo asfaltica, sendo indispensével a
apresentac¢do de Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servigos, conforme exigéncias do DNIT;

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitagdo dos servicos em medi¢do
e pagamento, os custos correspondentes a tais servigos técnicos laboratoriais estdo incluidos nos custos unitarios
dos servigos. O Controle Tecnolégico deverd ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das
analises deverdo ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Andlise dos Resultados”,
descrevendo claramente se a amostra atende, ou ndo, ao projeto e as normas, vinculado a uma ART, nos laudos
deverdo constar o nimero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, indicar também qual o trecho
da rua/etapa que pertence a amostra.

17 CONSIDERAGCAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificagdes de servico sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal
da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta
de orientagbes de algum tipo de material ou servigo, a fiscalizagdo municipal terd supremacia e autoridade para
identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigcos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificagdes constantes nas normas
da Associagdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de servigos
previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradi¢cdes resolvidas pelo engenheiro autor dos
projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagdo do tipo material e servigo constantes dos documentos que integram o Projeto
Executivo, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A
utilizagdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovagdo prévia do municipio,
através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medigdes dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 05 de agosto de 2022

C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
0OU=40312993000151, OU=Secretaria
(N4 da Receita Federal do Brasil - RFB,
/I’ OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco),
/ , CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI:

| 08136345988
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2022.08.09 16:03:12-03'00"

Jean Felipe Mi

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil — Crea: PR-148981/D
RNP-1714725596 Divisao de Estudos e Projetos
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