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Certificado de Conformidade 	b 

Certificado: TÜV 21.1008 	 Revisão: 01 

Solicitante: 	 ZAGONEL S.A. 
Rodovia 1311282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste 
89870-000 - Pinhalzinho - SC 
CNPJ: 81.365.22310001-54 

Fabricante: 	 ZAGONEL S.A. 
Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste 
89870-000 - Pinhalzinho - SC 
CNPJ: 81.365.22310001-54 

Fornecedor 1 Representante Legal: 	 ZAGONEL S.A. 
Rodovia BR 282, Km 576, S/N - Distrito Industrial Pinhal Leste 
89870-000 - Pinhalzinho - SC 
CNPJ: 81.365.22310001-54 

Modelo de Certificação: 	 Modelo 5 de certificação de produto, conforme Portaria Inmetro 
no 6212022, com avaliação inicial por ensaio de tipo e auditoria de 
fábrica e avaliação de acompanhamento a cada 1 ano, com auditoria de 
fábrica e ensaios. 

Regulamento / Normas: 
	

Portaria INMETRO no 62, de 17 de fevereiro de 2022. 

Produto: 	 Luminária para Iluminação Pública Viária com Tecnologia LED 
FAMILIA: Luminária LED / Samsung - SPHWH*HDNX231Z**DC / 1P67 
166 000  h 
Certificação por família. 

Emissão e Validade: 	 Emissão em: 1610212022. 
Esta revisão é válida de 25/07/ 2022 até 16/02/ 2026. 

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos 
previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de 
Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. 

Igor Moreno 

Local Field Manager 

TÜV21JOÚa R.vio01 

Endereço Esrt6rI0: Avenida Francisco Mataram. 1400 
Água Branca - 65o Paulo -14- CEP: 05001.903 
CNPJ: 00,950,46710001.65-TaL: 55 1135145700 
htp,:J/wwwtcorn]5raniljb] - 1V15-0032142 B$ 

IrTÇ1 
D.gOaflysgnedbyTUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: 	 ccaT7IcAcAo 

-'it. E• 	- 	01950467000165 	 DE PRODUTO 

	

. . 

	ON: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP. l=Sao Paulo. ou=Atray, 
- 	 cn=TUVRHEINLANDDO BRASIL LTDA01950.467000165 

Reason: Digital signature 

j. 	4Ç4i( 	Locaiton SaoPRuIoJSPIBR 
Ode: 2507 2022 224509 -0000 

no 
este docunsanto 6 válido quando exibido com tudan en runs páginas,  
Informações adicionais Ratão contidas nas páginas subsequentes. 	
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Certificado de Conformidade 

Certificado: TÜV 21.1008 
	

Revisão: 01 

Item Marca Modelo / Versão Descrição 
Código de Barras 

GTIN 

Lumos Evo ZL 4981 
100-250V; 

Versões: 
80 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 	flOS 
11760 Im; 

01 Zagonel 
Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm 

147 lm/W; 7897273216749 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
FP: > 0,99; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
5000 K; 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 4985 
100-250V; 

Versões: 
80 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 	flOS 
122401m; 

02 zagonel 
Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm 

153 lm/W; 7897273218835 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
FP: > 0,99; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
4000 K; 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 4991 
100-250V; 

Versões: 
80 W; 

03 Zagonel 
Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 	flOS 

11600 Im; 
145 lm/W; 7897273280856 

Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm 
FP: > 0,99; 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
3000 K; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
IRC 70 

Lumos Evo ZL 4979 
100-250 V; 

Versões: 
100 W; 

04 Zagonel 
Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos 

14800 im; 
148 148 lm/W; 7897273297267 

Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm  > 0,99; 
Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 

5000 K; 
Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 

IRC 70  

Lumos Evo ZL 4987 
100-250V; 

Versões: 
100 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 lflOS 
148001m; 

05 Zagonel 
Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 048 a 64 mm 

148 lm/W; 7897273218859 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
FP: > 0,99; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
4000 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 4993 
100-250V; 

Versões: 
100 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos 
14300 Im; 

06 Zagonel 
Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm 

143 lm/W; 7897273280962 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
fl,  > 0,99; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
3000 K; 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 4983 
100-250V; 

Versões: 
120 W; 

07 Zagonel 
Com ou sem tomada para relé de 7,5 ou 3 	flOS 

16920 Im; 
141 lm/W; 7897273216169 

Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G -048 a 64 mm 
Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 

FP: > 0,99; 
5000 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
[RC 70  

111V21.i958-Reviç3oüj - 	de 9 

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 	 Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
Água Branca - São Paulo -5?- CEP: 05001-903 	 Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. 
CNPJ: 01.950.467/0001-65-TeI.: 55 11 35145700 
http:J/v.'.-wtuvcor-is/bras1/5rj - MS-0032142 Rev.8 
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Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: TÜV 21.1008 
	

Revisão: 01 

Item Marca Marca Modelo 1 Versão Descrição 
Código de Barras 

Lumos Evo ZL 4989 
100-250V; 

Versões: 
120 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos  
17520 Im; 

08 Zagonel 
Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 048 a 64 mm 

146 lm/W; 7897273218873 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
FP: > 0,99; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
4000 K; 
[RC 70  

Lu mos Evo ZL 4995 
100-250V; 

Versões : 
120 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 JflOS 
16800 lm; 

09 Zagonel 
Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm 

140 lm/W; 7897273281327 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
FP: > 0,99; 
3000 K; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 5987 
100-250V; 

Versões: 
150 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 JflOS 
21300 lm; 

10 Zagonel 
Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 048 a 64 mm 

142 lm/W; 7897273217326 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
FP: > 0,99; 
5000 K; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 5991 
100-250V; 

Versões: 
150 W; 

11 Zagonel 
Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 	flOS 

23100 lm; 
154 lm/W; 7897273218897 

Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm 
Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 

FP: > 0,99; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
4000 K; 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 5995 
100-250V; 

Versões: 
150 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos 
21900 Im; 

12 Zagonel 
Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm 

146 lm/W; 7897273281389 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
FP• > 0,99; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
3000 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 5989 
100-250V; 

Versões: 
180 W; 

13 Zagonel 
Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 lflOS 

26100lm; 
145 lm/W; 7897273217302 

Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm 
FP: > 0,99; 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
5000 K; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
IRC 70  

Lumos Evo ZL 5993 
100-250V; 

Versões: 
180 W; 

14 Zagonel 
Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 fflOS 

26100 Im; 
145 145 lm/W; 7897273223532 

Com encaixe de poste P - 0 25 a 52 mm ou G - 0 48 a 64 mm  > 0,99; 
Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 

4000 K; 
Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 

IRC 70  

TiJV2L$-R,uçuo01 -u39 

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 	 Este documento é válido quando oxibído com todar. as sues páginas, 

Água Branca - são Paulo - SP - CEP: 05001903 	 informações adicionais estio contldae mas páginas subsequentes. 

CNPJ: 00.9504671000145 - Tel.: 55 11 35143700 

https://.sww.tuv.com/brasljbr/ t.IS-0032 142 Reu.E 
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TÜVRheinland 
Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: TÜV 21.1008 
	

Revisão: 01 

Item Marca Modelo / Versão Descrição 	
Código de Barras 

GTIN 

Lumos Evo ZL 5997 
100-250 V; 

Versões: 
180 W; 

Com ou sem tomada para relé de 7, 5 ou 3 pinos 
25380 Im; 

15 zagonel 
Com encaixe de poste P -025 a 52 mm ou G -048 a 64 mm 

141 lm/W; 7897273281402 

Cores: cinza, branco, preto, azul, vermelho ou verde 
FP: > 0,99; 

Variação de comprimento do cabo de alimentação até 20m 
3000 K; 

1  IRC7O  

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data: 	LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e 
Ensaios 
Relatório N° LUM 107512021 - Emitido em: 27/12/ 2021 
Relatório N° EMC 025312021 - Emitido em: 12/11/ 2021 
Relatório N° LUM 1073a12021 - Emitido em: 2710112022 
Relatório N° LUM 107612021 - Emitido em: 2711212021 
Relatório N° EMC 025412021 - Emitido em: 12/11/2021 
Relatório N° LUM 1074a12021 - Emitido em: 2710112022 
Relatório N° LUM 0005a12022— Emitido em: 2710112022 
Relatório N° EMC 025512021 - Emitido em: 12111/2021 
Relatório N° LUM 0004a12022 - Emitido em: 2710112022 
Relatório N° LUM 1063/ 2021 - Emitido em: 2311212021 
Relatório N° LUM 106212021 - Emitido em: 23/12/ 2021 
Relatório N° LUM 106112021 - Emitido em: 2311212021 
Relatório N° LUM 106512021 - Emitido em: 23/12/ 2021 
Relatório N° LUM 106412021 - Emitido em: 2311212021 
Relatório N° LUM 106812021 - Emitido em: 23/12/ 2021 
Relatório N° LUM 106712021 - Emitido em: 23/12/ 2021 
Relatório N° LUM 106612021 - Emitido em: 23/12/ 2021 
Relatório N° LUM 107012021 - Emitido em: 23/12/ 2021 
Relatório N° LUM 1069a12021 - Emitido em: 27/0112022 
Relatório N° LUM 107212021 - Emitido em: 23/12/ 2021 
Relatório N° LUM 107112021 - Emitido em: 23/12/ 2021 
Relatório N° LUM 0641a12022 - Emitido em: 0310512022 
Relatório N° RLF 001012022 Emitido em: 01106/2022 

Relatório de Auditoria e Data: 	 Relatório n° 040-2021-10-001844 - Realizada em 2211012021 

Este certificado está vinculado ao 	 P00741730 - 0110712022. 
projeto: 

Especificações: 	 Não aplicável. 

f2L1038--Po01-Pics44e9 

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazuo, 1400 	 Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
Agua Branca —São Paulo - SP - CEP: 05001-903 	 Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. 
CNPJ: O1.950.467/0001-65—Tel.: 5511 35145700 

httpl:JJvasw.ta.consjbrasillbr/ - MS-0032142 Rev.8 
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Precisely Right. 
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Certificado de Conformidade 	\ 

certificado: TÜV 21.1008 
	

Revisão: 01 

Anexo 01: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia — ENCE 

Modelo: Lumos Evo ZL 4981 Modelo: Lumos Evo ZI 4985 Modelo: Lumos Evo ZI 4991 
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TÜVRheinland 
Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: TÜV 21.1008 
	

Revisão: 01 

Modelo: Lumos Evo ZL 4983 Modelo: Lumos Evo ZL 4989 Modelo: Lumos Evo ZL 4995 
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Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 	 Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
Agita Branca -São Paulo - SP -CEP: 05001-903 	 Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. 
CNPJ: 01.950.467/0001-65- Tel.: 55 11 3514.5700 
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Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: TÜV 21.1008 Revisão: 01 

Modelo: Lumos Evo ZL 5989 Modelo: Lumos Evo ZL 5993 Modelo: Lumos Evo ZL 5997 
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TÜVRheinland 
Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: TÜV 21.1008 
	

Revisão: 01 

Anexo 02: Planilha de Especificações Técnicas - PET 

ANEXO F - MODELO DE PLANILHA DE ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS 
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Q Detalhes do Registro 00237212022 

Status 	 Concessão 

Ativo 	 03/03/2022 

A 	
ELETRO ZAGONEL LTDA 

ROD BR 282. KM 576 SN Cep:89870-000 1 DT IND. PINHAL LESTE - PINHALZINHO - SC 
A 
	

Te!:(Tefone) (49) 3366.6000 - ENGENHARIA©ZAGONEL.00M.BR 

e 	(ma ilto:ENGENHARIA©ZAGON EL, COM. BR) - CNPJ . (C .tE.)81 .365.223/0001-54 

Programa de Avaliação da Conformidade 

A 
	Luminárias para Iluminação Pública Viária 

Portaria lnmetro 
	

Nome de Família 

flLUjfl.çS.Q)20 de 15/02/2017 
	

Luminária LED / Samsung? 
SPHWH*HDNX231Z**DC / 

IP67/66000h 

Certificado 

TUV 21.1008 

A 
	Pesquisar histórico de alterações 

A 

Data 	Alteração Marca 	Modelo 	Descrição 

registro. inrnetro,gov.br/consulta/deta lhe aspx?pag 1 & NumeroRogïstro002372/2022 
	

1/3 



28/0712022 11:38 Registro 00237212022 1 Avaliação da Conformidade 

Data Alteração Marca Modelo Descrição 

0310312022 íTncIutdo 1 ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 80 W, 11760 Im, 147 lm/W, FP:> 

ZL 4981 0,99, 5000 K, IRC 70 

0310312022 [Incluido] ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 80 W, 12240 lm, 153 lmiW, FP:> 

ZL 4985 0,99, 4000 K, IRC 70 

03/0312022 [Inclwdo] ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 80 W, 11600 Im, 145 ImAN, FP:> 

ZL 4991 0,99, 3000 K, IRC 70 

0310312022 [Incluido 1 ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 100 W, 14800 Im, 148 lm/VV, FP:> 

ZL 4979 0,99, 5000 K, IRC 70 

0310312022 [Incluidoj ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 100 W, 14800 Im, 148 lm/W, FP:> 

ZL4987 0,99,4000K,IRC70 

03103/2022 [Incluido ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 100 VV, 14300 Im, 143 lmiW, FP:> 

ZL 4993 0,99, 3000 K, IRC 70 

0310312022 [iuido1 ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 120 W, 16920 Im, 141 ImIVV, FP:> 

ZL 4983 0,99, 5000 K, IRC 70 

0310312022 [Íiiido1 ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 120 W, 17520 Im, 146 Im/W, FP:> 

ZL 4989 0,99, 4000 K, IRC 70 

0310312022 riid] ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 120 W, 16800 Im, 140 lm/W, FP:> 

ZL 4995 0,99, 3000 K, IRC 70 

03/0312022 [Incluido 1 ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 150 W, 21300 Im, 142 ImNV, FP:> 

ZL 5987 0,99, 5000 K, IRC 70 

0310312022 [Incluido] ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 150 W, 23100 Im, 154 lm/VV, FP:> 

ZL 5991 0,99, 4000 K, IRC 70 

0310312022 [Incluido] ZAGONEL Lumos Evo 100-250V, 150 W, 21900 Im, 146 lm/VV, FP:> 

ZL 5995 0,99, 3000 K, IRC 70 

0310312022 [Incluido 1 ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 180 W, 26100 Im, 145 Im/W, FP:> 

ZL 5989 0,99, 5000 K, IRC 70 

03/0312022 [Incluido 1 ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 180 W, 26100 Im, 145 ImIVV, FP:> 
ZL 5993 0,99, 4000 K, IRC 70 

0310312022 [Incluido ZAGONEL Lumos Evo 100-250 V, 180 W, 25380 Im, 141 ImIVV, FP:> 
ZL 5997 0,99, 3000 K, IRC 70 

«Voltar 

Barra GovBr (http://www.acessoainforrnacao.gov.bri) (http://www. brasiLgov.br/)  

registro.Irmetro.gov.br/consulta/detaIhe.aspx7pag=1&NumeroRegjstr0002372J2022 	 2/ 
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Samsung Electronics Co., LTD. 
Samsung-Ro,Giheung-Gu.Yongin-City,Gyeonggi-Do 17113. Korea. 

Model: SPHWHAHDNZ27IZW3D3 

Report Type: 	 Product Type: 

11000 Hours Test Report 	 LED Module 

ReviewedBy:JPoteWang 	 ft 
Report Number: DG3210730-31822E-10 

Test Date: 	12020-01-14 to 2021-04-18 

Report Date: 	2021-08-02 

Approved by: Blake Zhang / EE Engineer 

BayArea Compliance Laboratones Corp. (Dongguan). 
No.12. Pulong East lst  Road, Tangxia Town, Dongguan, 

Prepared By: 	Guangdong, China. 
Tel: +86-0769-86858888 
Fax:+86-0769-86858588 
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1 - General Information 

1.1 Description of LED Light Sources 

Sample Size: 

44 PCS test samples were in good condition and received on 2019-12-31. The samples were numbered from 1 to 22 and 23 to 44. 

.. 

Manufacturer 

Part Number 

Part Type 

Drive Levei: 

Nominal CCT: 

8 Powe r: 

Average Current Density per LED die: 

8Average Power Density per LED die: 

CRI: 

8 Die Spacing: 

Sampling Method: 

Sarnsung E!ectronics Co., LTD. 

SPHWHAHDNZ271ZW3D3 

LED Module 

DC 4320rnA 

2700K 

246W 

643.6rnAJmrn' 

2.032W/mm' 

90 

0.lmrn 

LED samples for IESNA LM-80 testing consist of units buitt from a minirnum ofthree rnanufacturing lots with each rnanufacturing lot 
built from different wafer lots built on non-consecutive days. 

These rnanufacturing lots are picked to represent a wide parametric distribution. 

Note: 

1 	The applicant Sarnsung Electronics Co., LTD. declare that their products with model SPHWHAHDNZ271ZW3D3 are the sarne 

to the products in report#R2DG191231050-10-1 1000 and is authorized by original applicant to use their test data. 

2. 	Ali the data in previous report (R2DG191231050-10-1 1000) is shared in this report. 

Family products covered by this report: 

According to ENERGY STAR Requirements for the Use of LM-80 Data, the foilowing products can be covered by this report base on 
the information and declaration provided by manufacturer. The information of these rnodels shows that thc covered products meet ali 
section 4 requirements of ENERGY STAR Requirements for the Use of LM-80 Data (Septernber 28, 2017) 

This report covers the following modeis: 

Mechanical Power Distance Current 
NO Model name Dirnensions Series Parallel Number Power 

Density . between Density Driver 

MM 
ofdies 

WJmm 2  
ofdies 

(mA/mm 2  
current 

(mm) 

SPHWHAHDN Z271ZW3D3  2828-25 18 18 324 246 0.313 0.1 643.60 4320 

SPHWHHDNA 13 . 5*1159 . 8 12 1 12 
DB  

4 0.025 1 321.50 120 

PHWHHDNB 13 . 5*13 .59 . 8 12 2 24 8 0.049 0.75 321.50 240 
DB 

SPHWH*HDNC 
DB 

13.5*13.5-9.8 12 3 36 13 0.074 0.5 321.50 360 

SPHWHHDND 13.5* 13.5-9.8 12 4 48 17 0.098 0.35 321.50 480 
DB  

PHWHHDNE 19*1914 . 5 12 5 60 21 0.060 0.59 32150 600 
DB  

SPHWH*HDNF 
1919-14.5 12 6 72 

DB  
26 0.073 0.37 321.50 720 

SPHWH*HDNG 19*19145 12 8 96 
DB  

34 0.097 044 32150 960 

SPHWHHDNH 
1919-14.5 12 10 120 

DB  
42 0.121 0.33 321,50 1200 

SPHWHHDNK 2626-22 12 12 144 51 0.067 0.68 321.50 1440 
DB 

A 

A 

1 
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Mechanical Power Distance Current 
NO Model name Dimensions Series Parailel Number Povr . DeflSfty between Density Driver 

mm 
ofdies W ofdies 

mAImm 2  
current 

(mm) 

SPHWH*HDNL 28*28.22 18 12 216 76 0100 0.5 321.50 1440 
DB  

SPHWH*HDN 28*28.22 18 18 324 114 0.149 0.3 321.50 2160 
MDB  

SPHWHHDNA 
13.5* 13.5-9.8 12 1 12 

DC  
4 0.025 1 241.60 120 

SPHWHHDNB 
DC 

13.5* 13.5-9.8 12 2 24 8 0.049 0.75 241.60 240  

SPHWHHDNC 135*13 . 5.9 . 8 12 3 36 13 0074 05 241.60 360 
DC  

SPHWH*HDND 13 . 5*13 . 5.9 . 8 12 4 48 17 0.098 0.35 	241.60 480 
DC  

SPHWH*HDNE 
DC 

19* 19-14.5 12 5 60 	1 21 0.060 0.59 	
T 

241.60 600 

SPHWH*HDNF 19*19.14 . 5 12 6 72 26 0.073 0.37 241.60 720 
DC  

SPHWHHDNG 19*1914 . 5 12 8 96 
DC  

34 0.097 0,44 241.60 960 

SPHWH*HDNH 
19'19-14.5 12 10 120 42 0.121 0.33 241.60 1200 

DC  
SPHWHHDNK 28*28.22 12 12 144 

DC  
51 0.067 0.68 211.40 1440 

SPHWH*HDNL 28*28.22 18 12 216 76 0.100 0.5 211.40 1440 
DC 

SPHWHHDN 28*28.22 18 18 324 1 	114 0.149 0.3 211.40 2160 
MDC 

SPHWH'HDNA 13. 5*135.9 . 8 12 1 12 4 0.025 1 211.40 120 
D3 

SPHWHHDNB 13.5* 13.5-9.8 12 2 24 8 0.050 0.75 211.40 240 
D3  

SPHWH*HDNC 
13,5* 13.5-9.8 12 3 36 13 0.074 0.5 211.40 360 

D3  
SPHWH*HDND 

13.5* 13.5-9.8 12 4 48 17 0.100 0.3 211.40 480 
D3  

SPHWHHDNE 19*19.14 . 5 12 	5 60 21 0.061 0.59 211.40 600 
D3  

SPHWHHDNF 19*19.14,5 12 6 72 26 0.074 0.37 211.40 720 
D3  

SPHWHHDNG 19*19.14 . 5 12 8 96 34 1 	0.098 0,44 211.40 960 
D3  

SPHWHHDNH 19*19.14 . 5 12 10 120 42 1 	0.122 0.33 - 211.40 1200 
D3  

SPHWHHDNK 28*28.22 12 12 144 
D3  

51 0.067 0.68 211.40 1440 

SPHWHHDNL 
03 

28*28.22 18 12 216 76 0.100 0.41 211.40 1440 

SPHHDN 28*28.22 18 18 324 114 0.158 0.26 211.40 2160 
M D3  

SPHADN 28*28.22 18 18 324 114 0.158 0.26 211.40 2160 
M231ZY3D3  

SPHWHHDNA 13 . 5*13 . 5.9 . 8 12 1 12 4 0.025 1 178.80 120 
D4  

SPHWHHDNB 13.5* 13.5-9.8 12 2 24 8 0.050 0.75 178.80 240 
04  

SPHWHHDNC 13.5*13.5.9.8 12 3 36 13 0.074 0.5 178.80 360 
04  

SPHWHHDND .135*13598 12 4 48 17 0.100 0.3 178.80 480 
04  

SPHWH 
04
HDNE 19*19.14.5 12 5 60 21 0.061 0.59 178.80 600 

SPHWHHDNF 19*19.14.5 12 6 72 26 0.074 0.37 178.80 720 04  
SPHWHHDNG 19*1914 . 5 12 8 96 1 	34 0098 0.44 178.80 960 

04 __ 
SPHWHHDNH 

19* 19-14.5 12 10 120 1 	42 0.122 0.33 178.80 1200 
04  ___ ____ ____ ___ _____ 
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Mechanical J Power Dstance Current 
NO Model name Dmensions Series Parailel Number Por 

Density between Densiy Driver 

MM) 
ofdies W) 

(W/mm2) 
ofdies ímAJmrn2 current 
(mm) 

SPHWHHDNK 28*2822 12 12 D4  144 51 0.067 0.68 178.80 1440 

SPHWHHDNL 
2828-22 18 12 216 -- D4  76 t0100 0.41 178.80 1440 

SPHWHHDN 28*2822 18 18 324 114 0.158 0.26 178.80 2160 MD4 j 
Note. 

1. representative ProductVersion(=A,6. .... Z) 

2. representative Sorting Standard*******=25WJW1,25\NJW2,25WJW2.....271ZR3 

1.2 Standards and Reference Documentations 

• 	ANSI/IES LM-80-15: IES Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources. 
• CIE 127:2007: Measurement of LEDs 
• 	ENERGY STAR Requirements for the Use of LM-80 Data (This standard was not accredited by IAS) 

1.3 Testing Equipment 

Device Manufacture Model No Serial No Calibration date Catibration due date 

1.Om integrating 
SENSING 

sphere  
SCD-20008 N/A 2020-10-22 2021-10-21 

spectroradiometer SE NSING SCD-20008 NIA 2020-10-22 2021-10-21 

DO Power Supply Hanshenpuyuan HSPY-100-05 2013010210003 2020-07-23 2021-07-22 

Standard Light 
EVERFINE D204 N/A 2020-10-20 2021-10-19 Source 

DO Power Supply BACL B25001 90020 2020-08-25 2021-08-24 

Multilayer aging 

machine 
BACL N!A N/A 2021-02-24 2022-02-23 

DO PowerSupply MAISHENG NA NA 2021-02-24 2022-02-23 

Programmable D.C. 
Xinnuoer ATP-5005 N/A 2020-07-01 2021-06-30 

power_supply  

Programmable D.C. 
Xinnuoer ATP-5005 N!A 2020-07-01 2021-06-30 

Power_Supply 

Programmable D.C. 
Xinnuoer ATP-5005 N/A 2020-07-01 2021-06-30 

Power_Supply  

DO Power Supply Maisheng MP6020D 2017111107 2020-07-01 2021-06-30 

1.4 Drive Levei 

Samples are driven with a constant direct current (DO) during maintenance test, photometric and electrical measurement. The current 
value was regulated to within ±3% of the specified value of the manufacturer during maintenance test, and was within ±0.5% during 
photometric and electncal measurement test. 

1.5 Ambient Conditions for Maintenance Test 

For lumen maintenance test, samples within one data set, were installed on cooling boards in thermal chambers with minimal 
ambient airflow. The case temperature and ambient temperature was monitored by therrnocouples which one was soldered to the 
coldest DUTs' case TMP L ED) location, while the other is mounted at a distance of 5 mm above the TMP location. 
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During life testing, TMPLED of the coidest LEDs were maintained at a temperature that was greater than or equal to 2°C beiow the 
corresponding nominal case temperature. Surrounding air was maintained at a temperature that was greater than or equal to 5°C 
b&ow the corresponding nominal case temperature. Thermocouples were shieided from direct DUT optical radiation and comply with 
ASTM E230 Tabie 1 "Speciai Limits". 

Samples were connected to DC power suppiy in series circuits with a constant current. The forward current was reguiated to within 
±3% of the specified vaiue of the manufacturer. 

The relative humidity within chamber was kept iess than 65% during test. 

For photometry measurement, the ambient temperature during test was set to 25C ± 2 °C, RH <65%. 

1.6 Photometric Measurement Method and Uncertainty 

integrating sphere and spectroradiometer is used to measure luminous flux and chromaticity coordinate u'v. 2rr measurement was 
used and sampie was drived by DC power suppiy. The forward cun'ent was regulated to within ±0.5% of the nominal value. The test 
system was calibrated by halogen reference iamp. The ambient temperature dunng test was set to 25°C ± 2C, RH <65%. The 
temperature measurement point was located in the sphere and the temperature was detected by a temperature probe. 

The uncertainty of the iight output measurements is U=1.59% (K=2), at the 95% confidence levei. The uncertainty of the correiated 
color temperature measurements is U=21 K (K=2), at the 95% confidence levei. 

The uncertainty of the temperature is U=0.8671 °C (K2), atthe 95% confidence levei. 

1.7 Statement of Traceability 

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) attested that ali calibration has been performed using suitabie standards 
traceabie to Nationai Pnmary Standards and international System of Units (SI). 
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1.8 SampleSet 

Data Set 1: 85°C, 4320mA 

Part Number SPHWHAHDNZ271ZW3D3 

Number of Units 22 

Case Temperature >83°C 

Ambient Temperature >80°C 

Life Test Drive Current 4320mA 

Measurement Current 4320mA 

Data Set 2: 120°C, 4320mA 

Part Number: SPHWHAHDNZ271ZW3D3 

Number of Units: 22 

Case Temperature: >118°C 

AmbientTemperature: >115°C 

Life Test Drive Current: 4320mA 

Measurement Current: 4320mA 

e * 
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2 - Summary of Test Result 

Sample  
1 	FaUures 

Test 
1 

Test Reported TM- Reported TM- Reported TM- 
Data Set: 

Size 
Observe 1 	Interval Duration 

a 21 L70 Lifetime 21 L85 L:fetime 21 L90 Lifetime 
d: 1 

1 22 O 1000h ll000hrs 2.398E- 0.993 >66000 hours >66000 hours hours  
06 

2 22 O 1000hrs 11 000hrs 
3.2 06E- (1986 >66000 hours 65,000 hours 28,000 hours 

Average Lumen Maintenance (Percentage of Initial Luminous Flux) 

Data 
1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs i 10000hrs 11000hrs 

Set: 

1 99.04% 98.80% 98.58% 98.35% 98.11% 97.84% 97.55% 97.34% 97.13% 96.91% 96.69% 

2 98.62% 9821% 97.82% 97.47% 97.10% 96.72% 96.34% 96.07% 95.79% 95.50% 95.22% 

Average Chromaticity Shift 

Data 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 10000hrs 11000hrs 

1 0.0007 0.0010 0.0015 0.0017 00018 0.0019 00021 0.0023 0.0025 0.0027 00029 

2 0.0008 0.0012 1 	0.0015 0.0018 1 	0.0020 0.0022 00025 0.0028 0.0031 0.0034 0.0037 

Average Lumen Maintenance and Chromaticity Shift VS. Time 

110% 	 - 	- 

105% 

100% 	 - 

0 	 3000 	 6000 

0.0040 

0.0035 

0.0030 

0 . 0025 

0.0020 

0.0015 

0.0010 

0.0005 

0.0000 
lí000 9000 	 12000 

Time (hours 

- Data Set 1 Flux - Data Set 2 Flux - Data Set 1 Auv' 	Data Set 2 áuV 

Report No DG3210730-31: 
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3-Test Data 

3.1 Data Set 1, 85°C, 4320mA (Lumen Maintenance) 

(lm) Lumen Maintenan 	(%)  ce 
No. 

Ohr(In,tiaI) 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 10000hrs 11000tirs 

1 23266.99 9997 99.77 99.51 99.24 98.82 9860 98.47 98.21 98.05 97.59 97.42 

2 2264365 9888 98.53 98.40 98.06 97.95 97.61 97.41 97.25 97.16 9697 96.52 

3 22637 29 98.34 98.10 97.87 97.76 97.52 97.24 96.90 96.77 96.56 96.42 96.30 

4 22815.39 99.42 99.25 98.97 98.70 98.40 98.12 97.49 97.26 97.08 96,94 96.72 

5 22580.05 99.53 99.30 99.18 99.02 98.62 98.32 97.63 97.30 9709 96.95 96.81 

6 22478.28 99.15 98.73 9857 98.38 98.22 97.89 97.63 9734 96.99 96.85 96.57 

7 22510.08 98.84 98.74 98.58 98.25 97.77 97.55 97.40 97.23 97.19 96.92 

8 23069.81 99.09 98.95 98.76 98.57 98.47 98.28 97.93 97.80 97.51 97.15 f 	96.66 

9 23127.06 98.93 98.70 98.38 9825 98.07 97.74 97.57 97.42 97.29 97.14 f 	9681 

10 22815.39 98.72 9841 98.28 9810 97.71 9741 9712 97.04 96.95 9686 9678 

11 2237015 98.78 9858 98.27 98.11 9798 97.80 97.66 97.33 97.17 97.02 96.86 

12 23050.73 98.57 9826 98.00 97.86 97.70 97.40 97.27 97.18 97.04 96.78 96.64 

13 22389.23 99.04 98.92 98.58 98.37 97.97 97.84 97.48 97.22 97.06 96.79 96.65 

14 22268.38 99.49 99.30 99.04 98.87 98.74 98.37 98.13 97.99 97.55 97.50 97.42 

15 23680.43 99.20 99.03 98.85 98.68 98.50 98.17 97.98 97.73 97.48 1 	97.16 	1 96.92 

16 23216.11 99.37 99.04 98.91 98.58 98.41 98.16 97.99 97.71 97.45 97.14 	T 
17 22853.55 98.50 98.12 9790 97.54 97.39 97.11 96.82 96.74 96.53 96.30 96.04 

18 22548.25 99.49 99.35 98.99 98.68 98.39 98.08 97.64 97.28 97.06 96.89 96.73 

19 2351505 99.24 99.13 98.91 98.65 98.19 97.92 97.71 9732 97.16 97.00 9672 

20 1 	23203.38 98.55 j 	98.23 98.04 97.83 97.71 97.36 97.22 97.06 96.81 96.50 96.36 

22783.59 98.47 98.04 97.83 97.54 97.45 97.15 96.82 9662 96.30 96.21 95.93 

22 22789.95 99.28 99.09 98.91 98.70 98.56 98.26 97.85 97.62 97.40 97.02 96.81 

Avg 22846.04 99.04 98.80 98.58 98.35 98.11 9784 97.55 97.34 9713 96.91 96.69 

Med. 22802.67 99.06 98.83 98.58 98.37 98.13 97.87 97.60 97.29 97 12 9694 96.72 

stdev 379.63 0.42 0.47 0.47 0.47 0.43 0.43 0.42 0.39 0.38 0.34 0.35 

Mm 22268.38 9834 98.04 91.83 97.54 97.39 97.11 96.82 96.62 	1 96.30 9621 j 95.93 

Max 23680.43 99.97 99.77 99.51 99.24 98.82 98.60 98.47 -T  98.21 98.05 97.59 97.42 
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3.2 Data Set 1, 85°C, 4320mA (Forward Voltage) 

Forward Voltage (V)  
No. 
- 0hr(InitaI) 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs S000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 10000hrs 11000hrs 

1 59.69 59.09 58.57 58.25 57.97 57.72 57.99 58.01 58.03 58.07 58.13 58.13 

2 59.22 58.69 58.27 58.04 57.91 57.76 	f 57.97 58.03 58.01 58.05 5807 58,03 

3 59.16 58.57 58.22 57.96 57.73 57.48 57.72 57.71 57.94 58.06 58.41 58.48 

4 59.36 58.86 58.52 5828 58.02 57.79 58.21 58.14 58.19 58.17 58.20 58.21 

5 59.06 58.37 58.20 58.02 57.90 57.82 57.93 57.96 58.10 58.07 58.18 58.16 

6 58.74 58.30 57.99 57.77 57.62 57.49 57.70 57.78 57.77 57.84 57.90 58.03 

7 58.61 58.14 57.80 5755 57.37 57.34 57.64 57.91 58.08 58.02 58.13 58.08 

8 59.09 58.55 58.22 57.91 57.72 5762 57.81 57.90 58.01 58.11 58.32 58.13 

9 59.01 58.48 58.24 57.89 57.65 57.40 57.50 57.35 57.53 57.56 57.77 5801 

10 59.08 58.53 58.21 58.02 57.80 57.67 57.87 57,94 57.91 57.95 57.96 58.01 

11 58.76 58.27 57.95 57.72 57.53 5732 57.56 57.59 57 56 57.56 57.53 57.50 

12 5903 58.48 58.12 57.91 57.68 57.94 58.07 58.06 58.08 58.09 58.12 58.06 

13 58.92 58.48 58.12 57.90 57.66 57.45 57.63 57.60 57.75 57.77 57.94 58.03 

14 58.94 58,54 58.24 58.02 57.77 57.84 5791 58.05 58.06 58.01 57.97 57.88 

15 59.69 59.11 58.59 58.30 5803 57.84 58.08 58.13 58.12 58.16 58.19 58.16 

16 59.31 58.77 58.34 58.01 57.69 57.43 57,49 57.29 57.35 57.31 57.43 57.41 

17 59.22 5861 5825 5800 5739 5752 5759 5739 57.36 5743 57.47 57.48 

18 59.09 58.61 58.27 57.93 57.87 57.75 58.01 58.15 58.15 58.19 58.23 58.21 

19 59.33 58.70 58.29 57.96 5768 57.87 57.83 57.98 58.09 58.15 58.32 58.25 

20 59.17 58.59 58.17 57.84 57.59 57.46 57.49 57.39 57.32 57.35 57.41 57.43 

21 58.96 58.41 58.06 57.74 57.52 57.32 57.39 57.26 57.32 57.35 57.44 57.46 

22 59.01 58.53 58.14 57.88 57.66 57.48 57.63 57.60 57.72 57.81 58.02 58.02 

kig. 59.11 58.58 58.22 57.95 57.73 57.61 57.77 57.78 57.84 57.87 57.96 57.96 

Med. 59.09 58.55 58.22 57.95 57.71 57.57 57.77 57.91 57.98 58.02 58.05 58.03 

stdev 0.27 0.24 0.19 0.18 0.17 0.20 0.23 0.30 0.30 0.30 0.32 0.30 

Mm. 58.61 58.14 57.80 57.55 57.37 57.32 57.39 57.26 57.32 57.31 57.41 57.41 

Max 59.69 59.11 5859 58.39 1 	58.03 57.94 1 	58.21 58.15 58.19 1 	58.19 58.41 58.48 
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3.3 Data Set 1, 85°C, 4320mA (Chromaticity Shift) 

.. 

- v' 	CCT(K)     Chromaticity Shift (u'v  
No. 

Ohr(Initial) 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 1 9000hrs I10000hr411000hr 

1 O 2592 05270 2770 00009 00010 00016 0,0028 00030 0.0033 0.0036 0.0040 0.0042 00044 [0.0046 

2 0.2593 0.5267 2770 0.0007 0.0013 0.0016 0.0018 0.0021 0.0021 0.0021 0.0022 0.0024 0.0026 0.0028 

3 0.2582 0.5249 2802 0.0009 00013 0.0018 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 

4 0.2584 0.5246 2798 00006 00009 0.0016 0.0017 0.0019 0.0018 0.0017 0.0016 00016 0.0015 0.0015 

5 0.2599 0.5267 2756 0.0009 0.0011 00014 0.0016 0.0018 1 0.0017 0.0017 0.0017 00016 0.0016 0.0016 

6 0.2591 0.5243 2786 0.0006 0.0009 0.0013 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0022 0.0023 

7 0.2593 0.5245 2780 0.0006 00009 0.0012 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 

8 0.2581 0.5251 2804 0.0008 0.0012 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 f 	0.0023 0.0024 0.0026 0.0028 1 0.0030 

9 0.2588 0.5245 2790 0.0008 0.0009 0.0016 0.0017 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 1 	0.0025 0.0027 0.0029 

10 0.2588 0.5243 2794 00006 0.0007 0.0012 0.0015 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 00017 0.0018 0.0019 

11 0.2591 0.5244 2784 0.0006 00009 0.0012 0.0013 0.0016 0.0017 00019 0.0021 0.0023 00025 0.0027 

12 0.2582 0.5238 2808 0.0008 0.0011 0.0013 0.0015 0.0013 0.0014 0.0015 00016 00017 0.0017 0.0018 

13 0.2590 0.5247 2786 0.0006 0.0009 0.0014 0.0017 0.0016 0.0019 0.0022 0.0025 0.0028 0.0031 0.0034 

14 0.2593 0.5249 2778 0.0004 0.0007 0.0009 0.0013 0.0012 0.0014 0.0016 0.0019 0.0022 0.0025 0.0028 

15 0.2583 0.5266 2792 0.0006 0.0011 0.0018 0.0022 0.0023 1 00019 0.0015 0.0012 0.0011 0.0012j0.0015 

16 0.2588 0.5247 2790 0.0008 0.0010 0.0014 0.0019 0.0018 00023 0.0028 0.0034 0.0039 0.0045 T 0.0060 

17 0.2594 0.5249 2776 0.0006 00010 0.0014 0.0016 0.0017 0.0022 0.0028 0.0035 0.0042 0.0046 0.0048 

18 0.2594 0.5246 2778 0.0004 0.0009 0.0013 0.0013 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 

19 0.2585 0.5260 2790 00006 0.0010 0.0017 0.0018 0.0016 0.0020 0.0025 0,0031 0.0038 0.0045 0.0052 

20 0.2589 0.5259 2784 0.0006 0.0013 0.0017 0.0019 0.0021 0.0022 0.0025 00029 0.0034 0.0040 00046 

21 0.2593 0.5253 2776 0.0006 0.0009 0.0013 0.0017 0.0017 0.0021 0.0026 00032 0.0039 00045 0.0052 

22 0.2595 05264 2768 0.0007 0.0009 0.0016 0.0017 00018 00018 0.0018 00018 00018 0.0018 0.0018 

1A1g 02589 0.5252 2785 0.0007 0.0010 00015 0.0017 0.0018 0.0019 0.0021 0.0023 00025 00027 00029 

Med. 0.2591 0.5249 2785 0.0006 0.0010 0.0014 0.0017 0.0018 00019 0.0020 0.0020 0.0023 00025 00028 

stdev 0.0005 0.0010 13 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0004 00004 0.0006 0.0008 0.0010 0.0012 00014 

Mm. 0.2581 05238 2756 00004 0.0007 00009 0.0013 0.0012 0.0014 00014 0.0012 0.0011 00012 00014 

Max. 0.2599 0.5270 2808 00009 0.0013 0.0018 0.0028 0.0030 0.0033 0.0036 0.0040 0.0042 0.0046 00052 
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3.4 Data Set 2, 120°C, 4320mA (Lumen Maintenance) 

Qm) Lumen Maintenance (%)  
No. 
- Ohr(lnitial) 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 10000hrs 11000hrs 

23 23095.25 99.13 98.85 98.64 98.19 97.86 97.53 97.27 96.90 96.65 96.35 96.05 

24 22312.90 98.62 98.42 98.06 97.78 97.45 97.04 96.64 96.29 96.05 95.69 95.36 

25 22586.41 98.88 98.41 97.95 97.59 	f 97.25 96.81 96.50 96.27 96.10 95.91 95.66 

26 22624.57 98.61 98.23 98.00 97.78 97.47 97.11 96.64 96.43 96.07 95.58 95.07 

27 22700.90 	1 98.59 9808 97.61 97.03 96.71 96.41 9615 95.95 9577 95.60 95.29 

28 22172.97 99.30 98.96 98.71 98.37 97.95 97.47 97.24 96.95 96.53 96.33 96.11 

29 22573.69 98.83 98.41 98.16 97.94 97.57 97.16 96.86 96.50 96 18 95.94 95.81  

30 22567.33 98.52 98.35 98.10 97.89 97.50 97.19 96.63 96.23 96.07 95.72 95.50 

31 23266.99 99.00 98.63 98.28 98.10 97.74 97.33 96.92 96.50 96.20 95.96 95.73 

32 22936.24 98.93 98.43 98.18 97.77 97.31 96.91 96.34 96.10 95.75 95.49 94.98 

33 23266.99 99.47 99.14 98.59 98.42 98.01 97.65 97.13 96.93 96.70 96.42 96.07 

34 22611.85 99.09 98.70 98.37 98.07 97.81 97.49 96.85 96.43 96.28 95.85 95.44 

35 22840.83 98.45 97.95 97.60 97.38 97.03 96.78 96.28 96,00 95.69 95.30 95.10 

36 22904.44 98.46 98.01 97.44 96.99 96.64 96.35 95.83 9565 9544 95.22 95.00 

37 22497.36 98.37 97.98 97.41 96.98 96.50 96.04 95.76 9560 95.27 95.01 94.88 

38 22630.93 97.99 97.80 97.49 97.24 96.90 96.55 9605 95.92 95.53 95.24 94.87 

39 2233835 98.28 97.65 97.22 96.66 96.29 95.92 95.57 95.37 95.09 94.74 94.57 

40 22548.25 98.43 98.07 97.62 96.96 96.69 96.32 96,05 95.82 95.57 95.26 94.93 

41 22535.52 9809 97.52 97.06 96.58 96.31 96.00 95.63 1 	95.42 95.18 94.97 94.71 

42 22331.99 98.22 97.88 97.60 97.20 96.80 96.27 95.93 95.59 95.36 94.97 94.72 

43 22510.08 98.12 97.60 97.18 96.85 96.28 95.81 95.58 95.23 94.94 94.65 94.39 

44 22306.54 9816 9752 96.87 96.64 96.19 95.83 95.58 95.42 95.00 94.77 94.63 

Avg 22643.65 9862 98.21 97.82 97.47 97.10 96.72 96.34 96.07 95.79 95.50 95.22 

Med 22580.05 98.56 98.16 97.78 97.49 97.14 96.80 96.31 96.05 9576 9554 95.08 

stdev 299.79 0.41 0.47 0.53 059 0.60 0.60 0.56 0.52 0.53 053 0.52 

Mm 22172.97 97.99 97.52 j 	96.87 96.58 96.19 95.81 95.57 95,23 94.94 94.65 94.39 

Max. 1 	23266.99 99.47 99.14 1 	98.71 98.42 98.01 97.65 1 	97.27 96.95 96.70 96.42 96.11 
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3.5 Data Set 2, 120°C, 4320mA (Forward Voltage) 

Forward Voltage ()  
No. 

Ohr(Initial) 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 
T 

9000hrs 	110000h1 rs 11000hrs 

23 5897 5839 57.97 5766 5744 57.49 5743 5742 5735 57.37 	T 5747 5742 

24 58.83 58.44 58.02 57.70 57.46 57.57 57.57 57.68 57.79 58.01 58.01 58.04 

25 58.60 58.15 57.93 57.61 57.33 57.60 58.11 58.09 58.08 58.05 58.05 58.01 

26 58.98 58.41 58.02 57 71 57.44 

57'64 

57.59 57.74 57.84 58.09 58.09 58.04 

27 58.87 58.08 57.79 57.53 57,25_  57.32 57.41 57.57 57.82 57.83 58.03 58.09 

28 58.75 58.29 57.92 57.71 57.78 57.89 57.83 57.88 57.87 57.91 5721 57,94 

29 58.91 58.37 57.99 57.77 57.49 57.76 57.76 58.03 58.03 58.13 58.12 58.11 

30 58.94 58.41 58.05 57.75 57.53 57.80 57.82 58.11 58.12 58.02 58.02 5793 

31 59.40 58.73 58.35 57.99 57.71 57.79 57.77 57.83 57.87 57.97 5797 58.11 

32 59.00 58.46 58.01 57.66 57.39 57.47 57.96 58.03 58.09 58.12 58.22 58.21 

33 59.31 58.79 58.32 57.98 57.74 57.87 58.01 58.08 58.29 58.17 58.07 58.16 

34 58.88 58.38 58.22 58.04 57.71 58.30 58.14 58.17 5804 57.94 57.94 57.71 

35 59.01 58.41 57.97 57.64 57.37 58.32 58.16 58.15 57.98 57.80 57.80 57.45 

36 58.89 58.30 57.89 57.56 57.27 57.32 57.34 57.41 57.50 57.66 57.66 57.91 

37 58.75 58.21 57.82 57.49 57.26 57.32 1 	57.54 1 	57.82 j 57.82 58.10 58.10 58,08 

38 58.68 58.08 57.61 57.31 57.02 57.06 57.21 57.40 57.74 57.87 58.07 58.04 

5874 58.26 57.90 57.57 57.29 57.32 57.59 5789 57.86 58.03 58.13 58.17 

40 58.63 58.03 57.62 57.30 57.02 57.08 57.32 57.62 57.76 57.72 58.20 57.82 

41 58.71 58.15 57.73 57.41 57.11 57.14 57.16 57.21 57.28 57.40 57.34 57.39 

42 58.67 58.12 57.71 57.40 57.10 57.13 57.08 57.06 57.19 57.13 57.23 57.22 

43 58.69 58.12 57.70 57.38 57.14 57.27 57.39 57.64 58.01 58.03 58.03 58.02 

44 58.59 58.06 57.66 57.37 57.07 5711 57.05 5703 57.15 57.15 57.15 57.17 

Avg, 58.85 58.30 57.92 57.62 57.36 57.53 57.60 57.72 5739 57.84 57.89 57,87 

Med. 58.85 58.30 57.93 57.63 57.35 57.48 57.58 57.78 57.85 57.96 58.03 58.02 

stdev 0.21 0.20 0.21 0.21 0.24 0.37 0.34 035 0.31 0.31 0.32 0.32 

Mm. 58.59 58.03 57.61 57.30 57.02 5706 57.05 j 	57.03 57.15 57.13 57.15 57.17 

Max 59.40 58.79 58.35 58.04 57.78 58.32 1 	58.16 1 	58.17 5829 58.17 58.22 1 	58.21 
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3.6 Data Set 2, 120°C, 4320mA (Chromaticity Shift) 

No 
CCT(K)     Chromaticity Shift (\uv')  

Ohr(Initial) 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs I10000hrs111000hr 

23 0.2596 05264 2766 00006 00012 00016 00017 00021 00022 0.0025 00028 00033 00037 00043 

24 0.2602 05275 2748 00009 00012 00015 0,0016 00020 00022 0.0025 00029 00033 00038 00044 

25 0.2597 05265 2762 00006 00009 00013 00016 00016 00013 00010 00008 00007 0.0006 00006 

26 0.2594 05262 2770 00008 00012 00016 00016 00018 00021 00026 00031 00034 0.0037 00039 

27 0.2601 05277 2748 00010 00015 00018 00020 00023 0.0025 0.0027 00030 00032 00035 00037 

28 02594 0,5247 2776 00007 00011 0.0013 00012 00015 0.0016 0.0018 0.0022 00025 00029 00033 

29 02601 05286 2746 00008 00011 0.0014 0.0017 00016 00019 00023 00027 00031 00035 00039 

30 02587 05251 2792 00008 00014 00016 00018 00018 0.0021 00024 00027 00031 00035 0.0039 

31 0.2582 05250 2802 00009 00015 00020 00021 00022 00025 00028 00032 00036 00041 00046 

32 0.2597 0.5250 2770 00006 0,0014 00016 00017 0.0019 00017 00018 00021 00025 0.0030 00036 

33 0.2589 05247 2788 00007 00014 0.0018 00018 00020 00021 00023 00025 00027 00029 00031 

02588 05249 2790 00006 00010 00011 00015 00011 00016 00022 00027 00033 0.0039 00045 

02590 05243 2788 00009 00014 00018 00018 00014 00017 00021 0.0024 00028 0.0032 00036 

36 02594 05248 2778 00008 00012 00016 00020 00021 00025 3,0030 00036 00040 00043 00047 

37 02588 05250 2790 0.0008 00012 0.0016 00018 00022 0.0021 0.0020 00019 00018 0.0018 00018 

38 02593 05256 2776 00008 00013 00016 00020 00025 0.0025 00025 00026 0.0027 00028 00030 

39 02588 05258 2784 00009 0.0013 00017 00019 00022 0.0022 00022 0.0022 00022 00022 00023 

40 02597 05240 2774 00007 0,0011 0.0013 00016 0.0020 00021 00023 00025 00027 00029 00031 

41 02595 05256 2770 00008 00012 00016 00020 00025 00029 00034 00040 0.0044 00047 00051 

42 0.2597 05239 2774 00007 00011 0.0013 00018 0,0021 00030 00040 0.0051 00053 00054 00055 

43 02596 05238 2776 00006 00012 00015 00017 0.0019 00020 00022 0.0024 0.0026 00027 00029 

44 0.2589 0.5249 2788 00008 0.0013 00016 0.0021 0.0025 0.9030 00037 0.0044 0.0046 0.0048 00050 

g 0.2593 05255 2775 00008 00012 00015 

0,0019 

00018 0.0020 00022 00025 0.0028 00031 00034 00037 

Med 02594 05250 2776 00008 00012 00018 00020 00021 00024 00027 00031 00035 00038 

stdev 00005 00013 15 00001 00002 00002 00002 00004 00005 00007 0.0009 00010 0.0010 00012 

Mm 02582 05238 2746 00006 00009 00011 0.0012 00011 00013 00010 00008 00007 00006 00006 

Max 02602 05286 2802 00010 -T  00015 00020 00021 00025 0.0030 00040 00051 0.0053 0.0054 0.0055 
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Di rections 

• 1. The information marked "superscript #" is provided by the applicant, the laboratory is not responsible for its 

authenticity and this information can affect the validity of the result in the test report. 

• 2. Un!ess otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. 

• 3. Otherwise required by the applicant or Product Regulations, Decision Rule in this report did not consider the 

u ncerta i n ty. 

• 4, The extended uncertainty given in this report is obtained by cornbining the standard uncertainty times the 

coverage factor K with the 95 confidence interval. 

• 5. This report cannot be reproduced except in fulI, without prior written approval of the Company. 

6. This report is valid only with a valid digital signature. The digital signature may be available only under the Adobe 

software above version 7.0. 

******* *****END OF REPORT*********** 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ALEX CARDOSO C&WHA 

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - Matrícula 05712010 
Rua Marquês do Pombal, 7831501 - CEP 90.540-001 - Porto AlegreIR S/Brasil 

Te!.: 55 513222-2277 - Cel.: 55 51 99212-7939 - E-mail: juramentados@traduzca.com.br  

Eu. Alex Cardoso Cunha, devidamente autorizado pela Junta Comercial, Industrial e 
Serviços do Rio Grande do Sul. Brasil, e qualificado de acordo com a legislação em 
vigor, por meio deste certifico que o documento descrito abaixo foi apresentado a mim 
para tradução de inglês para português. 
Livro nt 09 -Tradução n 3 : 0341/2022. 
Este documento consiste em um Relatório de Testes. 
[Consta logotipo: ilac-MRA]. [Consta logotipo: IAS]. [Consta em todas as páginas: [Consta 
logotipo: BACL]. 
Relatórios de Testes. 
De acordo com ANSI/IES LM-80-15 
Para: 
Sarusung Electronics Co.. LTD. 
Sarnsung-Ro. Giheung-Gu. Yongin-City. Gyeonggi-Do 17113. Coréia, 
Morlln SPHWHAHDN7271 7W1flR 

Tipo de relatório: Tipo de Produto: 
Relatório de teste de 11.000 horas Módulo de LED 
Revisados pela: Pote Wang [Consta assinatura] 
Número do relatório: DG321 0730-31 822E-1 O 
Data do teste: 14-01-2020 a 18-04-2021 
Data do relatório: 02/08/2021 
Aprovado por: Blake Zhang/Engenheiro Eletrônico [Consta assinatura] 
Elaborado por: Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) 

No. 12, Pulong East 1' Road, Tangxia Town. Dongguan. 
Guangdong, China. 
Tel.: +86-076986858888 
Fax: +86-0769-86858588  

[oflsta canmoo: tjay Area uompiiance Laooratory uorpj. 
[Consta em todas as páginas: Bay Area Com pliance Laboratories Corp. (Dongguan). No.12, 
Pulong East 1 s Road, Tangxia Town. Dongguan, Guangdong. China]. 
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1 - inrormaçoes uerais 
1.1 Descrição das Fontes de Luz LED 
Tamanho da amostra: 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ALEX CARDOSO CUNHA 

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL — Matrícula 05712010 
Rua Marquês do Pomba!, 7831501 — CEP 90.540-001 - Porto Alegre/RS/Brasil 

Te!.: 55 513222-2277 — Cel.: 55 51 99212-7939 — E-mail: juramentados@truzca.com.br  

44 unidades de amostras de teste estavam em boas condições e foram recebidas em 
31/1Z'2019. As amostras foram numeradas de 1 a 22 e de 23 a 44. 
Fabricante: Electronics Co.. LTD. 
Número da peça: SPI-IWHAHDNZ271ZW3D3 
Tipo de peça: Módulo de LED 
Nível de Acionamento: CC 4320mA 

#TCC Nominal: 2700K 
Potência: 246W 

'Densidade de corrente média por matriz de LED: 643, 6mAJmm 2  
5 Densidade de potência média por matriz de LED: 2,032W/mm 2  
'CRI: 90 
#Espaçamento entre matrizes: 01mm 
Método de amostragem: 
As amostras de LED para o teste IESNA LM-80 consistem em unidades construídas a partir 
de um mínimo de três lotes de fabricação, com cada lote de fabricação construído a partir de 
diferentes lotes de pastilha de silício construídas em dias não consecutivos. Esses lotes de 
fabricação são escolhidos para representar uma ampla distribuição paramétrica. 
OBS.: 
1. A solicitante Sarnsung Electronics Co. LTD. declara que seus produtos com o modelo 
SPHWHAHDNZ271ZW3D3 são iguais aos produtos no relatório n° R2DG191231050-10-
11000 e está autorizada pelo requerente original a usar seus dados de teste. 
2. Todos os dados do relatório anterior (R2D0191231050-10-11000) são compartilhados 
neste relatório. 
Produtos da família cobertos por este relatório: 
De acordo com os requisites Energy Star® para o uso de dados LM-80. os seguintes produtos 
podem ser cobertos por este relatório com base nas informações e declarações fornecidas 
pelo fabricante. As informações desses modelos mostram que os produtos cobertos atendem 
a todos os requisitos da seção 4 dos Requisitos Energy Star® para o uso de dados LM-80 
(28 de setembro de 2017) 
Este relatório abrance os secuintes modelos: 

N 5  Nome do modelo Dimensão Série Paralelo Número Potência Dens:dade Distância Densidade Corrente 
Mecânica (mm) de (W) de entre 	as de corrente do 

matrizes Potência matrizes (mAimm2) acionador 
(mm)  

- SPHWHAHDN 
2828-25 18 18 324 246 0.313 0.1 643,60 4320 

Z271ZW3D3 

2 . 
SPHW H * H DN A 

13.513.5-9.8 12 1 12 4 0.025 1 321.50 120 
DB  

SPHWHHDNB 
13,5*13.5-9.8 12 2 24 8 0.049 0.75 321.50 240 

DB 
SPHWH HDNC 

DB 
13.5'13.5-9.8 12 3 36 13 0.074 0.5 321.50 360 

SPHWHHDND 
13,513.5-9.8 12 4 48 17 0.098 0.35 321.50 480 

DB 

6 
SPHWHHDNE 

19* 19-14,5 12 5 60 21 0.060 0,59 321.50 600 
DB 

SPHWHHDNF 
19* 19-14,5 12 6 

DB  
72 26 0.073 0.37 321,50 720 

8 
SPHWH'HDNG 
. 1919-14,5 12 8 96 34 0,097 0,44 321.50 960 

DB 
SPHWHHDNI-i 

1919-14.5 12 10 120 42 0,121 0,33 321.50 1200 
DB 

SPHWHHDNK 
2828-22 12 12 144 51 0.067 0.68 321.50 1440 

DB 

11 
 SPHWHHDNL 

2828-22 18 12 216 76 0.100 0.5 321.50 1440 
DB 

SPIHWH*HDN 

L...L. .DB 28 28-22 18 18 
.3 

324 114 0.149 0.3 321.50 2160 
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- SPHWHHDNA 
13 

DC 
13,513,5-9,8 12 1 12 4 0.025 1 241,60 120 

.
SPHWHHDNB 

14 
DC 

13.5* 13,5-9.8 12 2 24 8 0.049 0.75 241.60 240 

.
SPHWHHDNC 

15 
DC  

13.513.5-9.8 12 3 36 13 0.074 0.5 241.60 360 

SPHWHHDND 
16 

DC 13.5* 13,5-9,8 12 4 48 -__17 0,098 0.35 241.60 480 

SPHWHHD' 

.. 

19'19-14,5 12 5 60 21 0,060 0.59 241.60 600 

- 

DC  

. 
SP HWH HDNF 

18 
DC 

1919-14,5 12 6 72 26 0.073 0.37 241.60 720 

19 .SPHWHHDNG 
1919-14,5 12 8 96 34 0,097 0,44 241.60 960 DC 

SPHWHHDNH 
DC 

1919-14.5 12 10 120 42 0.121 a33 241.60 1200 

SPHWHHDNK  
DC 

2828-22 12 12 144 51 0.067 0,68 211.40 1440 

.
SPHWHHDNL 

22 
DC 

2828-22 18 12 216 76 0,100 0.5 211,40 1440 

SPHWHHDN 
M ......DC 

2828.22 18 18 324 114 0.149 0.3 211.40 2160 

24 
SPHHHDNA W 

...D3 13,5* 13.5-9.8 12 1 12 4 0.025 1 211.40 120 

SPH.W H H DN B 
25 

D3 13.5* 13.5-9.8 12 2 24 8 0.050 0.75 211,40 240 

.
SPHWHHDNC 

26 
D3 

13.5* 13.5-9.8 12 3 36 13 0.074 0.5 211.40 360 

SPHWHHDND 
13,5* 13,5-9.8 12 

D3  
4 48 17 0.100 0.3 211.40 480 

SPHWHHDNE 
1919-14.5 12 

D3  5 60 21 0.061 0.59 211.40 600 

SPHWHHDNF 
D3 

1919-14.5 12 6 72 26 0,074 0.37 211.40 720 

. 
SPHW H H DNG 

30 
D3  

1919'14,5 12 8 96 34 0.098 0,44 211.40 960 

31 
SPHWHHDNH 
.D3 

1919-14,5 12 10 120 42 0.122 0.33 211,40 1200 

.
SPHWHHDNK 

32 
D3 

2828-22 12 12 144 51 0.067 0.68 211.40 1440 

SPHWHHDNL 
D3 

2828-22 18 12 216 76 0.100 0.41 211.40 1440 

SPHWH'HDN 
M ......D3 

2828-22 18 18 324 114 0.158 0,26 211.40 2160 

SPHWHAHDN 
M231ZY3D3 2828-22 18 18 324 114 0.158 -_0.26 211.40 2160 

SPHWHHDNA 
13,5* 13,5-9.8 12 1 12 4 0.025 1 178.80 120 D4 

SPHW H H DNB 
13.5* 13.5-9.8 12 2 24 8 0,050 0.75 178.80 240 D4 	 ,j 

SPHWHHDNC 
13 1 5'13,5-9,8 12 3 36 13 0.074 0.5 178.80 360 

SPHWHHDND 
D4 

13.5* 13.5-9.8 12 4 48 17 0.100 0.3 178.80 480 

SPHWHHDNE 
D4 

1919-14,5 12 5 60 21 0.061 0,59 178.80 600 

SPHWHHDNF 
41 19* 19-14.5 12 6 72 26 0.074 0.37 178.80 720 D4 

SPHWHHDNG 
42 

D4 
19*19-14.5 12 8 96 34 0.098 0.44 178.80 960 

43 SPHWHHDNH 191914.5 12 10 120 	1 42 	1 0.122 	1 0.33 178.80 	1 1200 

Página 3 de 9 

o 

e 
N 
< o  

. 	- 
'O 

o O o 

Ó 

(1) 
Zç, 

d z 

C) > (N 

co

ti)  

(D 

15 o) 
t o... 

cOSI o 
o 
C'4 	i 
c'.J cli> 
o = CIJ 
Q) 

a, 
°82 

e Z 

o 

e'0 t 

co 

cl, o 

cli C'4 	_ 
= ti) 

'0 o 

CM 
oc'j o  co 

85W 

>5) 
0= 
o 

mc 

e tl 
'0 O 

.2 

C)  1.) 
1/) O 
O c 

coe 

A 

A 



o . 

e 
o REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ALEX (ARDOSO CUNHA 
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL — Matrícula 05712010 
Rua Marquês do Pombal, 7831501 - CEP 90.540-001 - Porto Alegre/RS/Brasil 

Te!.: 55 51 3222-2277 — Cel.: 55 51 99212-7939 — E-mail:juramentados@traduzca.com.br  

1 	 1 1 1 1 1 
1 1 SPHWHHDNK 

2828-22 12 12 144 
1 

51 
1 

0,067 
1 

0,68 
1 

178,80 1440 1 1 1 SPHWHHDNL 
2828-22 18 

1 
12 216 

1 
76 1 	0.100 1 	0,41  

( 	
178,80 1440 1 D4 

46 
1 SPHWH HDN  1 	28*2822 18  18 324 114  

1 
0,158  1 

1 
0.26 1 

1 
178,80 2160 

 ] M******04 1 1 
OBS.: 
1 Versão representativa do produto(*=A,B,...,  Z) 
2. 	 Padrão 	 de 	 Classificação 
representativo(******=25WJW1 ,25WJW2,25WJW2.....271 ZR3) 
1.2 Normas e Documentações de Referência 
ANSI/IES LM-80-15: Método aprovado pelo IES para medir a manutenção do lúmen de fontes 
de luz de LED. 
CIE 127:2007: Medição de LEDs 
Requisitos Energy Star® para o uso de dados LM-80 (Esta norma não foi credenciada pela 
IAS) 
1.3 EciuiDamento de Teste 

Dispositivo Fabricação N° do Modelo N° de série Data 	de 
calibração 

Data 	de 
vencimento 	da 
calibração 

Esfera de integração de 1,0 m DETECÇÃO SCD-20008 NIA 22110/2020 21/1012021 

Espectrorradiômetro DETECÇÃO SCD-20008 N/A 2211012020 21/10/2021 

Fonte de alimentação CC Hanshenpuyuan HSPY-100-05 2013010210003 2310712020 22107/2021 

Fonte de luz padrão EVERFINE D204 N/A 20110/2020 19110/2021 

Fonte de alimentação CC BACL B25001 90020 25/08/2020 24/0812021 

Máquina 	de 	envelhecimento BACL 
multicamadas  

N/A NIA 2410212021 23102/2022 

Fonte de alimentação CC MAISHENG NA NA 24/0212021 2310212022 

Fonte 	de 	alimentação 	DC 
Xinnuoer 

programável  
ATP-5005 N/A 01/0712020 30106/2021 

Fonte 	de 	alimentação 	CC 
programável 

Xinnuoer ATP-5005 N/A 0110712020 30106/2021 

Fonte 	de 	alimentação 	CC 
Xinnuoer 

programável  
ATP-5005 N/A 0110712020 3010612021 

Fonte de alimentação CC Maisheng MP6020D 2017111107 0110712020 3010612021 

1.4 Nível de Acionamento 
As amostras são conduzidas com uma corrente contínua constante (DC) durante o teste de 
manutenção, medição fotométrica e elétrica. O valor da corrente foi regulado dentro de ±3% 
do valor especificado pelo fabricante durante o teste de manutenção e dentro de ±0,5% 
durante o teste de medição fotométrica e elétrica. 
1.5 Condições Ambientais para Teste de Manutenção 
Para o teste de manutenção do lúmen, amostras dentro de um conjunto de dados foram 
instaladas em placas de resfriamento em câmaras térmicas com fluxo de ar ambiente mínimo. 
A temperatura do gabinete e a temperatura ambiente foram monitoradas por termopares, 
sendo um soldado no local do gabinete mais frio (TMPLED), enquanto o outro é montado a 
uma distância de 5 mm acima do local do TMP. 
Durante o teste de vida, o TMPLED dos LEDs mais frios foi mantido a uma temperatura maior 
ou igual a 2°C abaixo da temperatura nominal do gabinete correspondente. O ar circundante 
foi mantido a uma temperatura maior ou igual a 5°C abaixo da temperatura nominal do 
gabinete correspondente. Os termopares foram protegidos da radiação ótica direta do DUT 
e estão em conformidade com ASTM E230 Tabela 1 "Limites Especiais'. 
As amostras foram conectadas à fonte de alimentação DC em circuitos em série com uma 
corrente constante. A corrente direta foi regulada dentro de ±3% do valor especificado pelo 
fabricante. 
A umidade relativa dentro da câmara foi mantida abaixo de 65% durante o teste. 
Para medição de fotometria, a temperatura ambiente durante o teste foi ajustada para 25°C 
± 2°C, UR 45%. 
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1.6 Método de Medição Fotométrica e Incerteza 
A integração da esfera e do espectrorradiômetro é usada para medir o fluxo luminoso e a 
coordenada de cromaticidade uV. A medição 2i -r foi usada e a amostra foi acionada pela 
fonte de alimentação DC. A corrente direta foi regulada dentro de ±0,5% do valor nominal. O 
sistema de teste foi calibrado por lâmpada de referência halógena. A temperatura ambiente 
durante o teste foi ajustada para 25°C ± 2°C, UR 45%. O ponto de medição de temperatura 
foi localizado na esfera e a temperatura foi detectada por uma sonda de temperatura. 
A incerteza das medições de saída de luz é U=1,59% (K=2), no nível de confiança de 95%. 
A incerteza das medições de temperatura de cor correlacionadas é U=21 K (K=2), no nível 
de confiança de 95%. 
A incerteza da temperatura é U=0,8671 °C (K=2), no nível de confiança de 95%. 
1.7 Declaração de Rastreabilidade 
A Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Dongguan) atestou que todas as calibrações 
foram realizadas usando padrões adequados rastreávess aos Padrões Primários Nacionais e 
ao Sistema Internacional de Unidades (SI). 
1.8 Conjunto de Amostras 
Conjunto de dados 1: 85°C, 4320mA 
Número da peça: SPI-ÍWHAHDNZ271ZW3D3 
Número de unidades: 22 
Temperatura da caixa: >83°C 
Temperatura ambiente: >80°C 
Corrente de teste de vida útil: 4320mA 
Corrente de medição: 4320mA 
Conjunto de dados 2:120°C, 4320mA 
Número da peça: SPI-fWHAHDNZ271ZW3D3 
Número de unidades: 22 
Temperatura da caixa: >118°C 
Temperatura ambiente: >115°C 
Corrente de teste de vida útil: 4320mA 
Corrente de medição: 4320Ma 
2 - Rmiim rin Rmciiitarin rtn Tmctm 

Conjunto de Tamanho Falhas Intervalo Duração a Vida 	Útil Vida 	útil Vida 	útil 	relatada 
dados: da Observadas: deteste do teste relatada relatada TM -21 L 

amostra TM-21 TM-21 
Lio Ls)  

1 22 O 1000hrs 11000hrs 
2,398E- 

09 
>66.000 >66.000 41.000 horas 06 horas horas  

2 22 O 1000hrs 11000hrs 
3,206E- 0. 13 86 >66.000 65.000 

28.000 horas 
06 horas horas 

1 v1lnIrrnr,n mnii nn itimpo innrrmninmm ,v Til iYri uiiminncri Inir',I, 

Conjunto 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 10000hrs 1 l000hrs 
de 
dados:  

1 99,04% 98,80% 98,58% 98,35% 98,11% 97,840% 97,550% 97,34% 97,130% 96,91% 96,69% 
2 98,62% 98,21% 97,820% 97,47% 97,10% 96,720% 96,340/6 96,07% 95,79% 95,500% 95,220% 

~ =LIARWIGrIIWSI: LCIS1IIP1I0I1I IS ISISIT 

Conjunto 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 10000hrs 1 l000hrs 
de 
dados:  

1 0,0007 0,0010 0,0015 0.0017 0,0018 0,0019 0,0021 0,0023 0,0025 0.0027 0,0029 
2 0,0008 1 	0,0012 0,0015 0,0018 0,0020 0,0022 0,0025 0,0028 0,0031 0,0034 0,0037 

1 iVOifli iTnr.ln mnu nn Ii mnn P mi)npn(,2 np (rnrnrnirinIng v 1 Pm nn 
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ALEX CARDOSO CUNHA 
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90% 0,0020 
85% 0,0015 
80% 0,0010 
75% 0,0005 
70% 0,0000 

O 	 1 3000 	1 6000 	1 9000 	112000 	115000 
t- iuxo ao conjunto ae aaaos 1. 1- lUXO ao conjunto ae aaaos . ..,orunio ue 000s i zu v. 

Conjunto de dados 2 AuV. 
3 - Dados de teste 
' 1 (r,ri,intc,d fl,,dr,c 1 ÇÇQ(  ['9flmt (Aaniitnc, dc, 1 

NQ 0 (Im)     Manutenção do lúmen (%)  
Oh 1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 
(Inicial)  

6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 10000hrs 11 000hrs 

1 2326699 99,97 99,77 99,51 99,24 98,82 98,60 98,47 98,21 98,05 97,59 97,42 
2 22643,65 98,88 98,53 98,40 98.06 97,95 97,61 97,41 97,25 97,16 96,97 96.52 

3 22637,29 98.34 98,10 	1 97,87 97,76 97,52 97.24 96.90 96.77 96.56 	1  96,42 96,30 
4 22815,39 99,42 99,25 98,97 98,70 98,40 98.12 97.49 97.26 97.08 	1 96.94 96,72 
5 22580.05 99,53 99.30 99,18 99.02 98.62 98,32 97.63 97,30 97,09 96,95 96,81 

6 22478,28 99,15 98,73 98,57 98,38 98,22 97,89 97,63 97,34 96,99 96.85 96,57 
7 22510,08 98.84 98,74 98,58 98,25 97,77 97,55 97,40 97,23 97,19 96,92 96,57 

8 23069.81 99,09 98,95 98.76 	1 98,57 98.47 98,28 97,93 9780 97,51 97,15 96,66 
9 1 2312706 98,93 98,70 98,38 98,25 98,07 97.74 97,57 97.42 97,29 97.14 96,81 

10 22815,39 98,72 98,41 98,28 98.10 97,71 97,41 9712 97,04 96,95 96,86 96,78 
11 22370,15 98,78 98,58 98,27 98,11 97,98 97,80 9766 97,33 97,17 97,02 96.86 
12 23050,73 98,57 98,26 98,00 97,86 97,70 97,40 97,27 97.18 97,04 96,78 96.64 

13 22389,23 99,04 98,92 98,58 9837 97,97 97,84 97,48 97,22 97,06 96,79 96,65 
14 22268,38 99,49 99,30 99,04 98,87 98,74 98,37 98,13 97.99 97,55 1 	97,50 97,42 
15 1 23680,43 99,20 99,03 98,85 98,68 98.50 98,17 97.98 97,73 97,48 97,16 96.92 

16 23216,11 99,37 99.04 98,91 98,58 98,41 98,16 97,99 97,71 97,45 97,14 96,99 

17 22853.55 98,50 98,12 97.90 97,54 971 39 97,11 96,82 96.74 96,53 96,30 96,04 
18 22548,25 99,49 99,35 98,99 98,68 98,39 98,08 97,64 97,28 97.06 96189 96,73 
19 23515.05 99,24 99,13 1 	98,91 98,65 98,19 97,92 97,71 97.32 97,16 97,00 96,72 
20 23203.38 98,55 98,23 98,04 97,83 97,71 97,36 97.22 97.06 96,81 96,50 96,36 

21 22783,59 98,47 98,04 97,83 1197,54 97.45 1 	97,15 96,82 96,62 96.30 96,21 95,93 
22 22789,95 99,28 99,09 98,91 98.70 98,56 98,26 97,85 97,62 97.40 97.02 96,81 

Média 22846,04 99.04 98,80 98.58 98,35 98.11 97,84 97,55 97.34 97,13 96 1 91 96,69 
Med. 22802,67 99,06 98,83 98,58 98,37 98.13 97,87 97.60 97,29 97,12 96.94 96,72 

Desvio 379,63 0,42 0,47 0,47 0.47 
Padrão  

0.43 0,43 0,42 0.39 0,38 0,34 0,35 

Mm. 22268,38 98,34 98.04 97,83 97,54 97,39 97,11 96.82 96,62 96,30 96.21 95,93 
Máx. 1  23680,43 1 	99,97 99,77 99,51 99,24 98,82 1 	98,60 98,47 98,21 98,05 97,59 97,42 

NQ 0 (lrn)     Tensão direta (V)  
Oh 1 000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 
(Inicial)  

6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 1 0000hrs 11 000hrs 

1 59,69 59.09 58.57 58.25 57.97 57.72 57.99 58,01 58,03 58,07 58,13 58,13 
2 59.22 58,69 58.27 58.04 57,91 57.76 57,97 58.03 58.01 58,05 58.07 58,03 
3 1 	59,16 58,57 58,22 57.96 57,73 57,48 57,72 57,71 57,94 58,06 58.41 58,48 

_4_ 59,36 58 156 58,52 58,28 1 	58,02 57,79 58,21 58.14 58,19 58,17 58,20 58.21 
_5_ 59,06 58,37 58.20 58,02 57.90 57.82 57.93 57.96 58.10 58,07 58,18 58.16 
_6_ 58,74 58,30 57.99 57,77 57,62 57,49 57,70 57,78 57,77 57.84 57.90 58.03 
_7_ 58,61 58,14 57.80 57.55 57,37 57,34 57,64 57.91 58,08 58,02 58.13 58.08 
_8_ 59,09 58.55 58,22 57.91 57,72 57,62 57.81 57.90 58.01 58.11 58,32 58.13 
_91 59,01 58.48 58,24 57,89 57,65 1 	57,40 57,50 57.35 57,53 57.56 57,77 58,01 

10 59,08 58,53 58.21 58.02 57,80 57.67 57,87 57.94 57.91 57,95 57,96 58.01 
11 58,76 58,27 57,95 57,72 57,53 57.32 57,56 57,59 57,56 57,56 57.53 57,50 
12 59,03 58,48 58.12 57,91 57,68 57,94 58.07 58,06 58,08 58,09 58,12 58,06 
13 58,92 1 	58,48 1 	58.12 57.90 57,66 57,45 57.63 57.60 57,75 57.77 57,94 58.03 
14 58,94 1 	58.54 1 	58.24 58,02 57,77 57,84 57,91 58.05 58.06 58.01 57,97 57,88 
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15 59,69 59,11 58,59 58,30 5803 57,84 58,08 58,13 58.12 58,16 58,19 56,16 
16 59.31 58,77 58,34 58.01 57,69 57,43 57,49 57.29 57,35 57,31 57,43 57,41 
17 59,22 58,61 58,25 58,00 57,79 57.52 57,59 57,39 57.36 57,43 57,47 57,48 
18 59,09 58,61 58,27 57.93 57,87 57,75 58,01 58,15 58,15 58.19 58,23 58.21 
19 59,33 58,70 58.29 57.96 57,68 57.87 57,83 57,98 58,09 58,15 58,32 58,25 
20 5917 58.59 58.17 57,84 57,59 57,46 57.49 57.39 57,32 57.35 57,41 5743 
21 58.96 58,41 58.06 57,74 57,52 57,32 57.39 57,26 57.32 57.35 57.44 57,46 
22 59.01 58.53 58.14 57.88 57,66 57.48 57,63 57.60 57.72 57,81 58,02 5802 

Média 59.11 58,58 58,22 57,95 57,73 57,61 57,77 57.78 57.84 57,87 57,96 57,96 
Med. 59,09 58,55 58,22 57.95 57,71 57.57 57,77 57,91 57,98 58,02 58,05 58,03 

0,27 0.24 0,19 0.18 0,17 0.20 0,23 0,30 0.30 0,30 0,32 0,30 

Min . M 
PMáx. 

58,61 58,14 
- 	59,11 

57,80 57,55 57,37 57,32 57.39 57,26 57.32 57.31 57,41 57,41 
1 	59,69 58,59 58.30 58.03 57,94 58,21 1 	58,15 58,19 58,19 58,41 58,48 

-NQ--T u 	1 v 	TCC (K) - 	- Mudança de cromaticidade (Au'V)   
1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs S000hrs 7000hrs 1 8000hrs 9000hrs 10000hrs 11000hrs 

1 0,2592 ,0,0 2770 0,0009 0,0010 0,0016 0,0028 0,0030 0,0033 0,0036 0,0040 0,0042 0,0044 0,0046 
_2_ 0,2593 0,5267 2770 0,0007 0,0013 0,0016 0,0018 0,0021 0,0021 0,0021 0,0022 0,0024 0,0026 0,0028 
_3_ 02582 0,5249 2802 0,0009 0,0013 0,0018 0.0020 0,0021 0,0021 0.00^10 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 

4 02584 0,5246 2798 0,0006 0,0009 0,0016 0,0017 0,0019 0,0018 0,0017 0.0016 0,0016 0,0015 0,0015 
_5_ 0,2599 0,5267 2756 0,0009 0,0011 0,0014 0,0016 0,0018 0,0017 0117 0,0017 0,0016 0,0016 0,0016 

6_ 0,2591 0,5243 1 	2786 0,0006 0,0009 0,0013 0,0017 0,0017 0,0017 1 	0,0018 0,0019 0,0020 0,0022 0,0023 
7 0,2593 0,5245 2780 0,0006 0,0009 0,0012 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 

_8 _0 , 1  0,5251 2804 0,0008 0,0012 0,0018 0,0019 0,0020 0.0021 0,0023 0,0024 0,0026 0,0028 0,0030 
- 9 - 0,2588 0,5245 2790 0.0008 0,0009 0,0016 0,0017 0,0020 0,0021 0.0022 0,0023 0,0025 0,0027 0,0029 

io 0,2588 0,5243 2794 0,0006 0,0007 0,0012 0,0015 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0017 0,0018 0,0019 
11 0,2591 0,5244 2784 0,0006 0,0009 0,0012 0,0013 0,0016 0,0017 0,0019 0,0021 0,0023 0,0025 0,0027 
12  1 0,5238 2808 0.0008 0.0011 0,0013 0,0015 0,0013 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0017 0,0018 
13 0,2590 0,5247 2786 0,0006 0,0009 0,0014 0,0017 010016 0,0019 0,0022 0,0025 0,0028 0,0031 0,0034 
14 0,2593 0,5249 2778 0,0004 0,0007 0,0009 0,0013 0,0012 0,0014 0,0016 0,0019 0.0022 0 10025 0,0028 
15 0,2583 0,5266 2792 0,0006 0,0011 0,0018 0,0022 0,0023 0,0019 0,0015 0,0012 0,0011 0,0012 0,0015 
16 0,2588 0,5247 2790 0,0008 0,0010 0,0014 0,0019 0,0018 0,0023 0,0028 1 	0,0034 0,0039 0,0045 0,0050 
17 Qj 0,5249 2776 0,0006 0,0010 0,0014 0,0016 0,0017 0,0022 0,0028 0,0035 0,0042 0,0046 0,0048 
18 Qj 0.5246 2778 0,0004 0,0009 0,0013 1,0013 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 
19 0,2585 0,5260 2790 0,0006 0,0010 0,0017 0.0018 0,0016 0,0020 0,0025 0,0031 0,0038 0,0045 0,0052 
20 02589 05259 2784 0,0006 0,0013 0,0017 0,0019 0,0021 0,0022 0,0025 0,0029 0,0034 0,0040 0,0046 
21 0.2593 05253 2776 0,0006 0,0009 _13 0,0017 0,0017 0,0021 0,0026 0,0032 0,0039 0,0045 0,0052 
22 0,2595 0,5264 2768 0,0007 0,0009 0.0016 0,0017 	1 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 

Média 0,2589 1 0,5252 2785 0,0007 0,0010 0 1 0015 0,0017 	1 0,0018 0,0019 0,0021 0,0023 0,0025 0,0027 0,0029 
Med. 0,2591 0,5249 2785 	1 0,0006 1 	0,0010 0,0014 0,0017 0,0018 0,0019 0,0020 00020 0,0023 0,0025 0,0028 

DeSVIO 

Padrão 0000 
' _QQQj9 

1 

_ 

________ 00001 0,0002 '0000 '00004 
'

00004 
0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 00014 

1 	Min. .2LL  _2 2756 0,0004 ,0007 0,0009 0,0013 0,0012 0,0014 0,0014 0,0012 0,0011 0,0012 
_________ 

0,0014 
Mâx. 0.2599 QQ 2808 - 0,0009 0,0013 0,0018 0,0028 0,0030 0,0033 	1 0,0036 0,0040 0,0042 	1 0,0046 	1 0,0052 

N5  0_(Im) ' 	Manutençãodolúmen  

________ 
Oh 
(Inicial) 

1 000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 1 0000hrs 11 000hrs 

23 23095,25 99,13 9,85 98,64 98,19 97,86 97,53 97.27 96,90 96.65 96,35 96,05 
24 22312,90 98.62 98,42 98,06 97,78 97.45 97,04 96,64 96,29 96,05 95,69 95.36 
25 1 22586 141 98,88 98.41 97,95 97,59 97,25 96,81 96,50 96,27 96,10 95,91 95.66 
26 22624,57 98,61 98,23 98.00 97,78 97.47 97,11 96,64 96,43 96,07 95,58 95,07 
27 22700,90 98.59 98.08 97,61 97,03 96,71 96.41 96,15 95,95 95,77 

96,53 
95,60 95,29 

28 22172,97 99,30 98.96 98,71 98,37 97,95 97.47 97,24 96,95 96,33 96.11 
29 22573,69 98,83 98,41 98,16 97,94 97.57 97,16 96,86 96,50 96,18 95,94 95,81 
30 22567,33 98,52 98,35 98,10 97,89 97,50 97,19 96.63 96,23 96.07 95.72 95,50 
31 23266,99 99,00 98,63 98,28 98,10 97,74 1 	97,33 96,92 1 	96,50 96,20 95,96 95,73 
32 22936,24 98,93 98,43 98,18 97,77 97,31 96,91 96,34 96,10 95,75 95,49 94,98 
33 23266.99 99.47 99.14 98.59 98,42 98,01 97,65 97,13 96.93 96,70 96,42 96,07 
34 22611.85 99,09 98,70 98,37 98,07 97,81 97,49 96,85 96,43 96,28 95,85 95.44 
35 22840,83 98,45 97,95 97,60 97,38 

- 	96,99 
97,03 96,78 96,28 96,00 95,69 95,30 95,10 

36 22904,44 1 	98,46 98,01 97.44 96,64 96,35 95,83 95,65 1 	 95,44 95,22 95,00 
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37 22497,36 9837 97.98 97,41 96,98 96,50 96,04 95,76 9560 95,27 95,01 94,88 
38 22630.93 97.99 97.80 97,49 97.24 96,90 96,55 96,05 95,92 95,53 95,24 94.87 

39 22338,35 98,28 97,65 97,22 96,66 96,29 95,92 95,57 95,37 95.09 94,74 94,57 
40 22548.25 98,43 9807 97.62 96,96 96,69 96,32 96.05 95,82 95,57 95,26 94.93 
41 22535,52 98.09 97,52 97.06 96,58 96,31 96,00 95,63 95.42 95.18 94,97 94.71 
42 1 22331.99 98,22 97,88 97,60 97.20 96.80 96.27 1 	95,93 95,59 95.36 94,97 94,72 
43 22510,08 98,12 97,60 97,18 96,85 96,28 95,81 95,58 95,23 94.94 1 	94,65 94,39 
44 22306,54 98,16 97,52 96.87 96,64 96,19 95,83 95,58 95,42 95,00 94,77 

Média 22643,65 98.62 98,21 97,82 97.47 97,10 96,72 96,34 96,07 95,79 95,50 95,22 

Med. 22580,05 98.56 98,16 97,78 97,49 97,14 96,80 96,31 96,05 95,76 95,54 95,08 
Desvio 
Padrão 299,79 

j 
0,41 0,47 0,53 0,59 0.60 0.60 0,56 0,52 0,53 0,53 0,52 

Mm. 22172.97 97,99 97,52 96.87 1 	96.58 96.19 95,81 95.57 95,23 94,94 1 	9465 94,39 
Máx. 1 23266,99 99,47 99.14 98,71 1 	98.42 98,01 1 	97.65 1 	97,27 1 	96,95 1 	96.70 1 	96,42 96.11 

N 2  0 (Im)     Manutenção do lúmen (%)  

Oh 1 000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 
(Inicial)  

6000hrs 7000hrs 8000hrs 9000hrs 1 0000hrs 11 000hrs 

23 58,97 58,39 57,97 57,66 57.44 57,49 57.43 57,42 57,35 57.37 57,47 57,42 
24 58.83 58.44 58.02 57.70 57,46 57,57 57,57 57,68 57,79 58,01 58,01 58,04 

25 	1 58,60 58,15 57,93 57,61 	1 57,33 57,60 58,11 58,09 58,08 58,05 58,05 58,01 

26 58,98 58,41 58.02 57,71 57.44 57,64 57,59 J4_ 57,84 58,09 58,09 58,04 
27 58.87 58,08 57.79 57,53 57.25 57,32 57,41 57,57 57.82 57.83 58.03 58,09 

28 58,75 58.29 57,92 57,71 57,78 57,89 57,83 57,88 57.87 57,91 57,91 57.94 

29 58,91 58,37 57,99 57,77 57.49 57,76 57,76 58,03 58,03 58,13 58,12 58,11 

30 58,94 58,41 58.05 57,75 57,53 57,80 57,82 58.11 58,12 58,02 58,02 57,93 
31 59,40 58,73 58,35 57.99 57,71 57,79 57,77 57,83 57,87 57.97 57,97 58.11 

32 59,00 58,46 58,01 57,66 57,39 57.47 57,98 58,03 58,09 58,12 58,22 58,21 

33 59,31 58,79 58,32 57,98 57,74 57,87 58,01 58,08 58,29 58,17 58,07 58,16 
34 58,88 58,38 58.22 58,04 57.71 58,30 58,14 58.17 58,04 57.94 57.94 57.71 

35 59,01 58.41 57,97 57,64 57.37 58,32 58.16 58,15 57,98 57,80 57,80 57,45 
36 58.89 58,30 57,89 57,56 57.27 57,32 57.34 57,41 57,50 57.66 57.66 57,91 
37 58,75 58,21 57.82 57,49 57.26 1 	57,32 57,54 57,82 57,82 58,10 58.10 58.08 
38 58,68 58,08 57,61 57,31 57,02 57,06 57.21 57,40 57,74 57,87 58,07 58,04 
39 1 	58,74 58,26 57,90 57,57 57,29 57,32 57,59 57,89 57,86 58.03 58,13 58,17 
40 58,63 58,03 57,62 57,30 57,02 57.08 57,32 57.62 57,76 57,72 58,20 57,82 
41 58.71 58,15 57.73 57.41 57,11 57,14 57,16 57.21 57,28 57,40 57.34 57.39 
42 58.67 58,12 57,71 57,40 57.10 57,13 57,08 57,06 57.19 57,13 57,23 57,22 
43 58.69 58.12 57.70 57,38 57.14 57,27 57,39 57,64 58.01 58.03 58.03 58.02 
44 58,59 58.06 57,66 57,37 57,07 57.11 57.05 57.03 57.15 57,15 57,15 57,17 

Média 1 	58,85 58,30 57,92 57,62 57.36 57,53 57.60 57,72 57,79 57,84 57,89 57,87 
Med. 58,85 58,30 57.93 57,63 57,35 57,48 57.58 57,78 57,85 57.96 58,03 58.02 
Desvio 
Padrão 

0,21 0,20 0,21 0.21 0.24 0,37 0.34 0,35 0.31 0.31 0.32 0,32 

Mm. 58.59 58,03 57,61 57,30 57,02 57,06 57,05 57,03 57.15 57,13 57.15 57.17 
Máx. 59.40 1 	58,79 1 	58,35 58,04 57.78 58,32 58.16 58,17 58,29 58,17 58,22 58.21 

NO u' 	1v, 	TCC (K)     Mudança de cromabr1ade (AuV)   
1000hrs 2000hrs 3000hrs 4000hrs 5000hrs 6000hrs 7000hrs B000hrs 9000hrs 10000hrs 11000hts 

23 0,2596 0  52~  2766 0,0006 0,0012 0,0016 0,0017 0,0021 0,0022 0,0025 0,0028 0,0033 0,0037 0,0043 
24 _02 0,5275 2748 0,0009 0,0012 0,0015 0.0016 0,0020 0,0022 0,0025 0,0029 0,0033 0,0038 0,0044 
25 0,2597 0,5265 2762 0,0006 0,0009 0,0013 0.0016 0.0016 0.0013 0.0010 0,0008 0,0007 0,0006 0,0006 
26 1 0,2594 05262 2770 0,0008 0,0012 0,0016 0,0016 0,0018 0.0021 0,0026 0,0031 0,0034 0,0037 0.0039 
27 0.2601 05277 2748 0,0010 1 	0,0015 0,0018 0,0020 0,0023 0,0025 0,0027 0,0030 0,0032 1 	0,0035 0,0037 
28 0.2594 0,5247 2776 0,0007 0,0011 0,0013 0,0012 01 0015 0,0016 0,0018 0,0022 0,0025 0,0029 0,0033 
29 0,2601 0,528 2746 0,0008 0,0011 0,0014 0,0017 0,0016 0,0019 0,0023 0,0027 0,0031 0,0035 0,0039 
30 0,5251 2792 0,0008 0,0014 0,0016 0,0018 0.0018 0,0021 0,0024 0,0027 0,0031 0,0035 0,0039 
31 0.2582 Q 2802 0,0009 0,0015 0,0020 0,0021 0,0022 0,0025 0,0028 0,0032 0,0036 0,0041 0,0046 
32 04 2770 0,0006 0,0014 0.0016 0,0017 0,0019 0,0017 0,0018 0,0021 0,0025 0,0030 0.0036 
33 _0, 0,5247 2788 0,0007 1 	0,0014 0,0013 0,0018 0,0020 1 	0,0021 0,0023 0,0025 0,0027 0,0029 1 	0,0031 
34 0,2588 0,524 2790 0,0006 1 	0,0010 0,0011 0,0015 1 	0,0011 1 	0,0016 0,0022 0,0027 1 	0.0033 1 	0,0039 1 	0,0045 
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1 
REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL 

ALEX CARDOSO CUNHA 
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - Matrícula 05712010 
Rua Marquês do Pomba!, 7831501 - CEP 90.540-001 - Porto Alegre/RS/Brasil 

Te!.: 55 51 3222-2277 - Ce!.: 55 51 99212-7939 - E-mail: juramentados@traduzca.com.br  

35 0.2590 2788 0,0009 0,0014 0.0018 0,0018 0,0014 0,0017 0,0021 0,0024 0,0028 0,0032 0,0036 
36 j 2778 0,0008 0,0012 0,0016 0,0020 0,0021 0,0025 0,0030 0,0036 0,0040 0,0043 0,0047 
37  2790 0.0008 0,0012 0,0016 0,0018 0,0022 0.0021 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018 00018 
38 2776 0,0008 0,0013 0,0016 0,0020 0,0025 0,0025 0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0.0030 
39 

o  

2784 0,0009 0,0013 0,0017 0,0019 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0023 
40 0.2597 2774 0,0007 0,0011 0,0013 0,0016 0,0020 0,0021 0,0023 ,0025 ,0027 0,0029 0,0031 
41 0,2595 

P523 

2770 0,0008 0,0012 0,0016 0,0020 0,0025 0,0029 0,0034 0,0040 0,0044 0,0047 0.0051 
42 2774 0,0007 0,0011 0.0013 0,0018 0,0021 0,0030 0,0040 0,0051 0,0053 0.0054 0,0055 
43 Ç 2776 0,0006 0,0012 0,0015 0,0017 0,0019 0,0020 0,0022 0,0024 0,0026 0,0027 0,0029 
44 0,2589  2788 0,0008 0,0013 0,0016 0,0021 0,0025 0,0030 0,0037 0.0044 0,0046 0,0048 0,0050 

Média 0,2593  2775 0,0008 0.0012 0,0015 00018 0,0020 0,0022 0,0025 0.0028 0,0031 0,9034 0,0037 
Med. 0,2594  2776 0,0008 0,0012 0,0016 0,0018 010020 0,0021 0,0024 0,0027 0,0031 0,0035 0,0038 

DesIváO 
Padrão 

0.0005 0,0013 15 
0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 

0,0004 0,0005 0,0007 0,0009 
0.0010 0,0010 0,0012 

Mm. 2746 0,0006 0,0009 0,0011 0,0012 0,0011 0,0013 0,0010 0,0008 0,0007 0,0006 0,0006 
Máx. 0,2602 0,5286 2802 0.0010 0,0015 0,0020 0,0021 0,0025 0,0030 0,0040 0,0051 0,0053 1 	0,0054 0,0055 

'o - ruLu UU L)LJI 

4.1 Dimensões Mecânicas 
[Constam imagens]. 
Todas as dimensões estão em milímetros 
4.2 Foto do DUT 
[Consta imagem] 
Instruções 
1. A informação assinalada com "#" é fornecida pelo requerente, o laboratório não se 
responsabiliza pela sua autenticidade e esta informação pode afetar a validade do resultado 
no relatório do teste. 
2. Salvo indicação em contrário, os resultados mostrados neste relatório de teste referem-se 
apenas à(s) amostra(s) testada(s). 
3. Caso não tenha sido exigido pelo requerente ou Regulamento do Produto, a Regra de 
Decisão neste relatório não considerou a incerteza. 
4. A incerteza estendida fornecida neste relatório é obtida combinando a incerteza padrão 
vezes o fator de cobertura K com o intervalo de confiança de 95. 
5. Este relatório não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a aprovação prévia por 
escrito da Empresa. 
6. Este relatório é válido apenas com uma assinatura digital válida. A assinatura digital pode 
estar disponível apenas no software Adobe acima da versão 7.0. 

Fim do relatório*********** 
[Consta em todas as páginas: Relatório n° DG3210730-31822E-10. [Consta numeração de 
páginas: 1 de 17 até 17 de 171. Relatório de Teste IESNA LM-80-15j]. 
Em testemunho da verdade, eu declaro não haver nada mais no documento original 
apresentado a mim e que ele foi traduzido integral e fielmente por mim neste 
instrumento de tradução em 05 de julho de 2022, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil. Esta tradução tem força legal no Brasil e no exterior. 

Documento ass,n.do digitalmente 

go'Lbr 
A[EX CARDOSO CUNHA 
Data: 05/O?'2022 1800330300 
Verifique em https:,iveri1ieaaoiti.br 
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ESTADO DA PARAÍBA 
CARTóRIO AZE VEDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 

PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:1/ww-w.azevedobastos.not.br  
E-mail: ca rto rio@azevedo bastos. not. br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Be;. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
https:/Icorregedoria .tjpb.jus. br/selo-digitall. 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ZAGONEL S.A. tinha posse de um documento 
com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ZAGONEL S.A. a responsabilidade, única e exclusiva. 
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a ZÂGONEL S.A. assumiu, nos termos do artigo 8°, §1, do Decreto n 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3, inciso X, da 
Lei Federal n 13.87412019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digítalização dos documentos físicos, 
garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2 0-A, §1', da Lei Federal n 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0610712022 08:59:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de acordo 
com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 1  e 2 1  da MP 220012001, como também, o documento eletrõnico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ZAGONEL S.A. ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
a ute ntica@azevedo bastos. not. br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:I/autdigital azevedo bastos. not. br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 98230607224997895987-1 a 98230607224997895987-9 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013, Provimento CGJ N 003/2014 e Provimento CNJ N 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b891 220762a1a15ebfba11cf98afb372996d1d400b904703a109cc72181e4f42d3b4ac1c65c9365fe45ad5434a21725083 
d8a0e750ff4f9b65d2c1 1 2a7095d1 ce 
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1 	1 Potência 	Eficiência 	 da 
Luminosa 	WMmac~' ina  ' 1 80 	1531 	66.00O 1 (\jAj 	(lrn/WJ 	(h) J 

(Sequranç 'l 

I ,  PF8OGPAMA 

PROCEL 	RAS8..RO DE 	 Registro 
ETIQUETAGEM 

struções de Instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho ) 

2OI5IXYZ 
° IMPORTANTE: a região da lente (proteção) sobre o LED não pode ser coberto ou 
obstruído o passagem de luz. A lente sobre o LED precisa de limpezas periódicas poro e 
evitar o superaquecimento e paro garantir sua vida útil. 	 E 

Rep resenta o nível de proteção contra choque elétrico normalizado pela IEC61 140. 	2 
Va lor projetado conforme tabelo TM-21 - 11 considerando a temperatura e corrente E e 

 reoortadas na LM -80 do LED. 
**oDjômetro do bo de fj xoção:PØ25à52 mmou GØ48à64 mm (coflbrme  
conlguroção de compra). 	 e 

O) 
Todas os pecas metálicos recebem tratamento anticorrosivo, 	 o 
Shorting cap (fornecimento condicionado á configuração de compra). 	 E 

CURVA  
o 

-o 
o 
E 

- 	
im C. 	 180' 

- 	 c 
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45" 	 30' 	15' 	0" 	15" 	30" 
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270.0 
Tipo II MáSa 

Como con si derando nototoçóo com O' de nchnoçõo. 
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45' d/Uoc 

0.0 

900 

• MANUAL DO USUÁRIO 

Ô 
Modelo LUMOS EVO 
Aparelho de Iluminação de LED Pública 

Z 
Tecnologio eficiente 

•  ESTE PRODUTO E RECOmEriDADO PARA INSTALAÇAO EM POSTES DE PR-C~ S, PARQUES, RUAS, A~INIDAS, ESTACtON^MENTOS E C1CLOVUS, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estrutura principal dissipador 	 Alumínio injetado • Pintura Eletrostática pó  Poliéster 
Sistema de fixação para postes** * * P ou G / Ajuste de Ângulo -20V +200 

S Fonte de luz LED COB (Chip on Boord) 
Ângulo de radiação luminosa 

750 x 150° 
Distribuição fotométrica transversal (0°) Tipo II 
Distribuição fotométrico longitudinal (0°) Média 
Controle de distribuição de intensidade luminosa (01 Limitada (Cut-off) 
lente* Vidro borosilicato 
Potência nominal 

de eficiência energética • Classe A 

• fáciaTuminosa 
Fluxo luminoso efetivo (lúmens) (±10%)  

(±10%) 1531m/W 
Fluxo luminoso do LED (Tt=25°C)  (±10%) 14.321lm 
Temperatura de cor correlata (TCC) LT 
Temperatura ambiente de operação (Ta) -30°C à 50°C 

• 
Marca 1 Modelo 1 Potência (driver) ZAGONEL 1 LUMOS EVO 1 80W 
Corrente de entrada (driver) 629mA - 127V 1 375mA - 220 V 

• Corrente e tensão de saída (driver) 1 400mA 1 51V 
Tensão de alimentação (driver) 100-250 Vac / 50-60 Hz 

• Fator de potência (FP) >0,99 . torção harmônica total de corrente (ATHD) <10% 
ema de fotocélula integrada Não contém 

Ô Dimerização 0-10V 
Modelo de tomada base fotocélula 7 segmentos 

• 
Grau de proteção IP 67 (produto) 
Indice de reprodução de cor (IRC) 70 

• 
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 10kv 1 12kA 
Proteção contra sobretensões transitórias (L/N - 1) 	l (L/N - PE) 1 (L 	PE) 

• Proteção contra impacto 1K 08 
Classe de isolação elétric000 Classe 1 

• Peso do produto (aproximado) 3,3 K 
útil do LED (reportada TM-21 -11) 

'
Vida 1701 66000 
Vida útil do LED (projetada TM-21 -11 ) * **  1701 1 20.000h 

(contra defeitos de fabricação) S Garantia 5 anos 
Data de validade para armazenamento 	 Indeterminado i  

DIMENSOES DO PRODUTO 

Procedimento de montagem 

IIIiI,,1,. t 	 - 

A" 

NECESSÁRIO 
Parafusos para imtolaçáo 

Dnno.s do p roduto em miI(mefre 

MONTAGEM HORIZONTAL 1 MONTAGEM VERTICAL 

n w 	 Parafuso de tixoçôo MIO X25 

________ - Arruek, de Pressão 
Arruela lisa • 	. 

: 
• __ • 
•-; 
.......PUIQâetX&IçSOMIOXO • 121 

'orduso de £ixoçdo Ml  X25 

Asnziadepreesõo 
Arruela liso 

elusudetieif8uM1i)X4Ái 



* * 
04 Para realizar o aluste 

o luminária no braço, 

de ângulo, os fixar,  

solte o parafuso até 

que a estrutura se movimente. 

PARAFUSO PAR 

NO ÂNGULO D 	ADO. 

MARROM 

RECOMENDA-SE A 
UTIUZAÇAO DE 
CABOS 2,5 mm'. 

Indica-se a altura de instalação entre 5 - 12 
m. Para alturas diferenciados é preciso 
analisar a fotometria do produto e o 
ambiente em que será instalada. E 

Procedimento de instalação 

NECESSÁRIO 
Parafusos poro instalação 

Torque de aperto de 8 N.m 

i . 

1 
Paro realizar o ajuste de ângulo, após fixar a luminária no braço, 

solte o parafuso até que a estruturo se movimente. Faça o ajuste 

utilizando os marcoçães para auxjljar, em seguida realize a aperto 

	

— 	 do parafuso para prender a posição no ãnqulo dese j ado. 

Posição normal de operaçào 0. 

	

- 	 ) 
A.ngutoi 	70 -15" 	-10' 	-5" 	O' 	5' 	10 	15' 	20' 

vedk.I 

[ 	 Angutos: 	 0' 5" 	10' 	15' 	20" 

• A instalação deve ser executada atendendo os 

requisitos normativos pertinentes. 

'Recomenda-se manter uma distância de 20 cm 

entre luminárias, quando utilizadas luminárias 

associadas em um mesmo local. 

• Se o cabo ou cordão externo flexível desta 

luminária for danificado, substituir por cordão 

especial ou cordão disponível exclusivamente pelo 

fabricante ou por seu serviço técnico autorizado. 

•A luminária é projetada para ser S 
utilizada 	em 	altitudes 	não 

superiores à 1.500 metros em 

relação ao nível do mar. 

iA temperatura média do 

ambiente (em um período de 24 h) • 
não deve ser superior à 35 5c 
'Pode ser utilizada em umidade 

relativa do ar até 100 %. 

 

Tc (Temperatura de Corpo) 
Ponto de medição de temperatura de corpo. Como garantia da vida útil 

minima de 66.000 h do produto, CItO temperatura não pode ultrapassar 

85'C. 

Fotocélula (se houver) 

Procedimento de teste: é necessário que o sensor identifique um ambiente 

escuro ou que o fotocélulo esteja fechada ao mergizar o produto pelo 

primeira vez, desta maneira, o luminária acenderá imediatamente. Se, ao 

energizar a luminária e a fotocelula não interpretar um ambiente escuro, 

ela ligará após ser encoberta, acionando em aproximadamente 5 minutos. 

TOMADA 7, 5 OU 3 SEGMENTOS 

EXTØtNO EOPUDO. 

Tomada 7, 5 ou 
3 segmentos 
(se houver) 

FOTOcÍLULA 

 

Para itens equipados com 

o tomado de 7, 5 ou 3 
segmentos, o controle de 

liga/desliga da luminária 

é feito pelo sistema 
fotoelétrico externo 
acoplodo ao produto. 

ki Termos da Garantia 

As despesas de transporte poro entrega e retirada dos aparelhos em garantia até 

os locais de Serviço Autorizado Zogonel serão por conta do cliente. 

Para atendimento de Serviço Autorizado é obrigatória a apresentação da nota 

fiscal. 

Øo fabricante reserva-se ao direito de modificar os produtos sem aviso prévio. 

O O Serviço Autorizado Zagonel cobrará taxa de visito e/ou deslocamento caso 

seio necessário e solicitado pelo proprietário. 

EP O que a garantia não cobre: 

Danos causados por descarga atmosférica, descarga elétrica e/ou agentes da natureza. 

Vandalismo ou defeitos por caso fortuito ou de força maior. 

Danos provocados por quedas, impactos e/ou enchentes ou por esforço mecânico e/ou 

avaria de transporte. 

Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado que ocasione 

superaquecimento e/au contato do mesmo com agentes químicos agressivos. 

Instalação em situação que exija grau de proteção IP superior ao especificado neste manual 

e/ou acúmulo de resíduos sobre o dissipador. 

Danos causados por instalação e utilização diferente da recomendada. 

-  
Ø A Zagonel S.A. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação por 	

Produtos alterados e/au modificados. 

um período de 5 anos (nesses compreendido o garantia legal de 90 dias) a partir da 	O Peças que sofreram desgastes naturais de uso. 

doto de emissão da noto fiscal de compra. 	 Produtos sem oterramento ou aterramnento instalado de forma inadequado 

dá  CONSULTE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO ANTES DE ENCAMINHAR 0 PRODUTO PARA A GARANTIA. 

1' 
Central de Atendimento (55) 49 3366 6000 

BR 282 KM 576 1 CEP 89.870-0001 Pinhotzinho SC 

PRODUZIDO POR ZAGONEL S.A. 5 	1 	1 	iso -. 	

-- 	 CNPJ81.365.223/0001-54 

9X1 	 4998827-9482 
Não adequado paro 	 Não adequado para 	 L. — montagem direto sobre 	 montagem coberta 	 • 	- 

superficies normalmente 	 por isolante 	 Lumjnario poro 	 FABRICADO NO BRASIL 
inflamõveis. 	 termica. 	 serviços severos. 

. 
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Ao 
Município de Coronel VMda-PR e a Lumlnare LED EIREU 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 108/2022 

Zagonel 
Tecnologia eficiente 

91P10 0  

CERTIFICADO DE GARANTIA AO CLIENTE 

• A ZAGONEL S.A., inscrita no CNPJ: 81.365.223/0001-54, situada na BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal 

Leste, CEP: 89.870-000, Pinhaizinho SC, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Roberto Zagonel, RG: 

1.839.342 SSP/SC, CPF: 575.678.759-34, possuidora de assistência técnica de nossos produtos no Brasil, assegura ao 

cliente acima identificado garantia de 6 (seis) anos a partir da emissão da NF, dos aparelhos de iluminação de Led Pública 

• da família LumosEvo (ZL-49XX e ZL-59XX), inclusive do sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e 

desligamento automático em função da luminosidade ambiente. 

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos 

descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os 

mesmos e que são fornecidos pelo fabricante. 

1 Seguem abaixo situações não cobertas pela garantia: o 
• 	Após o tempo determinado pela garantia; 

1 • 	Quando ausência, remoção ou violação da etiqueta de código de barras ou número de série do produto; 
• 	Conexão à voltagem incorreta da rede elétrica conforme definido na especificação técnica do produto; 

1 
• 	Serviços de manutenção realizados por pessoas não autorizadas e/ou não credenciadas; 

• 	Defeitos causados por caso fortuito ou força maior; 
• 	Instalação do produto em temperatura superior ao definido na especificação técnica do produto; 

• 	Alteração da cor do produto por aplicação de produtos químicos; 

1 • 	Desmonte ou adaptação do produto, remoção de partes ou parafusos realizados por pessoas não autorizadas e/ou 

credenciadas; 

• 	Alteração nas configurações do produto; 

• 	Atuação do Dispositivo de Proteção contra Surto, ocasionado por descarga elétrica, natural ou da rede elétrica; 

• 	Os custos de mão de obra para instalação/desinstalação não são cobertos por esta garantia; 

• 	A instalação elétrica deverá estar de acordo com as normas da ABNT, caso contrário a garantia poderá ser anulada. 

• 
Declaramos também que o prazo de substituição dos produtos defeituosos, cobertos pela garantia, será de 7 

. a . dias contados da solicitação da administração. 

• E 	 Pinhalzinho, 26 de dezembro de 2022 

ou,  

CU 	 ZAGONEL S.A. —CREA/SC 055.147-O 
Roberto Zagonel 

Diretor Presidente 
W 	 CPF: 575.678.759-34/ RG: 1.839.342 SSP-SC 

49 3366 6000 	www. 2 

E$etro ZagoneÀ LIDA. 	IN 

BR 22, KM j 7 	Dttrtto li 	utriil Pirhl 
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• 	Ao 

• 	Munlcfplo de Coronel VMda-PR e a Luminare LED EIREU 

• 	
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

• 	PREGÃO ELETRÔNICO N2 108/2022 

Zago el 
(zeJi 

a 	CERTIFICADO APÓS TÉRMINO DE GARANTIA AO CLIENTE w 

1 	A ZAGONEL S.A., inscrita no CNPJ: 81.365.223/0001-54, situada na BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal 

Leste, CEP: 89.870-000, Pinhaizinho SC, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Roberto Zagonel, RG: 

1  1.839.342 SSP/SC, CPF: 575.678.759-34, após o término da garantia contratual, assegura ao cliente acima que 

disponibilizar no mercado, direta ou indiretamente, placa, driver e corpo ótico, por até 5 anos, dos produtos 

ofertados, dos aparelhos de iluminação de Led Pública da família LumosEvo (ZL-49XX e ZL-59XX), inclusive do sistema 

e 	integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente. 
CO 

Pinhalzinho, 26 de dezembro de 2022. 

:i 
.; 
• .I 
S 	 CREA/SC 055.147-0 

Roberto Zagonel 
• 	 Diretor Presidente 

• 	 CPF: 575.678.759-34/ RG: 1.839.342 SSP-SC 
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w 
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•1 
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cia 

•0 • 
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1 .0 
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1 49 :3366 6000 	wvllw. 11 • ac 
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Zagonel 
Tecnologia eficiente 

• 	Ao 

• 	Município de Coronel VMda-PR e a Luminare LED EIREU 

• 	
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

• 	PREGÃO ELETRÔNICO NQ 108/2022 

1 
• 	 DECLARAÇÃO TÉCNICA 

1 
A ZAGONEL S.A., inscrita no CNPJ: 81.365.223/0001-54, situada na BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal 

• 	
Leste, CEP: 89.870-000, Pinhalzinho SC, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Roberto Zagonel, RG: 

• 	
1.839.342 SSP/SC, CPF: 575.678.759-34, declara para os devidos fins que cabo de alimentação de 5 metros está 

• 	ligado/conectado diretamente no antissurto sem emendas, inclusive cabo de proteção PE para uma melhor 

• 	condutncia, dos aparelhos de iluminação de Led Pública da família LumosEvo (ZL-49XX e ZL-59XX), inclusive do sistema 

1 CO integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente. 

I o *UJ Pinhalzinho, 26 de dezembro de 2022 w 
. o  
• 1 .. 
• • 1 • ZAGONEL S.A. • CREA/SC 055.147-0 

• Roberto Zagonel 
Diretor Presidente 

11 	 CPF: 575.678.759-34/RG: 1.839.342 SSP-SC 

•. 
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'o • 
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Iv 
wr • • 49 3366 60(Y,) 	wwvv • 

• 
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ADREI K® 
ELETROELETRÔNICA 

DREI K ELETROELETRÔNICA LTDA - EPP 

CNPJ: 13.502.594/0001-30 

Rua dos Imigrantes, n2 500— Rau - 89254-430 
Prédio Jaraguatec - Sala 18 

iaraguá do Sul - SC - Brasil 

Fone: +55 (47) 3058-4694 

RPZO1 - Relé Fotoeletrônico com Acionamento na Passagem pelo Zero 
na Tensão da Rede Elétrica 

iÍ.lj  

Especificações Técnicas: 

• Tensão: 105 à 305 V; 

• Frequência: 50/60 Hz; 

• Potência: 1000 W/1800 VA; 

• Consumo: Menor que 0,4 W; 

• Princípio de funcionamento: Eletrônico; 

• Liga entre 5 à 15 lux e desliga no máximo com 30 lux; 

• Tipo de contato: NF, liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer; 

• Tipo fail-off, mantendo as lâmpadas desligadas em caso de falha; 

• Acionamento dos contatos sincronizados com a passagem pelo zero na tensão da rede elétrica; 

• Invólucro: Tampa em policarbonato na cor azul com proteção UV, base em policarbonato com 
soldagem por ultrassom; 

• Retardo de aproximadamente 1,5 segundos no acionamento e de 5 segundos no desacionamento, 

tornando o relé insensível à variações bruscas de luminosidade; 

• Durabilidade dos contatos: Maior que 40.000 operações; 

• Tensão de surto: 10.000 V/5.000 A; 

• 	Rigidez dielétrica: 2.500 V; 

• 	Sensor: Silício fototransistor; 

• Mapa de marcação indelével; 

• Pinos: Latão estanhado; 

• Gaxeta de vedação: EVA; 

• Proteção: IP 65; 

• Dimensões: 076 x 41 mm; 

• Peso: 72g; 

• Garantia: 5 anos; 

www.dreik.ind.br 	E-mail: dreik@dreik.ind.br  
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ADREI K®  
ELETRO ELETRÔNICA 

DREI K ELETROELETRÔNICA LTDA — EPP 

CNPJ: 13,502.594/0001-80 

Rua dos Imigrantes, n 2  500 - Rau - 89254-430 
Prédio iaraguatec - Sala 18 

Jaraguá do Sul — SC - Brasil 

Fone: +55 (47) 3058-4694 

. Norma técnica: NBR 5123/16. 

Tabela de identificação das características do relé: 

Tipo do Relé Modo de Modo de Falha Relação Retardo 
Fotocontrolador Operação Liga — Desliga e Níveis tr = tempo de 

1 resposta (s) 

Ti: monotensão LN: liga de FL: ligado RN: normal AI: instantâneo 

noite liga entre 5 lux a 20 lux tr < 0,5  

desliga _até _40_lux  

T2: eletrônico LD: liga de FD: desligado RN: normal AR: rápido 

multitensão dia liga entre 5 lux a 15 lux 0,5 <te <5  

desliga _até _30_lux  

T3: eletrônico FB: biestável RI: inversa AL: Lento 

monotenso liga até 30 lux desliga Tr> 5 

entre 5 a 15 lux  

T4: temporizado Relê RPZO1: T2LNFDRNAR 

www.dreik.ind.br 	E-mail: dreik@dreik.ind.br  



DREI K ELETROELETRÔNICA LTDA - EPP 

REI    K® CNPJ: 13.502.594/0001-80 

E L E T R O E L E T R Ô N 1 C A 	 Fone: +55 (47) 3058-4694 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA, 
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. 

Obrigado por adquirir um produto da DREI K Eletroeletrônica. A empresa garante contra defeitos de fabricação 
ao relé fotoeletrônico modelo RPZ01 o montante de 06 anos a. partir da data de emissão da nota flsca.l da-
aquisição do produto. 

Todos os produtos da DREI K saem da fábrica testados individualmente, passando por vários testes a 

fim de assegurar sua durabilidade e funcionalidade. A garantia inclui a reparação ou troca do produto em caso 

de defeitos de fabricação, a substituição de partes e/ou peças defeituosas e o reparo de defeitos de qualidade 

que tomam o produto inadequado para uso, ao final, a empresa emite um laudo técnico ao cliente informando 

as causas e defeitos encontrados. No caso de produtos cobertos pela garantia, o transporte será de 

responsabilidade da DREI K Eletroeletrônica, sendo que a forma de envio deve seguir as recomendações da 

DREI K. 

A garantia perderá a validade em caso de danos causados por: Operação inadequada ou em desacordo 

com as especificações técnicas do produto, modificações ou abertura do produto realizados por empresas ou 

pessoas não autorizadas, danos flsicos causados ao produto tais como quebra oriunda de queda, transporte ou 

armazenamento inadequado e danos causados por descarga atmosférica. No caso de produtos não cobertos pela 

garantia, as despesas com transporte serão por conta do cliente. 

Para envio da mercadoria em garantia, deverá ser emitido nota fiscal, cuja natureza de operação deve 

ser "Remessa para conserto", CFOP 5915 para clientes do estado de SC e CFOP 6915 para os demais estados 

e enviar a nota fiscal de remessa para conserto juntamente com o número da nota fiscal de compra para o e-mail 

garanti adreik. ind. br . 

O canal mais indicado para solucionar dúvidas e/ou manuseio do produto é através do SAC (47) 3058-

4694 ou por meio de nosso site www.dreik.ind.br, onde contém também informações técnicas detalhadas 

referente a cada produto. 

EDUARDO 	Assinado deforma 
digital por EDUARDO 

GIESE:0588536 GIESE.05885364907 
Dados: 2022.12.26 

4907 	09:49:01 -0300' 

EDUARDO GIESE 
Administrador 

RG: 4.663.342-1 - SSPISC 
CPF: 058.853.649-07 

www.dreik.ind.br 	E-mail: dreik@dreik.ind.br  



MANUAL DO USUÁRIO 
Modelo LUMOS EVO ZL 4985 
Aparelho de Iluminação de LED Pública 

Zagonel '  
Tecnologia eficiente 

( 	- - 

	 ETIQUETAGEM 	 oo__J J 
V Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho J ' 

2015/XYZ 	 - 

• IMPORTANTE. a região da lente (proteção) sobre o LED não pode ser coberta ou 
obstruida a passagem de luz. A lente sobre o LED preciso de limpezas periódicas paro 
evitar o superaquecimento e para garantir sua vida útil. 	 E 

Represento o nível deproteção contra choque elétrico normatizado pelo IEC61 140 	E 
Valor projetado conforme tabelo TM - 21 - 1 1 considerando a temperatura e corrente 

reportadas na LM-80 do LED. 
Diâmetro do tubo de fixação: P - 0 25 à 52 mm ou O - 0 48 à 64 mm )conforme o 

configuração de compra). 
Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo, 	 o 
Shortinq cap (fornecimento condicionado à confiquração de compro). 	 E 

Frã ra. ~_ --, m=r 
Área Lateral Máxima 
Projetada 0,0383 m ? 901 

Árguim C~ 180' 
e' 

o 
-t 
o 
E 

o 
o- 

o 
-o 
-o 
e 

_II 1Iti 
 o a)

1.  ____ 	 1800 	 :r, 
TTTrI..Jhi

LIMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO. 

gi[.I4i1.IIiiP1m1 1T[I .iI.labL•D1411 

I NECESSARIO 	 .. 

Utilizo a Furcicão especiFica 	 Utilize a furoção especifico 

para realizar a montagem 	 para realizar a montagem 
- 

Ir 
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Procedimento de instalação 

NECESSÁRIO 

Parafusos poro instalação 
Torque de aperto de 8 N.m 

Indica-se o altura de instalação entre 5 - 12 
m. 	Poro 	alturas diferenciados 	é 	preciso 
analisar 	o 	fotometria 	do 	produto 	e 	o 
ambiente em que será instalado  MONTAGEM HORIZONTAL 

MARROM 

i; A.SIA V 1  

UTILIZAÇÃO DO 	
TERRA 

CAROS 23 mm5. 	12/N 

FAÇA O AJUSTE 
UTILIZANDO AS 
MARCAÇÕES PARA 
AUXILIAR, EM SEGUIDA cÀ& 

 

REALIZE O APERTO DO i 	rT?i:Ií PARAFUSO PARA 	_________________ 

PRENDER A POSIÇÃO 
No ÃNGULO DESEJADO. 1 

Tc (Temperatura de Corpo) 
Ponto de medição de temperatura de corpo Como garantia do vida útil 

mínima de 66.000 h do produto, esta temperatura não pode ultrapassar 

85 C 

Fotocélula (se houver) 

Procedimento de teste, é necessário que o sensor identifique um ambiente 

escuro ou que o fotocélulo esteja fechado ao energizor o produto pelo 

primeiro vez, desta maneiro, o luminária acenderá imediatamente Se, ao 

energizor a luminária e o fotocélula não interpre'ar um ambiente escuro, 

elo ligará após ser encoberto, acionando em aproximadamente 5 minutos 

é1 Termos da Garantia 

•A luminária é projetada para ser 

utilizada 	em 	altitudes 	não 

superiores à 1.500 metros e-  
relação ao nível do mar. 

•A temperatura média do ar 

ambiente (em um período de 24 h) 

não deve ser superior à 35 uc 

• Pode ser utilizada em umidade 

relativa do ar até 100 %. 

Para itens equipados com 

o tomada de 7, 5 ou 3 
segmentos, o controle de 

liga/desligo do luminária 
é feito pelo sistema 

fotoelétrico externo 
acoplado 00 produto 

-}'1 stui-1sI-II'rttt,.t,t-If,sispI-JoJ;-'si1-1Is)rs.i. 

Poro realizar o ajuste de ângulo, após fixar o luminária no braço, 

solte o parafuso até que a estrutura se movimente. Poça o ajuste 

utilizando os marcações paro auxiliar, em seguido realize o aperto 

do parafuso poro prender o posição no ângulo dese1ado. 

Posição normal de operação: 0°. 

M..rtmr tu,i.x.f.I 

ÃnguIo% -20 -15 	-10° -5 	0° 5 	10 	15 	20 

 

Ângulos: 	 O' 	5 	10' 	15 1 	20° 

• A instalação deve ser executada atendendo os 

requisitos normativos pertinentes. 

-Recomenda-se manter uma distância de 20 cm 
entre luminárias, quando utilizadas luminárias 

associadas em um mesmo local. 

• Se o cabo ou cordão externo flexível desta 

luminária for danificado, substituir por cordão 

especial ou cordão disponível exclusivamente pelo 

fabricante ou por seu serviço técnico autorizado. 

TOMADA 7, 5 OU 3 SEGMENTOS 

EXTIRNO ACOPLADO. 

Tomada 7, 5 ou 
3 segmentos 
(se houver) 

Er O que a garantia não cobre: 

Ø As despesas de transporte para entrega e retirado dos aparelhos em garantia até 
	

O Danos causados por descarga atmosférica, descarga elétrica e/ou agentes da natureza 

os locais de Serviço Autorizado Zagonel serão por conta do cliente. 	 • Vandalismo ou defeitos por caso fortuito ou de força maior. 

O Para atendimento de Serviço Autorizado é obrigatória a apresentação da nota 1 	Danos provocados por quedas, impactos e/ou enchentes ou por esforço mecânico e/ou 

fiscal. 	 avaria de transporte 

Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado que ocasione 

00 fabricante reserva-se ao direito de modificar os produtos sem aviso prévio. 	superaquecimento e/ou contato do mesmo com agentes químicos agressivos. 

Instalação em situação que exija grau de proteção IP superior ao especificado neste manual 

O O Serviço Autorizado Zagonel cobrará taxa de visita e/ou deslocamento caso 1 e/ou acúmulo de resíduos sobre o dissipador 

seta necessário e solicitado pelo proprietário. 	 e Danos causados por instalação e utilização diferente da recomendada 

O A Zagonel S.A. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação por 	
Produtos alterados e/ou modificados 

um período de 5 anos (nesses cc'-spreendida a garantia legal de 90 dias) o partir da 	O Peças que sofreram desgastes naturais de uso 

data de emissão da noto fiscal de compra. 	 O Produtos sem aterramento ou aterramento instalado de forma inadequada. 

CONSULTE 1NOSSA ICENTRAL ']s1l1I'j1,'14 (.YANTES DE ENCAMINHAR 0 PRODUTO PARA VT GARANTIA. - 

j 	A 	 L 	 Central de Atendimento (55) 49 3366 6000 

BR 282 KM 576 1 CEP 89.870-0001Pinholzinho sc 

PRODUZIDO POR ZAGONEL S.A. 

1 ; 	uso , 
	_______ CNPJ81.365223/0001-54 

JO1 	 4998827-9482 
Não adequado poro 	 Não adequado poro

1...... _.__ 	 . 	 IvJ!i:1 ' .i mon tagem irei 	e 	 montagem coberto  

	

superfícies normalmente 	 por isolante 	 Luminoria poro 	 FABRICADO NO BRASIL 
irsftamóveis 	 termico 	 serviços severos 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

23/12/2021 

23/12/2021 

es c  
W) 

Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do 
laboratório. 

• O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua 
representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização. 

• O presente relatório de ensaio é valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em 
que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares. 

• É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização 
do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante. 

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (lntemation Laboratory 
Accreditation 000peration). 

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation 
Cooperation). 

• Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS 

Período de realização dos ensaios: 	04111/2021 	até 

Data de emissão do relatório; 

Observações finais: 

Assinado de fonnadgPal por CASSO 

CASSO ALEXANDRE 
R 	/- DE 	Ot c-PR o=IG'&as41oo-Srcrrorta da r L. L r 	 Recofta Federal do BrasH M. ou-RF e. 

O UZ 	 CPfA3.ou(Ud BAIW. 
M.UUL UOLtJ t o015728dor74 or.peeoereal 

cn-CASOALEXANtE PPRIAD€ 
O 

Dados: 2O2I.12.?35:I&.21 -0300 

Cássío Alexandre P. de Souza 
Signatário Autorizado 

Av. Ipiranga n° 6681 Prédio 30, Bloco A. Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelopucrsbr - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO1IEC 17025 sob o número CRL 0075 

	

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	04/1112021 	até 	2311212021 

	

Data de emissão do relatório: 	2311212021 

!SOCDT.A DIAGP3M 

:: 

ç 

: 

- 	 - 	 - 	 - 	 .4 	 -3 1  -21  -13 	3 	 11 	 21 	43 41 

Figura 9 - Curva de distribuição de intensidade (isocandela) (60864-3). 

Po3ercIa Etk.ienda 
Luminosa 
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Figura 10 - Etiqueta ENCE 

Av. Ipiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A. Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrs.br  - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	04111/2021 	até 
	

23/12/2021 

	

Data de emissão do relatório: 
	

23112I2021.---. 

fi 

:101 4 

Figura 7 - Curva de distribuição de intensidade luminosa (60864-3). 
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Figura 8 - Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (60864-3). 

Av. lpiranga n°6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: Iabelo@pucrs.br  - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LU MOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	041112021 	até 	2312/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	23/12/2021 

gw C90 

S!  

Figura 5 - Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (60864-2). 
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Figura 6 - Curva de distribuição de intensidade (isocandela) (60864-2). 

Av. Ipiranga no 6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrs.br  - VVebsite: www.labelo.com.br  



Figura 3 Curva de distribuição de intensidade (isocandela) (608641). 
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Figura 4 - Curva de distribuição de intensidade luminosa (60864-2). 
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Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 

Data de emissão do relatório: 
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Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 04/1112021 	até 	2311212021 

	

Data de emissão do relatório: 	23112/2021 

Figuras: 
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Figura 1 — Curva de distribuição de intensidade luminosa (608641). 
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Figura 2 - Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (60864-1). 
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Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 	2311212021 

	

Data de emissão do relatório: 	23/12/2021 

Modelo LUMOS EVO ZL 4985 
FP> 01r99 	Vida Uti 1: L701 66.000k   
100-250 Vac 150-60 Hz 	4.0001< 
IP 67 (Produto) 	12.2401m  (±10%) 
ta: -30°C à 50°C 	 LED 
Isolamento: Classe 1 	80W 
Fabricação: 	 DEZ/21 

www.zagonel.com.br  
Foto 3 - Placa de identificação da amostra. 
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Foto 4 - Eixos Fotométricos 
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1 Fotos da amostra: 
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- 	 - -. - 

Foto 1 - Vista superior da amostra 

Foto 2 - Vista inferior da amostra. 
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Período de realização dos ensaios: 	04111/2021 	até 	23/12/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	23112/2021 

[Incerteza de Medição(IM): 	 . 

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição 	 ,,'" 
multiplicada pelo fator de abrangência "k" , com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um 
nível de confiança de aproximadamente 95%. 	

,. 

ltem(ns) do 

documento 

normativo 
- 

Mensurando 
. 

Faixa de medição 
Incerteza de 

medição 

Fator de 

abrangência 

 (k) 
A.5.3 Potência Ativa (60 Hz) 82,15 a 83,23 W 1.36% 2,00 

A.5.4 Fator de Potência 0,1 a 1 adim 124% - 2,00 

A.5.5 Corrente Alternada (60 Hz) 0,385 a 0,658 A 0,58% 2,00 

A.5.5 Correntes Harmônicas 

0.12 % - (Ordem 2) 1 	0.35% 1 	2.00 

6,82 % - (Ordem 3) 0,35% 2,00 

2,9 % - (Ordem 5) 0,35% 2,00 

2,73 % - (Ordem 7) 0,58% 2,00 

2,3 % - (Ordem 9) 0,35% 2,00 

1,87 % - (Ordem 11) 0,43% 2,00 

1,48% - (Ordem 13) 0,35% 2,00 

1,14% - (Ordem 15) 1 	0.58% 2,00 

0,84 % - (Ordem 17) 1 	0.35% 2,00 

0,63 % - (Ordem 19) 0,35% 2,00 

0,53% - (Ordem 21) 0,35% 2.00 

0,6 % - (Ordem 23) 0,35% 2,00 

0,62 % - (Ordem 25) 0,35% 2,00 

0,58 % - (Ordem 27) 0,35% 2,00 

0.55 % - (Ordem 29) 0,35% 2.00 

0,54 % - (Ordem 31) 0,35% 2,00 

0,51 % - (Ordem 33) 0,35% 2,00 

0,42 % - (Ordem 35) 0,35% 2,00 

0,36 % - (Ordem 37) 0,35% 2,00 

0,36 % - (Ordem 39) 0,35% 2,00 

A.5.6 Tensão Continua 52,11 a 52.3V 0,15% 2,00 

A.5.6 Corrente Continua 1,4155 a 14433 A 0,69% 2,00 

B.2 Fluxo Luminoso 11769 a 11936 Im 5,77% 2,00 

13.2 Intensidade luminosa 6198,97 a 6425,28 cd 5,77% 2,00 

B.3 Eficiência Energética 143 a 144 lmiW 5,95% 2,00 

B.4 Índice de Reprodução de Cor 74,4 a 74,6 adim 	1 3,10% 2,00 

B.5 Temperatura de Cor Correlata 4051 a 4055 K 	1 5,77% 2,00 

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883- E-mail: labelo@pucrs.br  - Website: www.labelo.com.br  
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Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	23/12/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	2311212021 

9. Eficiência Energética - E.E. (Item 13.3 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

9.1. A eficiência energética é a razão entre as grandezas medidas do fluxo luminoso da luminária (Im) e a 
potência total consumida (W). A medição deve ser realizada após o período de estabilização da luminária 
na tensão de ensaio. As luminárias devem apresentar o valor mínimo aceitável medido (lmIW) em relação 
ao nível de eficiência energética (lmtW) do Anexo IV deste Regulamento e a Eficiência Energética medida 

nroi 	t.-. 	 -i-. 	 -;- c 	.-..-. 
jau JL'U 	OI 	 I RJI ci .nj /U 'JL) VCiIL)I '..1 	L..lILÇI l,IQ L..I 1Ç3 	 L4CL,tQI OU'..'. 

Nível de Eficiência Valor mínimo 
Classe de Eficiência 

Energética aceitável medido 
Energética 

(lmIW) (lmíW) 
A - 	 EE ~: 	100 98 
B 90 	:5EE< 	100 88 

C 80 	:5EE< 	90 78 
D 70 	sEE< 	80 68 

Amostra 
Fluxo 

Luminoso (Im) 

Potência 

medida (W) 

Eficiência 
- 

Energética (lmíW) 

1 11769 82.15 143 
2 11936 83,04 144 
3 11810 82.44 143 

Média de E.E. medida 
(lm/VV) 

Classe de E.E 
classificada 

143 A 

ENCE PROCEL 
E.E. Mínima E.E. Mínima 1  Classe de E.E. E.E. declarada 

aceitável aceitável 
declarada (lm/VV) 

(lm/\/V)  m) 
A 153 I 	137,7 	i 110 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo 

PROCEL. 

Observação: A Eficiência Energética medida é superior ao limite mínimo estabelecido. 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30. Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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(ê1 
8. Temperatura de Cor Correlata - TCC (Item 13.5 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) \. 9 ( JI 

8.1. A temperatura de cor correlata (TCC) é uma metodologia que descreve a aparência de cor de uma 
fonte de luz branca em comparação a um radiador planckiano. 

8.2. O valor da temperatura de cor correlata deverá estar entre 2700 K e 6500 K. seguindo as variações 
estabelecidas na Tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 - Temperatura de Cor Correlata 
	

PROCEL 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 

Data de emissão do relatório: 

.r 

e 

• r  

Temperatura de cor (K) 
TCC Nominal TCC objetiva Tolerância (±) 

2700 2725 145 
3000 3045 175 
3500 3465 245 
4000 3985 275 
4500 4503 243 
5000 5029 283 

5312 	 5700 	 6022 
6022 	 6500 	 7042 

TCC Flexível 	TF 1  ± AT2____________________________________  
1) TF deve ser escolhido em passos de 100K (2800, 2900...,6400K), excluindo os valores nominais da 
TCC listados acima. 

2 T deve ser calculado oor AT = 1.1900 x 10 x T 3  - 1.5434 x 10 -4 x T2  + 0.7168 x T - 902.55 

Temperatura de Cor 
Declarada (K) 

Mínimo permitido 
(K) 

Máximo permitido 
(K) 

Temperatura de Cor média 
medida (K) 

4000 3710 4260 4054 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo 
PROCEL. 

Temperatura de cor (K) 
Valor Mínimo Valor Declarado Valor Máximo 

2580 	 2700 	 2870 
2870 	 3000 	 3220 
3220 	 3500 	 3710 
3710 	 4000 	 4260 
4260 	 4500 	 4746 

Observação: Avaliação: A TCC medida está de acordo com os limites estabelecidos para a declaração do 
fabricante. 

Av. lpiranga no 6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Data de emissão do relatório: 	23/1212021 

7. Indice de Reprodução de Cor - IRC (Item 13.4 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/201 7) 

7.1. O Indice de reprodução de cor de uma fonte de luz é um conjunto de cálculos que fornece a medida 
do quanto as cores percebidas do objeto iluminado por esta fonte padrão (iluminante de referência). A 
quantificação é dada pelo índice de reprodução de cor geral (Ra), que varia de 0 a 100. Somente para o 
caso das fontes de luz tipo luz do dia, o significado do Ra é uma medida do quanto a reprodução de cores 
por esta fonte se aproxima daquela pela luz natural. Quanto maior o valor de Ra, melhor a reprodução da 
cor. 

7.2. As luminárias públicas com tecnologia LED deverão apresentar Ra ~ 70. 

Declarado 
(adim) 

Mínimo permitido 
(adim) 

IRC médio medido 
(adim) 

70 70 75 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: O IRC medido é superior ao limite mínimo permitido. 

Av, l piranga n° 6681, Prédio 30 1  Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labeloQpucrs,br - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

A 
	 Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

A 	 Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 

Data de emissão do relatório: 

Medições Realizadas  
Características Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Fluxo  Luminoso (lm) 11769 11936 11810 
Tensão de alimentação (V) 22019 220,18 220,18 

Intensidade Luminosa 
6198,97 

máxima (cd)  
6425,28 6330 17 

Ângulo C(°) 10 15 10 
Ângulo Gamma (°) 68,0 68,0 69,0 

Tempo de estabilização (h) 1 1 1 
Intensidade Luminosa 

entre 80° e 90° 
ed 405,86 408,82 565,07 
% 3 3 5 

Intensidade Luminosa 
acima de 90° 

cd 71,18 72,48 71,69 
% 0,6 0,6 0,6 

Classificações Obtidas  
______ 

Transversal 
Amostra 1 1 	Amostra 2 Amostra 3 

Tipo _II Tipo _II Tipo _II 
Longitudinal Média Média Média 

CLD Limitada Limitada Limitada 

__
Valores Declarados 

Fluxo Luminoso (Im) 12240_ Mínimo _permitido _PROCEL_(Im)_11628 
Transversal 1 	Tipo _II 

Observação: Quando a linha de meia intensidade luminosa máxima ultrapassa parcial ou totalmente a 
linha LLV 1,0 AM, porém não ultrapassa a li nha de LLV 1,75 AM, na área dos três tipos de distribuição 
vertical, a luminária é classificada como "Tipo II". 

Longitudinal 	1 	 Média 
Dbservação: Quando o ponto de intensidade luminosa máxima está entre 2,25 AM LTV e 3,75 AM LTV, 

luminária é classificada como "Média". 

LIIIIILQUcI 

Dbservação: Quando a intesidade luminosa acima de 90° não excede 2,5% do fluxo luminoso total e a 
ntensidade luminosa acima de 80° não excede 10% do fluxo luminoso total, a luminária é classificada 
-orno "Limitada". 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo 
PROCEL. 

Observação: Todas as amostras apresentaram classificação fotométrica e fluxo luminoso de acordo com o 
declarado pelo fabricante. 

Av, lpiranga n° 6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 0411112021 	até 	2311212021 

	

Data de emissão do relatório: 	23/1212021 

5. Características Fotométricas (Item 13.1 do Anexo I-B da Portaria lnmetro n° 20/2017) 

5.1. A finalidade principal desse ensaio é a determinação da distribuição luminosa, que é obtida pela 
medição da intensidade luminosa em direções definidas por dois ângulos, normalmente chamados de 
horizontal e vertical (ou C e Gama, respectivamente). A partir da distribuição luminosa será avaliado o 
desempenho fotométrico da luminária em determinada instalação. 

5.2. O ensaio para determinação da distribuição luminosa e do fluxo luminoso das luminárias deve ser feito 
obedecendo-se no mínimo os ângulos horizontais e verticais discriminados a seguir: 

Ângulos horizontais: 0° - 5 O - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 400 45' - 50° - 55° - 60° - 65° - 70° - 750 - 

80 0  - 850  - 900  - 950 - 1000 - 1050 - 1100 - 1150 - 1200 - 1250 - 1300 - 135 0  - 1400  - 1450 - 150 0  - 1550 - 160 0  - 

1650  - 170 0  - 175 0  - 180 0  - 1850  - 190 0  - 1950  - 200 0  - 205 0  - 210 0  - 2150  - 220° - 225 0  - 2300  - 235 0  - 240 0  - 
2450  - 250 0  - 2550  - 260 0  - 265` -  2700  - 2750  - 280 0  - 2850  - 2900  - 295 0  - 3000  - 305 0  - 310 0  - 3150  - 320 0  - 
3250  - 330 0  - 3350  - 3400 - 3450 - 3500 - 3550 

Ângulos verticais: 00 - 2,5° 5 o 7,50W 100 12,5° - 15° - 17,5° - 20° - 22,5° - 25° - 27,5 0  - 300  - 32,50 350 

3750  - 40 0  - 41 0  - 42 0  - 43 0  - 44 0  - 450  - 46 0  - 47 0  - 480  - 49 0  - 500  - 51 0  - 52 0  - 53 0  - 540  - 55 0  - 560  - 57 0  - 
580  - 59 0  - 600  - 61 0  - 620  - 63 0  - 640  - 65 0  - 660  - 670  - 680  - 690  - 700  - 71 0  - 720  - 730  - 7411-  75 - 760  - 77° - 
78 0  - 790  - 800  -825° - 85 0  -875° - 900 9250 95097 5 0  - 1000 - 102,50  1050  - 1100  - 1125° - 115° - 
117,50  - 120 0 . 

5.3. A montagem da luminária para fotometria deve corresponder à montagem em suporte horizontal ou 
vertical, de acordo com o tipo da luminária. Adicionalmente, no caso de luminárias com regulagem de 
elevação, a fotometria deve ser feita na regulagem de ângulo indicada pelo fabricante, que constará 
obrigatoriamente no relatório de ensaio. 

6. Classificação das distribuições de intensidade luminosa 
(Item 13.2 do Anexo 1-6 da Portaria lnmetro n o  20/201 7) 

As luminárias são classificáveis, com base na ABNT NBR 5101, quanto à distribuição transversal, à 
distribuição longitudinal e ao controle de distribuição, conforme a tabela 3. 

Tabela 3 - Classificaco das distnbuicões de intensidade luminosa conforme ABNT NBR 5101 
Distribuição transversal Tipo 1/11/111 
Distribuição longitudinal Curta / Média / Longa 

Controle de distribuição de intensidade luminosa Totalmente limitada / Limitada 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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A 	
Período de realização dos ensaios: 04/11/2021 	até 	23112/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	23/12/2021 

4. Tensão e corrente de saída (Item A.5.6 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n ° 20/2017) 

. A 
4.1. Para dispositivos de controle com tensão de saída não estabilizada, quando alimentados com a 
tensão nominal, a tensão de saída não deve diferir mais de ± 10% da tensão nominal dos módulos de 

4.2. Para dispositivos de controle com tensão de saída estabilizada, quando alimentados em qualquer 
tensão entre 92% e 106% da tensão nominal, a tensão de saída não deve diferir mais de ± 10% da tensão 
nominal dos módulos de LED. 

.r 

A 
a 

a 

A 

., 

a 
a 
A 

a 
A 

4.3. Para dispositivos de controle com corrente de saída não estabilizada, quando alimentados com a 
tensão nominal, a corrente de saída não deve diferir mais de ± 10% da corrente nominal dos módulos de 
LED. 

4.4. Para dispositivos de controle com corrente de saída estabilizada, quando alimentados em qualquer 
tensão entre 92% e 106% da tensão nominal, a corrente de saída não deve diferir mais de ± 10% da 
corrente nominal dos módulos de LED. 

Classificação do controlador 
Tensão de saída não estabilizada 	 Corrente de saída não estabilizada 

Driver 
Tensão de 

alimentação (V) 

Média da Tensão de 
saída medida 

(V) 

Tensão nominal dos 
módulos de LED 

(V) 

Variacão 
permitida 

Variacão 
medida 

1 
220 52,22 

51  

±10% 

2% 

2 - - 

3 - - - - 

Driver 
Tensão de 

alimentação (V) 

Média da Corrente de 
saída medida 

(A) 

Corrente nominal dos 
módulos de LED 

(A)  

Variação 
permitida 

Variação 
medida 

220 1,4280 I 	A 

±10% 

2% 

2 - - - 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: A tensão e a corrente de saída atendem aos limites estabelecidos. 

Av. lpiranga no 6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883- E-mail: labelopucrs.br - VVebsite: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR iSO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	23112/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	2112/2021 

3. Corrente de alimentação (Item A.5.5 do Anexo l-B da Portaria tnmetro n° 2012017) 

3.1. Na tensão nominal, a corrente de alimentação não deve diferir em mais de 10% do valor marcado no 
dispositivo de controle ou declarado na literatura do fabricante. 
NOTA: Nas luminárias que possuem faixas de tensão, os ensaios deverão ser conduzidos nas tensões 
nominais de 127V, 220V e 277V, quando incluídas na faixa de tensão. 

Tensão de Média de Corrente de Corrente de 
Variação 

Variação entre a 
referencia alimentação medida alimentação declarada 

permitida 
Corrente medida e a 

(V) (A) (A)  Corrente Declarada 
127 0,657 0,63 

±10% 
4% 

220 0,386 0,367 5% 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: A corrente medida atende aos limites estabelecidos. 

3.2. As harmônicas da corrente de alimentação devem estar em conformidade com a norma IEC 61000-3- 

Ordem 
Limite Corrente 

1 - 100,0 
2 - 	2,0 0,1 
3 29,1 6.7 
5 10,0 2,8 
7 7,0 2,7 
9 5,0 2,2 

11 3,0 1.8 
13 3,0 1,5 
15 3,0 1,1 
17 3,0 0,8 
19 3,0 0,6 
21 3,0 0,5 

25 3,0 0,6 
27 3,0 0,6 
29. 3.0 = 0,5 
31 3,0 0.5 
33 3,0 0,5 
35 3,0 0.4 
37 3,0 0.4 
39 3,0 0.4 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: A amostra atende aos limites das corrente harmônicas estabelecidos. 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30, Bioco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrsbr  - Website: www.Iabe{o.combr 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 106212021 

p 

.. 

e 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 	23/1212021 

	

Data de emissão do relatório: 	2311212021 

1. Potência total do circuito (Item A.5.3 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

Na tensão nominal, a potência total do circuito não deve ser superior a 110% do valor declarado pelo 
fabricante. 

NOTA: Nas luminárias que possuem faixas de tensão, os ensaios deverão ser conduzidos nas tensões 
nominais de 1 27 v, 220 v e 27 7 v, quando incluídas na faixa de tensão. 

______ ENCE PROCEL_1 
Tensão de 
referência 

(V) 

Média de Potência 
Calculada 

(W) 

Potência 
Declarada 

(W) 

Percentual da 
Potência 

Declarada  

Máximo 
permitido 

Mínimo 
permitido 

Máximo 
permitido 

127 83,0 
80 

104% 
110% 90% 110% 220 82,5 103% 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo 

PROCEL. 

Observação: A potência medida está compreendida entre 90% e 110% do valor declarado pelo fabricante. 

2. Fator de Potência (Item A.5.4 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

2.1. O fator de potência medido não deverá ser inferior á 0,92. O fator de potência medido do circuito não 
deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando a luminária é alimentada com tensão e 
frequência nominais. 

2.2. O fator de potência deverá ser medido sem a inclusão do filtro de linha do instrumento de medição. 
Filtros para eliminar ruídos de frequência elevadas deverão estar dentro do driver da luminária, para que 
ao alimentar a luminária a rede elétrica não sejam conduzidos ruídos de alta frequência para a rede. 

Fator de potência Fator de potência Fator de potência 
declarado mínimo aceitável médio medido 

(adim) (adim) (adim) 
0,99 0,94 0,970 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: O fator de potência medido atende aos limites estabelecidos. 

Av. lpiranga no 6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrs.br  - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 106212021 

Luminór!a Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LU MOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 	23/12/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	23/12/2021 

5. Observações: 

• Considerou-se como regra de decisão para a declaração da conformidade a não utilização da incerteza de 
medição. 
• Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram 
solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório. 

TABELA 1 - SUMÁRIO DOS ENSAIOS 
Item do Anexo l-B da 

Portaria do Inmetro 
n' 02012017  

Ensaio/Verificação Resultado 

A.5.3 Potência total do circuito C 

A.5.4 Fator de potência C 

A.5.5 Corrente de alimentação C 

A.5.6 Tensão e corrente de saída C 

B 2 
Classificação das distribuições de 
intensidade  luminosa  

B.3 Eficiência energética C 

13.4 índice de Reprodução de Cor (IRC) C 

B.5 Temperatura de Cor Correlata (TCC) C 

Critérios para Selo 
Ensaio/Verificação Resultado 

PROCEL  

3.2 Potência total da luminária C 

3.3 Fluxo luminoso C 

Eficiência energética para luminárias 
3.4 C 

LED  

3.5 Temperatura de Cor Correlata - TCC C 

I.1Q 

NCT Não contratado - tem não contratado pelo requerente 
C Conforme - A amostra atende às exigências dos documentos normativos 

NC Não conforme - A amostra não atende às exigências dos documentos 
NA Não aplicável 

Av. lpiranga n°6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrs.br  - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 	23/1212021 

	

Data de emissão do relatório: 	23/12I202t\'iN 

3. Documentos normativos utilizados. 
ei v/ 

. Portaria do Inmetro n°20, de 15 de fevereiro de 2017- Regulamento Técnico da Qualidade para 
Luminárias para Iluminação Pública Viária 

3.1. Documento(s) complementar(es): 

• IES LM-79:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products. 
• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5101/2012 - Iluminação Pública - Procedimento, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil. 
• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5101/201 2/Emi :2018 - Iluminação Pública - 

Procedimento - Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16026/2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou 

c.a. para módulos de LED - Requisitos de desempenho. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
• lnternational Eletrotechnical Commission. IEC 61000-3-2/2018 - Electromagnetic Compatibility (EM) - 

Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current :5 16A per phase), 
Geneva, Switzerland. 

• Critérios para a Concessão do Selo PROCEL de Economia de Energia a Luminária LED para Iluminação 
Pública, Revisão 01 de 26110/2018. 

4. Condições ambientais: 

Temperatura: 25 °C ± 5 °C 
Temperatura: 25 °C ± 1 °C (Fotometria) 

Umidade Relativa: 55% ± 15 % 

Av. lpiranga n°6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelopucrsbr - Website: www.labelo.com.br  
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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica 

Calibração e Ensaios 

1 

NIfl SfllC 

1 762 

CRL 0075  

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 106212021 

Período de realização dos ensaios: 0411112021 até 2311212021 
Data de emissão do relatório: 2311212021 

Parte 1 - Identificação e condições gerais 

1. Cliente: 

Zagonel S.A. 
BR 282 KM 576 DT Industrial Pinhal Leste 
Pinhalzinho - SC 
CEP: 89.870-000 

2. Objeto ensaiado (amostra): 

Luminária Pública Led 
Fabricante: Zagonel 
Modelo: LUMOS EVO ZL 4985 
Vida nominal (h): 66000 (L70) 
Número de série 1: 900000071600003 
Número de série 2: 900000071600002 
Número de série 3: 900000071600001 

Tensão nominal: 100 a 250 V 
Corrente nominal: 0,63A (127)/ 0,367A (220) 
Potência nominal: 80 W 
Frequência nominal: 50160 Hz 
Protocolo LABELO: 60864 (1 a 3) 
Orçamento LABELO: 1388/21 

2.1. Documentação que acompanha a amostra: 

A amostra é acompanhada de um folheto de instruções. 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A. Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrs.br 

 - Website: www.labelo.com.br  
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Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica 

Calibração e Ensaios 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Cancela e substitui o Relatório de Ensaio LUM 107312021 

Período de realização dos ensaios: 0411112021 até 2510112022 
Data de emissão do relatório: 2710112022 

Parte 1 - Identificação e condições gerais 

1. Cliente: 

Zagonel S.A. 
BR 282 KM 576 DT Industrial Pinhal Leste 
Pinhaizinho SC 
CEP: 89.870-000 

2. Objeto ensaiado (amostra): 

Luminária Pública Led 
Fabricante: Zagonel 
Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 
N° do Relatório de LM-80: DG3210730-31822E-10 
Vida nominal (h): 66000 (L70) 
Número de série 1: 900000071610005 
Número de série 2: 900000071610003 
Número de série 3: 900000071610002 

Tensão nominal: 100 a 250 V 
Corrente nominal: 0,787A (127V) / 0,454A (220V) 
Potência nominal: 100W 
Frequência nominal: 50160 Hz 
Protocolo LABELO: 60867 (1 a 3) 
Orçamento LABELO: 1388121 

2.1. Documentação que acompanha a amostra: 

A amostra é acompanhada de um folheto de instruções. 

Av. I piranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 9061 9-900 - Porto Alegre - RS -  Brasil 

Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labclo@pucrs.br  - Wcbstc: www.labclo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

	

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

	

Período de realização dos ensaios: 	04111/2021 	até 	2510112022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

3. Documentos normativos utilizados: 

• Portaria do Inmetro n° 20, de 15 de fevereiro de 2017 - Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias 
para Iluminação Pública Viária 

) .4 
.1.1. I1JI...UIIIIIL'..1J 3...IJIII piiiiiitai %C/. 

• lES LM-79:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products. 
• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5101/2012 - Iluminação Pública - Procedimento, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil. 
• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5101/2012/Eml:2018 - Iluminação Pública - 

Procedimento - Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16026/2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. 

para módulos de LED - Requisitos de desempenho. Rio de Janeiro, RJ. Brasil. 
• International Eletrotechnical Commission. IEC 61000-3-212018 - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 

3-2: Limfts - Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16A per phase), Geneva, 
Switzerland. 

• Critérios para a Concessão do Selo PROCEL de Economia de Energia a Luminária LED para Iluminação 
Pública, Revisão 01 de 2611012018. 

O documento complementar abaixo indicado não faz parte do escopo de acreditação deste laboratório. 

0C Tr.A '14 '1('1 4 1 D,- . .-..-.,-.+.-.,-. 	.-.,-.,, T,-..-.-.-. 	,.-.-.,..-. 	A.-,,,..-,,,,.,..,.,ç 1 	fl 1 .-.k+ O.-., 
.. 1.) 1 1 - 	 1 l.JJ Ç. 1.., U II 	 L.'J 1 I 	 1 	 1 	 L. Ul 	 l'....l 1 	 VI 4II I,UIICIl 	 1.11 L..L_..L 1  1,... I 	 1 II. ._d lJ U %..V... .0 

4. Condições ambientais: 

Temperatura: 25 00 ± 5 °C 
Temperatura: 25 00 ± 1 °C (Fotometria) 

Umidade Relativa: 55% ± 15% 

Av. 1 piranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrs.br  - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR 1 S011EC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

A 

s. 

4Pi 
Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	25101I2022/' 

- 

	

Data de emissao do relatório: 	27/01120 

S. Observações: 
• Considerou-se como regra de decisão para a declaração da conformidade a não utilização da incerteza de 	\ 	(R 
medição. - 

	não • tens dos documentos normativos de referência 	relatório nao descritos com resultados não foram solicitados 
pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório. 
• Nesta emenda foi corrigido um erro de digitação no item 13.6.21. além disto, também foi retirada a informação 
Modelo do LEO', como solicitado pelo cliente. 

TABELA 1 - SUMÁRIO DOS ENSAIOS 
Item do Anexo I-B da 

Portaria do Inmetro EnsaioNerificação Resultado 

n° 02012017  

A.5.3 Potência total do circuito C 

A.5.4 Fator de potência C 

A.5.5 Corrente de alimentação C 

A.5.6 Tensão e corrente de saída C 

Classificação das distribuições de 
13.2  

intensidade luminosa 

B.3 Eficiência energética C 

13.4 índice de Reprodução de Cor (IRC) C 

i emperatura ae Gor Gorreiata ç  00) 

13.61 Controle de distribuição luminosa NA 

Manutenção do fluxo luminoso da 
B 6 2 

luminária 
Qualificação do dispositivo de controle 

13.6.3 eletrônico CC ou CA para módulos de C 
LED  

Critérios para Selo 

PROCEL 
E nsaioNerificação Resultado 

3.2 Potência total da luminária C 

3.3 Fluxo luminoso O 

3.4 Eficiência energética para luminárias LED C 

3.5 Temperatura de Cor Correlata - TCC C 

Legenda 
NCT Não contratado - Item não contratado pelo requerente 

O Conforme - A amostra atende às exigências dos documentos normativos 
NO Não conforme - A amostra não atende às exigências dos documentos normativos 

NA Não aplicável 

Av. ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Saia 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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ahnrtório d Fnio crøditdo pela Cgcre de acordo co'wABNT NBR $SO!!EC 17075 sob o número CRI 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Lcd - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO 7  4987 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	25101/2022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

Parte 2- Resultados dos ensaios 

1. Potência total do circuito (Item A.5.3 do Anexo I-B da Portaria lnmetro n° 2012017) 

Na tensão nominal, a potência total do circuito não deve ser superior a 110% do valor declarado pelo 
fabricante. 

NOTA: Nas luminárias que possuem faixas de tensão, os ensaios deverão ser conduzidos nas tensões 
nominais de 127 V, 220 V e 277 V, quando incluídas na faixa de tensão. 

ENCE PROCEL 
Tensão de Média de Potência Potência Percentual da 

Máximo Mínimo Máximo 
referência Calculada Declarada Potência 

permitido permitido permitido 
(V) (W) (W) Declarada  
127 99,5 

100 
100% 

1 1n01 
£J/0 	

J 
000/ 
JJ/0 

1 100/ 98 6 99 
Ü 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo 
PROCEL. 

Observação: A potência medida está compreendida entre 90% e 110% do valor declarado pelo fabricante. 

2. Fator de Potência (Item A.5.4 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

2.1. O fator de potência medido não deverá ser inferior à 092, O fator de potência medido do circuito não 
deve ser inferior ao valor marcado por mais de 005, quando a luminária é alimentada com tensão e frequência 
nominais. 

2.2. O fator de potência deverá ser medido sem a inclusão do filtro de linha do instrumento de medição. Filtros 
para eliminar ruídos de frequência elevadas deverão estar dentro do driver da luminária, para que ao alimentar 
- h 	 ,4r 	 -,L-.- 	J,-,-.,- ,4 	l+., f,,, 
(4 	 (4 	 1 C4SJ .JC,4I 1 	 4l.4.I1(4..lL4l'4',..4.'.3"ClRC1 	 (. (4 	 1 .,1C4 

Fator de potência Fator de potência Fator de potência 
declarado mínimo aceitável médio medido 

(adim) (adim) (adim) 
099 0,94 0,970 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: O fator de potência medido atende aos limites estabelecidos. 

Av. Ipiranga n° 6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	2510112022 

Data de emissão do relatório: 2710112022 	cip 0  

3. Corrente de alimentação (Item A.5.5 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

3.1. Na tensão nominal, a corrente de alimentação não deve diferir em mais de 10% do valor marcado no 
dispositivo de controle ou declarado na literatura do fabricante. 
NOTA: Nas luminárias que possuem faixas de tensão, os ensaios deverão ser conduzidos nas tensões 
nominais de 127 V, 220 V e 277 V, quando incluídas na faixa de tensão. 

Tensão de Média de Corrente de I Corrente de alimentcol -. 	1 Vricão entre 
referencia alimentação medida declarada 

Variação 
. Corrente medida e a 

(V) (A) (A) 
permitida 

 Corrente Declarada 
127 0,788 0,787 

± 10% 
0% 

220 0,461 1 	0,454 2% 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: A corrente medida atende aos limites estabelecidos. 

3.2. As harmônicas da corrente de alimentação devem estar em conformidade com a norma IEC 61000-3-2. 

Ordem 
Limite 
(/) 

Corrente 
(%) 

1  100,0 
2 2,0 0,1 
3 29,1 6,5 
5 10,0 2,2 
7 7,0 2,1 
9 5,0 1,8 

11 3,0 1,6 
13 3,0 1,3 
15 3,0 1,1 
17 3,0 0,9 
19 3,0 0,6 
21 3,0 0,5 
23 3,0 0,5 
25 3,0 0,4 
27 3,0 0,4 
29 3,0 0,4 
31 3,0 0,4 
33 3,0 0,4 
35 3,0 0,4 
37 3,0 0,4 
39 3,0 0,4 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: A amostra atende aos limites das corrente harmônicas estabelecidos. 
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Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 1073a12021 
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Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	2510112022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

4. Tensão e corrente de saída (Item A.5.6 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 2012017) 

4.1. Para dispositivos de controle com tensão de saída não estabilizada, quando alimentados com a tensão 
nominal, a tensão de saída não deve diferir mais de ± 10% da tensão nominal dos módulos de LED. 

4.2. Para dispositivos de controle com tensão de saída estabilizada, quando alimentados em qualquer tensão 
entre 92% e 106% da tensão nominal, a tensão de saída não deve diferir mais de ± 10% da tensão nominal 
dos módulos de LED. 

4.3. Para dispositivos de controle com corrente de saída não estabilizada, quando alimentados com a tensão 
nominal, a corrente de saída não deve diferir mais de ± 10% da corrente nominal dos módulos de LED. 

4.4. Para dispositivos de controle com corrente de saída estabilizada, quando alimentados em qualquer tensão 
entre 92% e 106% da tensão nominal, a corrente de saída não deve diferir mais de ± 10% da corrente nominal 
dos módulos de LED. 

Classificação do controlador 
Tensão de saída não estabilizada 	1 	Corrente de saída não estabilizada 

Driver 
- 

Tensão de 
.. 

alimentação (V) 

Média da Tensão de 
, 

saída medida 
(V) 

Tensão nominal dos 
, 

módulos 	LED 
(V) 

- 

Variação 
permitida 

Variação 
medida 

1 220 51,41 
51 

±10% 

1% 

2 - 

3 - 

Driver 
Tensão de 

alimentação (V) 

Média da Corrente de 
saída medida 

(A) 

Corrente nominal dos 
módulos de LED 

(A)  

Variação 
permitida 

Variação 
medida 

1 
1 , 7721  
"' 	 , ' 1,761 

±10% 

1% 

- 2 - - - 

3f  

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: A tensão e a corrente de saída atendem aos limites estabelecidos. 

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Saia 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Periodo de realização dos ensaios: 	04111/2021 	até 	2510112022 

Data de emissão do relatório: 

5. Características Fotométricas (Item B.l do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

5.1. A finalidade principal desse ensaio é a determinação da distribuição luminosa, que é obtida pela medição 

da intensidade luminosa em direções definidas por dois ângulos, normalmente chamados de horizontal e 

vertical (ou C e Gama, respectivamente). A partir da distribuição luminosa será avaliado o desempenho 
fotométrico da luminária em determinada instalação. 

5.2. O ensaio para determinaço da distrihiiiço luminosa e do fluxo luminoso das luminárias deve ser feito 
obedecendo-se no mínimo os ângulos horizontais e verticais discriminados a seguir: 

Ângulos horizontais: 005  -10 °  - 15° - 20° -25° - 30° -35 0  -40° 450 - 50° - 55 0  -60° -65° - 70 0  - 75° - 80 0  - 

4
170 0  175 0  - 180 ° - 185 0  - 1900 195 0  -200° - 2050 2100  215 0  - 220 0  - 2250 -230° - 2350 2400 - 245 0  - 
250 0  - 255 0  - 2600 - 265 0  - 270 0  - 2750 - 280 0  - 285 0  - 2900 - 295 0  - 3000 - 3050 - 3100 - 3150 - 3200 - 325 0  - 

3300 - 3350 - 340 0  - 345 0  - 350 0  - 3550 

nguios verticais: u - 	- 	- f,b - 1u - 12,b - 1b - 1 f,b - U - 	- 	- 21,b - 30 - 	- 	- 

37504004104204 3 0 44 0 45 0 46 0 47 0 48 0 49 0 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0  
59 ° 60 ° 61 ° 62 ° 63 ° 64 ° 65 ° 66 ° 67 ° 68 ° 69 ° 70 ° 71 ° 72 ° 73 ° 74 ° 75 ° 76 ° 77 ° 78° 
79°- 80 0  - 82,5 0  - 85 0  - 87,5 0  - 90 0  - 92,5° 950 97,5 - 100 0 102 , 50 - 105 ° - 110°-112,5 ° - 115 0  - 117,5° - 
120 0 . 

5.3. A montagem da luminária para fotometria deve corresponder à montagem em suporte horizontal ou 

vertical, de acordo com o tipo da luminária. Adicionalmente, no caso de luminárias com regulagem de 
elevação :  a fotometria deve ser feita na regulagem de ângulo indicada pelo fabricante :  que constará 
obrigatoriamente no relatório de ensaio. 

6. Classificação das distribuições de intensidade luminosa 

(Item B.2 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 2012017) 

As luminárias são classificáveis, com base na ABNT NBR 5101, quanto à distribuição transversal, à 
distribuição longitudinal e ao controle de distribuição, conforme a tabela 3. 

Tabela 3 - Classificaco das distribuices de intensidade liiminnsa rnnfnrmp ÁRINIT NRP sini 

Distribuição transversal Tipo 	1/11/111 
Distribuição longitudinal Curta / Média / Longa 

Controle de distribuição de intensidade luminosa Totalmente limitada / Limitada 

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR lSO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 	25101/2022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

Medições Realizadas  
Características Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Fluxo Luminoso (lm) 14317 14652 14191 

Tensão de alimentação (V) 220,23 1 	220,23 1 	220,01 

Intensidade Luminosa máxima 
7620,43 

(cd)  
777984 7616.61 

Angulo 	(°) 10 10 10 

Ângulo Gamma (°) 69,0 69,0 68,0 

Tempo de estabilização (h) 1 1 1 

Intensidade Luminosa 
entre 80 0  e 90 0  

cd 578,08 611 607,63 

% 4 

Intensidade Luminosa 

acima de 90° 

cd 88,69 92.37 86,97 

0,6 	 1 0.6  0,6 

_ 
Classificações _Obtidas  

Amostra 1_1 Amostra 2 Amostra 3 
Transversal Tipo _lI Tipo _II Tipo _II 

Longitudinal Média Média Média 

CLO Limitada Limitada Limitada 

Valores Declarados 
Fluxo Luminoso (Im) 14800 	Mínimo permitido PROCEL (Im) 	1 	14060 

Transversal Tipo II 

Observação: Quando a linha de meia intensidade luminosa máxima ultrapassa parcial ou totalmente a linha 
LLV 1,0 AM, porém não ultrapassa a linha de LLV 1,75 AM, na área dos três tipos de distribuição vertical, a 
luminária é classificada como "Tipo II". 

Longitudinal 	1 	 Média 

)bservação: Quando o ponto de intensidade luminosa máxima está entre 2,25 AM LTV e 3,75 AM LTV, a 
uminária é classificada como "Média". 

CLD 	 1 	 Limitada 

)bservação: Quando a intesidade luminosa acima de 90° não excede 2,5% do fluxo luminoso total e a 
itensidade luminosa acima de 80° não excede 10% do fluxo luminoso total, a luminária é classificada como 
Limitada" 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo 
PROCEL. 

Observação: Todas as amostras apresentaram classificação fotométrica e fluxo luminoso de acordo com o 
declarado pelo fabricante. 

Av. 1 piranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

25/01/2022 ço\CÍP/0  

27101/20 	
' 	 o' 

7. Indice de Reprodução de Cor - IRC (Item B.4 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/201 7) 	U Q
)

A ' 

e/  VI\Àó131 

7.1. O Índice de reprodução de cor de uma fonte de luz é um conjunto de cálculos que fornece a medida do 
quanto as cores percebidas do objeto iluminado por esta fonte padrão (iluminante de referência). A 
quantificação é dada pelo índice de reprodução de cor geral (Ra), que varia de 0 a 100. Somente para o caso 
das fontes de luz tipo luz do dia, o significado do Ra é uma medida do quanto a reprodução de cores por esta 
fonte se aproxima daquela pela luz natural. Quanto maior o valor de Ra, melhor a reprodução da cor. 

7.2. As luminárias públicas com tecnologia LED deverão apresentar Ra ~ 70. 

Declarado 
(adim) 

Mínimo permitido 
(adim) 

IRC médio medido 
(adim) 

70 70 74 

MVdIIdIdU M dIIIOSLId IIbdIdUd ~HUC OS iejuisitus p~ 

Observação: O IRC medido é superior ao limite mínimo permitido. 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS -  Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 497 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	25/0112022 

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

8. Temperatura de Cor Correlata - TCC (Item 13.5 do Anexo I-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

8.1. A temperatura de cor correlata (TCC) é uma metodologia que descreve a aparência de cor de uma fonte 
de luz branca em comparação a um radiador planckiano. 

8.2. 	\ ,. 	 L.. temperatura .4 	 .. L-.4..-. 1... .-... 	...4.-... ._..4. 	"Y7fl If . 	..; .4 	 .-... 
LI valor . LrnpraLud de cor curei . 	C)LC 	tiirc i vv r' 	 r\, seguindo as  

estabelecidas na Tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 - Temperatura de Cor Correlata 	 PROCEL 
Temperatura de cor (K)  

Valor 
	 Temperatura de cor (K) 

Mínimo 1 Valor Declarado 1 Valor Máximo 	TCC Nominal 	TCC objetiva 	Tolerância  (±) 

2870 3000 3220 
3220 3500 3710 
3710 4000 4260 
4260 4500 4746 
4746 5000 5312 
5312 5700 	1 6022 
6022 6500 1 	7042 

TCC Flexível 1 	TE' ± iT2  
1) TF deve ser escolhido em passos 
listados acima. 

' ) LI
r  deve .4

V  ...... 	
tI L

I....
clILUI

...
UU 

I..J... 	
UÍ 	1 - 

A 
LI

r - .4 

9UO ..... b4UU), exciuinao os valores nominais aa 

. 

-8 	-r 	A e  .4 ' A . - . r2 . f',  
X 	- I.U -tO9Â 1.) À I 	1).! IUOÃ 1 - U.hJ 

Temperatura de Cor 
Declarada (K) 

Mínimo permitido 
(K) 

Máximo permitido 
(K) 

Temperatura de Cor média 
medida (K) 

4000 3710 4260 3993 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo 
PROCEL. 

Observação: Avaliação: A TCC medida está de acordo com os limites estabelecidos para a declaração do 
fabricante. 

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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2700 2725 145 
3000 3045 175 
3500 3465 245 
4000 3985 275 
4500 4503 243 
5000 5029 283 
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Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	04/1112021 	até 	25/0112022 

	

Data de emissão do relatório: 	27101/2022 

	

7\t 	'A 
9. Eficiência Energética - E.E. (Item 13.3 do Anexo l-B da Portaria Inmetro n° 20/201 7) 

9.1. A eficiência energética é a razão entre as grandezas medidas do fluxo luminoso da luminária (lm) e a 

potência total consumida (W). A medição deve ser realizada após o período de estabilização da luminária na 
tensão de ensaio. As luminárias devem apresentar o valor mínimo aceitável medido (lmTW) em relação ao 
nível de eficiência energética (lm/W) do Anexo IV deste Regulamento e a Eficiência Energética medida não 
pode ser inferior a 90% do valor de Eficiência Energética declarado. 

Nível de Eficiência Valor mínimo 
Classe de Eficiência 

Energética aceitável medido 
Energética 

(lm/W) (lm/W) 
A - 	 EE ~! 	100 98 
B 90 	EE< 	100 88 
C 80 	EE< 	90 78 
D 70 	EE< 	80 68 

Amostra 
Fluxo 

Luminoso (Im) 
Potência 

medida (W) 
Eficiência 

Energetica (lmfW) 

1 14317 97,95 146 
2 14652 100 ,29 146 
3 14191 97,43 146 

1 	Média de E . E. medida 
(lmIW) 

1 	Classe de E.E 
classificada 

146 A 

ENCE PROCEL 

Classe de E.E. 1 	E.E. declarada 
E.E. Mínima E.E. Mínima 

aceitável aceitável 
declarada (lm)  i (lm/\i\i) (ImIVV) 

A 148 1 	133,2 110 	t 
Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo 

PROCEL. 

Observação: A Eficiência Energética medida é superior ao limite mínimo estabelecido. 
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Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4931 

Período de realização dos ensaios: 	04111/2021 	até 	25101 /2022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

10. Controle de distribuição luminosa (Item 13.6.1 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

10.1. O controle de distribuição luminosa é definido pela norma ABNT NBR 5101 e seus valores apresentados 
na tabela 5. 

10.2. Deve ser informada a classificação CDL correspondente aos ângulos de elevação possíveis na 
instalação, dentre as seguintes: 00, 50,  100 , 150 , bem como atender aos requisitos de acordo com a 
classificação das mesmas conforme os limites especificados na tabela 5. 

Tahla A - Cnritrnip dP distribuirão luminosa 

Controle de distribuição luminosa - CDL 

Tipo de luminária 
Cd 	100 

CDL (°"o) 	
Fluxo da luminária 

ENCE 

Totalmente limitada 
acima de 90° ----. 	 O 

'acima de 80 0  e até 90° 5 10 

Limitada 
'acima de 90 0  ~ 2,5 
,acima de 80 0  e até 90° !<~ 10 

Avaliação: Item Não Aplicável 

'.jij,I va%.c2u. - 
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"1 Viv/ 
O tempo de vida útil estimado para os produtos de LED é normalmente dado em termos de expectativa de 

horas de operação até que o fluxo luminoso da luminária diminua a 70% do seu valor inicial (denotado L70). 
Existem duas opções para demonstrar a conformidade com a manutenção do fluxo luminoso da luminária, 
opção 1: Desempenho do Componente ou opção 2: Desempenho da Luminária. 

Período de realização dos ensaios: 	04/1112021 	até 

Data de emissão do relatório: 

II. Manutenção do fluxo luminoso da luminária 

(Item 13.6.2 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n° 2012017) 

e 
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11.1. Opção 1: Desempenho do Componente LED 

(Item 13.6.2.1 do Anexo l-B da Portaria lnmetro ri 0  20/201 7) 

11.1.1. A opção do desempenho do componente LED, permite ao fabricante demonstrar a conformidade 
com os requisitos de manutenção do fluxo luminoso fornecendo o ISTMT (conforme descrito no Apêncie 
Bi), o relatório referente aos ensaios de manutenção do fluxo luminoso de acordo com a LM-80 para o LED 
utilizado na luminária e o cálculo da manutenção de fluxo luminoso projetado conforme a TM-21. 

111.2. Para avaliar a conformidade pelo desempenho do componente LED, as seguintes condições 
deverão ser cumpridas: 

a) A maior temperatura medida no ISTMT deverá ficar abaixo do maior valor de temperatura do 
componente medi ,'- na LM-80. 
b) A localização do ponto de medição de temperatura (TMP) é definida pelo fabricante, tanto para os 
ensaios referentes à LM-80 quanto para o ISTMT. 
c) A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na luminária, deverá ser inferior ou igual à 
correrne no LtU rneoroo para o reraiorio da LIVI-OU. 

d) A manutenção do fluxo luminoso no tempo (t), estimado de acordo com a TM-21 deverá ser maior ou 
igual ao percentual da manutenção de fluxo correspondente ao ponto final projetado, lostado na Tabela 7. 
O tempo (t) correspondente ao máximo valor permitido pela extrapolação da TM-21, ou seja 6 vezes o 
valor do tempo de ensaio dos dados da LM-80. 

Tabela 7 - Opção 1 TM-21 Requisitos de Manutenção de Fluxo Luminoso Projetado 

Ponto final projetado 
Manutenção de fluxo 

exigido para 
produtos de 50000 h 

36000 2~ 77,35% 

38500 75,98% 

42000 74,11% 
44000 >_ 73,06% 

48000 2~ 71,01% 

49500 70,25% 

50000 70,00% 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	041112021 	até 	2510112022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

Informações do relatório da LM-80 
Quantidade de 

unidades ensaiadas 
Quantidade de 

falhas 
Quantidade de 

unidades medidas 
Duração do teste 

(h) 

Tempo máximo da 
projeção (h) 

22 0 22 11000 66000 

4  ¼'Lfl 	ei 1LC UC Ci iiL) 	1 Cii i1JCi 	tUi 	UC - 	1 VI 	ijJCI C21.U1 CX UC 	1 Cli iJCi OLUI O UC 
LM-80 	ensaio 1 	ensaio 2 	ensaio 3 
(mA) 	 (°C) 	 (°C) 	 (°C) 
4320 	 85 	 120 	 - 

Dados para TM-21 
Ponto de 	 Temperaturas (°C) 	 1 	Média das 

Variação ( O) 	
Temperaturas (°C) Medição 	Medida 1 	Medida 2 	Medida 3 

 

- 	TMP 	 70,5 	 70,3 	J 	70,2 	 0,2 	1 	70,3 

Porcentagem do fluxo luminoso incial 1 
Corrente medida 1 	 1 	L70 reportado 

para projeção 
do módulo (mA) 	 1 	 (h) 

(para b0 considerar 70) (%) 
1796,9 	 70 	 >66000 

Ponto final projetado 	Manutenção de fluxo 	Manutenção de fluxo 

(h) 	 mínima permitida (%) 	calculada (%) 

50000 	 70,00% 	 88,33% 

Avaliação: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE. 

Observação: A manutenção de fluxo atende ao limite mínimo estabelecido. 

Av. lpiranga n° 6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 9061 9-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 
e 	 Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

25/01/2022 

27/01/2022 

7' Í P/oN 

IELi  Fla 

11.21. Em casos onde a Opçao 1. 	Desempenho do Componente não puder ser aplicada, como produtos 
utilizando ópticas secundárias com fósforo remoto ou quando os dados da LM-80 não são disponíveis, os 
fornecedores podem demonstrar a conformidade de manutenção do fluxo luminoso através dos requisitos 
do desempenho da luminária. 

11.2.2. A conformidade do desempenho da luminária para a manutenção do fluxo luminoso é verificada 
submetendo a luminária completa aos testes fotométricos da LM-79, comparando o fluxo luminoso inicial 
(tempo = O h) com o fluxo luminoso após 6 000 h de operação (tempo ~ 6 000 h). 

11.2.3. O relatório do teste deverá demonstrar uma porcentagem mínima da manutenção do fluxo luminoso, 
conforme a Tabela 7. 

Tabela 7 - Requisitos de manutenção de fluxo luminoso para a luminária com tecnologia LED 

1 1  Manutenção do fluxol 
Vida nominal 	1 

1  luminoso mínima a 1 	 1 declarada (h) 
6000h 

50000 95,8% 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 	até 

Data de emissão do relatório: 

11.2. Opção 2: Desempenho da Luminária 

(Item 13.6.2.2 do Anexo l-B da Portaria Inmetro n° 20/201 7) 

1 	Fluxo luminoso 1 
Data de início do Data de fim do 

Fluxo luminoso Manutenção de flux-  o 
medido 1  medido em 6000h luminoso medida 

envelhecimento envelhecimento 

E 1 	- E 
Avaliação: Item não contratado. 

ON 	 Observação: - 

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Periodo de realização dos ensaios: 	041112021 	até 	2510112022 

	

Data de emissão do relatório: 	27101/2022 

12. Qualificação do dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de LED 

(item 13.6.3 do Anexo l-B da Portaria lnmetro n °  20/201 7) 

12.1. O dispositivo de controle eletrônico para os LED, tipo independente ou embutido, deverá ser testado na 
situação de aplicação (dentro da luminária, se designado para tal) em condições nominais de operação 
(teiiso 11U111111d1 e telllpeldtuld ciiubieiit). iiediitdo d tellIpeJdtuId de LdIt.yd do 	UIItIL)ddOI 	io 	oiitu 

indicado (tc). Para o ensaio, a luminária deve operar numa temperatura ambiente de 35 00 .  

12.2. A conformidade deste item é verificada se a temperatura medida de (tc) for menor ou igual ao valor de 
temperatura garantida e especificada peio fabricante do controlador de LED que garanta uma expectativa de 
vida mínima de 50 000 h. 

12.3. Para a verificação da conformidade o fornecedor deverá disponibilizar o diagrama/figura da localização 
do (tc), caso não marcado na carcaça do controlador, com uma seta indicando o ponto para a fixação do 
termopar. 

1 	Tensão de Temperatura 1 Temperatura T máxima declarada pelo 
Temperatura T medida 

alimentação 1 ambiente medida 

1 	(°C) 
fabricante do controlador para vida f 	(°C) 

(V) mínima de 50000h (°C) 
220,0 35,0 85,0 58,0 

Avaliaçcv A amústra nsaiacIa atende. ns rpniji-çitnç para FNMF-

Observação: A temperatura medida atende ao limite máximo declarado pelo fabricante. 

Av. Ipiranga n o  6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	2510112022 '\ 

	

Data de emissão do relatório: 	27/011202i'q
F13 

1 

o  

Incerteza de Medição (IM): 

a 

e 
ló 

a 
0 

e 

a 
a 

1 

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada 
pelo fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança 
de aproximadamente 95%. 

Item(ns) do 
documento 

normativo 

Mensurando Faixa de medição 
Incerteza de 

.. 
medição 

Fator de 

abrangência 

 (k) 
A.5.3 Potência Ativa (60 Hz) 97,43 a 101,45W 1,32% 2,00 

A.5.4 Fator de Potência 0,1 a 1 adim 1.24% 2,00 

A.5.5 Corrente Alternada (60 Hz) 0,457 a 0,803 A 0,52% 2,00 

A.5.5 Correntes Harmônicas 

0,09 % - (Ordem 2) 0,35% 2,00 

6,96 % - (Ordem 3) 0,35% 2,00 
) , ,RR O, - ((irdm Ç) n 'ÇO >-nn 

2,21 % - (Ordem 7) 0,58% 2,00 

1,89 % - (Ordem 9) 0,35% 2,00 

1,64 % - (Ordem 11) 0,43% 200 

1,35 % - (Ordem 13) 0,35% 2,00 

1,07 % - (Ordem 15) 0,58% 2,00 

0.81 % - (Ordem 17) 0,35% 2,00 

0,55% - (Ordem 19) 0,35% 2,00 

0,45%- (Ordem 2l) 0,35% 2,00 

0.44 % - (Ordem 23) 0,35% 2,00 

0,44 % - (Ordem 25) 0,35% 2,00 

0,43 % - (Ordem 27) 0,35% 200 

0,43 % - (Ordem 29) 0,35% 2,00 

0.44 % - (Ordem 31) 0,35% 2,00 

0,41 % - (Ordem 33) 0,35% 2,00 

0,37 % - (Ordem 35) 0,35% 2,00 

0,37 % - (Ordem 37) 0,35% 2,00 

0,39 % - (Ordem 39) 035% 200 

A.5.6 Tensão Continua 51,33a51,48V 0,16% 2.00 

A,5.6 Corrente Contínua 1,7401 a 1,7969 A 0,67% 2,00 

B.2 Fluxo Luminoso 14191a 146521m 5,77% 2.00 

6.2 Intensidade luminosa 7616,61 a 7779,84 cd 5,77% 2,00 

8.3 Eficiência Energética 146 a 146 im/W 6,07% 2,00 

6.4 índice de Reprodução de Cor 74 a 74,1 adim 3,12% 2,00 

6.5 Temperatura de Cor Correlata 3981 a 4002 K 5,77% 2,00 

B.6.2 e B.6.3 Temoeratura 
10a70C 1,16% 2,00 

J 	70 a 200 C 0,41% 2,00 

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	04/1112021 	até 	2510112022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

Fotos da amostra: 	 1 

Foto 1 - Vista superior da amostra 

i 
B 

•• l' 

Foto 2 - Vista inferior da amostra. 
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Foto 4 - Eixos Fotométricos 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO!IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

•. 

Periodo de realização dos ensaios: 	04/1112021 	até 

Data de emissão do relatório: 

Modelo LUMOS EVO ZL 4987 
FP> 0,99 	Vida Uti 1: L701 66.000 h 
100-250 Vac 150-60 Hz 	4.000K 
IP 67 (Produto) 	14.8001 im  (±10%) 
ta: -30°C à 50°C 	 LED 
Isolamento: Classe 1 	100W 
Fabricação: 	 DEZ/21 

www.zagonel.com.br  
Foto 3 - Placa de identificação da amostra. 

25/01/2022 

FU 
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- 	Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISQ/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	25/0112022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

Figuras: 

-'o 

'o  

IZ 50.004 .01LE50oI :II 	 'o 

Figura 1 - Curva de distribuição de intensidade luminosa (60867-1). 

SB JO 	 400 	 T" SIDO 

Figura 2 - Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (60867-1). 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

9h 

.. 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	25/01/2022 

	

Data de emissão do relatório: 	27101/2022 

7' 
(q 

Figura 3-Curva de distribuição de intensidade (isocandea) (608671). 

-00 

00 O I(Q*4 1,02.0 000 

Figura 4 - Curva de distribuição de intensidade luminosa (60867-2). 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR I SOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO LL 41 

Período de realização dos ensaios: 	04111/2021 	até 	25/01 12022 

	

Data de emissão do relatório: 	27101/2022 

CIM 

OU C30 

co 

Figura 5 - Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (60867-2). 

Figura 6 - Curva de distribuição de intensidade (isocandela) (60867-2). 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 
	

25/01/2022 

	

Data de emissão do relatório: 
	

27/01/2022 

um Àwâ(wt):111,4 I*Ç \t 

 

Figura 7 - Curva de distribuição de intensidade luminosa (60867-3). 

cso 

Figura 8 - Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (60867-3). 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4957 

Período de realização dos ensaios: 	04/11/2021 ,  até 	2510112022 

	

Data de emissão do relatório: 	2710112022 

Figura 9 - Curva de distribuição de intensidade (isocandela) (60867-3). 

41 

( 
Poléncis '1 Efc;tia 

LurrunOOa 
Vdd 

La1a 

100 148: 66°O 
(VY) (Im') 

9C  

Figura 10- Etiqueta ENCE 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 1073a12021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0411112021 	até 	2510112022 

	

Data de emissão do relatório: 	271011202 ç.CÍP/0  

FU 

Observações finais: 	 A - 
• Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do 	

VOCa 

laboratório. 

• O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua 
representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização. 

• O presente relatório de ensaio é valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em 
que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares. 

• É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do 
LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante. 

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (lnternation Laboratory Accreditation 
Cooperation). 

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (lnterAmerican Accreditation 
Cooperation). 

• Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS. 

CASSIO ALEXANDRE 
PEREIRA DE 
O UZ '0 ,,'. VZ 1 UOU 

o 

Cássio Alexandre P. de Souza 
Signatário Autorizado 

Av. 1 piranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo©pucrs.br - Website: www.labelo.com.br  



e 

e 

e 

e 
e 
e 
.e 
e 
e 
e 

e 

A 

e 
e 

e 
•i 

e 
e 
e 
e 
e 
1 
A 

e 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

(3 \.>  R, 
Página 

POR 1~ 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
	1702S 

LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica 
Calibração e Ensaios 

Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios 
PUC 	 CR*. 0075 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 

Período de realização dos ensaios: 0911112021 a 0911112021 
Data de emissão do relatório: 12/1112021 

Parte 1 - Identificação e condições gerais 

1. Cliente: 

Zagonel S.A. 
BR 282, Km 576 - DT Industrial Pinhal Leste Pinhaizinho - SC 
CEP: 89870-000 

2. Objeto ensaiado (amostra): 

Luminária LED 
	

Tensão de alimentação: 100-250V 
Fabricante: Zagonel 
	

Potência nominal: 100W 
Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

	
Frequência de rede: 50/60 Hz 

Número de série: 900000071610006 
	

Orçamento LABELO: 1388/2021 
Lacre: -- 	 Protocolo LABELO: 60867-4 

2.1. Documentação que acompanha a amostra: 

Embalagem com especificações 

2.2. Observações: 

• Os resultados deste relatório de ensaios apresentam itens conformes. Informações adicionais 
podem ser acessadas em Parte 2 - Resultados dos ensaios. 

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s): 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC!CISPR 15 /2014 - Limites e métodos de 
medição das radio perturbações características dos equipamentos elétricos de iluminação e 
similares. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2014, 

3.1 Documento(s) complementar(es): 

Os documentos complementares abaixo indicados não fazem parte do escopo de acreditação 
deste laboratório. 
• International Electrotechnical Commission, CISPR 16-4-2 - Second Edition/2011, Specification 

for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, 
statistics and limit modeling - Uncertainty in EMC measurements, Geneva, Switzerland. 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 -. Fax: (51) 3320 3883 - Emaii: jpbelopucrs,br —Wobilte 	J.pelocom.r 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR lSO/IEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - ZagoneF - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/1112021 a 09/1112021 
Data de emissão do relatório: 12/1112021 

4. Condições ambientais: 

Temperatura: 20 00 ± 5 00 

Umidade Relativa: 55 % ± 15 % 

5. Observações: 

A regra de decisão aplicada para a avaliação da conformidade do item de ensaio foi estabelecida 
conforme documentos normativos indicados no item 3 deste relatório e previamente contratados. 

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram 
solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório. 

Av, lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS — BrasH 
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boraiório de Erisaío acreditado peia Cgcre de acordo com a ABNT NBR iSO/iEC 17025, sub o nOmeio CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 1 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09111/2021 a 09/11/2021 
Data de emissão do relatório: 12/11/2021 

Parte 2 - Resultados dos ensaios 

1. Método de medição das tensões de perturbação conduzidas (Item 8 da Norma NBR 
IECICISPR 1512014) 

A tensão de perturbação foi medida nos terminais de alimentação do sistema de iluminação. 

Os terminais de saída da LISN e os terminais do equipamento em ensaio foram interligados por um 
cabo flexível com 3 condutores para conexão dos terminais de fase, neutro e terra. 

A distância entre os terminais de saída da LISN e os terminais do equipamento em ensaio foi ajustada 
para 0,8 m. 

As medições foram realizadas tanto no condutor fase como no condutor neutro, um de cada vez. 

1.1 Limites (Item 4 da Norma NBR IEC/CISPR 1512014) 	 1 
Termmais de alimentação (Item 4.3:1 da Norma NBRIEC/CISPR 15/2014) 	 ] 

FAIXA DE 
FREQUÊNCIA (MHz) 

LIMITE DE QUASE PICO 
(dBpV) 

LIMITE MÉDIO 
(dBpV) 

0,009a0,05 110 - 

0,05a015 90a80 - 

0,15a0,5 66a56 56a46 
0,5a5 56 46 
5 a 30 60 50 

(1) - Na frequência de transição, o limite inferior se aplica 
(2) - O limite decresce linearmente com o logaritmo da frequência nas faixas 
-1.-. 	ri 	4 	íi 1... 	.-. 	J-. 	4 tP 	 LI I_. 
U 	JL' a i .ji ti li-j 	1 ..JL' a 1~ ^1 IL 

1.1.2. Terminais de carga (Item 4.3.2 da Norma NBR IEC/CISPR 1512014) 

FAIXA DE 
FREQUÊNCIA (MHz) 

LIMITE DE QUASE 
PICO (dBiiV) 

LIMITE MÉDIO 
(dBiiV) 

0,15a0,5 80 70 
0,5a30 74 64 

(1) - Na frequência de transição, o limite inferior se aplica 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR I50Ï1EC 17025. sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 0253/2021 
Luminária LED - Zagonc - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/11/2021 a 09/1112021 
Data de emissão do relatório: 12111/2021 

1.1.3 Terminais de controle ((tem 4.3.3 da Norma NBR IEC/CISPR 1512014) 

FAIXA DE LIMITE DE QUASE LIMITE MÉDIO 
FREQUÊNCIA (MHz) PICO (dBpV) 	j (dBpV) 

0,15a0,5 84a74 74a64 
0,5a30 74 64 

(1) - Os limites diminuem linearmente com o logaritmo da frequência na 
faixa de 0.15a 0,5MHz 

2. Método de medição das perturbações eletromagnéticas radiadas na faixa de 9 kHz a 30 MHz 
(Item 9 da Norma NBR IEC/CISPR 1512014)  

rii ir mn+r om ncir f,-1i rr i,-irrrlrI enhro i imo mico rr r'rrr1j frro rr rn+rr ria or1+cro irrir r1 

2.0 m. 

O receptor de medição foi conectado à antena loop por cabo coaxial blindado e a seleção de cada loop 
das 3 direções do campo a ser medido foi efetuada através de uma chave coaxial. 

As medições foram feitas na faixa de frequências de 9 kHz a 30 MHz. As medições de quase-pico 
foram realizadas apenas nas frequências em que as emissões de pico estavam próximas ou 

1 + r 	 r-,- n 	 r¥— n ro- .- rr p rv An r, ri O ., k - j jr ri . Ii n k 	rir. 4 rv 4 r. rir. ri 	c r. 
LII LI LI 'LI..?.JLI LII I 1 LI LII 1 LI I 1 1 LA 1 	 1 1 1 'ALI Id '.II_I LILILIII\LI II LI 111111 LI M , 	 111111 1.,  M .— L1LILILILI 

- frI 1 LII.d 

2.1 Limites (Item 4 da Norma NBR IECICJSPR 1512014) 

12.1.1. Faixa de 9 kHz a 30 MHz (Item 4.4.1 da Norma NBR IEC/CISPR 15/201 4) 

FAIXA DE LIMITE PARA ANTENA LOOP DE 2 
FREQUÊNCIA (MHz) m (dBpA) 

0,009 a 0,07 88 
0,07a015 88a58 

0,15a3 58a22 
3 a 30 22 

(1) - Na frequência de transição, o limite inferior se aplica 
(2) — O limite decresce linearmente com o logaritmo da 
frequência nas faixas de 70 kHz a 150 kHz e de 150 KHz a 3 
IV!! IL 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório...... ............ 	 .   de  nsio acteuitauo peia gcre ue acoruo com a ABNT NBR iSOíiEC j7025, sou o numeto CR L 001 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/11/2021 a 09/11/2021 
Data de emissão do relatório: 12111/2021 

3. Método de medição das perturbações eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300 
MW,ÍItcm q  d* NArm I\IRR 1Fr/rISPR 1Ifl1t\ _.., 
Ensaios na faixa de 30 MHz a 300 MHz podem ser realizados através das especificações do Anexo B 
e com os limites apresentados abaixo, conforme a norma. 

O equipamento em ensaio foi colocado sobre blocos não condutivos, com altura de 10 cm, que por sua 
vez foram colocados em uma placa de metal ligada à terra, com dimensões pelo menos 20 cm maiores 
que o equipamento em ensaio. 

O equipamento em ensaio foi ligado a uma rede de acoplamento/desacoplamento (CDN), montado 
sobre uma placa de metal conectada ao terra. 

3.1 Faixa de 30 MHz a 300 MHz (Item 4.4.2 da Norma NBR IEC/CISPR 1512014) 

FAIXA DE 
FREQUÊNCIA (MHz) 

LIMITE DE QUASE PICO 
(dBpV) 

30a100 64a54 
100a230 54 
230 a 300 61 

(1)- Na frequência de transição, o limite inferior se aplica 
(2)- O limite decresce linearmente com o logaritmo da 
frequência na faixa de 3a 100 MHz 

Av, lpiranga no 6681, Prédio 30: Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOflEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminária LED - Zaaonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 0911112021 a 09/1112021 
Data de emissão do relatório: 1211112021 

Tensões de perturbação conduzidas nos terminais de alimentação em 127V 

LISN: Une 1 

aSPR15COND_ l5OkHz-30M-IzAVG 	 CISPR15COND l5OkHz-30M-lz_QP 	 aSPR15COND9-150kHzOP 
RBW: 9kHz, Une 1 PvxAverage - RW: 9 kHz. Une 1 PxPeak 	RdV: 9kHz, Une 1 PxOuasi Peak 
RBW: 200 Hz, Une 1 ~ Peak 	RBW: 200 Hz Line 1 Max Quasi Peak 

___uluiflil U1111111 aauuiuii___ ____ 1111111 
1.1111 

•1111111 •uuiiiii____ 
•iuuiuii Niliflhl____ ____ 

____UIRIIII •iuiiiii Ulililil____ 
___uiuiini__•uuuini •uuuuiii___ _ UliuIlhhi _ Uluhili Ulihhlhl U 

IiUhhI____ IUhhiUUM!IIIIIIIIIIIIII 
iu;iiiir. 

3 •UUUI!RI. 
RNII 7 iII'IL!1Ir: 

1111H11 àÍUiIi1Vih____ 
____UuhIhIhIIl 
___UUUflhIIUitilIIPiiÍÍiiIhIU _ ____mil... •UIUhlhh muuiiiui____ 

-------- ________ 
II 	 1 	1 1 	III 	 III 

9k 	 30k 	50k 	100k 	 300k 5OWOOk 	1 M 	 3M 	5M 	10M 	 30M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak 
Frequency 

(MHz) 
Average 
(dBpV) 

Average 
Limit 

(dBpV) 

Average 
Difference 

(dB) 

Quasi-Peak 
(dBpV) 

Quasi-Peak 
Limit (dBpV) 

Quasi-Feak 
Difference 

(dB) 
Status 

1 0,171 43,6 54,9 -11,3 55,3 64,9 -9,7 Pass 
2 0,199 51,9 53,7 -1,8 58,2 63,7 -5,5 Pass 
3 0,438 31,6 47,1 -15,5 42,5 57,1 -14,6 Pass 
4 0,679 39,1 46,0 -6,9 46,4 56,0 -9,6 Pass 
5 0,800 38,4 46,0 -7,6 48,2 56,0 -7,8 Pass 
6 1,070 30,9 46,0 -15,1 37,5 56,0 -18,5 Pass 
7 4,177 28,0 46,0 -18,0 29,0 56,0 -27,0 Pass 
8 4,990 28,5 46,0 -17,5 29,0 56,0 -27,0 Pass 
9 11,202 38,7 50 3 0 -11,3 42,7 60,0 -17,3 Pass 
10 26,013 32,7 50,0 -17,3 35,8 60,0 -24,2 Pass 
11 0,107 - - - 65,6 83,0 -17,4 Pass 

Av. lpiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 0911112021 a 0911112021 
Data de emissão do relatório: 12/11120 

LISN: Neutral 
	 F19 qn/- QÓ 

- OSPR15COND l5OkHz-30M-IzAVG 	-- 	 C1SPR15COND 150kHz-30l-lz_QP 	 QSPR15COND9-15OkHzQP 
R8N: 9 kHz, Neutral Max Average 	 RBW: 9 kHz, Neutral Max Peak 	RBW: 9 kHz, Neutral Max Quasi Peak 

- RW: 200 Hz, Neutral Max Peak 	RBW: 200 Hz, Neutral Max Quasi Peak 

____Euiliuil __ .1111111 _ _ EI1IIIUL__E 

____ III" UE1A1 __ 
11111111 _ Elililil _ _ E 
EIIIflfl Elililil E 

____EUE1IiI 1
E  

gelei, _ ElilUhi __ EUI1IIII E 
1iiUIII[--EUIIIIII .1111 ____ 

____EIIflUI UIIi1 IEI111I 
3 .rniuuui 
___EIlIlflIk 

____ 

___EUlIUIIIEflhIIliïiÍiÍIiE _ _ __ ____EUIII1II EUIIIIII Elililil E 
1 	 li! 	11111 	 1 	 1 	 1 	 Il__l__ 1 	 ------ 

9k 	 30k 	50k 	100k 	 300k 5OWOOk 	1M 	 3M 	5M 	10M 	 30M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak 
Frequency 

(MHz) 
Average 
(dBpV) 

Average 
Limit 

(dBpV) 

Average 
Difference 

(dB) 

Quasi-Peak 
(dBpV) 

Quasi-Peak 
Limit (dBpV) 

Quasi-Peak 
Difference 

 (dB) 
Status 

1 0,107 - - - 65,4 83,0 -17,6 Pass 
2 0,196 52,1 53,8 -1,6 58,0 63,8 -5,8 Pass 
3 0,400 31,5 47,9 -16,4 41,9 57,9 -16,0 Pass 
4 0,480 31,9 46,3 -14,4 41,0 56,3 -15,4 Pass 
5 0,781 39,5 46,0 -6,5 47,8 56,0 -8,2 Pass 
6 1,938 26,3 46,0 -19,7 27 1 0 56,0 -29,0 Pass 
7 3,360 27,4 46,0 -18,6 27,8 56,0 -28,2 Pass 
8 4,410 28,1 46,0 -17,9 28,6 56,0 -27,4 Pass 
9 4,664 28,1 46,0 -17,9 28,7 56,0 -27,3 Pass 
10 11,152 39,3 50,0 -10,7 43,7 60,0 -16,3 Pass 
11 1 	26,045 1 	32,5 50,0 -17,5 36,0 60,0 1 	-24,0 Pass 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon- CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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[ 	
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOI1EC 17025, sob o número CRL 0075 

1 Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 0911112021 a 0911112021 
Data de emissão do relatório: 12111/2021 

Tensões de perturbação conduzidas nos terminais de alimentação em 220 V 

LISN: Une 1 

- SPR15COND l5OkHz-30M-IzAVG 	--  - --- --  cISPR1500ND 15OkHz-30tvI-IzQP 	-aR15D9-150kHzQP 
RBW: 9kHz, Line 1 Nhx Average - RBW: 9kHz, Une 1 MaxPeak ------ RBW: 9kHz, Une 1 PvxQuasi Peak 
RBW: 200 Hz, Line 1 MaxPeak 

1 Ííuiiiii •íiiiiii _ _ •iiiiuii Ri 

I 11111111 •UUIflhI _ ilUililhi 
aululu___ 

 
•UUIII1 R 

IMUNEUhl Rililili 1111111 
IMEM 

R
____

Iu
II1III R 1111111 

..•unhu _ •uunui ' UUIUI1 RUIINII 
lmacialfilI1IUIWi RII1I1U____ 
3 uIiuiiIudii1uIluL1usI!uuiuirL___ _ 1____RUIIIIItIIL!i _ RUIIIIV__RíIIÍ1niÍÍilIhR _ _ ____RUIIII1I RUI1IIII _ RUUUI1II _ R 
____Rililhhl _ Rililili RlIIIIIh R 

1 	1 	1 	1 T T 1 	 1U 1 ----- 

9k 	 30k 	50k 	100k 	 300k 50(000k 	1M 	 3M 	5M 	101V1 	 30M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak 
Frequency 

(MHz) 
Average 
(dBpV) 

Average 
Limit 

(dBpV) 

Average 
Difference 

(dB) 

Quasi-Peak 
(dB V p) 

Quasi-Peak 
Limit (dBp V) 

Quasi-Peak 
Difference 

(dB)  
Status 

1 0,172 43,8 54,9 -11,1 61,6 64,9 -3,3 Pass 
2 0,801 37,4 46,0 -8,6 49,6 56,0 -6,4 Pass 
3 0,817 37,2 46,0 -8,8 49,2 56,0 -6,8 Pass 
4 1,646 29,9 46,0 -16,1 33,7 56,0 -22,3 Pass 
5 2,102 27,3 46,0 -18,7 28,7 56,0 -27,3 Pass 
6 4,782 28,4 46,0 -17,6 28,8 56,0 -27,2 Pass 
7 10,902 38,3 50,0 -11,7 43,4 60,0 -16,6 Pass 
8 11,803 29,7 50,0 -20,3 31,7 60,0 -28,3 Pass 
9 21,685 32,4 50,0 1 	 -17,6  1 	 37,0 60,0 -23,0 Pass 
10 29,780 31,0 50,0 1 	-19,0 32,1 1 	60,0 -27,9 Pass 

Av. Ipiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09,'1112021 a 09111/2021 
Data de emissão do relatório: 12111120 

LISN: Neutral 	 Fia 
,~qQ  ~~_ 

CISPR15COND l50kHz-30trUz AVG 	 CISPR15 COND l5OkHz-30fv1-IzQP 	 CISPR15 COND 9- 150kHzQP 
-- RBW: 9 kHz, Neutral Max Average 	 RBW: 9 kHz. Neutral Max Peak 	 RBW: 9kHz, Neutral Max Quasi Peak 

RBW: 200 Hz, Neutral Max Peak 

F UIIIIlll RITIIIII miei IL__a 
i ai .iiiii aiiiiiii a 

aaii
_a

eeqe 
•uuirn 

1 

___aniiauiiiiu 
ui  
iiiiiauiiin 

a 
 auinin a a

111111 11111 

____auiiiuui a,lIIulI auiuuui 
____auaiuui aumiuui____auunuuu a 

30k 	50k 	100k 	 300k 5OWOOk 	1 M 	 3M 	5M 	10M 	 30M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak Frequency 
(MHz) 

Average 
(dBpV) 

Average 
Limit 

(dBpV) 

Average 
Difference 

(dB) 

Quasi-Peak 
(dBpV) 

Quasi-Peak 
Limit (dBpV) 

Quasi-Peak 
Difference 

(d B) 
Status 

1 0,179 41,9 54,5 -12,7 56,1 64,5 -8,4 Pass 
2 0,441 29,3 47,0 - 17,7 39,2 57,0 -17,8 Pass 
3 0,797 36,4 46,0 - -9,6 47,8 56,0 -8,2 Pass 
4 1,083 32,8 46,0 -13,2 41,2 56,0 -14,8 Pass 
5 1,600 31,3 46,0 -14,7 34,8 56,0 -21,2 Pass 
6 2,698 27,2 46,0 -18,8 27,9 56,0 -28,1 Pass 
7 3,810 27,8 46,0 -18,2 28,6 

_
56,0 -27,4 Pass 

8 11,105 37,5 50,0 -12 1 5 1 	42,8 	1 60,0_1 - 17 5 2 Pass 	1 
9 21,730 35,1 50,0 -14,9 39,6 60,0 -20,4 Pass i 
10 22,130 33,4 50,0 -16,6 36,9 60,0 -23,1 Pass 

Av. lpiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/1112021 a 09111/2021 
Data de emissão do relatório: 12111/2021 

Perturbações eletromagnéticas radiadas na faixa de 9 kHz a 30 MHz em 127 V 

Loop A 

- aspR15_opRad_9kHz15okl-Iz - CISPR15 QP Radl5OkHz30MHz 	 RV: 9kHz, Line 1 rv'axPeak 
RI: 9kHz. Line 1 P/øx Quasi Peak 	 RBW: 200 Hz. Line 1 Mex Peak 

[IT 1 i1iI ÏIITiIi 

1; 

2 

-----.. 

9k 	 30k 	50k 	100k 
	

300k 500900 	1M 	 3M 	5M 	10M 	 30M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Frequency Quasi-Peak Quasi-Pea k 
Quasi-Peak 

Peak 
(MHz) (dBpV) Limit (dBpV) 

Difference Status  
(d B)  

1 0,210 46,3 54,0 -7,7 Pass 

2 25 , 345 -2,0 22,0 -24,0 Pass 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pesa Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/11/2021 a 09/1112021 
Data de emissão do relatório: 12/1112021 

Loop B 	 (R3 \ 

o 
- OSPR15 QP Rad 9kHz 150kHz - CSPR15QP Rad 150kHz 30MHz 	 RBW: 9 kHz Une 2 MaxPeak 

RBW: 9kHz; Une 2 MaxQuasi Peak --- RV: 200 Hz, Une 2 Mx Peak 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak 
Frequency Quasi-Peak Quasi-Pea k 

Quasi-Peak 
Difference Status 

(MHz) (dBpV) Limit (dBpV) 
 (d B)  

1 0,197 38,8 54,7 -15,9 Pass 

2 5,857 -4,7 22,0 -26,7 Pass 

3 9,116 -5,5 22,0 -27,5 Pass 

4 10,686 -6,1 22,0 -28,1 Pass 

5 12,249 9,6 22,0 -12,4 Pass 

Av. lpiranga n °  6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labe!opucrs.hr - Website: 	w.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOIIEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminária LED - Zaaonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios; 09/11/2021 a 09/1112021 
Data de emissão do relatório; 12111/2021 

Loop C 

OSPR15QP Rad9k1-lz_l5OkHz -CISPR15 QP Radl5OkHz3OMHz 	 RBW. 9 kHz Une 3 MaxPeak 
RBW: 9 kHz Une 3 Max Quasi Peak - RBW: 200 Hz. Lirie 3 Max Peak 

E 

801: 
j 

> - 
40- 

a) - 
o 
> 20j 

O 

-20 

L 

-40- 

9k 

11111111 uIIiiiii __ 

_IL II '  
± JIS III±T   4 

30k 	50k 	100k 	 300k 500300 	1 M 	 3M 	5M 	10M 	 30M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak Frequency 
(MHz) 

Quasi-Peak 
(dBpV) 

Quasi-Fea k 
Limit (dBpV) 

Quasi-Peak 
Difference 

(d B)  
Status  

1 0,191 38,8 55,1 -16,3 Pass 
2 6,147 -5,4 22,0 -27,4 Pass 
3 9,437 -4,2 22.0 -26,2 Pass 
4 11,029 0 1 5 22,0 -21,5 Pass 
5 12,573 -20,8 22,0 -42,8 Pass 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30. Bloco A, Sala 210– Partenon 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminaria LEU - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/1112021 a 0911112021 
Data de emissão do relatório: 12111/2021 

,5 
Perturbações Perturbações eletromagnéticas radiadas na faixa de 9 kHz a 30 MHz em 220 V 

LoopA 
q.701 

Vw' e 
- cISPR 15QPRad9kHz 150kHz - CISPR 15_QP_Rad150kHz_30MHz --- RBW: 9kHz, Neutral Max Peak 

RN: 9 kHz, Neutral Max Quasi Peak 	 RN: 200 Hz, Neutral Max Peak 

___• iiiIIII IIIuIII •1111111 

1 IIIIIIiNIIIIIIII 11111111 a 
1 ilIIiIIIi!!iiIil 
IIIINIIflhI1flflhÍuIIII1II 

11111111 1 
1 

li iii . a 110 ffi,mal. 

_ 1 11111111 11111111 11111111 a 
30k 	50k 	100k 	 300k 50(00k 	1 	 3M 	5M 	10M 	 30M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak 
Frequency 

(MHz) 
Quasi-Pea k 

(dBpV) 
Quasi-Peak 
Limit (dBpV) 

Quasi-Peak
Differen 

(dB)  
Status 

1 0,162 42,0 57,1 -15,1 Pass 
2 11,344 5,4 22,0 -16 3 6 Pass 
3 12,960 -1,0 22,0 -23,0 Pass 
4 14,579 -5,3 22,0 -27 1 3 Pass 
5 16,183 -3,7 22,0 -25,7 Pass 
6 19,435 5,9 22,0 -16,1 Pass 
7 21,078 4,3 22,0 -17,7 Pass 

8 22,664 10,5 22 1 0 -11 1 5 Pass 
9 25 1 813 -0,2 22,0 -22,2 Pass 

10 27,467 -4,0 22,0 -26,0 Pass 

Av. lpiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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- asPR15QP_Ra&9kF-_150kHz - SPR15 QP Rad 150kl- 30Ml- 	 RBW. 9 kHz, Une 1 MaxPeak 
RBW. 9 kH Une 1 MaxQuasi Peak - RBW: 200 Hz, Une 1 Max Peak 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/11/2021 a 09/11/2021 
Data de emissão do relatório: 1211112021 

Loop B 

9 k 	 30 k 	50 k 	100 k 	 300 k 506l0 k 	1 M 
	

3M 	SM 	10M 	 30M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Frequency Quasi-Pea k Quasi-Peak 
Quasi-Peak 

Peak 
(MHz) (dBpV) Limit (dBpV) 

Difference Status  
(d B)  

1 0 , 210 46,1 54,0 -7,9 Pass 
2 26,340 -1,1 22,0 -23,1 Pass 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 0911112021 a 0911112021 
Data de emissão do relatório: 12/11/2021 4,-;~ 

(8 

	

- aspR15Qp_RacLgkHz.150kHz - OPR15 .QPRad .J50kI-tz30MI- 	 RBW 9 kHz Une 3 MaxPeak 
RBW. 9 kHz, Lrne 3 MaxQuasi Peak 	RV: 200 Hz, Une 3 Mex Peak 

itii III _ 

30k 	50k 	100k 	 300k 50C900 	1 M 	 3M 	5M 	10M 	 30  

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Av. lpiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 —Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Loop C 
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Peak 

 

1 Frequency Quasi-Peak Quasi-Peak 
Quasi-Peak 
Difference Status 

(MHz) (dBpV) Limit (dBpV) (dB) 
1 0,196 41,0 54,8 -13,7 Pass 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR I SOIIEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminária LED - Zagonel - LUrv1OS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/11/2021 a 09/1112021 
Data de emissão do relatório: 1211112021 

Perturbações eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300 MHz em 127 V 

CISPR 15 Me B 	RBW: 120 kHz. Neutral Nex Peak 	 RBW: 120 kHz. Neutral Max Quasi Peak 

1 

30M 	 SOM 	 100M 	 150M 	 200M 	250M 	300M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak Frequency 
(MHz) 

Quasi-Peak 
(dBpV) 

Quasi-Fea k 
Limit (dBpV) 

Quasi-Peak 
Difference 

(d B)  
Status  

1 6065 42.9 58,2 -15.2 Pass 
2 89,29 43,4 54,9 -11,6 Pass 
3 94,28 51,7 54,5 -2 1 8 Pass 
4 98,28 49,1 54,1 -5,0 Pass 
5 102,32 52,4 54,0 -1,6 Pass 

104,90 42.4 54,0 -11,6 Pass 
7 111,12 42,5 54,0 -11,5 Pass 
8 125,80 41.3 54,0 -12,7 Pass 
9 149,70 39,8 54.0 -14,2 Pass 

10 200,00 37,5 54,0 -16,5 Pass 

Av. lpiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  EMC 025312021 
Luminária LED - Zaoonel - LUMOS EVO ZL 4987 

	

- 	 Período de realização dos ensaios: 0911/2021 a 09/11/2021 
Data de emissão do relatório: 12111/2021 

/ÍP/o 

Perturbações eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300 MHz em 220 V 

SPR 15 Anem B 	R: 120 kHz. Neutral Max Peak 	- R: 120 kHz. Neutral Max Quasi Peak 	 VWt 

2 J 

o 
il1 '#* VAM N 

'l± 

30M 	 SOM 	 100M 	 150M 	 200 	250M 	300M 

Frequency (Hz) 

Picos Detectados: 

Peak 
Frequency 

(MHz) 
Quasi-Peak 

(dBpV) 
Quasi-Peak 
Limit (dBpV) 

Quasi-Peak 
Dlfference Status 

1 89,30 40,8 54,9 -14,1 Pass 

2 94,32 51,1 54,5 -3,4 Pass 

3 99,27 49,6 54,1 -4,5 Pass 

4 101,28 53,4 54,0 -0,6 Pass 

5 104,38 44,9 54,0 -9,1 Pass 

6 130,60 50,3 54,0 -3,7 Pass 

7 212,48 34,6 54,0 -19,4 Pass 

8 1 	222,22 1 	49,8 54,0 -4,2 Pass 

9 229,40 39,1 54,0 -14,9 Pass 

10 261,90 37,4 61,0 -23,6 Pass 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR I50!IEC 17025. sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - Zaaonet - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09111/2021 a 09111/2021 
Data de emissão do relatório: 12111/2021 

Incertezas de Medição (IM) 

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição 
multiplicada pelo fator de abrangência "k", para uma distribuição de probabilidade tipo t-Student, com 
graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. 
A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza 
de Medição", Terceira Edição Brasileira. 

ltem(ns) da norma Mensurando 
Faixa ou ponto de 

medição 

1 
Incerteza de 

medição 

 Fator 
abrangê 

de 	
ncia 

(k) 

4.3.1 
Distúrbios conduzidos 9 kHz a 150 kHz 4,5 dB 2,00 

Distúrbios cond1,171dos 150 kHz a 30 MHz 1 	4,4 dR 200 

4.4.1 Distúrbios radiados 9 kHz a 30 MHz 4,8 dB 2,00 

4.4.2 Distúrbios radiados 30 MHz a 300 MHz 3 1 7 dB 2,00 

Av. Ipiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: abelo@pucrs.br  - Website: wNw.labelo.com.br  



LABELO/PUCRS 
	

Página 19 de 21 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - Zaaonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 0911112021 a 09/1112021 
Data de emissão do relatório: 12/1112021 

Fotos da amostra: 

U0-  

Figura 1 - Amostra ensaiada 

 

 

Figura 2 - Amostra ensaiada 

 

Av. lpiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: abelopucrs.br  —Website: www.labelo.com.br  



LABELO/P1JCRS 
	

Página 20 de 21 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO(IEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - Zaaonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/1112021 a 0911112021 
Data de emissão do relatório: 12111/2021 

1 

Figura 3 - Etiqueta da amostra 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025, sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° EMC 025312021 
Luminária LED - Zaaonel - LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 09/11/2021 a 09/11/2021 
Data de emissão do relatório: 12111120 

Observações finais: 

• Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a 
competência do laboratório. 

• O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto 
à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização. 

• O presente relatório de ensaio é medido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas 
condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, 
mesmo que similares. 

• A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de 
contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO deixa de ser 
responsável pela sua manutenção. 

• É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia 
autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante. 

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory 
Accreditation 000peration). 

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican 
Accreditation 000peration). 

• Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS. 

CARLOS 
EDUARDO 
HELDWEIN 
NADALETTI:00 
431287007 

Assinado de forma 
digital por CARLOS 
EDUARDO HELDWEIN 
NADALETTI:00431 287 
007 
Dados: 2021.11.12 
11:50:18 -0300 

Eng. Carlos Eduardo Heldwein Nadaletti 
Signatário Autorizado 

Av. lpiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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f t 	 LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletronica 
Calibração e Ensaios 

- 	 Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios 
J) Ç 	 C1L 0075 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR 1SO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Período de realização dos ensaios: 0311112021 até 2711212021 
Data de emissão do relatório: 2711212021 

Parte 1 - Identificação e condições gerais 

A 

A 

e 
A 

e 
A 

e 
e 
e 
e 
e 
•#* 
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e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
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Zagonel S.A. 
BR 282 KM 576 DT Industrial Pinhal Leste 
Pinhaizinho - SC 
CEP: 89.870-000 

1. Cliente: 

2. Objeto ensaiado (amostra): 

Luminária Pública Led 
Fabricante: Zagonel 
Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 
Número de série 1: 900000071610005 
Número de série 2: 900000071610003 
Número de série 3: 900000071610002 
Número de série 4: 900000071610007 

Tensão nominal: 100 a 250 
Corrente nominal: 0787A (127V) / 0.454A (220) 
Potência nominal: 100 W 
Frequência nominal: 50160 Hz 
Protocolo LABELO: 60867 
Orçamento LABELO: 1388121 

2.1. Documentação que acompanha a amostra: 

A amostra é acompanhada de um folheto de instruções. 

Av. Ipiranga no 6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

	

Período de realização dos ensaios: 	03/1112021 	até 	27/1212021 

	

Ljata de 	.....Z 	 .4.. rela 4....-. 	 "7II 	 l'V1
IU. 

3. Documentos normativos utilizados: 

• Portaria do lnmetro n°20, de 15 de fevereiro de 2017- Regulamento Técnico da Qualidade para 
Luminárias para Iluminação Pública Viária 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15129:2012 Luminárias para iluminação pública - 
Requisitos particulares. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2012. 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 1 EC 60598-1:2010 Luminárias - Parte 1: Requisitos 
gerais e ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010. 

• Internationai Electrotechnical Commission. IEC 62262:2002 Degrees of protection by enclosures for 
electrical equipment against external mechanical impacts (1K code). Geneva, Switzerland. 2002. 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR EC 61347-2-13:2012 Dispositivo de controle da 
lâmpada Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c 
ou c.a para os módulos de LED. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2012. 

• Internationai Eiectrotechnical Commission. IEC 61347-1:2007 Lamp controlgear - Part 1: General and 
safety requirements. Geneva, Switzerland, 2007. 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 160262012 - Dispositivo de controle eletrônico cc. ou 
c.a. para módulos de LED - Requisitos de desemepnho. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5123:2016 - Relé fotoelétrico e tomada para iluminação-
Especificação e Método de Ensaio - Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1998. 

3.1. Documentos complementares: 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR lEC/C1SPR 15 12014 - Limites e métodos de medição 
das radioperturbações características dos equipamentos elétricos de iluminação e similares. Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil, 2014. 

• American Society for Testing and Materiais. ASTM G154/2006 - Practice for Operating Fluorescent Light 
Apparatus for UV Exposure of Nonmetailic Materiais. 2006. 

4. Condições ambientais: 

Temperatura: 25 00 ± 5 00 

Umidade Reiativa: 55 % ± 15 % 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A. Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagone! - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/1112021 	até 	27/12/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	27/12/2021 

S. Observações: 

• Considerou-se como regra de decisão para a declaração da conformidade a não utilização da incerteza de 
medição. 
• Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram 
solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório. 

TfiPI A 1 	I IMÁDlC nr 	ir 
Item da portaria 

do lnmetro 
n°_20_de_2017  

Ensaio/Verificação Resultado 

A.1 Marcação C 
A.2.1 .1 Fiação interna e externa C 
A.2.1 .2 Tomada para relé fotoelétrico C 

A.3 Grau de proteção C 
A.4 lConclicões de operação C 

A.5.2 Resistência de isolamento C 
A.5.1 Rigidez dielêtrica C 
A.6 Interferência eletromagnética e radiofrequência C 
A.7 Corrente de fuga C 
A.8 Proteção contra choque elétrico C 

A.9.1 Resistência ao torque dos parafusos e conexões C 
A.9.2 Resistência à força do vento C 
A.9.3 	-- Resistência_à_vibração C - 
A.9.4 _  Proteçãocontra _impactos _mecânicos _externos 

_ 
C 

A.9.5 lResistência_à_ radiação ultravioleta NA 

Legenda 
NCT Não contratado - tem não contratado pelo requerente 

C Conforme 	A amostra atende às exigências dos documentos normativos 
NC Não conforme - A amostra não atende às exigências dos documentos 
NA Não aplicável 

Av. ipiranga no 6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR SOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

	

Período de realização dos ensaios: 	03111/2021 	até 	2711212021 

	

Data de emissão do relatório: 	27/1212021 

Parte 2 - Resultados dos ensaios 

1. Marcação e instruções (Item A.1 da Portaria lnmetro n o  20/201 7) 

1.1. As marcações devem estar conforme ABNT NBR 15129, gravadas de forma legível e indelével na 
luminária. Adicionalmente, as luminárias devem apresentar as seguintes informações: 

Marcação apresentada / Observação 	Avaliação 
I a) Número de série de fabricação da luminária: 	 900000071610005 	 O 

I. 	-,-L-i.-. 	1 	 1 1 IPi(-' 	\/r' 71 AÕ07 

cÇ Etiqueta ENCE. 	 Consta 	 1 	O 	1 
1.1.1. Marcação (item 6 da ABNT NBR 15129:2012) 

As marcações das luminárias devem ser gravadas em placa fixada em local visível e devem 
conter no mínimo, de modo legível e indelével, as seguintes informações: 

Marcação apresentada / Observação E Avaliação 

a) Marca ou nome do fabricante (código ou 
modelo):  

LUMOS EVO ZL 4987 C 

b) Data de fabricação (mês e ano): dez/21 C 
c) Grau(s) de proteção: IP 67 O 
d) Potência, tensão e frequência nominais; 100W! 100-250 Vac 150-60 Hz C 
e) Tipo de lâmpada (Símbolo): Led O 
f) Tipo de proteção contra choque elétrico. Classe 1 C 

A verificação da conformidade deve ser efetuada de acordo com a ABNT NBR 1 E 60598-1:2010, 
Seção 3. 

1.1.2. Marcação nas luminárias (item 3.2 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010) 

As seguintes informações devem ser marcadas de forma clara e permanente sobre a luminária 

Item da ABNT NBRIEC6O598-1:2010 Marcação apresentada! Observação Avaliação 
3.21 IMarca de origem; Zagonel C 
3.2.2 Tensão(ões) nominal(is) em volts; 100-250 Vac C 
3.2.3 Temperatura ambiente máxima (Ta); -30°C a 50°C C 
3.2.4 Símbolo para luminárias classe lI: - NA 
3.2.5 Símbolo para luminárias classe III: - NA 
3.2.6 Código IP 1P67 C 

3.2.7 
Número do modelo ou referência de 
tipo:  

LUMOS EVO ZL 4987 O 

3.2.8 Poténcia nominal: 100 W O 

3.2.9 
______ 

Símbolo para luminárias não 
adequadas para montagem sobre 
superfícies normalmente inflamáveis: 

29.40 X 25,20 C 

[_32 1-0 Lâmpadas especiais: - NA 

Av. lpíranga n°6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISO/IEC roCRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante' Zaoonel - Modelo LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0311!2021 	até 	27/12/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	2711212021 

Item da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Marcação apresentada! Observação Avaliação 

3 2 11 
Lâmpadas com formato similar à 
lâmpadas de facho frio;  

- NA 

3.2.12 Identificação das terminações; Consta C 
1) 	 1) Distância de objetos iluminados; - NA 
3.2.14 Símbolo condições severas de serviço; Consta C 
3.2.15 Símbolo lâmpadas espelhadas: - NA 
3.2.16 Blindagem protetora: - NA 
3.2.17 Conexão em grupo; - NA 
3.2.18 Ignitores; - NA 
3.2.19 Lâmpadas autoblindadas; - NA 
3.2.20 Ajustes não óbvios; - NA 
32.21 Cobertura de material isolante térmico: 29,43 X 25,19 C 
3.2.22 Fusíveis internos; - NA 	1 

1.2. O folheto de instruções deve apresentar adicionalmente às marcações previstas na ABNT NBR 
15129, as seguintes nformaçoes: 

Marcação apresentada / Observação Avaliação 
a) Nome e/ou marca do fornecedor; Zagonel C 
b) Modelo ou código do fornecedor: LUMOS EVO ZL 4987 C 
c) Classificação fotométrica, com indicação do Tipo II - Média - Limitada - Ângulo de instalação: 
ângulo de elevação correspondente; 00 

C 

d) Potência nominal, em watts: 100W C 
e) Faixa de tensão nominal, em voits; iOO-25ôV C 
f) Frequência nominal, em hertz: 50/60 Hz C 
g) País de origem do produto: Brasil C 
h) Informações sobre o controlador (marca. Zagonel. LUMOS EVO 100W, 787mA(127V) / 
modelo, potência, corrente elétrica nominal): 454mA (220V)  

C 

i) Instruções ao usuário quanto à instalação Consta C 

j) Informações sobre o importador ou BR 282 Km 576 / CEP 89.870-000 / Pinhalzinho 
C 

UISUIUUIUOF, L./ L,l\lrJ 01 .OZ)IUUU I-Z'f 

k) Garantia do produto, a partir da data da nota 
de venda ao consumidor, sendo, no mínimo, Consta C 
de 60 meses;  
1) Data de validade para armazenamento: indeterminada C 
m) Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe 1 C 
n) Etiqueta ENCE; Consta C 
o) Fpr.tativa de vida (h) que correSponte à 
manuteção de fluxo luminoso de 70% (L70) ou 66.000h (L70) C 
80% (L80); 
p) Orientações para obtenção do arquivo IES 

Consta C 
da fotometria.  

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LU MOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/12/2021 

	

Data de emissão do relatór i o: 	27/1212021 

1.2.1. Marcação (item 6 da ABNT NBR 15129:2012) 

Aplicam-se as disposições da ABNT NBR IEC 60598-1:2010, Seção 3. Adicionalmente, as 
informações seguintes devem ser fornecidas no folheto de instruções que acompanha a luminária: 

Marcação apresentada / Observação Avaliação 

a) Posição de projeto (posição normal de 
Consta 	 1 

operação),  

b) Massa, incluindo dispositivo de controle, se 
3,3 Kg 	 1 C 

1 1 existir; 

c) Dimensões globais; 181 x 593x 114 LC 
d) Area máxima projetada sujeita à força do 
vento, se prevista para montagem a mais de 0,0383 m2  O 

8m acima do solo;  
e) Gama das seções dos cabos de suspensão - NA 
adequados para a luminária, se aplicável:  

f) Apropriada para uso interno, desde que os 

10°C adimitidos pelos efeitos da - NA 
movimentação natural do ar não sejam 
subtraídos da temperatura medida;  

g) Dimensões do compartimento onde a caixa - NA 
de conexão é instalada;  
h) O torque em newton -metro a ser aplicado 
nos parafusos ou roscas que fixam a luminária 8 N.m O 

ao suporte.  

1.2.2. Informações adicionais (item 3.3 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010) 

Em adição às marcações anteriores, todos os detalhes necessários para assegurar a instalação, 
o uso e a manutenção adequados devem ser fornecidos na luminária, na semiluminária ou nos 
reatores incorporados, ou nas instruções do fabricante fornecidas com a luminária. 

Item da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Marcação apresentada / Observação Avaliação 

3.3.1 1 Luminárias combinadas; - NA 
3.3.2 lFrequéricia nominal, em hertz: 50/60 Hz C 

3.3.3 iTemperaturas de operação: Consta C 

Montagem sobre superfícies 
normalmente inflamáveis;  

Consta O 

3.3.5 Diagrama de ligação; - NA 
3.3.6 Condições especiais; - NA 
3.3.7 Lâmpadas vapores metálicos; - NA 
3.3.8 Semiluminárias: - NA 

, 	,, Fator de Potência e Corrente de 
alimentação; 

FP>0,99 - Corrente de alimentação:787mA 
(127V) - 454mA (220V)  

É. 

3.3.101 Uso interno; - NA 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR 1 
	

EC 17025 sob ifo CRL 0075 

Relatório de Ensaio 
	

N° LUM 107512 
uminària Pública Led - Fabricante: Zagonel - Mo 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/12/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	27112/2021 

Item da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Marcação apresentada / Observação Avaliação 
33.11 Controle Remoto; - NA 
3.3.12 Grampos de Fixação; - NA 

3 3 
Especificações das blindagens 
protetoras: 

- NA 

3.3.14 Símbolo da natureza de alimentação; - NA 
3.3.15 Corrente de operação para tomada; - NA 

3.3.16 
informações sobre iuminárias para I condições severas de serviço;  

Consta C  

3 3.17 
Informações para ligações tipo X, Y ou 

Tipo Y C 

3.3.18 Cordões de alimentação em PVC; - NA 

3 3 19 
Corrente de condutor protetor superior 
àlOmA;  - NA 

=3,2 minárias montadas na parede. - NA 

1.3. Ensaio de marcação (item 3.4 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010) 

A durabilidade da marcação é verificada pela tentativa de sua remoção, esfregando-se levemente 
um pedaço de pano embebido em água durante 15 s e, após secagem, por mais 15 s com um pedaço 
de pano embebido em solvente de petróleo, e por inspeção. 

Após o ensaio, a marcação deve estar legível, as etiquetas de marcação não podem ser 
facilmente removíveis e não podem apresentar ondulações. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

1.4.0 controlador deve possuir marcação conforme ABNT NBR IEC 61347-2-13 e ABNT NBR 16026. 

1.4.1. Identificações obrigatórias (Item 6.1 da ABNT NBR 16026:2012) 

O dispositivo de controle deve ser claramente identificado como a aseguir: 

Item da ABNT NBR 16026:2012 Marcação apresentada / Observação Avaliação 
a) lFator de potência do circuito; 0,98 C 
b) lFaixa de temperatura ambiente; Ta : -30° à 50°C C 

1 	c) IPotència total ou faixa de potência; 100W C 	1 

1.4.2. Identificações adicionais (Item 6.2 da ABNT NBR 16026:2012) 

Se aplicável além da identificação obrigatória, as seguintes informações devem ser dadas no 
dispositivo de controle ou disponibilizadas no catálogo do fabricante ou similar: 

Item da ABNT NBR 16026:2012 - Marcação apresentada / Observação Avaliação 

.L Indicação de saída de tensão - NA 

b 
/ 

Indicação de saída de corrente 
estabilizada; - 

NA 

c) Utilização com regulador de intensidade;  Consta C 

LLLModo de operação; - NA 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR 1S0I1EC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 107512021 
II 	 II 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LU MOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/1212021 

	

Data de emissão do relatório: 	27/12/2021 

1.4.3. Marcação compulsória (Item 7.1 da ABNT NBR IEC 61347-2-13:2012) 

Os dispositivos de controle, que não sejam os dispositivos de controle integrados, devem ser 
marcados de forma clara e durável, de acordo com os requisitos de 7.2 da ÍEC 61347-1, com as 
seguintes marcações compulsórias: 

Item da ABNT NBR 16026:2012 - Marcação apresentada / Observação Avaliação 
a) Tensão constante; 51V C 
b) Corrente constante; 1764ma / 51V - C - 

_ Operação somente com módulos LED. - NA 

.4 A A 	 IL _.,,.. ._.*.,... 114....... 	 4 .1... Ir#% 14'A? .4,'lft4 
1 .'t.'$. IYIdIdI1dO UOIllI.IUlbOl  Id %ILIII 1 . 1 Ud 	v i o-*/  1 .LV IL 

- 	(tem da IEC 61347-1:2007 Marcação apresentada / Observação Avaliação 

Marca de origem; Zagonel C 
b) Modelo ou referência de tipo; Lumos EVO 100W C 

c) Símbolo para controlador Independente; - NA 
d) Correlação entre partes intercambiáveis: - NA 

Cnzan

ensão de alimentação nominal, faixa de 
100-250 VAC / 787mA(127V) - 454mA(220V)1 

p\  frorti iAnr'iao r'crronto rio 
50-60 Hz 

r 

alimentação;  

•FT Símbolo dos terminais de aterramento; Consta O 
k) IDiagramas de conexão - NA 

1) Valor de t2 ; Tc 85c  C C 

M) 
Símbolo para controlador termicamente - NA 

- protegido.  

145. Informação para ser fornecida se aplicável ((tem 72 da ABNT NRR 1EC 61347-2-13:2012) 

Adicionalmente às informações compulsórias acima, as seguintes informações, se aplicáveis, 
devem ser fornecidas no dispositivo de controle, ou ser disponibilizadas no catálogo do fabricante 
ou algo similar: 

Itens h), i) e j) de 7.1 da IEC 61347-1 em conjunto com: 

Item da ABNT NBR IEC 61347-2-13:2012 Marcação apresentada / Observação Avaliação 
_a) lEnrotamentos ligados à rede; - NA 
{b) IDispositivos equivalentes SELV: - NA 

1.4.6. Marcação compulsória (Item 7.1 da IEC 613471:2012) 

Item da IEC 61347-1:2007 - Marcação apresentada! Observação Avaliação 

Indicação de que o controlador não 

h' 
depende do invólucro da luminária para a - NA 
proteção contra contato acidental com 
partes vivas; 

Indicação da seção transversal dos 
- NA 

condutores para cada terminal: 

j) 
O tipo de lâmpada e a potência ou faixa 

100W C - de potência nominal. 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 107512021 
Luminária Pública Led - Fabricante Zanonel - Modelo -  1 LI MOS EVO 71 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/12J202/S' 

R. 

	

Data de emissão do relatório: 	27/12/21  

1.4.7. Durabilidade e legibilidade da marcação (Item 7.2 da IEC 61347-1:2007) 

A marcação deve ser durável e legível. 

A conformidade é verificada por inspeção e pela tentativa de remoção da marcação esfregando 

levemente por 15 s cada vez, com 2 pedaços de pano, um encharcado com água e o outro com 

solvente de petróleo. 
A marcação deve estar legível após o ensaio. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

1.5. As embalagens das luminárias, caso existam, devem apresentar a etiqueta ENCE. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: Consta 

2. Fiação interna e externa (Item A.2.1.1 da Portaria lnmetro n°20/2017) 

A fiação interna e externa deve estar conforme as prescrições da ABNT NBR 1 51 29. 

2.1. Fiação interna e externa (item 11 da ABNT NBR 15129:2012) 

2.1.1. Aplicam-se as disposições da ABNT NBR IEC 60598-1:2010, Seção 5, juntamente com os 

requisitos abaixo. 

Uma luminária para iluminação pública deve ser provida de ancoragem adequada, de modo que os 

condutores dos cabos de alimentação sejam aliviados de solicitações mecânicas nos pontos onde são 

conectados aos terminais, quando, sem a ancoragem, o peso dos cabos de alimentação exerceria uma 

solicitação nas conexões. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

2.2. Conexões à rede de alimentação e outras fiações externas 
(item 5.2 da ABNT NBRIEC 605981:2010) 

2.2.1. As luminárias devem ser equipadas com um dos seguintes meios de conexão à rede de 

alimentação: Dispositivos para ligação de luminárias; terminais; plugues para ligação em tomadas; fios 

de t...ui eu (i oLniu), i..ui doeb de ohi iei tciiu, adapiado,es pata ligação ei ii ti II Ob de ohi ei 

tomadas de aparelho. 

As luminárias que o fabricante declara que são adequadas para uso externo não podem ter fiação 

externa isolada com PVC. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 
II 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LU MOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	2711212021 

	

Data de emissão do relatório: 	27/12/2021 

2.2.2. Os cabos de alimentação, utilizados como meio de ligação à rede de alimentação, quando 
fornecidos pelo fabricante da luminária, devem ter características elétricas e mecânicas pelo menos 
iguais às especificadas na IEC 60227 e IEC 60245, conforme indicado na Tabela 51, e devem ser 
capazes de suportar, sem se deteriorarem, a maior temperatura a que podem ser expostos em 
condições normais de utilização. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.2.3. Quando um cordão de alimentação for fornecido com a luminária, este deve ser ligado à 
ufílirldHd pui uru dos seguintes métodos. Ligayão iipo X, Ligação tipo 'T' , Ligação 

..
ipo Z. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

2.2.4. Terminações no interior das luminárias utilizando a ligação tipo Z não podem ser conectadas 
através de parafusos. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.2.5. As entradas de cabos devem ser adequadas para introdução do eletroduto ou da cobertura 
protetora do cabo flexível ou cordão, de modo que os condutores isolados sejam totalmente protegidos: 
elas devem conferir o grau de proteção contra penetração de poeira ou umidade, conforme requerido 
pela classifir.ar.o da luminária quando o eletrodrito o cabo flexível nil cordão é instalado 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

2.2.6. As entradas de cabo através de materiais rígidos, para cabos flexíveis ou cordões externos, 
devem possuir bordas lisas e arredondadas, com raio mínimo de 0.5 mm. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

2.2.7. Em luminárias classe II, em luminárias reguláveis ou em luminárias portáteis que não sejam para 
montagem em parede, se um cabo flexível ou cordão, ao entrar ou sair da luminária, passar através de 
partes metálicas acessíveis ou através de partes metálicas em contato com partes metálicas acessíveis, 
a entrada deve ser guarnecida com bucha de material isolante robusto, com bordas lisas e 

arredondadas, fixada de modo a não ser facilmente removível. Buchas de material passível de 
deterioração com o tempo não podem ser usadas em aberturas com bordas cortantes. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante Zaaonel - Modelo LUMOS EVO ZL 4987 

.. 

e 

Período de realização dos ensaios: 0311/2021 	até 	2711212021 

	

Data de emissão do relatório: 	27/12/2021 

2.2.8. As buchas fixadas através do seu rosqueamento na luminária devem ser bloqueadas na posição. 
Se as buchas forem fixadas com adesivo, ele deve ser de resina de auto-endurecimento. 

Avaliação: Item não aplicável. 	 ÇÓI 

Observação: - 

9 9 q Ac Itiminriac q iparlacc rii prnjrtar1 a para in 	r nm rahn fleví,pic rii i'rrr1iÇpc non dta\IPi 

devem possuir uma ancoragem do cabo ou cordão, de modo que os condutores sejam aliviados de 
tensão, inclusive torção, no trecho onde eles são conectados aos terminais e de modo que sua 
cobertura seja protegida contra abrasão. Deve ficar clara a maneira como se pretende que o alívio de 
tensão e a preveção contra torção sejam realizados. Para luminárias fornecidas sem o cabo ou cordão, 
cabos ou cordões de ensaio apropriados, com a maior e a menor seção de condutor recomendadas pelo 
fabricante da luminária, devem ser utilizados para os ensaios. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

2.2.10. Se a fiação externa passar por dentro da luminária, ela deve atender aos requisitos apropriados 
à fiação interna. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.2.11. Luminárias fixas em grupo (alimentação passante) devem ser providas de terminais destinados 
a manter a continuidade elétrica dos cabos alimentando a luminária, mas não terminando nela. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.2.12. As extremidades dos condutores encordoados flexíveis podem ser estanhadas, mas não podem 
receber solda em excesso, a menos que seja fornecido meio de assegurar que as conexões não 
possam trabalhar frouxas devido à fluência da solda. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.2.13. Se um plugue for fornecido com a luminária pelo fabricante, o plugue deve possuir o mesmo 
grau de proteção da luminária contra choque elétrico e contra penetração de poeira, objetos sólidos e 
umidade. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR PSO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03111/2021 	até 	27112/2021 

	

Data de emissão do relatório' 	27/12/2021 

2.2.14. As tomadas de aparelho incorporadas ás luminárias devem atender aos requisitos da IEC 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.2.15. Para os cabos de interligação, se não forem fabricados com uma isolação normalizada e cabos 
com cobertura, o fabricante da luminária deve montar a fiação dentro de uma luva, tubo ou uma 
construção equivalente. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.2.16. Todas as luminárias portáteis e as luminárias fixas destinadas a serem ligadas à alimentação 
via uma tomada, devem ser equipadas com um plugue de acordo com a IEC 60083, ou onde aplicável 
de acordo com a norma regional ou nacional, apropriada à classificação da luminária. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.3. Fiação interna (item 5.3 da ABNT NBRIEC 605981:2010) 

2.3.1. A fiação interna deve ser feita com condutores de seção nominal e tipo adequado a fim de 
atender à demanda de potência durante a utilização normal. Os fios devem ser isolados com material 
capaz de suportar a tensão e à temperatura máxima a que são submetidos, sem deterioração capaz de 
afetar a segurança da luminária, quando corretamente instalados e conectados à alimentação. 

mrfr fcndc ccfc ifom -.-..-....... 
Observação: - 

2.3.2. A fiação interna deve ser disposta ou protegida de modo a não ser danificada por bordas 
cortantes, rebites, parafusos e componentes similares, ou por partes móveis de interruptores, 
articulações, dispositivos de levantar e baixar; tubos telescópicos e partes similares. A fiação não pode-
ser torcida ao longo do eixo longitudinal do cabo, em um ângulo superior a 360°. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

2.3.3. Se, em luminárias classe II, em luminárias reguláveis ou em outras luminárias portáteis que não 
aquelas para montagem em paredes, a fiação interna passar através de partes metálicas acessíveis ou 
através de partes metálicas em contato com partes metálicas acessíveis, a entrada deve ser guarnecida 
com bucha robusta de material isolante, com bordas lisas e arredondadas, fixada de modo a não ser 
facilmente removível. Buchas de material passível de deterioração com o tempo não podem ser 

utilizadas em aberturas com bordas cortantes. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

Av. Ipiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 
Luminária Pública Led - Fabricante Zanonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Periodo de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/12/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	2711212021 

2.3.4. As emendas e derivações na fiação interna, excluindo terminações em componentes, devem ser 
facilmente acessíveis e providas de uma coberutra isolante não menos efetiva que a isolação da fiação. 

Avaliação: A amostra atende este item. 	 ÇÓI 

Observação: - 

\°"ei vLi- 
Ç ()i anrina fi 

—S  'c- interna naa nnr frra da li rnirria e o nrnietn iS tal i-ii e a fia"r nede ser   --' •- "' 	r- 	_'-'' .........-r'j- 	. 
submetida a tensões, os requisitos para fiação externa se aplicam. Os requisitos para a fiação externa 
não se aplicam à fiação interna de luminárias comuns que tenham um comprimento fora da luminária 
inferior a 80 mm. Para outras luminárias que não as comuns, toda a fiação exterior ao invólucro deve 
atender aos requisitos para a fiação externa. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.3.6. A fiação de luminárias reguláveis deve ser fixada por meio de guias, grampos ou partes similares 
de material isolante, em todos os lugares onde os condutores, sem essa precaução e em função dos 
movimentos normais da luminária, possam ser friccionados contra partes metálicas e assim estar 
sujeitos a danos em sua isolaçào. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

2.3.7. As extremidades dos condutores encordoados flexíveis podem ser estanhadas, mas não podem 
receber solda em excesso, a menos que seja fornecido meio de assegurar que as conexões não 
possam trabalhar frouxas devido à fluência da solda. 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

3. Tomada para relé fotoelétrico (Item A.2.1.2 da Portaria lnmetro n o  2012017) 

Este componente deve estar de acordo com a ABNT NBR 5123. 

3.1. Resistência de isolamento (item 5.2.8 da ABNT NBR 5123:2016) 

3.1.1. A tomada deve apresentar resistência de isolamento superior a 5 M. 

Resistência de isolamento medida (MQ): >10 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelopucrsbr - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27112/2021 

Data de emissão do relatório: 	27/1212021 

3.2. Rigidez dielétrica (item 5.2.7 da ABNT NBR 5123:2016) 

) 1 	IX tnm--a rl -2 Apup ci ~rfa r m~2 fQrc. r r4 	) Çfl fl \i fi r- 	 m rn w.7 Atir.~-in 1 min ri tn 

temperatura ambiente de (25 ± 5) °C, sem apresentar descargas disruptivas. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

3.3. Capacidade de condução de corrente dos contatos da tomada 
(item 5.2.6 da ABNT NBR 5123:2016) 

3.3.1. Os contatos internos devem ser dimensionados para uma corrente nominal de 10 A e os contatos 
fase e carga da tomada devem apresentar uma elevação de temperatura inferior a 30 °C, durante 15 
ciclos de 20 h. com  uma corrente de 15 A. e 4h desenergizado, na temperatura ambiente de (25 ± 5)°C. 

Máxima elevação de temperatura medida (°C): 21,9 

Avaliação: A amostra atende este item. 
JLJDtlVQl0.aLl. - 

3.4. Fixação mecânica dos condutores à tomada (item 5.2.5 da ABNT NBR 5123:2016) 

3.4.1. Os três condutores de ligação devem suportar, individualmente, por 1 mm, uma força de 5daN, 
aplicada sem impacto, na direção de inserção do relê fotocontrolador. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

4. Grau de proteção (Item A.3 da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

4.1. O invólucro da luminária deve assegurar o grau de proteção contra penetração de pó, objetos sólidos 
e umidade, de acordo com a classificação da luminária e o código IP marcado na luminária, conforme a 
ABNT NBR IEC 60598-1. 

4.2. Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema óptico secundário e controlador) deverão ter no 
mínimo grau de proteção 1P66. As luminárias devem ser ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR 
IEC 60598-1. 

NOTA: Caso o controlador seja 1P65. ou superior, o alojamento do controlador na luminária deverá ser no 
mínimo 1P44. 

Grau de proteção para o Compartimento Óptico: 1P67 
Grau de proteção para o Compartimento do Controlador: 1P67 
Grau de proteção do controlador (declarado): Não declarado 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: 

Av. lpiranga no 6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrsbr  — Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 107512021 
Luminária Pública Led - Fabricante Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 
	

27/1212021 

Data de emissão do relatório 
	

27/12/2021 

S. Condições de Operação (Item A.4 da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

5.1. As luminárias devem ser projetadas para trabalhar sob as seguintes condições de utilização 

Marcação apresentada / Observação 	Avaliação 
a) Altitude não superior a 1500m; 	 Consta 	 O 
b) Temperatura média do ar ambiente, num 

	

cot-. 	 Consta 	 C 
UUU U 	?f 1, 1-1c; 2'  U aui 1 1.1 1 Q 	'J V .J. 

c) Temperatura do ar ambiente entre -5°C e + 

50 ° C;  
Consta C 

d) Umidade relativa do ar até 100%. Consta C 

6. Acondicionamento (Item A.4.2 da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

6.1. As luminárias devem ser acondicionadas individualmente em embalagens adequadas ao tipo de 
ttdltbpoíte (tio que foi cipk;ciu'o) e 	opeIdIueb USUdI de aiya, -1-edtyd, ilidiiuseio e 1IlIldLeildUleIlto. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: Consta 

6.2. As embalagens devem ser identificadas externamente com as seguintes informações mínimas, 
marcadas de forma legível e indelével: 

Mrrtr 	 / 

a) Nome e/ou marca do fabricante; Consta 
b) Modelo ou tipo da luminária; Consta C 

c) CNPJ e endereço do fornecedor; 
BR 282 Km 576 / CEP 89.870-000 / Pinhaizinho 

SC/ CNPJ 81365.22310001-54 
C  

d) Peso bruto; Consta C 
e) Capacidade e posição de empilhamento: Consta C 
f) ENCE. Consta C 

7. Resistência de isolamento (Item A.5.2 da Portaria lnmetro n° 2012017) 

7.1. Imediatamente após o ensaio de umidade previsto no item 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1, a 
luminária deve ser submetida ao ensaio de resistência de isolamento conforme a ABNT NBR IEC 60598-1. 
7.2. A resistência de isolamento não deve ser menor que os valores especificados na Tabela 2 da Portaria 
Inmetro n° 2012017. 
7.3. Os revestimentos e barreiras isolantes devem ser ensaiados somente se a distância entre partes vivas 
e partes metálicas acessíveis, sem o revestimento ou barreira, for menor que as prescritas na norma 
ABNT NBR IEC 60598-1. 
7.4. As isolações de buchas, de ancoragens do cordão, de guias ou garras de fios devem ser ensaiadas 
conforme a Tabela 2 e, durante o ensaio, o cabo ou cordão deve ser recoberto com uma folha metálica ou 
deve ser substituído por um tarugo de metal do mesmo diâmetro. 

Resistência de isolamento máxima medida: 	>10 3 0M 
Resistência de isolamento mínima permitida: 	2MC) 

A 	%14r.% 	 e.ê# i4,vr 

Observação: - 

Av. lpíranga n 0 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Padenon - OEP 990619-900 -  Porto Alegre - RS - Bras/ 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR 1S011EC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 
II 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonei - Modelo: LU MOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	2711212021 

Data de emissão do relatório: 	27/12/2021 

8. Rigidez dielétrica (Item &5.1 da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 
w 

8.1. Após o ensaio de resistência de isolamento previsto no item A.5.2. a luminária deve ser submetida ao 
ensaio da rigidez dielétrica contorme a ABNT NBR IEC 60598-1. 
8.2. Um tensão praticamente senoidal, de frequência 50 Hz ou 60 Hz, e com os valores especificados na 
Tabela 1, deve ser aplicada, durante 1 mm, através das isolações mostradas na mesma tabela. 
8.3. O dispositivo de proteção de sobrecorrente não deve atuar quando a corrente de saída for menor que 
lOOmA. 
8.4. Nas luminárias classe II, incorporando tanto isolação reforçada quanto isolação dupla, a tensão 
aplicada à isolação reforçada não deve solicitar excessivamente a isolação básica ou a isolação 
8.5. No caso de luminárias com partes isolantes acessíveis a norma indica que se envolva estas partes 
com uma foha metáca e a tensão seja apcada entie a oha iïietáUca e as partes vivas. Para maiores 
detalhes consultar a norma ABNT NBR IEC 60598-1. 
8.6. Quando se estiver realizando o ensaio de rigidez dietétrica em luminárias que contêm dispositivo de 
controle eletrônico para os LED, as tensões nominais do circuito dos LED podem ser superiores aos 
valores da tensão de alimentação da luminária. Nestas circunstâncias, deverá ser utilizado o valor da 
tensão nominal do circuito dos LED no lugar de U para o cálculo da tensão de ensaio. 
8.7. Para luminárias que possuam dispositivos de proteção contra surtos de tensão (DPS) conectados à 
alimentação e ao corpo da luminária, os mesmo deverão ser desconectados para a realização deste teste 
ri.a rriidc 	iifrir' 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

9. Interferência eletromagnética e radiofrequência (Item A.6 da Portaria Inmetro n° 20/201 7) 

Devem ser previstos filtros para a supressão de interferência eletromaanética e de radiofreauência. 

9.1. A conformidade é avaliada sobmetendo o controlador a uma das seguintes normas: EN55015 ou 
CISPR15. 

Relatório de Ensaio: 	EMCO253-2021 
Laboratório emissor: 	Labelo 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

10. Corrente de fuga (Item A.7 da Portaria Inmetro n° 20/201 7) 

A luminária deve ser submetida ao ensaio de corrente de fuga conforme a norma ABNT NBR IEC 60598-1. 

Corrente de fuga medida: 	352.6pA 
Limite máximo: 	3,5 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

w 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante Zaaonel - Modelo LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/1212021 

	

Data de emissão do relatório: 	27/12/2021 

,'- pio 
11. Proteção contra choque elétrico (Item 4.8 da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

L3-9iLi 
A luminária deve ser submetida ao ensaio de proteção contra choque elétrico conforme a norma ABNC 
NBR IEC 60598-1. 	

o
el  \10 

11.1. Proteção contra choque elétrico (Item 8 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010) 

11 1 1 Âç li minriac dovom or rnrtri iíria do modo tal nt o QwaQ nartoc 	nni czpiam 	ocí,ok 

quando a luminária estiver instalada e conectada eletricamente para utilização normal, e quando ela  
aberta, caso haja necessidade, para a substituição de lâmpadas ou starters, mesmo que estas 
operações não possam ser feitas manualmente. Partes com isolação básica não podem ser utilizadas 
na superfície exterior da luminária sem a apropriada proteção contra o contato acidental. 

11.1.2. Para as luminárias portáteis, a proteção contra choque elétrico deve também ser mantida após a 
colocação, em operação feita manualmente, das partes móveis dessas luminárias na posição mais 
desfavorável. 

11.1.3. Os seguintes requisitos adicionais são aplicados a proteção contra choque elétrico: 

a) Para o propósito desta seção, partes metálicas das luminárias clase li que são isoladas das partes 
vivas somente pela isolação básica são consideradas partes vivas. 

Isto não se aplica às partes no condutoras de corrente de bases que atendem à sua respectiva 
rrurriia 1LEC. ut sequFança . Para ; urniricarias ii, vo buíbos de viuru ua 1a111pauOC, nau oau 
considerados uma proteção adicional contra choque elétrico. Se recipientes de vidro e outras proteções 
de vidro tiverem que ser removidas quando a lâmpada for substituída ou se eles não suportam ao 
ensaio de 4.13, eles não podem ser utilizados como isolação suplementar. 

11.1.4. As luminárias portáteis para ligação á alimentação por meio de um cordão e um plugue de 
alimentação devem possuir proteção contra choque elétrico independente da superfície de apoio. 

11.1.5. A conformidade com os requisitos de 8.2.1 a 8.2.4 da NBR IEC 60598-1:2010 é verificada por 
inspeção e, se necesário, por um ensaio do dedo-padrão de acordo com as Figuras 1 e 2 da ABNT NBR 
IEC 61032 ou por meios de um dedo padrão específico descrito para o componente em questão. 

Este dedo deve ser aplicado em todas as posições possíveis, se necessário com uma força de 10 N 
e utilizando-se um indicador elétrico para mostrar o contato com as partes vivas. Partes móveis, 
incluindo quebra-luzes, devem ser colocadas manualmente na posição mais desfavorável; se forem 
metálicas, elas não podem tocar partes vivas da luminárias ou das lâmpadas. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

Av, lpiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A. Saia 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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LaIoratorIo de ensaio acreditado peia cre de acordo com a ABNT INIBIR ISO/lEC 17025 sob o número CRL 

Relatório de Ensaio 
	

N°LUM 107512021 
II 	 II 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/1112021 	até 	27112/2021 

	

Data de emissão do relatório: 	2711212021 

11.1.6. As coberturas e outras partes que assegurem proteção contra choque elétrico devem possuir 
resistência mecânica adequada e ser presas de forma confiável, de modo que não se afrouxem com os 
manuseios normais. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

11.1.7. As luminárias (outras que não as mencionadas a seguir) que incorporam um capacitor de 
capacitância superior a 0,5 pF devem ser fornecidas com um dispositivo de descarga. de modo que a 
tensão através do capacitor, 1 min após a desconexão da luminária da fonte de alimentação na tensão 
rioiriiiwi, não exeeda 50 V. 

Tensão medida Imin após a desconexão: 12,347 mV 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

1 Rs.istrwia ao forque dos parafusos e tnnees (Item A.1 da Portaria Inmetrn n °  211/20171 

Os parafusos utilizados na confecção das luminárias e nas conexões destinadas à instalação das 
luminárias devem ser ensaiados conforme a ABNT NBR IEC 60598-1 e não devem apresentar qualquer 
deformação durante o aperto e o desaperto ou provocar deformações e/ou quebra da luminária. 

12.1. Parafusos e conexões (mecânicas) (item 4.12 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010) 

12.1.1. Os parafusos e conexões mecânicas, cuja falha possa tornar a luminária insegura, devem 
suportar as tensões mecânicas ocorridas durante a utilização normal. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

12.1.2. Os parafusos que transmitem pressão de contato e os parafusos que são operados quando da 
montagem ou conexão das luminárias e possuindo um diâmetro nominal inferior a 3 mm devem ser 
parafusados em uma parte metálica. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

12.1.3. As conexões parafusadas e outras conexões fixas entre diferentes partes da luminária devem 
ser feitas de modo tal que elas não afrouxem sob efeito de solicitações de torção, flexão, vibração etc., 
que podem ocorrer durante o uso normal. Braços fixos e tubos de suspensão devem ser firmemente 
vinculados. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

Av. lpiranga no 6681, Prédio 30, Bloco A, Saia 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 
Luminária Pública Led - Fabricante -  7acinn1 - MndIn lIMOS FVO 71 457 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/1212021 

	

Data de emissão do relatório: 	27/12/  

13. Resistência à força do vento (Item A.9.2 da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 	 (F%; 

As luminárias devem ser resistentes à força do vento, conforme previsto na ABNT NBR 15129. 

13.1. Resistência à força do vento (item 7.3 da ABNT NBR 15129:2012) 

13.1.1. Os meios de fixação da luminária ou da parte externa ao seu suporte devem ser adequados ao 

vento de 150 km/h sobre a superfície projetada do conjunto, sem deformação permanente. 

Área projetada sujeita à força do vento declarada: 	0,0383m2  

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

14. Resistência à vibração (Item A.9.3 da Portaria lnmetro n° 2012017) 

14.1. As luminárias devem ser resistentes à vibração, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1. O ensaio deve 
ser realizado com a luminária completamente montada com todos os componentes. 

14.2. Para que sejam consideradas aprovadas no ensaio, além das avaliações previstas na ABNT NBR 
IEC 60598-1, as luminárias devem operar após o ensaio da mesma forma que antes do ensaio e não 
devem apresentar quaisquer falhas elétricas ou mecânicas como trincas, quebras, empenos, abertura dos 
fechos e outros que possam comprometer seu desempenho. 

14.3. Ensaio de vibração (item 4.20 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010) 

14.3.1. As luminárias para condições severas de serviço devem possuir resistência adequada às 
vibrações. 

A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio de vibração. 

A luminária é fixada a um gerador de vibrações, na posição normal mais desfavorável à instalação. 

A direção da vibração é no sentido mais desfavorável e os parâmetros são os seguintes: 

Duração: 30 mm: 
Amplitude: 0,35 mm; 
Faixa de frequência: 10Hz. 55Hz. 10Hz: 
Velocidade de varredura: aproximadamente uma oitava por minuto. 

Após o ensaio, a luminária não pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa 
comprometer a segurança. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

Av. lpiranga n 0 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Telefone: (51)3320 3551— Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrsbr  — Website: vvw.labelo.com.br  

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

1 
.. 
1 

1 

e 

A 



LABELO/PUCRS 
	

Página 20 de 26 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

	

Período de realização dos ensaios: 	03/1112021 	até 	27/1212021 

	

fl.-.+.. .-L- 	 ,4-, 	 27121202 1 

15. Proteção contra impactos mecânicos externos (Item A.9.4 da Portaria lnmetro n° 20/201 7) 

As luminárias devem possuir uma resistência aos impactos mecânicos externos correspondente, no 
mínimo, ao grau de proteção 1K08, segundo a norma ABNT NBR IEC 62262. Após a aplicação dos 
impactos, as amostras não devem apresentar quebras ou trincas ao longo de sua estrutura. 

Avaliação: A amostra atende este item. 
Observação: - 

16. Resistência à radiação ultravioleta (Item A.9.5 da Portaria lnmetro n° 20/2017 

16.1. Os componentes termoplásticos sujeitos à exposição ao tempo devem ser submetidos aos ensaios 
de resistência às intempéries com base na norma ASTM G154. Após o ensaio as peças não devem 
apresentar degradação que comprometa o desempenho operacional das luminárias. 

16.2. No caso específico das lentes e refratores em polímero, a sua transparência não deve ser inferior a 
90% do valor inicial. 

16.3. Para qualquer material em polímero de aplicação extrema do produto, incluindo o refrator e lentes, 
deverão seguir as indicações da norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara de UV com um tempo de 
exposição de 2016h. 

Uepreciaçao da transparencia medida: 	- 

Avaliação: Item não aplicável. 
Observação: - 

Av. lpiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo@pucrs.br  - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 	tfíiero CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N°  LUM 107512021 
Luminária Pública Led - Fabricante: Zaoonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

	

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/1212021 

	

Data de emissão do relatório: 	2711212021 

Jincerteza de Medição (IM): 

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada 
pelo fator de abrangência k,  com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança 
de aproximadamente 95%. 

Documento 
Item(ns) do 

Incerteza de 
Fator de 

Normativo 
d 

medição 
normativo  (k) 

A.1 Dimensional O a 150 mm 0,02% 2,00 

A.2.1.2 e Resistência de 
A.5.2 Isolamento 

0,1 a 900 MQ 2,6% 2,00 
Portaria 

A.7 Corrente de Fuga 100 a 900 iA 1,77% 2,00 lnmetro n° 
20/2017 

Temperatura lua IU 	L i,7õ Z,UU 

A.8 Tensão Contínua 2,5a 47,5 mV 0,17% 2,00 

Av. Ipiranga 006681  Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelo©pucrsbr - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT INIBIR ISOIIEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03111/2021 	até 	2711212021 

	

Data de emissão do relatório: 	27112/2021 

Fotos da amostra: 

Foto 1 - Vista superior da amostra 
	

Foto 2 - Vista inferior da amostra. 

Modelo LUMOS EVO ZL 4987 
FP> 0,99 	Vida Útil: L70J66.000h 
100-250 Vac 50-60 Hz 	4.000K 
IP 67 (Produto) 	14.8001m (--4-10%) 
ta: -30°C à 50°C 	 LED 
Isolamento: Classe 1 	100W 
Fabrica ção: 	 DEZ/21 

www.zagonel.com.br  

Foto 3 - Placa de identificação da amostra. 	 Foto 4 - Interior da amostra. 

Av. Ipiranga n° 6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br  - Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sob-o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

	

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	27/1212021 

	

Data de emissão do relatório: 	2711212021 

FFotos da amostra: 

7aqonel  

jT 	100 1T 	 .- 
	 %i 

r-? - 	 — 

8 __ 	 ETLZ 

Foto 5 - Folheto de instruções 	 Foto 6 - Folheto de instruções 

\\\\\ \ 

Zagonei 
rvbdelo: LUMOS EVO 100W 
Ent rada:  

78 NA - 127V1 454 MA  - 220V 
Saída: 1 764rnA / 51V 	Z. Tc <A5 ( Ta -300  á 500C 

Foto 7 - Etiqueta do controlador da amostra 

ti 

Foto 8 - Fiação externa da amostra. 

Av. Ipiranga n°6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210- Partenon- CEP 90619-900- Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883- E-mail: labelo@pucrs.br  - VVebsite. www.labelo.com.br  



*r,-( 4 

LABELO/PUCRS 
	

Página 24 de 26 

- Laboratório de Ensaio acreditado pesa Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonei - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0311112021 	até 	2711212021 

	

Data de emissão do relatório: 	27112/2021 

IFotos da amostra: 	 1 

Foto 9 - Tomada da amostra. Foto 10- DPS da amostra. 

Zagonet * 

1 
11!S1 

- 

6 
=1 

1I 	1 	 CABO 

Foto 11 - Embalagem da amostra. 	 Foto 12 - Embalagem da amostra. 

Av. lpíranga n°6681 Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelopucrsbr — Website: wwwlabelocom.br  
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Foto 13 - Embalagem da amostra. 

II 

oênda 
t 

Vda 

100 148 66.000 
(W) (lmJW) (h) 

Foto 15- ENCE. 
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOIIEC 17025 sb br6CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	0311112021 	até 	27112/2021 

Data de emissão do relatório: 2711212021 

íFotos da amostra: 	 1 

Foto 14 - Embalagem da amostra. 

Av. Ipiranga n 0 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 -  Porto Alegre - RS - Brasil 
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883— E-mail: labelopucrs.br — Website: www.labelo.com.br  
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075 

Relatório de Ensaio 	 N° LUM 107512021 

Luminária Pública Led - Fabricante: Zagonel - Modelo. LUMOS EVO ZL 4987 

Período de realização dos ensaios: 	03/11/2021 	até 	2711212021 

	

Data de emissão do relatório: 	2711212021 

Observações finais: 

• Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do 
laboratório. 

• O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua 
representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização. 

• O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram 
realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares. 

• A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos 
resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua 
manutenção. 

• É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do 
LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante. 

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IL,AC (International Laboratory Accreditation 
000peration). 

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation) 

• Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS. 

, CASS 

CASSIO ALEXANDRE 

L
O ID A D " 	-ei o 	P-Ba,o 	So, 	 1 

SOUZA:0021 082901 CPÇ A3, o..M8RNCO'. 
O'5 7 

O 
W. C&SSIOfrLWItWO PØ*WA t 
som 	o 
Odo 	2021.1227 t7I 719 0320 

Cássio Alexandre P. de Souza 
Signatário Autorizado 

Av. Ipiranga no 6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210— Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 t 	 Certidão de Acervo 

Técnico com 
Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 1720220002724 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): ---- 

,ç\C PIO 

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP 1719488851 	 ( 	2 
Registro: PR-188644/D 	

Fia 

0 	ç 
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 	 \% 	ti 

Vivc» 

Número da ART:1720221404442 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18103/2022 Baixada em: 28/06/2022 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 

Contratante: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO CNPJ: 76.995.41410001-60 

Rua: R MIGUEL PROCOPIO KURPEL N°: 3811 

Complemento: Bairro: SAO MIGUEL 

Cidade: CHOPINZINHO UF: PR CEP: 85560-000 

Contrato: 33/2022 celebrado em 11/02/2022 

Valor do contrato: R$ 33.484,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS 

Cidade: CHOPINZINHO 	 UF: PR 	 CEP: 85560-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 16/0312022 Conclusão efetiva: 1610412022 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietário: 	 CPF: 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação, Instalação de equipamento de instalações elétricas em baixa tensão 
para fins comerciais, 38 LUMIN 

Observações: 
Fornecimento e instalação de 24 luminárias de 150W e 14 luminárias de 100W. 

Observações da certidão: 
O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados constantes na ART. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000272412022 

08/0812022 11:24 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 

	
A autencidade e a validade desta certidão deve ser 

se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 	confirmada 	no site do Crea-PR, no endereço 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 

	
https://www.crea-pr.org.br , informando o número do 

entregue no momento da habilitação ou da entrega das 	protocolo: 19297912022. 
propostas. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAT é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 

ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 
(,....4h m.çIo.'e d L. h~ 

www.crea-pr.org.br  
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Objeto Descrição do serviço Quantidade 	Unidade 

Execuçao 
Instalação de Luminárias Execução de instalação de sistema de -- 

38 Luminárias 
em ginásio i luminaçao de 38 luminarias de LED. 

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LUMINARE 

LED EIRELi, com sede na Rua Travessa Palmeira, 143, CEP 85.506-410, inscrita no CNPJ sob n2 

40.829.540/0001-05, forneceu para ao MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR, inscrito no CNPJ sob n2 

76.995.414/0001-60, estabelecida na Rua Miguel Procápio Kurpel, 3811 - Bairro São Miguel na cidade 

de Chopinzinho - PR, CEP 85.560-000, conforme descrito abaixo: 

ART: N 2  1720221404442 

1886441D, RNP 1719488851 

Dados da ART: 
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LOCALIZAÇÃO DA OBRA: DIVERSOS, S/N, 85.560-000 DIVERSOS - CHOPINZINHO/PR 	 -0 	0 

 

f1 

RESPONSAVEL TÉCNICO PELA EXECUÇAO: Eng.2 Eletricista Ana Tereza Gonçalves Vieira, CREA PR- 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/03/2022 a 11/04/2022 

• Execução de Instalações de Luminárias LED com o fornecimento de materiais, acessórios, 

equipamentos e mão de obra; conforme Processo Licitatório PP 73/2021 e Autorizações de 

Fornecimento. 

Christiano Dossa Silvestri 
Engenheiro Civil 

CREA 100984-D/PR 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ô .0 o 
o 

- 

Chopinzinho, 27 de Maio de 2022. Cn 

co 

LUMINARE LED EIRELI g 
CREA/PR - 188644/D o 

Ana Tereza Gonçalves Vieira 
Responsável Técnico 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 	e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242 8600 	Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 	 CHOPINZINHO 	 PARANÁ 
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VERIFICAÇÃO DAS 	 (F2 
ASSINATURAS 

[] 	 @IVMÇ[ô 

Código para verificação: 9BEO-FO6A-E3E5-DF3C 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: CD 

CL 

i.# 	CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI (CPF 022.X)(X.XXX-89) em 27106/2022 08:46:34 (GMT-03:00) 
Pape Assinante 

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora 1 Doc (Assinatura 1 Doc) 
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Para verificar verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 	 r r 	r 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 	 ' 	r. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

A 

A 

A 
A 	 IL J  

A 

Certidão de Acervo 
Técnico com ,/P/\ 

Atestado 

1720220002857 
Atividade concluída  

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
A 	 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

A 	 do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

A 

A 	
Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP: 1719488851 

Registro: PR-188644/D 

Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 

Número da ART: 1720222104639 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/04/2022 Baixada em: 0110712022 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 

Contratante: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU CNPJ: 95.589.25510001-48 

Rua: AV DEMETRIO PINZON N°: 16 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BOA ESPERANCA DO IGUACU UF: PR CEP: 85680-000 

Contrato: 4912022 celebrado em 14/03/2022 

Valor do contrato: R$ 314.256,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS LOGRADOUROS N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS LOGRADOUROS 

Cidade: BOA ESPERANCA DO IGUACU 	 UF: PR 	 CEP: 85680-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 29/04/2022 Conclusão efetiva: 15106/2022 

Finalidade: 

Proprietário: 	 CPF 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação, Instalação de equipamento de instalações elétricas em baixa 
tensão para fins comerciais, 388 LUMIN 

Observações: 
Instalados 170 lum 50W, 95 [um 120W, 94 lum 180 e 29 ium 150W. Instalação de braços, cabos e acessórios. 

Observações da certidão: 
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAI o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000285712022 

2810712022 08:58 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 

	
A autencidade e a validade desta certidão deve ser 

se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 	confirmada 	no site do Crea-PR, no endereço 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 

	
https://www.crea-pr.org.br , informando o número do 

entregue no momento da habilitação ou da entrega das 	protocolo: 197602/2022. 
propostas. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAI é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 

ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 - 

0800 041 0067 	 CREAPR 
C.,*5o 	d £QP' 

www.crea.pr.org.br  

o 
e> 

ct 

U) 

 a 
3D 5) 

-, a 
OCD 

a 
0 e 
o ' 

e 
(0 	' 
- a 

NjtP  

O) 

a 
rj e 
O) O) e cr  
NJ 	5) 

s a 

a 
0 

CD0 

o 

> 
—1 
O 

O) 
N.) 
N..) 

O) 
O) 
F\) 
co 
o, 
-.1 

(5 

o 
3) 

CD 
-J 

CD 

5). 

o 
5) 

o. 
e 

111T1 



Município de 

	41. 

 

Boa Esperança do Iguaçu 
Estado doPataná 

ATESTADO DE CAPAC.ADE TÉCNICA
BOAESffUNÇA  

-DÇU 

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa 

LLJMLNARE LED EIRELI, com sede na Rua Travessa Palmeira, 143, CEP 85.506-410, inscrita no 

CNPJ sob n°40829,540/0001-05, forneceu para o MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 

- PR, inscrito no CNP3 sob no 95.589.255/0001-48, estabelecida na Av. Demetrio Pinzori, 16 - 

Bairro Centro na cidade de Boa Esperança do Iguaçu - PR, CEP 85.680-000, conforme descrito 

abaixo: 

• Execução de Instalações de Luminárias LED com o fornecimento de materiais, acessórios, 

equipamentos e mão de obra conforme Processo Licitatório Pregão Eletrônico 2712022 e 

Autorizações de Fornecimento. 

• Dados da ARV: 

	

Objeto 	-- 	Descrição do serviço 	Quantidade - Unidade 

	

Execução 	Execução de instalação de sistema de 

Inst&ação 	de iluminação com 170 luminárias de 

	

Luminárias de 388 50W, 95 luminárias de 120W, 94 de 	388 	Luminárias 

luminárias 	
180W e 29 de 150W, juntamente com  
braços, _cabos _e_ace.ssàrios. 	 í  

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng° Eletricista Ana Tereza Gonçalves 

Vieira, CREA PR-188644/D, RNP 1719488651 

ART: NO 1720222104639 

LOCALIZAÇÃO DÁ OBRA: DIVERSOS, SN, 85.680-000 DIVERSOS - BOA ESPERANÇA DO 

IGUAÇU/PR 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29104/2022 a 15/06/2022 

PRAZO CONTRATUAL: 14/03/2022 a 3111212022 

Boa Esperança do Iguaçu - PR, 30 de junho de 2022. 

d Município 	 e Boa Esperança 
Iguaçu 
Taini Necker Tai Med(er 
Engenheira Civil 
CPF 093.372099-85 CREAP15136 
CREA 151056/D 

LUMtN 4RE'jLEDEIRELI 
CREÁ/'R - J188644/D 

Ana Tereza Gonçalves Vieira 
Responsável Técnica 

prefeitura@boaesperaneadoiguacu.pr.gov .lx - CNPJ 95389.255/0001-48 

Rua DemétroPinzon, 16 - Fone: (46) 3537-1208 - CEP8S6SO-000 - Boa Esperança doIguaçu - Parar 



( 	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 	... . 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 	 . 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

1. Responsável Técnico 

ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 

j10 srotisscnaI 

ENGENHEIRA ELETRICISTA 

2. Contratante 

LUMINARE LEO EIRELI 

TV PALMEIRAS. 143 

INDUSTRIAL - PATO BRANCOPR 85506-410 

;O.Ct de orfratante Pessoa Jurdic.a (Direito Privados brasleira 

3. Vinculo contratual 

LridddC administrativa LUMINARE LEO EIRELI 

TV PALMEIRAS, 143 

INDUSTRIAL PATO BRANCOFPR 85506-410 

Jata de Inicio 	1411012021 	Pi evça1 de térrrtvo 

1 ipo e vnculo: Prestador de serviço 

Idenh1caç.io do rgol'ç.0 Responsável Técnco 

4. Atividade Técnica 

Desempenho de carqo. Desempenho de função écI1ica 

Página 1/1 

ART de Cargo ou Função 

1720215176220 

Flá 

NS,  VI  vÃ 
RN- 1719488851 

1 PR-188.D 

.'JJ 40.829.54010001-05 

	

Quantidade 	Unidade 

	

02.00 	 H/S 

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART 

7. Assinatura 	 S. Informações c 

- A ART valida somente quando quitada, conforme informações rio 
Documento assinado eleti nicameritc por ANA T  RUA GONÇALVES VIEIRA, 	

rodapé deste to,mularto ou uiiferêncla nu site www.crea-pr urg br.  
registro Crea-PR PR- 188644/0. na área restrita do p'ofissonai com uso de Iugr' 	

. A autentkidada deste documento pode ser verificada no site 
senha, r;5  data 14110 12021 e hora 09h28 	 www crea-pr org bi ou www confea org br 

A guarda da via assinada da AlT será de responsabilidade do profissional 

e do contratante com o objtivn de documentar o rn'rulo contratual 

C\_L s 	 Aces so E CREAmPR 
LUMINARE LtD EIRELI - CP'lPJ: 40.829.540/000105 	 '-ra ic atrcrr otcoci oc 

Valor da ART: R$ 88,73 	Registrada em : 19/1012021 	 Valor Pago: R$ 88,78 

A ..ip'' 	J,')# dsI AR E (MtP -,e' cpi f;rjd i 	• t.'is //te'js(c,s rle,1 ri' gvg lu/r,t,tlêeo/i 

Inp'esu. e", J/i17/20J) 09 15 0% 

ws 's'a ji; eM E, 	 CRI*P* 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 	 Certidão de Acervo 

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA= PR 	Técnico com 
Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 1720220002857 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Corifea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP: 1719488851 

Registro: PR-188644/D 

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 

Número da ART: 1720222104639 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/04/2022 Baixada em: 01/07/2022 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 

Contratante: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU CNPJ: 95.589.25510001-48 

Rua: AV DEMETRIO PINZON N°: 16 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BOA ESPERANCA DO IGUACU UF: PR CEP: 85680-000 

Contrato: 49/2022 celebrado em 14/0312022 

Valor do contrato: R$ 314.256,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional. 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS LOGRADOUROS N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS LOGRADOUROS 

Cidade: BOA ESPERANCA DO IGUACU 	 UF: PR 	 CEP: 85680-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 2910412022 Conclusão efetiva: 1510612022 

Finalidade: 

Proprietário: 	 CPF: 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação, Instalação de equipamento de instalações elétricas em baixa 
tensão para fins comerciais, 388 LUMIN 

Observações: 
Instalados 170 lum 50W, 95 lum 120W, 94 lum 180 e 29 lum 150W. Instalação de braços, cabos e acessórios. 

Observações da certidão: 
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000285712022 

0610712022 16:26 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 

	
A autencidade e a validade desta certidão deve ser 

se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
	confirmada 	no site do Crea-PR, no endereço 

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
	

https://www.crea-pr.org.br , informando o número do 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 

	protocolo: 197602/2022. 
propostas. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAT é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 

ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 	 CREAmPR 
NgIe.l 6. 

www.crea-pr.org.br  



Município de 

Boa Esperança do Iguaçu 
Estado do Paraná 

ATESTADO DE CAPAC1D.DE TÉCNICA 

BOA ESPERANÇA 
-DO IGUAÇU 

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa 

LUMINARE LCD EIRELI, com sede na Rua Travessa Palmeira, 143, CEP 85.506-410, Inscrita rio 

CNPJ sob n° 40829.54010001-05, forneceu para o MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 

- PR, inscrito no CNPJ sob no 95.589.255/0001-48, estabelecida na Av. Denietrlo Pinzon, 16 - 

Bairro Centro na cidade de Boa Esperança do Iguaçu - PR, CEP 85.680-000, conforme descrito 

abaixo: 

• Execução de Instalações de Luminárias LED com o fornecimento de materiais, acessórios, 

equipamentos e mão de obra; conforme Processo Licitatório Pregão Eletrônico 2712022 e 

Autorizações de Fornecimento, 

• Dados da ARF: 

	

Objeto 	 - 	Descrição do serviço 	Quantidade 	Unidade 

	

f Execução 	
Execução de instalação de sistema de 

Instaação 	de iluminação com 170 luminárias de 1 
Luminárias de 388 50W, 95 luminárias de 120W, 94 de 	388 	Luminárias 

luminárias 	
180W e 29 de 150W, juntamente com 
braços, cabos e acessàrios.  

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO Eng.° Eletricista Ana Tereza Gonçalves 

Vieira, CREA PR-1886441D, RNP 1719488851 

ART: ro  1720222104639 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA DIVERSOS, S/N, 85.680-000 DIVERSOS - BOA ESPERANÇA DO 

IGUAÇU/PR 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29104/2022 a 15/06/2022 

PRAZO CONTRATUAL: 14/03/2022 a 31/1212022 

Boa Esperança do Iguaçu - PR, 30 de junho de 2022. 

Município de hoa Esperança do 
Iguaçu 
Taini Necker 	 Tatnl p4d 
Engenheira Civil 
CPF 093.372099-85 	CR(A.P1516'D 
CREA 151056/0 

LUM ED iii - 
CRE / R-188644/D 

1 

Ana Tereza Gonçalves Vieira 
Responsável Técnica 

prefeitura@boaesperanradoiguacu.prgov.br 	CNPJ 95389.255/0001-48 

Rua Demétrio Pmnzon, 16 Fone: (46) 3537-1208 - CEP 85680-000 - Boa Esperança do Iguaçu - Paraná 
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de Acervo Técnico - CAT 
0  Resoluçã

Certidão 
o 	1.025, de 30 de outubro de 2009 

\) 	 CREA=PR c, 
/PIo 

Atestado 	/7 

172022000277 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Atividade em andamento\, 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nc  1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP: 1719488851 

Registro: PR-1886441D 

Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 

a 
QD ) 

Número da ART: 1720221250020 	Situação da ART: NÃO BAIXADA 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço 	Registrada em: 11/03/2022 	Forma de registro: Inicial 	Participação técnica: Individual S 	 . Ct 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 
(O 

CD 	00 

Contratante: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO 	CNPJ: 76.995.41410001-60 
CD 

Rua: R MIGUEL PROCOPIO KURPEL N°: 3811 NJ 	CD 
Ni 	CP 

Complemento: 	Bairro: SAO MIGUEL 

Cidade: CHOPINZINHO 	UF: PR 	CEP: 85560-000 

Contrato: 19012021 celebrado em 02/09/2021 

Valor do contrato: R$24.108,00 	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira o s  
Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS 	N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS 

Cidade: CHOPINZINHO 	 UF: PR 	 CEP: 85560-000 

Coordenadas Geográficas: 
H 

Data de início: 10/03/2022 	Previsão de término: 2010312022 

Finalidade: 

Proprietário: 	 CPF: 

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação, Instalação de equipamento de instalações elétricas em baixa tensão , 28 
CD 

LUMIN - 

Observações: 
Fornecimento e instalação de luminárias de 180W em 7 superposte de altura 18 metros 

ci 

Observações da certidão: 
O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados constantes na ART. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000277112022 

0810812022 11:24 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 	A 	autencidade 	e 	a 	validade 	desta 	certidão 	deve 	ser 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 	confirmada 	no 	site 	do 	Crea-PR, 	no 	endereço 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 	https://www.crea-pr.org.br , 	informando 	o 	número 	do 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 	protocolo: 193019/2022. 
propostas. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAT é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 

ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná ECREA=PR 0800 041 0067 
C..Wo RÇI"$I d. 

ww.crea-pr.org.br  



 

k 
Município de Chopinzinho 

ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 76.995.414/0001-60 	e-mail: prefeitura@chopinzinhopr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 	 CHOPINZINHO 	 PARANÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL OU ANDAMENTO 

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LUMINARE 

LED EIRELI, com sede na Rua Travessa Palmeira, 143, CEP 85.506-410, inscrita no CNPJ sob n2 

40.829.540/0001-05, forneceu para ao MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR, inscrito no CNPJ sob n 2  

76.995.414/0001-60, estabelecida na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811 - Bairro São Miguel na cidade o 
US 

de Chopinzinho - PR, CEP 85.560-000, conforme descrito abaixo: 

• Execução de Instalações de Luminárias LED com o fornecimento de materiais, acessórios, 

equipamentos e mão de obra; conforme Processo Licitatório PP 47/2021 e Autorizações de 

Fornecimento. 

• Dados daART: 	 E 
.2 

Objeto 	 1 Descrição do serviço Quantidade Unidade 

Instalação de Luminárias 
Execução de instalação de sistema de 

Execução em 7 superpostes de 18 28 Luminárias 
iluminação de 28 luminárias de LED. 

metros de altura 

• 

• RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng. 2  Eletricista Ana Tereza Gonçalves Vieira, CREA 

PR-188644/D, RNP 1719488851 

• ART: N2 1720221250020 

• LOCALIZAÇÃO DA OBRA: DIVERSOS, S/N, 85.560-000 DIVERSOS - CHOPINZINHO/PR 

• PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/03/2022 a 20/03/2022 

• PRAZO CONTRATUAL: 02/09/2022 	 2 
co.. 
wq) 
> 

Chopinzinho, 27 de junho de 2022. 
cOo 

o  

z 
<o 

LUMINARE LED EIRELI 
- 
H 

CREA/PR - 188644/D 
CI)o 

Ana Tereza Gonçalves Vieira 
a, o 

00 

Responsável Técnico 
'-o 

o> 
U)O 
<a 

Christiano Dossa Silvestri 
Engenheiro Civil 

CREA 100984-13/PR 
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VERIFICAÇAO DAS 

ASSINATURAS 

Código para verificação: 9BEO-FO6A-E3E5-DF3C 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

" 	CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI (CPF 022XXX.XXX-89) em 27106/2022 08:46:34 (GMT-03:00) 
Pape: Assinante 

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora 1 Doc (Assinatura 1 Doc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 

https://chopinzinho. 1  doc. com . br/verificacao/9BEO-FO6A-E3E5-DF3C 



Certidão de Acervo Técnico CAT 	 Certidão de Acervo 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREAmPR 	Técnico com 	 ?\ 

Atestado 	 QÓ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 17202200027 

IÇO, 

Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009. 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP: 1719488851 

Registro: PR-188644/D 

Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 

Número da ART: 1720221404442 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 1810312022 Baixada em: 28106/2022 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 
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Contratante: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO CNPJ: 76.995.41410001.60 

Rua: R MIGUEL PROCOPIO KURPEL N°: 3811 

Complemento: Bairro: SAO MIGUEL 

Cidade: CHOPINZINHO UF: PR CEP: 85560-000 

Contrato: 3312022 celebrado em 11/02/2022 

Valor do contrato: R$ 33.484,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra!serviço: DIVERSOS N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS 

Cidade: CHOPINZINHO 	 UF: PR 	 CEP: 85560-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 16/0312022 Conclusão efetiva: 1610412022 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietário: 	 CPF 

Atividade Técnica: 1. Execução Execução de instalação. Instalação de equipamento de instalações elétricas em baixa tensão 
para fins comerciais, 38 LUMIN 

Observações: 
Fornecimento e instalação de 24 luminárias de 150W e 14 luminárias de 100W. 

Observações da certidão: 
O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados constantes na ART. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000272412022 

2910612022 13:46 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 

	
A autencidade e a validade desta certidão deve ser 

se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 	confirmada 	no site do Crea-PR, no endereço 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 

	
https:l/www.crea-pr.org.br , informando o número do 

entregue no momento da habilitação ou da entrega das 	protocolo: 19297912022. 
propostas 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAT é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 

ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	- 

0800 041 0067 	 CREAmPR 
Co,.50 	 CW Lgo-. 

www.crea.pr.org.br  
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MuniapíodeChopinzínho 
ESTADO DO PARANÁ 

CN PJ /6.995.414/0001-60 	e-mail: prefeitura@chopnzínho.pgov.bi  
Telefone: (46) 3242 8600 Rua Miguel Procópio Kurpcl, 3811, BarroSáo Miguel 

85.560-000 	 CHOPINZINHO 	 PARANÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LUMINARE 

LED EIRELI, com sede na Rua Travessa Palmeira, 143, CEP 85.506-410, inscrita no CNPJ sob n2 
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40.829.540/0001-05, forneceu para ao MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR, inscrito no CNPJ sob n2 

76.995.414/0001-60, estabelecida na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811 - Bairro São Miguel na cidade 

de Chopinzinho - PR, CEP 85.560-000, conforme descrito abaixo: 

o Execução de Instalações de Luminárias LED com o fornecimento de materiais, acessórios, 

equipamentos e mão de obra; conforme Processo Licitatório PP 73/2021 e Autorizações de 

Fornecimento. 

Dados daART: 

Objeto Descrição do serviço Quantidade Unidade 	1 
Execução 

Instalação de Luminárias Execução de instalação de sistema de 
38 Luminárias 

em ginásio iluminação de 38 luminárias de LED. 

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUÇAO: Eng. 2  Eletricista Ana Tereza Gonçalves Vieira, CREA PR-

1886441D, RNP 1719488851 

ART: N2  1720221404442 

LOCAUZAÇÃO DA OBRA: DIVERSOS, S/N, 85.560-000 DIVERSOS - CHOPINZINHO/PR 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/03/2022 a 11/04/2022 

Chopinzinho, 27 de Maio de 2022 

Christiano Dossa Silvestri 
	

LUMINARE LED EIRELI 
Engenheiro Civil 
	

CREA/PR - 188644/D 
CREA 100984-D/PR 	

Ana Tereza Gonçalves Vieira 
Responsável Técnico 
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VERIFICAÇÃO DAS 
ASSINATURAS 	

rã  1  R1 

Código para verificação: 9BEO-FO6A-E3E5-DF3C 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

V CHR(STIANO DOSSA SILVESTRI (CPF 022X)(X.X)(X-89) em 2710612022 08:46:34 (GMT-03:00) 
Papel Assinante 

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora 1 Doc (Assinatura 1 Doc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 

https://chopinzinho. 1  doc.com.br/verificacao/9BEO-FO6A-E3E5-DF3C  
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Certidão de Acervo Técnico - CAT Certidão de Acervo 
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR 	Técnico com 

Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 1720220000368 
Atividade concluída 

.. 

a 

e 

a 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VI. 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP: 1719488851 	
g 

Registro: PR-188644/D 	 \ 	\ 
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 

Contratante: ZAGONEL S.A. CNPJ: 81.365.22310001-54 

Rua: ROD. BR  282, KM 576 N°: S/N 

Complemento: ZAGONEL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LES 

Cidade: PINHALZINHO UF: sc CEP: 89870-000 

Contrato: celebrado em 16/08i202 1 Vinculado a AF< 1:172021572871 i,  1 (U1bíUti9f4 

Valor do contrato: R$ 46.035,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS LOCALIDADES N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS LOGRADOUROS 

Cidade: CRUZEIRO DO IGUACU 	 UF: PR 	 CEP: 85598-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 16/0812021 Conclusão efetiva: 3011112021 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietário: MUNICÍPiO DE CRUZEIRO DE IGUAÇU 	 CNPJ: 95.589.230/0001-44 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação de sistemas de iluminação . 837 PONTO 

Observações: 
Eficientização de iluminação pública, fornecimento de mão de obra e equipamentos. 

Informações complementares: 
O vínculo da profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 20110/2021. 

Observações da certidão: 
O atestado anexado foi assinado eletronicamente. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000036812022 

0310212022 15:33 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 

	
A autencidade e a validade desta certidão deve ser 

se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
	confirmada 	no site do Crea-PR, no endereço 

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
	

https://www.crea-pr.org.br , informando o número do 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 

	protocolo: 29185/2022. 
propostas. 

Número da ART: 1720216511368 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21112/2021 Baixada em: 31/01/2022 Forma de registro: Substituição 

Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 

o 

-o 
CD 

:t a 0  
0-. a 
0QCD 

CD 

o uon 
0  CD 

a 	. 
o 

N)0 - 
CL  

so 
C1 

N) C C 

a -,  

0 

a a 
C1 
0 0  

O a o 
o 

o 
> 
o 

-4 

o 
F\) 
o o o 
o 
() 
0) co 

o 
C) 

o 

o 
t') 

ID 
'o 
o 

o- (5 

fiM 

1 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAT é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 

ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 	 CREAmPR 
www.crea.pr.org.br  
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zagonel 
Tecnologia eficiente 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LUMINARE LED 

EIREL!, com sede na Rua Travessa Palmeira, 143, Pato Branco - PR, CEP 85.506-410, inscrita no CNPJ sob n 

40.829.540/0001-05, forneceu para a ZAGONEL S.A., inscrita no CNPJ sob n 2  81.365.223/0001-54, 

estabelecida na Rodovia BR 282, KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Leste na cidade de Pinhalzinho - SC, CEP 

89.870-000, conforme descrito abaixo: 

• Execução de Instalações de Luminárias LED tipo Pública com o fornecimento de materiais, acessórios, 

equipamentos e mão de obra. 

Objeto 	 Descrição do serviço 	Quantidade 1 Unidade 
1  

Instalação de 	
Execução de instalação de sistema 

Execução 1 	
Luminárias Públicas 	

de iluminação de 837 luminárias 	1 	837 	Luminária(s) 

públicas de LED. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng. 2  Eletricista Ana Tereza Gonçalves Vieira, CREA PR-188644/D, 

RNP 1719488851 

ART: N2  1720216511368 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: DIVERSAS LOCALIDADES, S/N, DIVERSOS LOGRADOUROS - CRUZEIRO DO 

IGUAÇU/PR CEP: 85598-000 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2021 a 30/11/2021 

ZAGONEL S.A. 
CREA/PR 73993 

Roberto Zagonel 

Diretor-Presidente 

CPF: 575.678.759-34/ RG. 1.839.342 - SSP-SC 

Cruzeiro de Iguaçu - PR, 21 de dezembro de 2021 

ZAGONEL S.A. 

CREA/PR 73993 

Nelson da Silva Spode 

Engenheiro Eletricista 

Responsável Técnico 
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PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO IGUAÇU -PR. 
Dirlei Luci Lermen Obergen 

Coordenadora Geral de Contabilidade 

CPI: 801.705.419-53 
dirleilermen@yahoo.com.br  

ii 

Página 1 de 1 



.. 

Ó 

140 
".1 	 Certidão de Acervo Técnico - CAT 	 Certidão de Acervo 

Resolução n° 1.025, de 30 de 	de 2009 	CREA=PR  outubro 

Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 1720220004383 
Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Corifea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES V 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)' 

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP: 1719488851 	
( 	

2i :i  

Registro: PR-188644/D 	

o

A CD 

Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 	 \?ei vô' 
a 

o '0 

Número da ART: 1720224990105 Situação da ART: NÃO BAIXADA -' 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço 	Registrada em: 15/0912022 	Forma de registro: Inicial 	Participação técnica: CD 

Individual 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 
a 

Contratante: MUNICIP1O DE PLANALTO 	CNPJ: 76.460,526/0001-16 
C) s a 

Rua: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS N°: 1583 

Complemento: 	Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO 	UF: PR 	CEP: 85750-000 

Contrato: 23812022 celebrado em 24108/2022 
0 o 

Valor do contrato: R$ 420.402,80 	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 
. O 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS LOGRADOUROS 	N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS LOGRADOUROS 

Cidade: PLANALTO 	 UF: PR 	 CEP: 85750-000 o 

Coordenadas Geográficas: 
o  

Data de inicio: 2410812022 	Previsão de término: 1910912022 

Finalidade: 
M 

Proprietário: 	 CPF: 

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação. Instalação de equipamento de instalações elétricas em baixa tensão para fins 
o 

comerciais, 440 LUMIN 
co 

Observações: 
0. 
o 

Fornecimento e instalação de luminárias de 60 e 150W, braços, conectores e acessórios. 

Observações da certidão: 
O Crea-PR certifica os dados da ART. 

N) 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
-c 

atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. - 

o- 
o 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000438312022 

2210912022 19:14 

A CAT á qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 	A 	autencidade 	e 	a 	validade 	desta 	certidão 	deve 	ser 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 	confirmada 	no 	site 	do 	Crea-PR, 	no 	endereço 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 	https://www.crea-pr.org.br , 	informando 	o 	número 	do 

28146312022. entregue no momento da habilitação ou da entrega das 	protocolo: 
propostas. i 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAT é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva 

ação penal 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - 	 - 

0800 041 0067 	 CREAPR 
K9I*I d. 

www.crea.pr.org.br 	 - 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ N° 76.460.52610001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 — CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br  

Fone: (046) 3555-8100 — Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO 	- 	PARANÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

O Município de Planalto, situado à Praça São Francisco de Assis, n 

1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n 2  76.460.526/0001-16, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr, Luiz Carlos Boni, vem por meio desta 

declarar que a empresa LUMINARE LED EIRELI, CNPJ sob n 2  40.829.540/0001-05, com sede 

na Rua Travessa Palmeira, n 2  143, CEP 85.506-410, Industrial, Município de Pato Branco, 

Estado do Paraná, executou parcialmente os serviços no Município de Planalto, conforme 

descrito abaixo: 

. OBJETO: Execução de Instalações de 160 luminárias LED de 60W e 150W, com 

o fornecimento de materiais, acessórios e equipamentos e mão de obra; 

conforme Processo Licitatório PP 065/2022. 

o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 238/2022 

. VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 420.402,80 (quatrocentos e vinte mil, 

quatrocentos e dois reais e oitenta centavos) 

. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24/08/2022 

• LOCALIZAÇÃO DA OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS, S/N, 85.750-000, 

DIVERSOS - PLANALTO - PR 

• RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng.2 Eletricista Ana Tereza 

Gonçalves Vieira, CREA PR-188644/D, RNP 1719488851 

• PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/08/2022 a 19/09/2022 Concluído 36,36% de 

luminárias instaladas, data prevista de conclusão total 14/10/2022 

• ART: N 2  1720224990105. 

Satisfazendo as normas exigidas, demonstrando dessa forma plena 

capacidade técnica para a execução do objeto, cumprindo todos os compromissos 

contratuais e apresentando ainda, pontualidade e eficiência. 
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Planalto - PR., 19 de setembro de 2022 

LUIZ CARLOS BONI 
	

ROBERTO ALOYSIQOERcEN . 
PREFEITO MUNICIPAL 

	
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA/PR 94015/D 	" 
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	 CPF: 040.368.469-22 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT  	Certidão de Acervo 
' 	 Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA~PR Técnico com 

Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 1720220003236 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025. de 30 de outubro de 2009, 
do Cortfea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP: 1719488851 

Registro: PR.188644/D 	 F13 IUO 
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 

 

Número da ART.-  1720223031236 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2022 Baixada em: 05/0712022 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 

Contratante: MUNICIPIO DE PLANALTO CNPJ: 76.460.52610001-16 

Rua: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS N°: 1583 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000 

Contrato: 109I202 ceiebraco em 18/04/202 

Valor do contrato: R$ 319.266,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS LOGRADOUROS N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS 

Cidade: PLANALTO 	 UF: PR 	 CEP: 85750-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 13/0612022 Conclusão efetiva: 30106/2022 

Finalidade: 

Proprietário: 	 CPF: 

Atividade Técnica: 1. Execução de instalação, Instalação de equipamento de instalações elétricas em baixa tensão para fins 
comerciais, 340 LUMIN 

Observações: 
Fornecimento e instalação 340 luminárias publicas até 150W, braços, CDP, rele fotocontrolador e acessorios 

Observações da certidão: 
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000323612022 

2710712022 15:57 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 

	
A autencidade e a validade desta certidão deve ser 

se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
	confirmada 	no site do Crea-PR, no endereço 

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
	

https://www.crea-pr.org.br , informando o número do 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 

	protocolo: 200759/2022. 
propostas. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAT é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva 

ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

0800 041 0067 
C.*.ffio gIo!'& o. Log.oh. 

www.crea.pr.org.br 	 .—=-, 
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	 MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNPJ N° 76.460.52610001-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 

e-mail: planalto@rline.com.br  
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 

PLANALTO 	 - 	PARANÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O Município de Planalto, situado à Praça São Francisco de Assis, n 2  1583, Município 

de Planalto, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n 2  76.460.526/0001-16, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz Carlos Boni, vem por meio desta declarar que a 

empresa LUMINARE LED EIRELI, CNPJ sob n 9  40.829.540/0001-05, com sede na Rua Travessa 

Palmeira, n 2  143, CEP 85.506-410, Industrial, Município de Pato Branco, Estado do Paraná, 

executou os serviços no Município de Planalto, conforme descrito abaixo: 

e Objeto: Execução de Instalações de 340 luminárias LED de 60W e 

150W, com o fornecimento de materiais, acessórios e equipamentos 

e mão de obra; conforme Processo Licitatório PP 028/2022. 

e Contrato de Prestação de Serviços: 109/2022 

e Valor: R$ 319.266,75 (trezentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e 

seis reais e setenta e cinco centavos) 

e Data de assinatura do contrato: 18/02/2022 

• LOCALIZAÇÃO DA OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS, S/N, 85.750-000, 

DIVERSOS - PLANALTO - PR 

• RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng. 9  Eletricista Ana Tereza 

Gonçalves Vieira, CREA PR-188644/D, RNP 1719488851 

• PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/06/2022 a 30/06/2022 

e ART: N2 1720223031236. 

Satisfazendo as normas exigidas, demonstrando dessa forma plena capacidade 

técnica para a execução do objeto, cumprindo todos os compromissos contratuais e 

apresentando ainda, pontualidade e eficiência. 

Planalto - PR, 11 de julho de 2022 

LUIZ CARLOS BONI 	T,uiz Carlos Boni 
PREFEITO MUNICIPAL 

ROBERTO ALOYSIO GOERGEN 

ENGENHEIRO CIVIL 	 - 

CREA/PR94015/D 

CPF: 040.368.469-22 

1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 	 00 	- - 
E AGRONOMIA DO PARANÁ  

• 	Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

I O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuiçâo(ôes) constantes de seu registro. 

Certidão n°: 106694/2022 	 Validade: 08/02/2023 

Nome Civil: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
• 	 Carteira - CREA-PR N° :PR-188644/D 

. 1 	
Registro Nacional 1719488851 

24/l 	í) 

• 	
Filiação: ELSON RUDES GONÇALVES VIEIRA 

ROSIMARY TAUO 
Data de Nascimento : 15/04/1995 
Documento de Identidade : 95186599 Orgão Emissor : SSP/PR UF PR 	 CPF : 00965471977 
Naturalidade: PATO BRANCO/PR 

Título: ENGENHEIRA ELETRICISTA 
FACULDADE DE PATO BRANCO 
Data da Colação de Grau : 21/08/2018 	 Diplomação : 21/08/2018 
Situação : Regular 

. 	 Atribuições profissionais: 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 70  de 24/12/1966 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 90  de 29/06/1973 do CONFEA. 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 8 0  de 29/06/1973 do CONFEA. 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
76647 - LUMINARE LED ETRELI 

.Ô 	
CNPJ: 40829540000105 
Desde: 20/10/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA • 

. 	 Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

• 
Para fins de: CADASTRO 

• 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br ), através do protocolo n .° 242718/2022. 

• https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO6f952e1  3c75a41f4a44ef81f704336b0&C0DREGT0724844&rtqtcertidao1 &FINALI.. 	12 

• • • 
• 



12108/2022 08:53 	 CREA 

Emitida via Internet em 12/08/2022 08:53:01 

Dispensa-se a assiratura neste documento, conformc Instrução dc Serviço N° 03/202 1. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

https://creawebcrea-prorg.br/consuftas/certidao.asp?sEssAosfg52el  3c75a41f4a44ef81 f704336b0&CODREGTQ=724844&rtqtcertidao=1 &FINALI 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

• 	Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
e 	 Negativa de Débitos 

• 	 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
. 	 empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 

de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 

• 	 circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

• 	 Certidão n°: 13042912022 
	

Validade: 31/03/2023 

azão Social: LUMINARE LED EIRELI • 	NP): 40829540000105 • 	lum. Registro: 76647 	 Registrada desde: 20/10/2021 

•r 	apital Social: R$ 115.000,00 
ndereço: TRAVESSA PALMEIRAS, 143 INDUSTRIAL 
lunicípio/Estado: PATO BRANCO-PR 	 CEP: 85506410 
bjetivo Social: 
OMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
ABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PROMOÇÃO DE 
ENDAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS 
LÉTRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO F-

ORNECIMENTO  DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E 
ESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E 
QUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E 
EROPORTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ARTIGOS DE 
UMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE 

\ITERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, 
EPRESENTAÇÃO COMERCIAL. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 40829540000105 
1 - Nome Civil: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
Carteira: PR-188644/D 	Data de Expedição: 24/07/2020 
Desde: 20/10/2021 Carga Horária: 2:0 H/S 
Título: ENGENHEIRA ELETRICISTA Situação: Regular 
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7 0  

Título: ENGENHEIRA ELETRICISTA Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 90  do CONFEA 

Titulo: ENGENHEIRA ELETRICISTA Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 8 11  do CONFEA 

• 
e • 
• 

L 

WÁ 
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Para fins de: CADASTRO 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br ), através do protocolo n.° 295286/2022, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 03/10/2022 11:12:40 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO  03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 
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CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

Por meio deste instrumento 'CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS", de um lado a empresa Luminarc Lcd Eireli com sede á Rua Travessa Palmeiras, 
143, Bairro São Vicente, Pato Branco - PR, inscrita no C.N.P,J. n.° 40.829.540/0001-05 
representada nesta ocasião por seu sócio: Luciane Beltramc Damski Quessada R.G. n°6.235066-
o C.P.F. n.° 984.965.659-04 doravante denominado de simplesmente Contratantc, do outro lado 
o(a) Sr.(a) Ana Tereza Gonçalves Vieira brasileiro(a), R.G.n.° 9.518.659-9 C.P.F.n. °  
009.654.719-77, com título Profissional de Engenheiro (a) Eletricista, Cart.Crea - D n.° 188644, 
doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte: 

Cláusula 1 - Cabem ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico, 
conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, 
conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função. 

Cláusula 2 - A vigência do presente contrato será por: 4 anos, a partir da sua assinatura. 

Cláusula 3* - O Contratado terá carga horária de: 02 horas semanais; 

Cláusula 4* - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica, 

Cláusula 5* - Os honorários profissionais do contratado será de 01 salários mínimos mensais, 
correspondentes a R$ 1. 100,00 nesta data, conforme Lei Federal n. °  4.950-A de 22 de abril de 
1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. 

Cláusula 6 - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio 
de 30 dias. 

Cláusula 7$ - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto cm Lei ficará o contratado 
responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante. 

Cláusula 8 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes 
elegem o foro da Comarca de Pato Branco. 

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação 
de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor. 

Pato Branco, 14 de outubro de 2021. 

10 OFICIO 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR 

N° daARTde Cargo/Função: 1720215176220 

Data do preenchimento: 14/10/2021 

Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico/Quadro Técnico e 
Responsabilidade pela Participação na(s) Empresa(s) 

e 

.. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NA EMPRESA: 

Acompanhamento e supervisão na instalação de luminárias públicas. Elaboração e desenvolvimento 
de projetos elétricos e luminotécnicos. 

Ingresso como Responsável Técnico 
Declaro para fins de ingresso como responsável técnico da empresa em questão: 

Que a carga horária que desempenharei nas empresas pelas quais respondo é suficiente para a 
minha efetiva participação nas atividades, obras e serviços que estas realizam e os deslocamentos 
entre elas será feito de modo a não prejudicar os seus atendimentos. 

Estou ciente que devo participar efetivamente das obras e serviços da empresa e de seus 
respectivos processos produtivos, e que assumo a responsabilidade perante o Crea-PR e o 
contratante pelos aspectos técnicos das atividades das pessoas jurídicas envolvendo o exercício das 
profissões fiscalizadas pelo Sistema ConfealCrea. 

Estou ciente que a empresa poderá ser objeto de fiscalização a qualquer tempo pelo Crea-PR e 
que a não observância das leis, dos decretos e das normas do Sistema ConfealCrea, eventualmente 
poderá ensejar sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, além daquelas previstas no 
Código de Etica Profissional e na Resolução n° 1.090/2017 do Confea. 

"Declaro que NÃO EXERÇO cargo ou função em órgão público" 

Declaro que o(s) proprietário(s) ou diretor(es) da empresa estão cientes do conteúdo deste 
documento. 

PATO BRANCO, 28 de julho de 2022 

ENGENHEIRA ELETRICISTA ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 

PR-1 88644/D 

Dispõe o art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei 2.84811940: 
"Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou ele inserir declara ção falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, coinfim de prejudicar direto, riar obrigação ou alterar a verdade sobre/ato 
juridicamente relevante. Pena - reclusão e 1 (um) a 5 (cinco) anos... 



c 	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 	CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

1 Responaiel Tecniw 

ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
1 ttlo pQ9S5093I 

ENGENHEIRA ELETRICISTA 

2. Contrjtinte 

LUMINARE LEI) EIRELI 

TV PALMEIRAS, 143 

INDUSTRIAL - PATO BRANCOPR 550-410 

1 ipo ce 'oiiustante Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira 

3. Vínculo contratual 

Untdace dni-strtivo LUMINARE LED EIRELI 

TV PALMEIRAS. 143 

INDUSTRIAL - PATO BRANCO'PR S506-4 O 

[).ti de Inicia 	14/102021 	 Jeteri'-;nu: 

Tipo cc vinculo Prestador de serviço 

ldertifaçao do cstgoff.inção Responsável Têcn:co 

4. Atividade Técnica 

Desempenho de cargo, Desempenho de função tóc.nic 

Página 1/1 

ART de Cargo ou Função 

1720215176220 

çl()r,ei/ 
Rt'P 171948851 

Cir1eri PR-188&44D 

CM-'. 40.829.54010001-05 

	

Quantidade 	Unidade 

	

0200 	 HS 

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova AH! 

7. Assinaturas 

Oechro 	verridpi'iç :a ,nfc,rrr,3--. 

t) 

ANA TLRtLA GONÇiVt74 - CPU: 009654 759-77 

.. 	.- 	., 

LUMINARF iii) F1RFLI - CNPJ: 40.829.544310001-05 

Valor da ART: R$ 88,78 

S. Informações 

• A ART e valida somente quando qutada, coeforme informações no 

odapc deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . 

A autenticidade deste documento pode ser verificaria rio site 

ww.cica -prcrg.br CL www.corfea.org.br  

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 

e do ccntratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

ECREA=PR 
(cnta dc iendrrrnt U8UI J41 0067 

i-rI Ali 	riife -,er verturCrlt em 	Pi;s //serv"i 

I 

CREAPR 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 	CREA-PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

1. Responsável Técnico 

ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
Titulo profissional: 

ENGENHEIRA ELETRICISTA 

, 	 2, Contratante 

LUMINARE LED EIRELI 

TV PALMEIRAS ,  143 

INDUSTRIAL - PATO BRANCO/PR 85506-410 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira 

3. Vínculo contratual 

• 	Unidade administrativa: LUMINARE LEO EIRELI 

TV PALMEIRAS, 143 

9 	INDUSTRIAL - PATO BRANCO/PR 85506-410 

Data de Inicio: 	14/10/2021 	 Previsão de término: 

Tipo de vinculo: Prestador de serviço 

• APRI
III Identificação do cargo/função: Responsável Técnico 

• 	4. Atividade Técnica 

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica 

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART 

Página 1/1 

ART de Cargo ou Função 
1720215176220 

k~ÁC IPIO  

RNP: 1719488851 ""----- 

Carteira: PR-188644/D 

CNPJ: 40.829.54010001 -05 

	

Quantidade 	Unidade 

	

02:00 	 H/S 

8. Informações 

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br . 

de _________ 	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
data 	 www.crea-pr.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 

e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de 
Local 

ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA - CPF: 009.654.719-77 

LUMINARE LED EIRELI - CNPJ: 40.829.54010001-05 

Valor da ART: R$ 88,78 	Registrada em 19/10/2021 

Acesso nosso site www.crea -p r.org .br CREA- PR 
Reç§C £,~# 

Central de atendimento: 0800 041 0067 	
CO$h ,fl,Id 

Valor Pago: R$ 88,78 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em httpa://servlcoa.crca-pr,orj,br/publlco/.rt 

Impresso em: 19/10/202116;29!00 

www.crea-pr.org.br 	 • ÇAR 



• 	 Certidão de Acervo Técnico CAT 	 Certidão de Acervo 
) Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 	

— 	 Técnico com 
Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 	 172022000036 o 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA 	 RNP: 1719488851 

Registro: PR.188644/D 

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA 

Número da ART:1720216511368 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 2111212021 Baixada em: 31/0112022 Forma de registro: Substituição 

Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI 

Contratante: ZAGONEL S.A. CNPJ: 81.365.22310001.54 

Rua: ROD. BR  282, KM 576 N°: S/N 

Complemento: ZAGONEL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LES 

Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000 

Contrato: celebraco em 16/08/2021 Vinculado a ART: 1720215728711, 1720215708974 

Valor do contrato: R$46.035,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira 

Ação institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS LOCALIDADES N°: S/N 

Bairro: DIVERSOS LOGRADOUROS 

Cidade: CRUZEIRO DO IGUACU 	 UF: PR 	 CEP: 85598-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 1610812021 Conclusão efetiva: 3011112021 

Finalidade: Infra-estrutura 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DE IGUAÇU 	 CNPJ: 95.589.230/0001-44 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação de sistemas de iluminação , 837 PONTO 

Observações: 
Eficientização de iluminação pública, fornecimento de mão de obra e equipamentos. 

Informações complementares: 
O vínculo da profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 2011012021. 

Observações da certidão: 
O atestado anexado foi assinado eletronicamente. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 172022000036812022 

0310212022 15:33 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado rio Crea. 	 dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 

	
A autencidade e a validade desta certidão deve ser 

se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 	confirmada 	no site do Crea-PR, no endereço 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 

	
https://www.crea-pr.org.br , informando o número do 

entregue no momento da habilitação ou da entrega das 	protocolo: 29185/2022. 
propostas. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
A CAT é válida em todo território nacional. 	 Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 

ação penal. 

	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paranã 	- 	 - 

0800 041 0067  
C.lI' K.gI..'$  

www.crea.pr.org.br  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

() w 

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LUMINARE LED ! 
EIRELI, com sede na Rua Travessa Palmeira, 143, Pato Branco - PR, CEP 85.506-410, inscrita no CNPJ sob n 9  

40.829.540/0001-05, forneceu 	para 	a ZAGONEL S.A., 	inscrita 	no CNPJ 	sob 	n 2 	81.365.223/0001-54, 

estabelecida na Rodovia BR 282, KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Leste na cidade de Pinhaizinho - SC, CEP g. 

89.870-000, conforme descrito abaixo: 

OC 

W 
o 

• 	Execução de Instalações de Luminárias LED tipo Pública com o fornecimento de materiais, acessórios, 
5C)C) 

wJ 

equipamentos e mo de obra. 
N) 

- Objeto Descrição do serviço Quantidade Unidade 

Execução de instalação de sistema 

Execução 
Instalação de , de iluminação de 837 luminárias 837 Luminária(s)  g. w 

Luminárias Publicas . 
de LED. publicas 

w 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng. 2  Eletricista Ana Tereza Gonçalves Vieira, CREA PR-188644/D, _. 

RNP 1719488851 

ART: N2 1720216511368 e 
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: DIVERSAS LOCALIDADES, S/N, DIVERSOS LOGRADOUROS - CRUZEIRO DO 

IGUAÇU/PR CEP: 85598-000 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2021 a 30/11/2021 

CD 

Cruzeiro de Iguaçu - PR, 21 de dezembro de 2021. 
co 

ZAGONELS.A. 	 ZAGONELS.A. 

CREA/PR73993 	 CREA/PR73993 

Roberto Zagonel 	 Nelson da Silva Spode 

Diretor-Presidente 	 Engenheiro Eletricista 

CPF: 575.678.759-34/ RG. 1.839.342 - sSP-SC 	 Responsável Técnico 

PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO IGUAÇU -PR. 
Dirlei Luci Lermen Obergen 

Coordenadora Geral de Contabilidade 

CPF: 801.706.419-53 
dirlei_lermen@yahoo.corn.br  
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•_________ 	agone
Tecnologia eficiente • • 	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EV 

• VIAS PÚBLICAS DO MUNIC(PIO DE CRUZEIRO DE IGUAÇU/PR 
• Pelo presente instrumento, de um lado a ZAGONELS.A., inscrita noCNPJ n 2  81.365.223/0001-54, com sede na BR 

282 KM 576, Distrito Industrial Pinhal Leste, Pinhaizinho/SC, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Sr. Roberto 

• Zagonel, brasileiro, casado, inscrito no CPF n 9  576.678.759-34, RG n 2  1.839.342-0, residente a Avenida São Paulo, n 2  339, 

• 1 9  andar, Centro - Pinhalzinho/SC, CEP 89.870-000, doravante denominada CONTRATANTE e de outro a CONTRATANTE 
e de outro a LUMINARE LED EIRELI, inscrita no CNPJ n 	40.829.540/0001-05, com sede na rua Tv Palmeiras, n 	143, 

Bairro Industrial no município de Pato Branco/PR, CEP 85.506-410, neste ato representada pelo sócio administrador Sra. 

Luciane Beltrame Damski Quessada, casada, empresária, inscrita, RG n 2  6235066-0 e CPF n 2  984.965.659-04, residente e 

domiciliado na rua Afonso Pena, n 9  1180, Jardim Primavera, no município de Pato Branco/PR, CEP 85.502-260, doravante 

denominada CONTRATADA, firmam o presente pra o único de devido fim: 
Ló 
(O 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

• Constitui objeto do presente termo, a terceirização dos serviços de MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO 

. t-. 
DE LUMINÁRIAS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DE IGUAÇU/PR, relativas ao Processo Licitatório 

• o 
-o 2 

da Modalidade Pregão Presencial n 2  84/2021. 

• o Parágrafo único. Os locais onde deverão ser executados os serviços serão devidamente indicados pelo município de 

• .r.  Cruzeiro de lguaçu/PR. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS 

.D • A CONTRATADA deverá executar os serviços em sua totalidade no prazo máximo de 1 mês após o recebimento da 

• Autorização de Fornecimento. 

• CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

• 3' A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 55,00 (Cinquenta e Cinco Reais) por cada ponto de substituição ou 

• instalação de iluminação pública. 

• Parágrafo primeiro. O pagamento do valor mencionado no caput, será liquidado em 28 dias após a apresentação de nota 

• . fiscal, caso todas as obrigações da CONTRATADA estejam sendo cumpridas. 

• Parágrafo segundo. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento caso a execução dos serviços seja 

efetuada em desacordo com as especificações constantes no presente instrumento. 

•L • CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 11 
• wcL  

• 
e 

• 
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Parágrafo primeiro. Pagar rigorosamente em dia a CONTRATADA os serviços executados dentro do mês de competência, 

conforme condições estabelecidas nesse contrato, mediante ao pleno cumprimento das cláusulas. 

S 	Parágrafo segundo. Realizar Treinamento de lntegraço de SST com a CONTRATADA. 	 • p 

CLÁUSULA QUINTA- DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE (C  ^ 

• 	 Parágrafo primeiro. A contratante fornecerá os materiais contidos no ANEXO A desse contrato. 

Parágrafo segundo. A contratada indicará o melhor local para o recebimento desses materiais até a sua devida instalação 

na obra, restando a contratada a responsabilidade sob guarda desses materiais até finalizada sua instalação. 

Parágrafo terceiro. A responsabilidade da contratada que trata o parágrafo anterior, cessará quando da assinatura do 

aceite de entrega pela contratante. 

Parágrafo quarto. O recebimento dos materiais pela contratante será atestado mediante assinatura de colaborador da 

contratada nas respectivas notas fiscais de simples remessa. 

. 	
clÁusuLA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

o 
o 
w 

São obrigações da CONTRATADA: 

Parágrafo primeiro. Executar os serviços através profissionais com formação de eletricista e auxiliar de eletricista, 
ui 

capacitados e habilitados de acordo com a NR-10 e NR-35, comprovado através de certificados vigentes e observando as 

práticas dessas normas regula mentadoras enquanto da execução dos serviços, conforme ANEXO B. 
o 
o ao Parágrafo segundo. Todos os funcionários da CONTRATADA, as suas expensas, sob sua total responsabilidade e 

S independente de supervisão, deverão usar uniformes e todos os equipamentos de segurança do trabalhador, EPI's e EPC's, 

S - de acordo com as etapas do serviço realizado e regulamentações vigentes (ANEXO B). Além disso, deverão participar do • procedimento de Integração SST realizado pela CONTRATANTE de forma presencial, por meio de vídeos e/ou • N videoconferência referente aos procedimentos a serem adotados, ciente de que o no cumprimento das exigências pode 
o 

implicar na paralizaço das obras. 
ui • Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deve possuir experiência comprovada na execução de objeto semelhante e cadastro 

válido junto a concessionária de energia. • ' Parágrafo quarto. Além da supervisão da contratante por Engenheiro Eletricista responsável tecnicamente, a CONTRATADA 
ur-) 2  1 da mesma forma se obriga a supervisionar as equipes de execução com profissional de mesmo calibre. 

o  
CL 

Parágrafo quinto. Os materiais avariados retirados deverão ser armazenados em caixas, na carroceria do veículo, evitando • assim que sejam danificados e facilitando a conferência no ato da devolução, que deverá ocorrer no Setor Competente da 
co 

6 >  Prefeitura, imediatamente após o término do dia de serviço. 
o 

Parágrafo sexto. Os materiais retirados e instalados, bem como os serviços realizados serão anotados em planilhas e 

S ! relatórios diários, e deverão ser entregues, semanalmente, todo segunda-feira, referente à semana anterior. 

Parágrafo sétimo. A substituição será executada por veículo tipo camioneta ou equivalente, equipada com escadas • extensivas, comprimento mínimo de 8,00 (oito) metros, com suporte giratório e ferramental adequado, dotada com 

•wcL 

• 
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sistema de sinalização tipo giroflex, sinal de alerta e cones, seguindo sempre o posicionamento adequado da viatura de 

acordo com a legislação de trânsito. 

Parágrafo oitavo. Todos os equipamentos e ferramental mínimos necessários por equipe para a execução dos serviços e 

• 	
de segurança serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

• 	
Parágrafo nono. Em se tratando de vias e avendas consideradas importantes, segundo a adminstração mun!cpa!, os 

serviços apenas poderão ser realizados com autorização prévia e em conjunto/apoio do Município. 

• 	
Parágrafo décimo. Responsabilizar-se integralmente pela guarda e por qualquer dano, prejuízo ou perdas sobre os 

materiais necessários a execução antes do recebimento definitivo da obra. 

Parágrafo décimo primeiro. Executar as atividades em conformidade com as Normas da Concessionária de Energia Local. 

Parágrafo décimo segundo. Instalar a luminária conforme as exigências do Manual Técnico e NBR-5410, entre elas: 

. A conexão entre cobre e alumínio somente deve ser realizada por meio de conectores adequados a este fim; 

cio 	• Na ausência do condutor de Aterramento, ligar o cabo Terra da luminária junto ao Neutro da rede de alimentação 

• 	
elétrica (Esquema TNC). 

• 	
CLÁUSULA SÉTIMA- DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA. 

Parágrafo primeira. Fornecimento de materiais supérfluos para a execução do objeto sem acréscimo de custo adicional no 

valor da instalação - Fita Isolante. 

• 	 Parágrafo segundo. No caso haver a necessidade do fornecimento de materiais NÃO PRESENTES NO ANEXO A, por força 

o 	 de executar o objeto na sua devida integralidade, a contratada deverá enviar e-mail a contratante informando a 

necessidade de aditivo de quantitativos e/ou itens e aguardar a autorização, sob pena de não receber a importância 

• . 	 relativa. 

.z 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS INDIVIDUAIS DAS PARTES. 

W . 	 Responsabilizam ambas as partes por suas obrigações, quais sejam, pela CONTRATANTE, realizar os pagamentos à 

• 	 CONTRATADA conforme execução dos serviços; e, pela CONTRATADA, sua responsabilização única e exclusiva pela 

1 co 75 	 execução dos serviços prestados e das relações trabalhistas, civis, penais, fiscais e previdenciárias deste decorrentes. • 
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO CONTRATUAL 

A CONTRATADA ficara a disposição da CONTRATANTE apenas para realizar a prestação dos serviços do objeto durante a 

•i; 	 - 
vigência do contrato. 

w 

: 	

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

Poderão qualquer das partes requerer a rescisão do presente contrato, sem incorrer em prejuízos ou indenização de • nenhuma parte, desde que cumpridas todas as obrigações de cada uma das partes durante a vigência contratual. 
E o 

o) 

,v 

1 
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• 
Fica eleito o Foro da Comarca de Pinhalzinho/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 

dirimir questões do presente instrumento contratual. E, assim por estarem justas e acordadas, depois de ter lido e achado 

em conforme, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, 

obrigando-se por si e seus sucessores, para que surtam todos os efeitos em direito previstos, na presença das testemunhas 

abaixo assinadas e qualificadas, que a tudo assistiram e do fé. 

Pinhalzinho/SC 16 de agosto de 2021. • 
1 

1 
ZAGONEL SÃ 

CNPJ n. 81.365.223/0001-54 

• 	 LUMINARE LEO EIRELI 

• 	
CNPJ n. 40.829.540/0001-05 

w 

O a 	 Testemunhas: 

1. 	 2. 
CPF n.078.234.919-66 	 CPF n. 076.484.509-84 

W N 
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CFb IÁS • 
• 	 ANEXO A - MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE 	 Ã • 

ITEM 
LICITAÇÃO 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Luminária publica de LED com Potência máxima de 
1.1 150W Conforme especificações no Memonal Descritivo PÇ 837 

e Projeto Elétrico de Referência. 

e 
O 



•1 

1 

1 

Ó 

DANFSE — Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 
LUMINARE LED EIRELI 	 Lei 	=e Lei  da NFS-e 
TV PALMEIRAS, 143 
CEP: 85506-410 - Bairro: INDUSTRIAL 202100000000015 
Município: Pato Branco - PR 
E-mail luciane@quessada.net   
Fone: (46) 99111-8623 	 Data do Serviço 	Código Verificador 

CNPJ / CPF 	Inscrição Estadual Inscrição Municipal 0611212021 	2beea5bcb 
40.829.540I0001-05 	 813144 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR Dt. de Emissão Exigibilidade Tributado no Município 
ISS 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Fone: (46) 3220-1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal  06/12/2021 Exigível Pato Branco/PR 

TOMADOR DO SERVIÇO 	 Município de Prestação do Serviço 
Nome / Razão Social 

Eletro Zagonel Ltda Pato Branc 	CPIO 
Endereço 

São Pauio,339  
~C) 

Pinhalzinho 	 1C I) 3366-6000 70-000 o 	19 Bairro 

CEN TRO Cb el 
- . 	 -- NPJ / CPF inscrição Municipal nscnção Estadual 

31 .365.223/000 1 -54 
E-mail 

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO 
/ Razão Social /CPF Inscrição Municipal 

E-mail 	 1Fone Cidade 

DESCP!ÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL 1 	ALIO \'.LOR IMPOSTO 1 	RETIES) 

Instalação de 837 luminárias públicas LED no município de Cruzeiro do Iguaçu - PR 46.035,00 2,00 920,70 Não 
Banco Bradesco: 237 
Agencia 3283 - 2 
Conta Corrente :12092 - 8 
CNPJ 37.197.22110001-01. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%. 

Código do Serviço Código NBS 

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive 
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por 
ele fornecido. 

lDE 	 tCOFINIS IC COFINS Importação MS 	 IOF PIS/PASEP PIS/PASEP Importação 

),00 	 ,00 0,00 	 00 00 LOO 	 00 0,00 
ase (:alnnln ISSON Prraririni 	tvaior do ISSQN Propno 	 Base Calculo ISSON Retido 	tilalor do ISSQN Retido 	 IValor Total do ISSON IValo' Deduç ã o/Descontos 

46.035,00 	 1920,70 	 Koo 	 D,00 	 1920,70 10,00 

alor Total da NFS-e 146.035,00 JValor Líquido da NFS-e 146035,00 

informações Puicim ais  
TA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 

ÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI 
Lei 1274112012: Mun: R$2195,87: Est: R$0,00: Fed: R$6191,71; Total Aprox: R$8387,58. Fonte: IBPT. 

	

onsuria ídIlLdOd erri uoi t L/LIJL t db 1 	t . t. 

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Porta1  

IIIIIfflflHfflU RuM ft 	U 	UM iI II 	II 	IN 
2021000000000152beea5bcb40 829540000 105 

Rocebi(emos) de 	 202100000000015 

LUMINARE LED EIRELI 	
Número da NFS-e 	 Número de Controle do Município 

Competência 

06112/2021 
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  

/ 	
NFS-e 

/  
Data 	 Identificação e assinatura do recebedot 	 2beea5bcb 

eonsulta reallzaca em ub/i iut as 1 ,iL t : 

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.POrtaI  
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Memorando 109/2023 

Responder apenas via 1 Doc 

MUNICPO Ot 

4 CORONEL VIVIDA 

e 
Luiz P. [OVU..DL] 
	

Para 

[A-DLC - Divisão... 

cc 	4 setores envolvidos 

[SOVU-DSL] [A-D] [SoVU-DEj [SA-DPCR] 

16/01/2023 16:01 

Avaliação Comissão Técnica Portaria 4812022 
, 	Boa tarde. 

Segue parecer da Comissão de Avaliação designada pela Portaria n° 048/2022 para avaliar o objeto do Pregão 

Eletrônico n° 108/2022, Processo Licitatório n° 205/2022, a amostra apresentada pela empresa LUMINARE 

LED EIRELI". Aprovando assim a empresa em questão ao fornecimento e instalações das luminárias no 

município. 

Os documentos comprobatórios, certificados e laudos serão entregue fisicamente. 

Atenciosamente, 

Luiz Antonio Poleselfo 

Dirigente de Setviços 

LFOha de rosto: contém documento físico } 

Parecer 	. nr_a_.oc.. (690,54 KB) 
1 ........ — 4 downloads 

Quem já visualizou? 2 O 1 1 

Despacho 1- 10912023 

16/01/2023 16:47 

(Respondido) 

Franchy R. 

SOVU-DS1_ - 

cc 

Boa tarde, 

segue o documento em pdf para assinatura. 

Parecer Lum . ..Ed.(489,82 KB) 4 downloads 

coc 
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Quem já visualizou? [ 	mais pessoaj 



Despacho 2- 10912023 	 qq 

'1~"ü 
 12O 	1:14 

(Encaminhado) 	 Segue em anexo Parecer referente a amostra apresentada pela empresa 

"LUMINARE LED EIRELI", do item relacionado ao Pregão Eletrônico n o  

Franchy R. [A-DPCR] 	10812022, Processo Licitatório n°205/2022. O presente documento não está 
assinado pelo membro da comissão, Jean Felipe Miecoanski, pois o mesmo 

[SA-DLC - Divisão...] 	 encontra-se em período de férias. 

A/C Fernando A. 

CC 	 - 

Franchy Rech 

Município de Coronel Vivida/PR 	 o 

Quem já visualizou? O pessoas 

Prefeitura de Coronel Vivida - Atendimento Coronel Vivida - PR Praça Angelo Mezzomo, Centro 85550-000 

administracaocoronelvivida.pr.gov.br  

Impresso em 1810112023 16:14:31 por Franchy Rech - Gestor de Convênios 

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey 
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Cípio 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

PARECER N2  001/2023 	 Coronel Vivida PR, 16 de janeiro de 2023. 

Em avaliação feita pela Comissão de Avaliação designada pela Portaria n 2  048/2022 para 

avaliar o objeto do Pregão Eletrônico n 2  108/2022, Processo Licitatório n 2  205/2022, a amostra 

apresentada pela empresa "LUMINARE LED EIRELI", enviada ao Município de Coronel Vivida, 

constataram-se as seguintes observações entre a amostra e osolicitado em edital e ensaios 

apresentados pela empresa. 

TENSÃO ADMISSÍVEL 

O edital solicitava que a luminária fosse compatível com tensão entre 100-250V, no 

driver está gravado que a tensão admissível é entre 100-250V e no catálogo 100-250V. Tendo 

em vista que a faixa de tensão admissível conforme gravação no driver é conforme o item 

9.13.1 a) do edital. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	 -ta INV 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br  

CORONEL VIVIDA 
UMA CIDADE PARA TODOS 
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FATOR DE POTÊNCIA 

No driver está gravado que o fator de potência é de 0,98 enquanto que era solicitado 

fator de potência igual a 0,97 atendendo o item 9.13.1 d) do edital. 

L 

GRAVAÇÃO À LASER 

A gravação à laser do nome do município foi aceita conforme o item 9.13.1 h) do 
edital. 

Praça Angelo Mezzomo, S/fl2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br  
CORONEL VIVIDA 
UMA CIDADE PAPA TODOS 
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CABO DE 5 METROS 
O cabo esta ligado corretamente aos bortes do protetor de surto, e a medida está 

dentro da solicitada no edital e a ligação com cnector de torção é compatível com o solicitado 

conforme itens: 9.13.1 e) e 9.14.1 c. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br  
CORONEL VIVIDA 
UMA CIDADE PARA TODOS 
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RELÉ FOTOELÉTRICO 

O relé fotoelétrico apresentado é da marca DREI K e as especificações atendendo a 

norma técnica NBR 5123/16 e declaração de garantia de 6 anos conforme solicitado em edital 

nos itens: 9.13.1 g) e 9.18.1. 

GARANTIA DA LUMINÁRIA 

A proponente apresentou a declaraç ã o de garantia estando em conformidade com o 

item 9.18.3 do edital. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br  ~64~~ 
CORONEL VIVIDA 
UMA CIDADE PARA TODOS 
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9. 

CONCLUSÃO 

A Comissão de Avaliação, designada pela portaria n 2  048/2022 para avaliar o objeto do 

Pregão Eletrônico nQ 108/2022, Processo Licitatório n2  205/2022 de registro de preços parafutura 

e eventual fornecimento e instalação de luminárias de led e acessórios, para substituição da 

iluminação pública no perímetro urbano verifica que a amostra enviada pela empresa 

LUMINARE LED EIRELi, atende os requisitos do presente edital. 

Coronel Vivida, 16 de janeiro de 2023, 

Franchy Rech Comissão 

de Avaliação 

Jean Felipe Miecoanski 

Comissão de Avaliação 

Luiz Antonio Polezello 

Comissão de Avaliação 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br  
CORONEL VIVIDA 
UMA CIDADE PARA TODOS 
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Arquivos do Processo 	 %fp/0  
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[upcaj 

Nome do arquivo Criado em Edital 

3. Edital PE n 2 108-2022 - luminárias com instalação.pdf 
22/11/2022 

NÃO C CD CD 
15:29 

9.1. Esclarecimento e Resposta Eletrica Radiante.pdf 
28/11/2022 

NÃO 
11:58 

05/12/2022 - 
11.1. Suspensão Pregão Eletrônico n 2  108-2022.pdf NAO 

 13:15 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REF AO PE 108-2022.pdf 
09/12/2022 

NÃO 
08:26 

15. Edital ALTERADO PE n 2 108-2022 - luminárias com • 13/12/2022 
SIM 

instalaço.pdf 16:37 

Parecer da Comissão de Avaliação ESB.pdf 
06/01/2023 

NÃO 
17:02 

Parecer_Iuminaria_assi nado. pdf 
06/01/2023 

NÃO CD M CD 
17:02 

Documentos parte 1 ESB.pdf 
06/01/2023 

NÃO 
17:31 

Documentos parte 2 ESB.pdf 
06/01/2023 

NÃO 
17:32 

Documentos parte 3 ESB.pdf 
06/01/2023 

NÃO © 
17:32 

arquivos CD Esb.rar 
06/01/2023 

NÃO 
17:37 

RELATORIO DE ENSINO N LUM 1062-2021 - LABELO-PUCRS.pdf 
18/01/2023 

NÃO 
13:57 

18/01/2023 
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE.pdf NÃO CD W 

13:57 

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO - RESOLUÇÃO N 1025-2009.pdf 
18/01/2023 

NÃO O O O 
13:57 

Memorando Parecer Luminare ok.pdf 
18/01/2023 

NÃO O O O 
16:20 

Parecer_Luminaria_Luminare.docx 
18/01/2023 

NÃO O O O 
16:21 
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Concorrência Pública n° 2612022 	 19/12/2022 

/'.uucÂo DE Ol (UM) IMÓVEL 01 PROpRlW\Di DC MUNiCííO Li CORONEL VIVIDA SEM EOIHOAÇAO, COMO FINAUDADE EXCWStVA COM A ALIENAÇÃO DO MÓVEL EM QtJEStAO. 

QUE SEjA REAliZADO A COfJSTRIJÇAO DE UMA SUBESTAÇÂO DE EBAX.AMENTO DE DISTRUÇAO DE ENEPO& COM ALENT-3 DA CAPACIDADE DL CARGA PARA PCSOBILITAR 

IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS. IMPUtSC. AR AS EXISTENTES, FORNECENDO NFRAESTRUTIJPA NFCES.SÃRA PARA QUE AS MESMAS TENHAM C.ONDIÇOES DE CRESCER, OFI.ÀND(, 

POSTOS DE TRABALHO E DESENVOLViMENTO 'ARA O MUNICÍPIO. 

Anexos 

£ Aviso de icit.t:'i 

Pregão Eletrônico n° 108/2022 	 21/11/2022 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E ACESSÓRIOS, PARA 

SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERIMETRO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. 

Anexos 

£ AViso do Ictaçõo 	Lchtai Correto com 5 tens no loto 	L Esclarecimento o resposta Eiétn.. irr.pugnaçõo ZAC-.ONEL 

£ Suspensão do processo j  Esclarecimento marcos o respos.. 	L Resposta lmpugnaçcto ZÀc4ONEL 	j AVISO de Reabertura 

j Eatal ALTERADO o REABERTO 	Esclarecimentos Unicobo o rosa.. 	Parecer da Comissão ESB 	£ Parecer andllso amostra ESB 

£ Dacumentos ESB parto 	L Documentos ESB porto- 2 L Documentos ESB parte 3 L ArqJ'os CD Esb £ Documentos LIJMINARE corte 1 

1 Documentos LUMINAPE porto 2 L Documentos LUMINARE parte 3 	. Documentos LUMINARE porto 4 

,0 Digite aqui para pesquisar 
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Recurso Administrativo Coronel Vivida- PE 10812022 

juridicoesbIight.com.br 	
24 de janerr 	23 14:24 

Para: IicitacaocoroneIvivida.pr.gov.br, IicitacaocoroneIvividagmaiI.com  

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES RESPONSÁVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS 1)0 ESTADo 
DO PARANÁ. 

VOSSA SENHORIA SR. PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA- PR E 

MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES. 

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO 
PARANÁ. 

jPREGÃO ELETRÔNICO N° 108/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N° 205/2022. 

A Empresa ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°13.348.127/0001-48 com sede na Avenida Ministro Mano 

Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus/ AM, CEP: 69075-830, neste ato representada 

por seu sócio administrador, Sr. Fernando Carbonera, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 

identidade n° 1089989576- SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 007.270.550-70, vem respeitosamente, através 

de sua advogada infra firmada à presença de Vossa Senhoria, dentro do prazo legal e com fulcro no art. 109, 

da Lei n° 8.666/93 e no artigo , inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal, apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO, Em face do Recurso Administrativo em face da decisão Comissão de Avaliação que 

desclassificou a amostra apresentada pela empresa ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO 

ELETRÔNICOS. 

Solicitamos confirmação de recebimento e ficamos à disposição para envio de outros documentos técnicos 

que se fizerem necessários. 

Atenciosamente; 

WIGHT 
UGHTI 

about:blank 	 111 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES RESPONSÁVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ. 

VOSSA SENHORIA SR. PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL 

VIVIDA- PR E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES. 

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, 

ESTADO DO PARANÁ. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 108/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N° 205/2022. 

Empresa ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO 

ELETRÔNICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n°13.348.127/0001-48 com sede na 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito 

Industrial 1, em Manaus! AM, CEP: 69075-830, neste ato 

representada por seu sócio administrador, Sr. Fernando 

Carbonera, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 

identidade n° 1089989576- SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 

007.270.550-70, vem respeitosamente, através de sua advogada 

infra firmada à presença de Vossa Senhoria, dentro do prazo legal 

e com fulcro no art. 109, da Lei n° 8.666/93 e no artigo , 

inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal, apresentar: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face do Recurso Administrativo em face da decisão Comissão 

de Avaliação que desclassificou a amostra apresentada pela 

empresa ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO 

ELETRÔNICOS. 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
íurídico@esblight.com.br ; www.esblight.com.br  
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1— DA TEMPESTIVIDADE 	 A íI 

Salienta-se, inicialmente, a tempestividade da presente Recurso 

Administrativo, tem prazo de 03 (três) dias úteis para sua apresentação. Acerca da 

interposição de recursos, dispõe o instrumento convocatório: 

14.1.. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente, a intenção de interpor recurso, por meio do próprio sistema, 

no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, imediatamente posteriores à 

declaração do vencedor da disputa pelo Pregoeiro. Tal manifestação terá que 

conter a síntese das razões que o motivaram, sendo obrigatório a 

apresentação das razões ao Pregoeiro, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a 

contar da data de manifestação e devidamente protocolados na Prefeitura 

Municipal, localizada na Praça Angelo Mezzomo, s/n, Centro ou através do 

e-mail licitacao@coronelvivida.pr.gov.br , no horário compreendido entre 

08:00 a 17:00 horas nos dias úteis. A licitante desclassificada antes da fase 

de disputa também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso 

desta forma. 

No mesmo sentido é a redação do art. 40,  inciso XVIII, da Lei n° 

10.520/02: 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 

de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

A propósito, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidades é assegurado constitucionalmente, no art. 50,  inciso XXXIV, da 

CF: 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
jurídico@esblight.com.br ; www.esblight.com.br  
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XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento 

de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder 

Dessa forma, tendo sido interposto dentro do prazo legal e estando a 

recorrida em seu pleno direito de apresentar suas razões ao recurso administrativo, Vossa 

Senhoria deverá vir a apreciá-lo. 

II— DO RESUMO DOS FATOS 

O Município de Coronel Vivida, iniciou sessão eletrônica, tendo como 

objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LEI) E ACESSÓRIOS, PARA SUBSTITUIÇÃO 

DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER A 

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. 

Ato contínuo, a empresa ia  Colocada: ESB INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN1COS LTDA, foi vencedora do certame. 

A empresa ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO 

ELETRÔNICOS LTDA apresentou amostra do produto, atendendo plenamente as exigências 

do Edital, contudo, teve a sua amostra reprovada. 

O Município de Coronel Vivida enviou relatório das amostras com o 

resultado de reprovação, no entanto entendemos que a reprovação das amostras apresentadas 

pela empresa ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA trata-

se de um equívoco e deve ser revista pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Licitações. 

Demonstraremos a seguir que as alegações apresentadas estão em 

desconformidade com o princípio da proposta mais vantajosa para a administração pública, e 

que a empresa ESB atende plenamente o Edital supracitado. Para a defesa dos seus direitos, 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
www.esblight.com.br  
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garantia do interesse Público Administrativo e lisura do certame, a empresa ESB apresenta 

suas Razões ao Recurso Administrativo. 

III - DIREITO: 

Primeiramente, as amostras foram reprovadas com base em 

verificações superficiais, pois o Município de Coronel Vivida não solicitou laudos e ensaios 

dos reles fotoelétricos e a reprovação das amostras não considerou os laudos e ensaios 

elaborados por laboratório acreditado no INMETRO. 

Desacreditado, o avaliador considerou apenas visualizações e medição 

de potência por alicate Wattímetro, desconsiderando laudos/ensaios, certificações e registros 

do INMETRO. 

A-Da faixa de tensão: 

Sobre a tensão de alimentação entre 100-250V, a luminária possui 

tensão de 90-305V, estando plenamente dentro do intervalo de 100-250V, vejamos: 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus/ AM. 
juridico@esblight.com.br; www.esbiight.com.br  
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A tensão de alimentação trabalha em 50 °C de 100-200V e em 60°C 

de 200-240V 5  chegando em sua faixa de tensão até 305 V. 

Os ensaios/laudos em laboratório, são testados em 3 tensões de 

alimentação: 127,220,277V, vejamos o Ensaio Lite 163-11-2022 Rev.01: 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
juridico@esblight.com.br; www.esblight.com.br  



CÍP/0  

ESBLIGHT ESB Indústria e Comércio deEJetroEletrônicos Ltda. 

Ttste de eficiinc5a enefgètica 

A 

Tensão de tsete para coTw1t. de 
220 Dispoeaiwo de collrote 

1 	«uo 	.ese. 4. .i.4è.9 ,eO44.4. 

4. 

eos. 	t... 4. .ád. ide .d449.4. 

Tempo de 

ltam.t tdetzOoe Poncl3 Çi') Co.lsute (5.) Fluxo 	&eo 
. 

Fa101 de p0145503 (t( TCC (40) IIOC 

1* 79.27 0,372 13133.1 165.74 - 0,958 4015 72 

2w W,52 0,377 13171,4 163,65 - 0,970 3989 72 
3* 79,00 0,371 12992.3 164.49 - 0,969 4w11 72 

79,60 0.373 130992 164,63 0,969 
Resultado - Pta6a 62 P Refer64cla Rete95d3 P - P Retereltcla 

R66401300-P000ei p p p p . p 
00 . 

Tenso de teste para wre' 
aornentaç.00 2' 00spoc040 de cor000te LEO: 

j cl4*.9Mn am a~ 	C~ 4. saí& ide 

j 

0~ dá wffirõw 	~ dá sm4 MO 

1 05*I0i4. 	 5ik.fM 

Temçio de 
803011Z3ç.95 70 

°;: 

E1~ Fluxo luristooto 
Fde03 

38: 65,91 0,634 13232,3 163,48 099e s; 
3* 79,25 0,625 13045,6 164,52 . 0.997  4co' 

Utda 79.90 0,631 13151,8 164,55 ' 0,997 4501 
Resultado. p: - 40.1er8nc0a Refer95cta Refeencla Rsfeffiicto P eeçencta 

001 ervaç6e - 

j 0..âU.4. 4.sc.' t,'4.a.n usi,e, 4, .mt. ide 	I,4844us 

TeseSo de 14818 p3 ecsre,te de -j 04us Tempo de 
50llefllaç.30 277 DispoeSdeo de controle 0.60: ' 	, eslaOltz.1ç.90 70 

t14se lest~ PoISnoIS (W) Correm* (A) Fluxo 1U101141090 E555144103 FIAM flIfllbOeO F310( 09 frC.t55503 111 TCC Q(; IRC enfr~  nos W00 h 1* 79.01 0,300 13074,6 155,44 0.950 4015 72 

2* 80.32 0.305 13102.3 163,17 95 3959 -_- 3* 78.90 0,300 129564 154,25 
_ 

0.950 4001 72 Meda   79,41 0,302 

_ _ 13044,4 164.30 
_ _ - 0.951 

_ _ 
4002 72 Resultado- PoetJiia 62 ReterSncta 

_ _Re__ler6ncl3 R eserencla Rre'4.ic0a _ _ _ P _ _ Rerer8ncla 0-es- 

Portanto, equivoca-se o avaliador, que não verificou a faixa de tensão 
de alimentação. 

B- Do fator de potência: 

Sobre a alegação de que a amostra não atende o fator de potência 
?0,97 (maior ou igual a noventa e sete), esse apontamento não merece prosperar, pois o fator 
de potência do drive é maior que 0,95, sendo que o fator de potência declarado na ficha 
técnica e o apresentado no driver são maiores que 0,95, atendendo o fator de potência maior 
ou igual a 0,97. 

Como podemos verificar no Ensaio Lite 163-11-2022 Rev.01, a 
luminária LPI8OSV-4-HE, atende ao fator de potência atingindo 0, 997. 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n o  880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
iuridico@esblight.com.br ; www.esblight.com.br  
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qG3 
(J 

JJ k~ de ccnue com coete e 530à nk enabzda 

Tensão de teste para coirente de D~ de ~ mm twk de Áú ~à Tempo de 
anentaçao 127 DISpOSitrvO de controle LED: 1 

de r ~vos 

Itens testados Potencia (Wi CoiTente (A) Fluxo hirnctoso 
Eficncia Fluxo luminoso 

Fator de potencia(l) TCC (K) IRC 
energética após 6003 li 

1 	79,55 0,628 13177,5 165,69 - 0,997 4015 72 

80,91 0,638 13232,3 163,46 • 0,998 3989 72 

3. 795 0,626 13045,6 164,52 - 0,997 4001 72 

Média 79,90 0,631 13151,8 164,56 . 0,997 4002 72 

Resuftado-Poctara 62 Referência Referência Referência Referência . P ReWncia  

Cbservaç6es 

4 
C- Da gravação a laser: 

Referente a gravação a laser na luminária, informamos que as 

gravações foram realizadas a laser na Pintura eletrostática na cor PRETO FOSCO 

(RAL9005), conforme exigência do Edital. 

Ocorre que a cor padrão para as luminárias de LED é cinza, e pelo 

curto prazo de apresentação das amostras, aplicamos a gravação a laser antes mesmo da 

secagem completa da cor preto fosco, solicitada pelo Município. 

Ademais, não entendemos porque da escolha na cor preto fosco, pois a 

empresa ESB atendeu o Município de Coronel Vivida em cumprimento aos Edital n° 60/2020 

e Contrato n° 93/2020. 

Vejamos o Edital n° 60/2020, onde solicitava Pintura Eletrostática 

na cor cinza: 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus/ AM. 
jurídico@esblightcom.br ; www.esblight.com.br  
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,4iP/o  

Tfl1' MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 
ESTADO DO PARANÁ 

2.3. Características mecânicas: 

xiii. Proteção mecânica mínima 1K08 (grau de proteção antivandalismo); 

xiv. Grau de proteção no mínimo IP-66 (lngress Protection); 

xv. Encaixe lateral para braço de 048mm e 060,3mm; 

2me xvi. Pintura eletrostática com tinta poliéster em pó na cor cinza; 

Os Municípios padronizam as cores de suas luminárias, em sua 

maioria solicitam a cor padrão cinza. Para entender a mudança do Município da cor cinza para 

a cor preto fosco, pedimos: Qual o motivo para a escolha da cor preto fosco? 

D- Do cabo: 

Do cabo de 5 metros, o Edital solicitava no Subitem 9.13.1 e, que o cabo 

de alimentação será de 5 metros sem emendas. O cabo de alimentação apresentado pela 

empresa ESB, possuí 5 metros e está ligado/conectado diretamente no anti-surto sem 

emendas, inclusive cabo de proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a 

conexão na rede. 

E- Da tomada 7 pinos: 

A tomada 7 pinos atendem perfeitamente o Subitem do Edital 9.13.1g, 

pois o Edital solicitada: 

g. Tomada sete pinos mais relé fotocontrolador incluso NBR 5123. 

E- Do relé fotoelétrico: 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus/ AM. 
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O Edital não solicitava a apresentação de laudos e ensaios do relé 

fotoelétrico. Excesso de formalismo, reprovar o relé fotoeletrônico apresentado pela empresa 
,IP/o  

ESB, sendo que o Edital não faz menção a apresentação de laudos/ensaios. 	

05 
& ) 

G-Da potência da luminária: 

As luminárias de LED são ensaiadas em laboratórios acreditados no 

INMETRO e posteriormente levadas para Registro e emissão de Certificados pelo 

INMETRO. 

= 	d. racoçi. "M 	 de ded. não esta~ 

Tendo de teste para corrente de Tempo de 

alanentaçio 220 DisposiUvo de controle 1.80: _____ estabibaç3o 70 

de 	,.rantnde 	SL. 

(tens testados Potkncu (W) Corrente (A) Fluxo luminoso 
Eitscra Fhmo luminoso 

Fator de potdncla (t) TCC (K) IRC 
energética após 6000 h 

1*: 7(t.27 - 0.372 13133.2 - 00.74 . -.í83 4015 72 

2* 80,52 0.377 	- 13171,4 163.60 - 0,970 3949 72 

3* 79.00 0.371 12002.3 164.49 - 0.960 4001 72 

Média 79.80 0.373 13099.2 104.83 . 0.900 4002 72 

Resultado. Portaria 92 P Rale4ncia Relerónc.. p - P Rsdttiricia 

Resultado-Procel p p p p * p p 	p 

- Ddpaialeo 4. u~ tent cun.ciad. saida doUlla.da 

Tendo 4e este para coerente de .- 	 soero. mm sant. raia. eoatoaca. Tempo de 
aIen.ataç3 127 D~ de controle LEO estabiltzaçio 70 Dad 	,ç 	çiç4. •4. 

uranted. doM estado 

~ncia fluxolto 
(tens testados Potincu (W) Corrente (A) Fluxo luminoso Fator de potência (1) TCC (lo) 9(C 

0: 79.55 0.828 13177,5 185.99 . 0.997 4015 72 

20: 80.91 0.638 13232.3 183,48 - 0.998 3969 72 

3* 79.25 0.828 13045.8 104.52 - 0.907 4001 72 
- MÈdaa 79.90 0.831 13151.8 164.94 - 0.997 4002 72 

Resultado - Portaria 02 Riderino, R4e4rscaa R.lerdric.. R.4.rincia - P R.f.,õncàa 

bs.rvaç&.s: - 

Ddpoiadot 4o Co~ roer co.,wntd. 1.14* nsatiaIja 

Teirsio de reste para corTant, de : Dmi 4.mi4.ç,mm Tempo Ge 

alenenteçio 277 0~de controle 1.80: .arab0zaçao 70 
-- ~ rA~ 

(tens tfstido5 Potic 	)SN( Crrnte (A) 	1 Flux,> luminoso 
ElIclincru F luzo tun-unoso 

Fator de pol4ndia (1) TCC (lo) 9W 

lo 7(t.C1 0.300 :3c74.e 183.44 - USO 4015 72 

20- 80.32 0.308 13102.3 183.17 . 3999 72 

3* 78.90 0.300 12900.4 184.29  4001 72 

Média 79.41 0.302 13044.4 104.30 - o os- 4002 72 
p jpa4.. Pos-lana 82 Retes4nóa Reterincie R.6erérscsa Referincia - P Reter 

~es. 

Os processos de certificação são sérios e precisos, não havendo 

motivos para que o julgador duvide de sua credibilidade, ademais um alicate Wattímetro é 

insuficiente para comprovar que a luminária apresenta 54W. 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
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H-Da garantia da luminária: 

VM 

A garantia da luminária, consta tanto na garantia do relê, quanto 

na garantia da luminária, que após o término da garantia contratual a fabricante 

continuará disponibilizando ao mercado nacional, direta ou indiretamente, placa, driver e 

corpo ótico, itens para reparo e conserto das luminárias instaladas, por até 5 (cinco) anos, 

dos produtos ofertados. 

O que pode ser verificado nas cartas garantias do 

fabricante(luminária) e do relê fotoelétrico, vejamos: 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
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ÍL\ 

EISBLIGHT 	CO1(fiCK í U4TOfi NIC0 

~R (NJ.L t 	 w: 044 J4%t 

CARTA DE GARANTIA DO FABRICANTE 

Ao Municipo de Coronel Vivida - PR 
Pregào Eletr&iioo G  108/2022 

A eiípresa ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n . 13.348127101-48, com sede à Av. Ministro Mário 
Andreazza, G  880, Galpo F, Bloco B. Distrito Industrial 1, ManausiAM, CEP 69075-
830, por intermédio de seu sócio administrador, o Senhor Fernando Carbonera, 

Ô portador do RG n° 1 O989576 - SSPJRS, CPF n° 007.270.560-70, DECLARA para 
todos os fins de direito, especialmente para pan1idpa00 no Pregão Eletrônico rY° 
108/2022, promovido pela Prefeitura de Coronel Vivida - PR, que as Luminárias Led 
ofertadas e relé fotooDnb-olador possuem garantia de (seis) anos por defeito de 
fabricação, contados a partir da data de instalaç&. 

A garantia dos itens defeituosos no se estende. estritamente, a: 
a. Descarga Atmosféricas: 
b. Vandalismo; 
o. Danos provocados por queda, impacto, enchente: 

d. Defeitos causados por caso fortuito ou fora maior, 
e. Produtos alterados elou modificados; 
f. Produtos que não tenham sido instalados pela contratada. 

g. OscIações  na rede fora da tensão especificada e devidamente comprovada. 

Ainda, assegurar o prazo de substituição dos produtos defeituosos, cobertos pela 
garantia, de no máximo 7 dias úteis contados da solicita "o da administração. Após 
o término da garantia contratual a fabricante continuará disponibilizando ao mercado 
nacional, direta ou indiretarnerte, placa, driver e carpo ótico, itens para reparo e 
conserto das kiminárias instaladas, por até 5 (cinco) anos, dos produtos ofertados. 

Por ser verdade, firma a presente. 

o 
ManausiAM, em. 02 de Janeiro de 2023. 

	

FERNANDO 	 ~ado deferira digLi1 por 
FEILANDO cA9ONERkc*0727055O7O 

CARB0NERk007270550700oz07io1n2 144&20 -oroa 
ESB INDÚSTRLA E COMÈRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTUA 

CNPJ: 13.348.1271000148 
FERNANDO CARBONERA 

CARGO: S±'cio Administrador 
CPF: 007.270.550-70 

RG: 108998576 - SSPIRS 

d. MI4ISTRO MARJOANCEAUA. S, (i.1íLMÜ f. 	O 8, DISTRITO INDUSTRIAL 1, MANAJJ5-AM. (Ef' E9O?58DD, 

	

FIE 54) 35124275. 	 miø 	wqLhLot!p 

Avenida Ministro Mano Andreazza, no 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus/ AM. 
iuridico@esblight.com.br ; www.esblight.com.br  



ESSUGHT ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda. 	cÍP/0 

POWER!NLe .'..U: 	CNPJ: 13.34812710001-48 lE: 05.443.343-6 

OPBLIGHT 
r.ï' 	kIIa 

CARTA GARANTIA DO FABRICANTE 

Ao Município de Coronel VIvidafPR 

A empresa PJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ElEm ONICO'S LTDA, inscrita naCNPJ ! 

38.213.447/0002-00,. Com sede à Rua Pequim, 2 2495 D, Jardim Europa, CEP 89.811-751, 

Chapecé/SC, por intermédio de seu representante legal abaixo subscrito, DECLARA, para os devidos. 
fins, para fornedmento pela empresa ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELMO ELETRONICOS UrDA, 

CNPJ ! 1334812710001-4, ao Munàcípio de Coronel Vivida/SC, por meio do Pregão Eletrônico ! 

108/2022, que assegura ao relé fotocontrolador da marca ORBIJGKT, modelo RFT-220, garantia de 6 
(seis) anos contra defeitos de fabricaçk, contados a partir da data de instalação. 
A garantia dos itens defeituosos no se estende, estritamente, a: 
a.. Descarga Atmosféricas 
b.Vandalismo 
c. Danos, provocados por queda, impacto, enchente; 
d.. Defeitos causados por caso fortiítaou força maior,  
e. Produtos alterados e/ou modificados; 
L Produtos que notenham sido instalados pela contratada. 
g. Oscilações na rede fora da tenso especificada e devidamente comprovada. 

Ainda, assegurar o prazo de substitwço dos produtos defeituosos, cobertos pela garantia, de no 
máximo 1 dias úteis contas da solicitação da administraço. Ap 6so término da garantia contratual 
a fabricante continuará disponibllizando ao mercado nacional, direta ou indiretamente, itens para 
reparo e conserto dos reles instalados, por até 5 (cinco) anos, dos produtos ofertados. 

Por ser expresso da verdade, firmamos a presente. 

clapecô-sc, 03 de Janeiro de 2023. 

RUDIMAR JARDEL 
JA RM BAtSO8i26SO1 

BIALKOWSK1:0081 2695011 

RJB: INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD.A 
NPJ n5 38213.44710002-00 
RUcIiITiar Jardei Bialkoswki 

CPF: 008.126.950-li 

RG:308103338 (SJS/II) 

Avenida Ministro Mano Andreazza, no  880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
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Portanto as declarações apresentadas atendem o item 9.18.3 do Edital 

nas cartas garantias atendem a exigência de disponibilizar placa, driver e corpo ótico, itens 

para reparo e conserto das luminárias instaladas, por até 5 (cinco) anos, dos produtos 

ofertados. 

1-  Do Fluxo luminoso: 

O Edital solicitava fluxo luminoso mínimo de 12.200 lumens 6, a 

luminária cotada pela empresa ESB possuí 13.840 lumens. 

É possível verificar no Certificado do INMETRO no 2210880, abaixo: 

Luminárias 	Iluminação Pública Viária para 	 FFX'UTeS for RoadwayLighting 
Família: Luminária Pública para durninação viária Tecnobgia LED - LIJXEON 5050 / 1P671 102.000 HORAS 

'amdy PLJbIic Iuminaire for street kght7ng LED rechnoloqyLED LUXEON 5050/!P67/ 102.CW)O HORAS  

Descção 

Marca Modelo ou Codigo Código de Barras 
McoctC nUZOLUO.O 

ES8LIGHT 1P14OSV-4-HE 40W 	/ 	6.9601m 	/ 	174lm1W 	/ 	2 0 ,98 	1 	4000K  

ESBLIGHT LP16OSV-44E 60W 	1 	10.3801m 	/ 	173 ImAtI 	/ 	~ 0,98 	1 	4000K - 

ESBLIGHT - LPI8OSV-4.HE 80W 	/ 	13.840m 	/ 	173 ImfW 	1 	2!O98 	/ 	4000K 

ESSLIGHT LPI100SV-4-HE 100W 	/ 	17.3001rn 	/ 	173 ImiW 	/ 	20,98 	/ 	4000K 

ESB LIGHT - LPI12OSV-4-HE 120W 	/ 	20.760m 	/ 	173 Irn/W 	/ 	20.98 	1 	4000K  

Também é possível no Ensaio Lite 163-11-2022 Rev.01, que o fluxo 

luminoso testado é sempre superior a 13.000 lúmens, atendendo o mínimo de 12.200 lúmens 

exigido no Edital. 

Vejamos: 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
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Teste de eflciènci.i energética 

Texex de tdee pata 00lTente de J 	 . 	,l. Terp0 de 

nentaç5c 22 D8pJo de cotarve LED estaøltzaçO 70 

(V 1 	 .. .-,,. 

Itens t.ata4>s Potência (Vi) COrrnte (A) fluxo lumlino.o 
~à flUa.IUltO8O 

Fsto 0s 	oténcla (1) TCC (l tC 
ônoff90ma 3p06 £000 ti 

372 313,; :65,70 - D9€.. 415 72 

28. 80,52 0,377 13171,4 16355 0,970 39% 72 

79,00 0,371 129,3 164,49 1 	0,969 ' 400 1 '2 

Mua 79.60 0,373 130992 164,63  0,969 4w2 72 

Resultado- Podada 62 P Refer&xda Refenda P - P Refertncla 

Resultado - Pode P P P P - p 12 P 

1 0*Mndswsx8 ~ ewø*4,xd* 
TenaSo de teste pata =ente de 'JDi~ 4. ú~ em_. 	_-. Tempo de 

1 D8pos 	o oe cortre LED estabtI2aÇSO 70 

-.: 

Itene testados 	- Potx%ncla (W) Corrente (A) Fluxo tjmLnceo fator de poténeu II) TCC (X) IRC 

19 79,55 0,625 13177,5 65,6 - 0.997 4015 72 

80,91 0,633 13232,3 16146 - 0,998 3989 
79,25 0.626 13045,6 164,52 . 0,997 4001 72 

USc8a 79,90 0,631 13151,8 164,56 - 0,997 4002 72" 
Resultado- Podada 62 RWet-Sncla Referenda ReferencIa Rrdecta - P ReferT 

1 	 .1e Mida nl. 

Ten90 de teste pata coerente se 1 Tempo de 
88nent5o 277 Dsposioiotxe c'oewie LEO: 

,, 	 I$,&, l• 
estabituçâo 70 

Itne testados 	- PotMda (V() Corrente (A) Fluxo luminoso 
Eftlémia Fluxo luminoso 

Fator de potênctx (TJ 'rcc (K) ISC 
19 79,01 0,300 13075,6 165,44 - 0.950 4018 72 
29 80.22 0,305 13102,3 163,17 ' 0.952 3959 

78.90 0,300 12956,4 164,29 . 0,950 4001 72 
Mesa 79.41 0.302 13044,4 164,30 - 0,951 4002 72 

Resultado. P016311362 Referdecta ReferencIa Refe*lda Referencia . P Rsts*xcta 
-es 

1 
Importantíssimo destacar que para os ensaios/laudos podemos aplicar 

a porcentagem de incerteza de medição, o que encontra respaldo legal. 

Podemos verificar as porcentagens de incerteza de medição na página 

12 do Lite 163-11-2022 Rev.01, vejamos: 
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Incertezas de medição 

Descrição do ensaio realizado Incerteza (%) 

Medição de temperatura 0.74 

Medição de corrente de fuga 0,58 

Medição de potência 0,73 

Medição de tensão 0.10 

Medição de corrente 0,29 

Medição de fator de potência 0,22 

Medição de THD 0.22 

Medição de resistência de isolação 0,74 

Medição de Fluxo no Goniofotômetro 2,75 

Medição de intensidade luminosa no Goniofotômetro 0,99 

Temperatura de cor TCC esfera 1,15 

Dimensional 0,03 

Medição de distâncias 0,35 

Transparência 0,89 

O parecer apresentado pelo Sr. João Rodolfo Petzhold Ferri, Assessor 

Executivo, Arquiteto e Urbanista, não considerou os laudos e ensaios, certificados e registros 

do INMETRO, devendo ser revista, sob pena de desclassificar injustamente um produto que 

atende as exigências do Edital. 

Ora, se a empresa RECORRENTE concordou com todos os termos e 

declarações contidas no edital e apresentou a sua boa Proposta de Preços, está muito claro que 

estamos em pleno atendimento aos termos editalícios e será um excesso de formalismo se a 

Sr. Pregoeiro não manter a decisão por essa razão, DESCLASSIFICANDO 

INJUSTAMENTE a empresa RECORRENTE do certame. 

Sobre o formalismo excessivo nas licitações públicas citamos que toda 

licitação destina-se a garantir uma proposta vantajosa para a Administração Pública. Vejamos 

o que diz o Art. 30  da Lei 8.666/93: 

Art. 30  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

[ ... ].Negritamos. 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
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Aqui chegamos em um ponto muito importante, que é a seleção de 

uma proposta vantajosa. No entendimento do brilhante doutrinador Marçal Justen 

Filho,temos: 

A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 

coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem 

possívelconfigura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. 

Um dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 

Administração; o outro vincula-se à prestação à cargo do particular. A maior 

vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar 

a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e 

mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-

beneficio. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior 

beneficio para a Administração. 

Já o Acórdão 357/2015 (plenário) do Tribunal de Contas da União: 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve 

pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção 

de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as 

praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. 

Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos Na medida do possível, deve promover, mesmo de oficio, o 

suprimento dos defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e 

qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à invalidade, 

à inabilitação ou à desclassificação". 

O Tribunal de Contas da União TCU posiciona-se contra o excesso de 

formalismo: 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus! AM. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

TCU - ia Câmara 

Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

ACÓRDÃO N° 342/2017 - TCU - ia Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a 

Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 

1°. inciso II, e 43, inciso 1, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 

17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos 

do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1°, da Lei 8.666/1993, ACORDAM, 

por unanimidade, em conhecer da presente representação, considerá-la 

prejudicada por perda de objeto em face da revogação da Tomada de Preços 

009/2016; dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao representante; 

dar ciência ao Município de Itaetê/BA do indício de irregularidade 

constatado, conforme explicitado adiante; e arquivar-se o processo, como 

sugerido pela Secex/BA (peças 16 a 18). 1. Processo TC-032.05112016-6 

(REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal 

de ltaetêlBA 1.2. Representante: Carvalho Engenharia e Transportes Ltda. - 

ME (CNPJ 21.092.400/0001-44) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto 

Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia 

(SECEX-BA). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. 

Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao 

Município de Itaetê/BA que, em razão da jurisprudência consolidada do 

TCU (Acórdãos 1.791/2006 e 1.734/2009-Plenário, entre outros), configura 

formalismo excessivo a desclassificação de empresa participante de certame 

licitatório em decorrência de mero erro material no preenchimento de anexo, 

desde que seja possível aferir a informação prestada, sem prejudicar o 

andamento da sessão, situação ocorrida no julgamento das propostas das 

empresas na Tomada de Preços 009/2016. 

Avenida Ministro Mano Andreazza, n° 880, Bairro Distrito Industrial 1, em Manaus/ AM. 
juridico@esblight.com.br ; www.esblight.com.br  



	

'\9 	/ 

ESEUGHT ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos LVtvv 

POWFF 1H tE() LJGH1ING 	CNPJ: 13.348.12710001-48 IE: 05.443.343-6 

Isto posto, julgar sem a avaliação dos laudos e ensaios, incorrerá o 

julgador ao equívoco, desclassificando uma empresa que apresentou um produto que atende 

perfeitamente as características técnicas do Edital. 

Para que o equívoco não gere uma injustiça, solicitamos uma reanálise 

técnica, e a RECORRENTE fica a disposição para a apresentação dos documentos técnicos. 

Nos permitidos, colocar o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para que tenha 

conhecimento das análises do processo licitatório Pregão Eletrônico n° 108/2022, Processo 

Licitatório n° 205/2022. 

IV. DOS PEDIDOS 

Assim, diante do exposto, a Recorrente confia e espera, 

respeitosamente, digne-se a esta Comissão a receber as Razões Recursais e julgue-a na forma 

da lei, para, no mérito, reconsiderar a decisão de reprovou a amostra apresentada pela empresa 

ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA e classifica-Ia, pelo 

atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico n° 108/2022, Processo Licitatório O  205/2022. 

Caso não seja este o entendimento, remeta os autos a autoridade 

superior para julgamento. 

Informamos que as notificações podem ser enviadas através do 

endereço eletrônico íuridico(acsblight.corn.br , cornercia14(iesblight.com.br  e 

marcia(d,esblight.com.br . 

Nestes termos, pede deferimento. 

Manaus/AM em 24 de Janeiro de 2023. 

Franciele Gaio 
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