MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
CONTRUCAO DE PONTE

1. CARACTERISTICAS

PROPRIETARIO: Municipio de Coronel Vivida - PR

OBRA: Construgdo de Ponte

AREA TOTAL: 100,00m? — (16,00 x 6,25) metros

LOCALIZAGAO: Rio Envolvido entre a Comunidade de Rio Quieto e o Distrito de Vista Alegre — Coronel Vivida-PR

OBRA A EXECUTAR:

Construgdo de ponte em concreto armado sobre o Rio Envolvido, entre a Comunidade de Rio Quieto e o Distrito de
Vista Alegre, com 16,00 metros de comprimento por 6,25 metros de largura, sendo as Coordenadas: -25.968883° -
52.701086°.

2. EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo, a ser instaurada pela Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotacio de Responsabilidade Técnica — ART / RRT junto ao 6rgdo
competente.

Para a execugdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagdo da situagdo do
responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relagdo as licengas e alvaras.

3. NORMAS GERAIS

Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e complementagdo dos
Projetos Executivos da Construgdo e Orgamento de Custos, sendo parte integrante do contrato de obra;

Quaisquer duvidas de interpretagdo entre as pegas que compdem o Projeto de construgdo deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Eventuais alteragdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos
da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informacgGes
complementares, testes ou andlises para embasar Parecer Técnico Final a sugestdo alternativa;

Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas especificacdes constituem casos especiais, devendo ser
apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor
dos projetos. Neste caso deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo
para sua utilizacdo e a composi¢cdo orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos
semelhantes, além de catdlogos e informagdes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser
rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa proponente.

Sdo Obrigagdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:
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a) Obedecer as normas e Leis de higiene e segurancga de Trabalho;

b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

c) Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em nimero
compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certiddes, licengas, evitando interrupgdes por
embargos;

e) Manter servigo ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-
se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;

f) Providenciar a colocagdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, CREA e
outros;

g) Apresentar no final da obra a documentagdo exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execuc¢do da obra, objeto destas especificagbes técnicas, fica sob a responsabilidade da

contratada o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o que
se fizer necessdrio para o bom andamento dos servigos.

4. FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, através de
seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigcos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que as comunicagdes feitas ao
preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera
estar registrado no CREA/CAU como responsavel técnico da obra;

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens ou em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizacdo, sem haver necessidade de
declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo serd precedida dentro de vinte e quatro horas.

Poderd a fiscalizagdo paralisar a execugao dos servigos, bem como mandar refazé-los, quando os mesmos
ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislagao
pertinente;

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificagdes,
orcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos, bem como um livro diario de obras;

5. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS PONTES

As cabeceiras serdo executadas em concreto ciclopico com a finalidade de apoio do aterro, e apoio para
superestrutura. A pista de rolamento tera largura atil de 6,25m, incluindo guarda-rodas em concreto armado. A obra
serd executada com a utilizagdo de vigas pré-moldadas Padrdo DER, “TC 15.50”, tais como foram projetadas. Foram
consideradas para elaboragdo dos projetos basicos as seguintes consideragdes:

- Classe 24;
- Infraestrutura em concreto ciclépico;
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- Mesoestrutura em concreto fck 25MPa;
- Superestrutura em concreto fck 25MPa;
- Capacidade de Carga de 45 Toneladas;

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto misto (ciclépico e armado). E constituida
em murros de concreto ciclépico e de vigas em concreto armado. A laje do tabuleiro funciona incorporada a viga
como mesa de compressdo, por esta razao a resisténcia a compressdo do concreto devera ser de 25MPa, igual ao
restante do tabuleiro.

Os apoios sdo muros de concreto cicldpico e vigas de concreto armado in loco.

A fundagdo para a ponte sera constituida em base de rachdo compactado sobre rocha sd, conforme
detalhamento em projeto.

A concepgdo arquitetdnica do tabuleiro contemplou o que segue, apds a execugdo dos muros e das vigas in
loco:

As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente fora do local, até a cota inferior da laje do tabuleiro
com armadura de espera;

Execug¢do das armaduras conforme projeto;

Concretagem da base das vigas “TC”;

Colocagdo das placas pré-moldadas sobre as vigas “TC”;

Execuc¢do de formas laterais;

Armadura da laje conforme projeto;

Concretagem das cabeceiras, laterais e tabuleiro;

O concreto utilizado deve ser conforme o especificado e todas as pegas graficas deverdo ser vibradas na
hora da concretagem.

Toda esta estrutura foi dividida em 4 médulos.

Servigos Iniciais.

Entrada proviséria de energia ou locagdo de gerador
Locagdo da obra

Placa de obra

Infraestrutura

Escavacgdo, carga e transporte de material (ensecadeira de solo)
Escavagdo mecanica

Ensecadeiras

Escavagdo Manual

Base em rachdo compactado

Muro em concreto cicldpico

Meso-estrutura
Formas de madeira para execug¢do das vigas
Vigas em concreto armado

Superestrutura
Longarinas em concreto armado (TC 15.50);
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Preenchimento de cabeceira e laterais;
Laje de capeamento em concreto armado;

6. CRITERIOS DE PROJETO
O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras vigentes, em particular:

e ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido — Procedimento;

e ABNT NBR 7188: 1984 - Carga movel em ponte rodovidria e passarela de pedestre — Procedimento;

e ABNT NBR 10839:1989 - Execuc¢do de obras de arte especiais em concreto armado e concreto protendido —
Procedimento;

e ABNT NBR 6118:2003 - Projeto e Execugdo de Obras em Concreto Armado;

e ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes;

e ABNT NBR 6122:1996 - Projeto e Execugdo de Fundagdo;

e ABNT NBR 7480:1996 - Barras e Fios de Ago destinados a Armaduras para Concreto Armado;

e ABNT NBR 8953:1992 - Concreto para Fins estruturais: Classificagdo por Grupos de Resisténcia.

e ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitagdo —
Procedimento;

e ABNT NBR 14931:2004 - Execugdo de estruturas de concreto - Procedimento

Sem prejuizo as especificagdes contidas nas Normas acima relacionadas, no detalhamento do projeto
executivo deverd ser adotado:

e Cobrimento minimo da armadura das pecas em contato com agua e/ou solo de 3,00cm;
e Comprimento maximo das barras de aco para armaduras de 12,00m;
e Aco CA-50/CA-60.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS
7.1. OBIJETIVO
Estabelecer os critérios e requisitos para a execugao, montagem e materiais a serem utilizados na construgdo
da ponte no Municipio de Coronel Vivida-PR.
7.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Projeto basico
Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes.
Memorial descritivo Basico.
Planilha orcamentaria
O projeto executivo e a ART de projeto especifico sdo de autoria do Engenheiro responsavel da prefeitura
Municipal de Coronel Vivida. A ART de execugdo e alvara de construgdo da obra devera ser entregue ao fiscal antes
do inicio das obras.
7.3. SERVICOS PRELIMINARES
Taxas e Licengas
Para efeito de fiscalizagdo, o CONTRATADO deverd providenciar e manter em obras os seguintes
documentos:
e Alvara de Construgdo
® Registro da Obra no INSS
e ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica —do CREA para o projeto executivo e da execugdo da obra em questao.
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e Diario informativo de obra.

8.  SERVICOS INICIAIS
Ficara a encargo da empresa executora os servigos iniciais de:

e Locagdo da ponte;

e Escavacdo necessaria para implantagdo das cabeceiras da ponte, bem como o aterro/reaterro final das dreas laterais
as alas e cabeceiras apos o término da ponte.

e Construgdo de barraco provisorio para depdsito de materiais no local da obra;

e InstalagGes provisdrias de energia (ou gerador) e agua para obra.

9. INFRA-ESTRUTURA
9.1. Ensecadeira
A contratada devera executar ensecadeiras onde se fizerem necessarias para desviar o curso das aguas dos
pontos de trabalho.
As ensecadeiras deverdo ter suas dimensGes apropriadas para proporcionar seguranga e estanqueidade. Os
materiais empregados serdo de 12 categoria.
9.2. Muros em Concreto Ciclopico
9.2.1. MATERIAIS
A executante deve prever a utilizacdo dos seguintes materiais:

e concreto de cimento Portland com Fck = 15 MPa de média plasticidade;

e pedras de mdo, oriundas de rocha sa, com qualidade idéntica a exigida para a pedra britada,
utilizada na fabricagdo do concreto; sua maior dimensdo nao deve ser superior a 35 cm, nem
superior a metade da mesma dimensdo do muro a ser construido;

e madeira de boa qualidade, em pinho de diversas categorias.

9.2.2. EXECUGAO
A contratada deve proceder a locagdo da obra sob supervisdo direta da fiscalizagdo, conforme
elementos previstos em projeto.
A dosagem do concreto ciclépico deve atender aos seguintes critérios:

e percentual do agregado miudo em relagdo do volume total do agregado: entre 35% a 40%;

e percentual da pedra de m3o em relagdo do volume total do agregado: 30%: no maximo.

e A pedra de mdo deve ser incorporada a massa de concreto no momento da concretagem.

e Tendo em vista as maiores espessuras do concreto, as formas devem ser adequadamente
escoradas, mantendo estanqueidade de bom nivel.

e A execucdo dos reaterros e aterros como complementagdo dos terraplenos somente deve
ser efetuada apos o término dos muros.

o Devera ser previsto atras de todo o Muro de Concreto ciclépico camada drenante em pedra
rachdo britada envolta em manta Bedin e execu¢do de drenos barbaca espagados cada 1,5
metros no comprimento e nas quantidades especificadas em projeto nas suas alturas.

9.2.3. CONTROLE
9.2.3.1. MATERIAIS
A contratada deve proceder a amostragem do concreto a cada 50 m3, com moldagem de 4 corpos de
prova, para verificacdo da resisténcia compressdo simples aos 3 e 28 dias de cura, conforme NBR
5739(1). Para comparagdo com os dados previstos em projeto.
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As pedras de mdo devem ser previamente selecionadas, em face da limitagdo de suas dimensdes; ndo
devem ser utilizadas pedras com dimensdo acima de 35 cm. Em caso contrario a fiscalizacao deve ser
consultada.

9.2.3.2. EXECUCAO
A contratada deve verificar as dimensdes, localizagdo e velocidade de execugdo da obra, em
conformidade com os dados de projeto.

10. MESO-ESTRUTURA
10.1. Travesseiros de concreto armado

Na parte superior das cabeceiras de concreto, serd construida vigas em concreto armado denominados
travesseiros de concreto armado com fck=25 MPa, com dimensGes constantes do projeto, com a finalidade de
receber as vigas pré-moldadas de concreto armado que constituirdo a superestrutura da ponte. Estas vigas serdo
convenientemente ancoradas nas cabeceiras de concreto ciclopico através de ancoragem de ago CA-50,
denominados chumbadores, com diametros conforme projeto, na quantidade necessaria de tal modo a constituir
uma peca Unica, rigida e resistente aos efeitos de frenagem dos veiculos.

11. SUPERESTRUTURA
11.1.Vigas de concreto armado pré-moldado “TC 15.50”
A contratada deverd instalar as vigas pré-moldadas no modelo projetado tipo “TC 15.50”, padrdo DER,
conforme projeto, com resisténcia minima de (fck 35MPa).
Ao chegar na obra os muros e vigas ja devem estar concretados e curadas para que as vigas sejam icadas e
devidamente instaladas nos locais.
Ap0s a instalagdo das vigas devera ser executadas as armaduras, conforme projeto e o primeiro travamento
em concreto FCK: 25MPa com a espessura de 7 cm entre os vao das mesmas.
11.2.Laje de capeamento em concreto armado.
A contratada devera executar a concretagem da parte superior (17,5 cm espessura) quando o aco da malha
e as formas laterais estiverem corretamente prontas e travadas
Para a concretagem da laje de capeamento serd utilizado concreto com Fck minimo de 25 Mpa, e é
imprescindivel a utilizacdo de vibrador para o correto adensamento do concreto.
11.3.Vigas de Extremidade
A contratada devera executar a concretagem das vigas de extremidade quando as longarinas ja estiverem
instaladas e as ferragem e as formas estiverem corretamente prontas e travadas, com cobrimento minimo das pegas
de 3,0cm
Para a concretagem das vigas extremidade serd utilizado concreto com Fck minimo de 25 Mpa, e é
imprescindivel a utilizacdo de vibrador para o correto adensamento do concreto.
11.4. Guarda-rodas
Nas bordas da laje da ponte, serdo construidos guarda rodas em concreto, com previsdo de furos ou frestas
para escoamento da agua de chuvas, devidamente ancorados na laje da superestrutura de forma a garantir a
seguranca dos veiculos que por ali transitardo.

12. ATERROS.
Todos os servicos demandados da utilizagdo de maquinas para aterros, cortes, escavagdes, entre outros,
serdo de responsabilidade da empresa.
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13. LIMPEZA FINAL

Apds o término dos servigos, deverd ser procedida uma limpeza final com retiradas de entulhos ou restos
de construgdo ou ainda sujeiras porventura existentes, de modo a deixar a secdo de vazao perfeitamente livre e
limpa, bem como o leito da estrada em perfeitas condiges de uso.

14. OBEDIENCIA AS NORMAS TECNICAS

Todos os servicos de execugdo destas obras de engenharia seguirdo as normas da ABNT, principalmente a
NBR 6118, devendo ser devidamente respaldadas pela anotagdo de responsabilidade técnica do profissional perante
o Conselho de Engenharia e Agronomia — CREA, garantindo-se a sua seguranca e solidez conforme preceitua a
legislagdo pertinente. Deverao ser executados testes de resisténcia do concreto, com os resultados dos rompimentos
dos corpos de prova, entregues a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

15. CONSIDERAGAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificagdes de servico sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal
da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta
de orientages de algum tipo de material ou servigo, a fiscalizagdo municipal terd supremacia e autoridade para
identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orcamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificagdes constantes nas normas
da Associagdo Brasileira de Norma Técnica e as especificacdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de servigos previstos,
complementam-se entre si, sendo suas adaptagGes e contradi¢des resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e
pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagdo do tipo material e servigo constantes dos documentos que integram o Projeto
Executivo, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A
utilizagdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovagao prévia do municipio,
através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medigdes dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 31 de outubro de 2023

Assinado digitalmente por DOUGLAS

— ?f_;// — CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
— O 245~ Razao: Eu sou 0 autor deste
" Douglas Crrsgra?stra d documento
e ”p,f%%%' Localizagdo: Coronel Vivida

Data: 2023.11.09 20:21:11-03'00"

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil — Crea: PR-209761/D
RNP-1721520376 Divisdo de Estudos e Projetos
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