CAIXA composigEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICACOES
COMPOSIGAO 001 EM PROJETO UND 218,12 219,36
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522  |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 169,87 188,94
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975  |PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 470,82 486,65
SINAPI-I 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M ™M 3 20,02 20,02
SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M ™M 0,4 28,40 28,40

SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 31,67 35,34
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,225 577,50 577,50

EXECUGAO DE FAIXAS ELEVADAS OU ONDULAGOES TRANSVERSAIS - CONFORME PROJETO -
COMPOSICAO 002 EXCLUSIVE TRANSPORTE (FAIXA ELEVADA OU LOMBADA) M3 1.004,98 1.007,35
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
SINAPI-I 41965 | DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 2,5548 377,04 377,04
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072 21,46 23,83
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0575 222,08 225,14
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0434 85,47 88,53
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0299 212,87 215,93
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,01719 91,98 95,04
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 -
COMPOSICAO 003 OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM PROJETO UND 262,59 263,83
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522  |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 169,87 188,94
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975  |PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 470,82 486,65
SINAPI-I 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M ™M 3 20,02 20,02
SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M ™M 0,4 28,40 28,40

SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 31,67 35,34
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,302 577,50 577,50

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICACOES
COMPOSIGAO 004 EM PROJETO UND 232,56 233,80
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522  |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 169,87 188,94
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975  |PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 470,82 486,65
SINAPI-I 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M ™M 3 20,02 20,02
SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M ™M 0,4 28,40 28,40

SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 31,67 35,34
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,25 577,50 577,50

PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -
COMPOSICAO 005 CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 290,31 291,55
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522  |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 169,87 188,94
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975  |PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 470,82 486,65
SINAPI-I 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M ™M 3 20,02 20,02
SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M ™M 0,4 28,40 28,40

SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 31,67 35,34
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,35 577,50 577,50

COMPOSICAO 006 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRAO DO PROGRAMA UND 1.421,50 1.443,84
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,

SINAPI-I 4417 |PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 2,5 8,70 8,70

SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 10 6,78 6,78
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4

SINAPI-I 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 45 250,00 250,00
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,275 16,17 16,17

SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,02 33,60

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 23,64 26,19

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 370,50 380,36
COMPOSICAO 007 CONTENGAO LATERAL COM SOLO /ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO M2 12,11 12,24
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0533333 23,64 26,19
SINAPI-I 6081  |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) E) 0,2 54,26 54,26
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSIGAO 009 MICROESFERAS DE VIDRO M2 14,23 14,34
SINAPI-I 5318 | DILUENTE AGUARRAS L 0,13 22,59 22,59
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 204,38 207,91
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI-I 7343 |TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 14,52 14,52
SINAPI-I 7348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 18,25 18,25
SINAPI-I 25972 0,4 0,00 0,00

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 23,64 26,19

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 |DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 177,29 180,63
COMPOSIGAO 010 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 2,78 2,82
DER-PR_| 173040  |Emulsdo asfaltica RR-1C t 0,0005 3.861,37 3.861,37
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 256,65 260,18
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 23,64 26,19
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96013 |- CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 169,16 173,04
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96014 |- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 59,92 63,80
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (¢0,50m) - CONFORME
COMPOSIGAO 011 ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 201,55 202,79
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522  |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,018 169,87 188,94
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94975  |PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,018 470,82 486,65
SINAPI-I 13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M M 3 20,02 20,02
SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M 0,4 28,40 28,40

SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 31,67 35,34
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,1963 577,50 577,50

COMPOSIGAO 012 EXECUCAO DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q MASSA FINA E) 1.145,73 1.148,32
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
SINAPI-I 1518 | DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 2,5548 430,00 430,00
SINAPI 100575 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 33,33 0,14 0,15
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,46 23,83
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 253,90 257,57
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 85,47 88,53
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 53,48 57,36
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 91,98 95,04
COMPOSIGAO 013 ADMINISTRACAO DA OBRA UND 8.457,50 9.729,02

SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 112,19 129,82

SINAPI 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.019,94 6.910,38

SINAPI 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,22 27,78

COMPOSIGAO 014 IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE COM CM-30 M2 7,59 7,61

DER-PR 560400 |IMPRIMAGAO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM m2 1 0,47 0,49

DER-PR 589100 |FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 t 0,0012 5.937,37 5.937,37
RETIRADA, RECOLOCAGAO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM

COMPOSIGAO 015 ARGAMASSA ™M 20,11 22,35

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 30,43 34,03

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 23,64 26,19
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.

SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,001 659,40 681,25
ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALGADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

COMPOSIGAO 016 PERCUGAO. [VES 92,63 94,59

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,048 136,84 140,51
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5679  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,062 61,20 64,87

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,64 26,19
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

SINAPI 91533 |POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,205 36,90 40,51
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

SINAPI 91534  |POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,19 30,15 33,76
SINAPI-I 6081  |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,25 54,26 54,26

MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENGAO DAS CALGADAS EXECUTADA EM CONCRETO
COMPOSIGAO 017 15MPa E COLOCAGAO DE VERGALHAO g5mm - 10cm*20cm M 22,96 23,86

SINAPI 97082  |ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,0266 68,65 76,05
SINAPI-I 38597  |CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 2,56 3,61 3,61
SINAPI-I 43059  |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,154 7,50 7,50
SINAPI-I 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,02 15,58 18,07

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0144 400,75 409,27
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
‘ SINAPI ‘ 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 ‘ 0,0144 324,92 361,39
COMPOSICAO 018 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTENCIA DE FAIXA DE SERVICO UND 706,76 731,60
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENGAO DAS CALGADAS EXECUTADA EM CONCRETO
COMPOSIGAO 017 15MPa E COLOCAGAO DE VERGALHAO g5mm - 10cm*20cm M 9,3 22,96 23,86
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
SINAPI 100576  |AF_11/2019 M2 7,12 2,58 2,70
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
SINAPI 92396 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 6,3 63,62 65,70
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
SINAPI 93679 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 0,82 69,43 71,51
SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1,6 10,72 11,22
COMPOSICAO 019 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTENCIA DE FAIXA DE SERVICO UND 769,03 795,01
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENGAO DAS CALGADAS EXECUTADA EM CONCRETO
COMPOSIGAO 017 15MPa E COLOCAGAO DE VERGALHAO g5mm - 10cm*20cm M 4,9 22,96 23,86
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
SINAPI 100576  |AF_11/2019 M2 9,8 2,58 2,70
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
SINAPI 92396 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 8,46 63,62 65,70
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
SINAPI 93679 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 1,34 69,43 71,51
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL (IPE ROXO) COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M,
COM ABERTURA DE COVA 0,50*0,50*0,50, ADUBACAO ORGANICA E CALCARIO E INCLUSO
COMPOSICAO 020 COLOCAGAO DE TUTOR EM MADEIRA UND 114,92 119,23
DER-PR 600000  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. m3 0,13 42,84 49,54
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU
SINAPI 98511 IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 1 103,91 107,26
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 235 1,64 1,64
SINAPI-I 44503 JARDINEIRO (HORISTA) H 0,032 16,63 19,29
DER-PR_I 143100 |Adubo NPK4:30:10 kg 0,1 7,28 7,28
SINAPI 98521 APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2 0,25 0,40 0,43
PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICACAO DE CALCARIO, ADUBO E
COMPOSICAO 021 REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2 14,38 14,85
SINAPI 98521 APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2 1 0,40 0,43
DER-PR_I 143100  |Adubo NPK4:30:10 kg 0,2 7,28 7,28
SINAPI-I 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 8,50 8,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,64 26,19
SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,58 27,26
COMPOSICAO 022 LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHAO PIPA E JATO DE AGUA M2 1,55 1,71
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,64 26,19
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 91361 IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 H 0,011 3,35 3,35
SINAPI 101007  |CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 6 M3. AF_07/2020 M3 0,02 5,10 5,19
SINAPI-I 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,011 21,96 25,47
COMPOSICAO 023 AJUSTE E ELEVACAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAGAO FINAL UN 398,62 431,43
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0418 467,26 479,42
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 30,43 34,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 23,64 26,19
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,08 964,37 1.016,55
SINAPI 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,468 10,16 10,41
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,05 430,35 438,85
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 0,45 86,88 92,39
EXECUCAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRELHA METALICA
COMPOSICAO 024 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M UN 1.430,32 1.508,56
SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 14,44 2,49 2,49
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 6,71 6,71
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,12 6,78 6,78
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,15 2,37 2,37
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 16,48 16,48
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02 136,84 140,51
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,04 61,20 64,87
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,46 22,61 22,61
SINAPI-I 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 32,43 4,01 4,01
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES
SINAPI-I 43386 *1,20* X0,15X0,30 M UN 0,69 42,16 42,16
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,03 467,26 479,42
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SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,57 30,43 34,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,17 23,64 26,19
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,33 538,16 547,12
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,02 1.005,13 1.061,98
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,04 964,37 1.016,55
SINAPI 89996 ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,68 10,74 11,07
SINAPI 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1,7 10,16 10,41
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,11 430,35 438,85
PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 M3 0,04 2.492,84 2.683,71
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
SINAPI 101616 | AF_08/2020 M2 0,8 6,94 7,73
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,08 964,37 1.016,55
SINAPI 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,468 10,16 10,41
DER-PR 603100 |GRADE FERRO P/ BOCA DE LOBO ud 1 366,52 386,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3,
COMPOSICAO 025 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG M3 5,94 6,08
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5875 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0042 126,55 130,22
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5877 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0087 60,09 63,76
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0157 253,90 257,57
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91387 CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,012 76,07 79,74
DEMOLIGAO DE MEIO FIO EM CONCRETO, INCLUINDO CARGA, MANOBRAS, TRANSPORTE E
COMPOSICAO 026 DESCARGA DMT 5 KM L\ 6,17 6,62
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MIN. 6,674,
POTENCIA LiQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS
SINAPI 102957 NA OPERAGAO. AF_02/2021 H 0,03 44,44 44,44
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 30,43 34,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 23,64 26,19
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO
COMPOSICAO 025 CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG M3 0,06 5,94 6,08
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,3 2,37 2,41
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSICAO 027 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO COM PA CARREGADEIRA M2 0,46 0,48
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 23,64 26,19
SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 24,58 27,26
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8

SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0024 85,36 88,81
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8

SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0006 205,86 209,31
EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE MALHA DE FERRO,
COMPOSICAO 028 DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 5 CM; M2 49,11 51,07
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 6,71 6,71
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,44 3,44
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,37 2,37
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 16,17 16,17
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM,

SINAPI-I 39508 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =30 X 10 CM M2 1,0816 9,16 9,16

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 30,02 33,60

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882 30,43 34,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183 23,64 26,19
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,05 407,00 407,00
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE

COMPOSICAO 029 1000M. M3 18,32 18,77

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

SINAPI 90991 POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,0092 200,76 204,43
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

SINAPI 84013 POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,0157 87,74 91,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0249 23,64 26,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

SINAPI 93589 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM a8 2,57 2,62
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
SINAPI 100975  |(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1,3 8,61 8,78
EXECUGAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRELHA METALICA
COMPOSIGAO 030 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M UN 1.430,32 1.508,56
SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 14,44 2,49 2,49
SINAPI-I 2692  |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 6,71 6,71
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,12 6,78 6,78
SINAPI-I 4517 [SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,15 2,37 2,37
SINAPI-I 5069  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 16,48 16,48
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02 136,84 140,51
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,04 61,20 64,87
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193  |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,46 22,61 22,61
SINAPI-I 25067  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 32,43 4,01 4,01
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES
SINAPI-I 43386 |*1,20*X0,15X0,30 M UN 0,69 42,16 42,16
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,03 467,26 479,42
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,57 30,43 34,03
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,17 23,64 26,19
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,33 538,16 547,12
SINAPI 89993  |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,02 1.005,13 1.061,98
SINAPI 89995  |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,04 964,37 1.016,55
SINAPI 89996  |ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,68 10,74 11,07
SINAPI 89998  |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1,7 10,16 10,41
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,11 430,35 438,85
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO
SINAPI 97735 | APROXIMADA DE 30KG/M?®. AF_01/2018 M3 0,04 2.492,84 2.683,71
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
SINAPI 101616 |AF_08/2020 M2 08 6,94 7,73
SINAPI 89995  |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,08 964,37 1.016,55
SINAPI 89998  |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,468 10,16 10,41
DER-PR 603100 |GRADE FERRO P/ BOCA DE LOBO ud 1 366,52 386,51
EXECUGAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO, COM MEIO FIO TIPO CHAPEU, RETANGULAR, COM
COMPOSIGAO 031 DESTINAGAO DA AGUA PARA A SARJETA LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO. UND 1.620,32 1.734,86
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A
SINAPI 102323  |CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 3,86 16,39 17,25
DER-PR 601200 |REATERRO E APILOAMENTO MECANICO m3 3,12 29,61 34,12
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
SINAPI 103338 |AF_12/2021 M2 4,48 101,86 108,32
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES
SINAPI-I 43386 |*1,20*X0,15X0,30 M UN 1 42,16 42,16
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO
SINAPI 97735 | APROXIMADA DE 30KG/M?®. AF_01/2018 M3 0,061 2.492,84 2.683,71
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
SINAPI 101616 |AF_08/2020 M2 0,9 6,94 7,73
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
SINAPI 95241  |DE5CM. AF_07/2016 M2 3,064 30,68 32,34
SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 39 2,49 2,49
SINAPI 89998  |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 4,8126 10,16 10,41
SINAPI 89995  |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,1794 964,37 1.016,55
SINAPI 89996  |ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,02376 10,74 11,07
SINAPI 89993  |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,046494 1.005,13 1.061,98
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,57 30,43 34,03
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,17 23,64 26,19
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,008 538,16 547,12
COMPOSIGAO 032 ENTRADA DE ENERGIA 50A, PARA ILUMINAGAO BAIXA UND 2.201,84 2.259,11
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
SINAPI-I 1094  |ESTRIBO, SEM ISOLADOR UN 1 15,20 15,20
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X ¥72* MM, PARA USO EM BAIXA
SINAPI-I 3398 |TENSAO UN 1 5,92 5,92
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO
SINAPI-I 4346 |6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 3 11,20 11,20
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
SINAPI-I 11267 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 1,56 1,56
SINAPI-I 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 1 33,79 33,79
SINAPI-I 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 0,06 53,30 53,30
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CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300
SINAPI-I 34643 MM X ALTURA =400 MM UN 1 42,68 42,68
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
SINAPI-I 39809 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 228,89 228,89
SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) ™M 0,1664 3,63 3,63
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2 0,33 0,33
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367 AF_08/2019 M3 0,0166 682,85 711,49
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233 25,41 28,21
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102 30,79 34,46
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
SINAPI 91872 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6,05 20,28 21,55
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPI 91885 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1 14,75 16,16
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91917 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1 24,56 26,69
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91919 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1 27,50 29,63
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91933 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 16,65 15,89 16,37
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 93666 AF_10/2020 UN 1 77,38 79,82
SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 1,95 54,96 55,18
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 96986 AF_08/2023 UN 1 106,80 109,31
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO
SINAPI 100578 INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1 494,23 512,70
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150
SINAPI-I 41195 DAN, TIPO D UN 1 485,41 485,41
DRENO DO MURO, COM RACHAO BRITADO ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL, FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 033 INSTALACAO. M3 166,20 168,68
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4021 TRACAO = 14 KN/M M2 7,08 9,93 9,93
DER-PR_| 130180 Raché&o britado (comercial) m3 1 63,46 63,46
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,035 136,84 140,51
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2316 61,20 64,87
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 30,43 34,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 23,64 26,19
DECK EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO "U”, INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMAO,
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ,
COMPOSICAO 034 FORNECIMENTO E EXECUCAO. und 6.320,83 6.479,19
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 35272 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,15 61,11 61,11
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
SINAPI-I 6178 MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM M2 2,14 235,81 235,81
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 20209 EQUIVALENTE DA REGIAO M 5,99 32,66 32,66
SINAPI-I 11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 120 0,34 0,34
SINAPI 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 4,57 292,07 294,21
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
SINAPI 102213 AF_01/2021 M2 23,34 21,45 23,14
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO
SINAPI-I 41955 INDEPENDENTE 6 X 25 F KG 5,82 87,79 87,79
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,222 24,84 27,58
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,303 30,02 33,60
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
SINAPI 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,2888 13,20 13,62
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 96558 ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 0,88 570,07 573,73
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 96541 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 1,44 200,26 218,49
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92762 AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 19,744 11,18 11,36
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92759 AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,6056 14,53 15,19
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 92263 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 6,4 150,60 156,65
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
SINAPI 103669 E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,32 855,49 891,96
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