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NOS TRECHO CENTRAL, ONDE O MURO TEM H=1,20M,
SÃO EMPREGADAS DUAS ESTACAS POR PILAR,COM
DIÂMETRO DE 25CM E PROFUNDIDADE DE 2M
CONECTADAS POR UMA VIGA  TRANSVERSAL

NO RESTANTE SE
EMPREGA APENAS UMA
ESTACA POR PILAR, COM
DIÂMETRO DE 0,20M E
PROFUNDIDADE DE 1M
ALTURA DO MURO:
H=0,80M

NO RESTANTE SE
EMPREGA APENAS UMA
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PROFUNDIDADE DE 1M
ALTURA DO MURO:
H=0,80M
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Impermeabilização
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4 Ø10 C= 110
(prolongamento da
armadura do pilar)
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DETALHE PILARES - EMBUTIDOS
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Área interna bloco (graute) = 0,02835 m²
A armadura maior deve ficar na face do
bloco em contato com o aterro

2Ø12,5 C= 221
armadura no lado do
bloco em contato com
o aterro
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Armação (4Ø10) e grauteamento

no interior dos blocos
Viga cinta com bloco canaleta
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Impermeabilização
da viga baldrame
com emulsão asfáltica (2 demãos)

Pilar embutido:
Armação (4Ø10) e grauteamento
no interior dos blocos
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IMPERMEABILIZAÇÃO DO MURO20

Viga cinta com bloco canaleta

6 Ø8 C= 140
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IMPLANTAÇÃO
Escala: 1/100

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE.

 1720236180383

 3.342,00 m

TRECHO CENTRAL DA MURETA (H=1,20M) - VISTA FRONTAL
Escala: 1/50

DETALHE VIGA CINTA
Escala: 1/10

PLANTA BAIXA TRECHO CENTRAL (H=1,20M)
Escala: 1/50

CORTE II' DA MURETA
Escala: 1/25

ARMADURA DO PILAR
Escala: 1/25

CORTE JJ' DA MURETA
Escala: 1/20

ARMADURA
DA ESTACA
Escala: 1/25

DETALHE PILAR EMBUTIDO
NA ALVENARIA
Escala: 1/15

DETALHE VIGA BALDRAME
Escala: 1/15

DETALHE ESTACAS
QUE APOIAM VIGA
TRANSVERSAL
Escala: 1/15

DETALHE ESTACAS
NA PROJEÇÃO DO PILAR
Escala: 1/15

DETALHE VIGA TRANSVERSAL
Escala: 1/15

TRECHO COM ALTURA DE 0,80M DA MURETA - VISTA FRONTAL
Escala: 1/50

PLANTA BAIXA TRECHO COM ALTURA DE 0,80 M
Escala: 1/50

CORTE KK' DA MURETA
Escala: 1/25

CORTE LL' DA MURETA
Escala: 1/25
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