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ÁRVORE IPÊ ROXO

POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MICRORREVESTIMENTO EM C.B.U.Q

MEIO-FIO (GUIA) A INSTALAR

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS PÚBLICOS A INSTALAR

PLACAS A INSTALAR

PAVER COR NATURAL

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

PLACAS A INSTALAR

CALÇADA EM CONCRETO ARMADO

GUIA-REBAIXADA

Eletroduto Enterrado no Solo
- Eletrodutos flexível corrugado de PVC Ø1 1/2" (DN 50)

Detalhe de fiação elétrica:
Conduto com fios Fase, Fase  e Terra
com cabo de alumínio XLPE, com bitola 16 mm², 1 kV

Poste de iluminação do campo:
- Poste metálico com 3 metros de altura
- Uma luminárias por poste, com no mínimo 56 W de potência
-O modelo da luminária está indicada  no projeto elétrico
-Próximo a cada poste deve ser instalada uma caixa de passagem de concreto
no piso (Dimensões Indicadas em cm), com diâmetro de 0,30m, e profundidade
de 0,35m, com tampa em concreto e dreno no fundo da caixa
-Para a base de cada poste deverá ser executada uma estaca broca de 50 cm
de profundidade, na qual os postes serão chumbados.
-Os postes serão instalados a cada 20m, ou menos, conforme o projeto.

Legenda e Especificações

Padrão de energia, com quadro de medição
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REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE.

 1720236180383

 3.342,00 m

REVITALIZAÇÃO
Escala: 1/500
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