
ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

COMPOSIÇÃO 01

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA 

DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, 

ESPESSURA 6 CM;

M2 43,43 39,09 82,52R$              

002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0017              6,80              6,80                  -   0,01                     

004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     1,3400              3,45              3,45                  -   4,62                     

004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1,3400              2,38              2,38                  -   3,19                     

005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    0,0240            15,26            15,26                  -   0,37                     

021141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  

X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    1,0000            12,42            12,42                  -   12,42                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301            33,60            25,91              7,69 4,37                     

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882            34,03            26,16              7,87 6,40                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183            26,19            18,49              7,70 8,34                     

97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 1,0000              4,05              2,87              1,18 4,05                     

96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,0500          126,62            39,12            87,50 6,33                     

102481
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,0600          540,31            63,63          476,68 32,42                   
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